MESTO ROZNAVA

Nazov spravy:

Pre zasadnutie
Mestského zastupitelstva

v Roznhave dna 15. 12. 2011

K bodu rokovania ¢islo:

Poslanecky navrh Ing. P. Marka na rieSsenie havarijného stavu
budovy Spojenej Skoly na Ul. Komenského v Roznave.

Predklada:
Darina Repaska
prednostka MsU

Material bol prerokovany:

V Komisii vystavby, izemného planovania,

Zivotného prostredia a mestskych
komunikacii dna 1. 12. 2011.

V Komisii finan¢nej, podnikatelskej a spravy

mestského majetku dna 5. 12. 2011.

Kontrolu zakonnosti a spravnosti
navrhu na uznesenie vykonali:
JuDr. K. Balazova

JUDr. E. Mihalikova

Vypracovali:
Ing. Ladislav Farkas
Méria Kardosova

Material obsahuje:

1. Dovodovu spravu

2. Poslanecky navrh

3. Zdznam z poslaneckého prieskumu
4. Vykresovu prilohu s finan. vycislenim

Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v RoZnave:

berie na vedomie

havarijny stav budovy Spojenej Skoly na Ulici
Komenského v Roznave

a

A/schvaluje

predlozeny poslanecky navrh Ing. Petra Marka
a

uklada

vykonat elektronickt aukciu na vyber dodavatela
pre postupnld vymenu drevenych okien za plastové
s podmienkou, Ze realizované prace budu
postupne splacané po dobu dvoch rokov.

T: po schvaleni rozpoctu na r. 2012
Z: prednostka MsU

B/ neschvaluje



Doévodova sprava

Dna 28. 11. 2011 bol na mestsky urad deny poslanecky navrh Ing. P. Marka spolu so
zaznamom z poslaneckého prieskumu havarijného skamovy Spojenej Skoly na Ul.
Komenskéeho v Raave. Poslanecky prieskum bol vykonany na zakla@rosti vedenia
Skoly, ako aj zastupcov radiv.

Podstatou taznosti je nevykurovataos’ objektov na taku tepelnd pohodu ako je stanovené
v hygienickej vyhlaSke, upravujacej teploty prodtee tried pri prevadzkovani budov za
Gcelom vyuwovania a to min. +18°C.

Ing. Peter Marko navrhuje vykotaelektronickl aukciu na vyber dodav@eprac na
postupnd vymenu drevenych okien za plastové z déowegrimerane f&ého Uniku tepla cez
okna budov. Unik za daného stavu nie je mozné dahwgkurovanim objektov tak, aby sa
dosiahla teplota pdd hygienickej normy a to min. +18°C.

Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptaého prostredia a mestskych
komunikacii zo da 1. 12. 2011:

Komisia odporda mestskému zastupisgvu schvali poslanecky navrh Ing. Marka
a navrhuje na decembrové zasadnutie MZ predllabznam tried v ktorych je potrebné
vyment’ okna aj vo finatinom vyjadreni.

Stanovisko Komisie finamej, podnikatéskej a sprdvy mestského majetku zdiad
5.12. 2011:

Finartna komisia reSpektuje havarijny stav budovy. Sitdag/konanim elektronickej aukcie
na vyber dodavafa na postupnu vymenu drevenych okien za plastovpodaienky, Ze
prevedené prace budu postupne splacané po dobh tskomv — dodavatsky aver.

Material doplneny odborom vystavby, UP a ZP v spolpraci s odborom pravnym
a spravy majetku s p. KardoSovou.

Na zéklade stanoviska komisie vystavby, materigditame o farebni vykresovi prilohu
etapizécie - postupnej vymeny okien, na ktorejjézornené, ktoré okna na Spojenej Skole na
Ulici Komenského by sa mali vymenimedzi prvymi. Ktomu prikladame aj finamé
vycislenie jednotlivych etapizacii dodané projektantoRiory vypracoval projektovu
dokumentaciu rekonstrukcie uvedenej Skoly.



Ing. Peter Marko, poslanec MZ mesta Rava

Pre rokovanie MZ na december 2011:
MZ ako rieSenie havarijného stavu ma uvedeny n@tiem brd na vedomie.

Poslanecky navrh na rieSenie havarijného stavu ohmujlceho vyuovaci
proces v budovach Spojenej skoly na ul. Komenskéoziava.

Navrhované rieSenie:

Vykona’ elektronickl aukciu na vyber dodavaea zhotovitéa prac na postupnu vymenu
drevenych okien za plastové z dévodu neprimeraitie@h® Uniku tepla cez okna z budov,
ktory Unik za daného stavu nie je moZné naltragkurovanim objektov tak, aby sa dosiahla
teplota podla hygienickej normy a to min. +18°C.

Dévody:

Dna 25.11.2011 na vyzvu riaditva Skoly bol vykonany poslanecky prieskum nagiides
stavu ohrozenia vywvacieho procesu ( v triedach +10 az 12°C, zvy&tay chripkového
ochorenia Ziakov, ako afitel'ov Skoly, nedostatmé rieSenie stavu obmedzovanim
vyucovania riaditéskym vd’nom).

Z vykonaného prieskumu je spisany zaznam s uvederidmnosti fyzického stavu Skolskej
budovy ako celku, su navrhované okamzité Upravyyknirovacom procese na zabegzpeie
vyucovacieho procesu v zmysle hygienickych predpisovykairovanie tried na +18°C, ako
aj ¢iastkové rieSenie Upravy budov vymenou okien naezia@nie daného nepripustného
stavu p@as zimného obdobia.

Kdpia zaznamu bola zaslané aj na Regionélny Uregjného zdravotnictva v Radve, ako
splnenie povinnej podmienky informovanosti Uradu.

Tento zdznam tvori nedelitel sitas’ poslaneckého navrhu.
Po zasadnuti MZ ziadam MsU zorganizoeh aukciu uz bed’alSich pokynov.
Prosim tento navrh aj so zaznamom z poslaneckébskpmu predloZina zasadnutia KV

a finartnej komisie na november 2011.

V Roxave, dia 28.11.2011

Ing. Peter Marko
poslanec MZ



ZAZNAM
z poslaneckého prieskumu havarijného stavu budoye8pj Skoly na ul. Komenského
v Rozave

Pritomni: za MZ pp. Focko, Marko poslanci mesta

za projektanta p. Kolesar

za Skolu p. a p. Vasik, Prékop
Poslanecky prieskum havarijného stavu budov uvgdiody bol vykonany zadasti komisie
dina 25.11.2011 a to na zaklad@a&nosti vedenia Skoly, ako aj zastupcov dodi
Podstatout®aznosti je nevykurovafaos’ objektov do temperatar stipv stanovenych
hygienickou vyhlaSkou, upravujucou teploty prosiagded pri prevadzkovani budov za
Gcelom vyuwovania.
Triedy sa daju za daného stavu vonkajSich tept®t) vykuri len do hodnoty +12° C a aj
po vykonanych Upravach ( zoSrobovanie drevenycérogiprelepovanim Skar) len do hodnot
+14°C.
Uvedena norma stanovuje pre tieto vnatorné prostteatnotu min. +18°C.
Pritom je potrebné si uvedothize vonkajSie prostredie vykazuje hodnoty len2f&-
Deti, witelia a Skolsky pracovnici su ohrozeni na zdranépomaha uz ani skratena forma
vyucovania €o je v rozpore zo Skolskym poriadkom), ani uvedeaséarijné Upravy okien.
Zisteny stav:

- Budovy Skoly sa vykuruju cesto vymennikovej stamicerusovane t.j. gas vdna
a vikendovych dni sa priestory len temperuju

- Vymena vzduch infiltraciou cez skary okien empiyiddhadované odbornikmi
v oblasti stavebnictva je 30 — 35% a viac oproti@% pre drevené okna beznych
typov ( nie EURO oknd)

- Takouto intenzivnou vymenou vzduchu priestory ddamtzuju v uvedenych
prestavkach pod 7°C a nasledne pri zapnuti vykumiawaPO rano o 5°° hod, teplota
sa zvySilenna 10 — 11°C

- Cez ostatné dni sa teplota préagnom spdsobe vykurovania sa udrziava na arovni 12
—14°C a to aj po uvedenych Upravach okien zoSrariow.

- Teploty sa meraju teplomermi v triedach, o teplotedieb a komunikanych
priestorov uz ani nehovoriac.

Na zaklade takto zistenych sktmosti komisia konstatuje havarijny stav objektdvwadiska
vykurovanie a naslednym obmedzenim resp. Uplnyrtazesim vygdovacieho procesu zo
zdravotnych dévodov.

Regionalny Urad verejného zdravotnictwv@d..6.2011 zmenil termin pdvodného povinného
odstranenie zavad ( Rozf. 2009/01881-2-419-231 zaid 22.12.2009) aj bodus6 t.j.
,Zamedzenie uniku tepla vo vSetkych priestoroably8ks tym, Ze Grad Ziada o priebezné
informacie rieSenia situacie, v apem pripade bude postupovaod’a ustanovenia 855 ods.
2 pism g/ zakond&. 355/2007 Z.z. t.j. Statny zdravotny dozor je epeny vydd:

g/ ,nariadenie uzatvorenia prevadzky aleb@gsti na potrebné obdobie, ak sa pri
vykone kontroly zisti také poruSenie tohto zakorayah vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov upravujucich ochranu verejného zdrauiar,ékmbze mabezprostredne za
nasledok riziko vaZneho poSkodenia zdrdwdu".

Navrhovaneé rieSenie:

1. Okamzitou platna®u prejs na nepretrzity spdsob vykurovania s nastaveninpvsj
tepoty na vymennikovej stanici o +5°C

2. Tento stav zmeny sp6sobu vykurovania zapisaenne vo zvi&Sna tento Gel
zaloZzenom denniku a to min na 4 miestach budovly8koajstudenejSich




6.

7.

miestnostiach) aj s odpisom hodnét stavu femberu tepla (kkje namontovany
vo vymennikovej stanici)

Projektant vypracuje postupny spdsob vymeny dresteiokien na plastové od
najstudenejSich tried pouc s uéenimc. triedy, p@&tu okien v triede a ich cenu piad
predbeZnej cenovej ponuky plastovych okien od zhita, pricom na prizemi krajné
plastové okna bude uvazavako neotvarave (kvoli ich umyvaniu z vonkajSeastr
len na prizemi)

Projektant pri vymene okien preukadate zhodnotéi pri predpisanej vymeny
vzduchu na triedu z&as,¢i sa neda uvazovaste aj s 2 neotvardteymi ,, malymi
oknami vo vSetkych triedach

Na zaklade takto predloZzeného materialu M&2&sa jedna o havarijny stav, zoberie
tato informéaciu na vedomie a MsU na zaklade takdasvenych podmienok vykona
elektronickd aukciu na vyber zhotouitena vymenu okien.

Vybraté plastové okna majiigpt poziadavky projektanta, ale fadvseobecného
nazoru by mali postava’ aj Stvorkomorove okna s vystuhou. Farba okierabiel
Vybraty zhotovit& bude musié suhlasi so splatkovym kalendarom na Uhradu prac
min. na 6 mesiacov

Uvedeny havarijny stav bol prezentovany na jeddaai24.11.2011 prednostke MsU za
Ucasti p. Molnarovej a p. Ing. Leskovjanske.
Ing. Leskovjanska prehlasila, Ze na takyto havasgav by bolo mozné pouZsumu 100 000

EUR.

Komisia po spracovani materialu projektantom setrséru p. prednostky MsU a z&asti tu
spomenutych pracowuk dohodnel’alSi konkrétny postup rieSenia tohto havarijnélbwst
budovy v majetku mesta Riava.

Zapis: Ing. Peter Marko, 25.11.2011
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POMAD  JIENT FOHLAD SEVERNY

Pod’a odborného posudku vypracovaného projektantonmiayxiné krytie postupnej vymeny
drevenych okien za plastové v Spojenej Skole nai Mlbmenského bolo nasledovné:

l. etapa: 73 823,82 € s DPH (vo vykrese ¢ena Zltou farbou)
Il. etapa: 22 891,38 € s DPH (vo vykrese @emgcervenou farbou)
lll. etapa: 41 725,80 € s DPH (vo vykrese aam zelenou farbou)



3. Etapa L.

S-komorovy profilovy systém s 2x tesnenim stavebne] hibky 70.mm, Uf=1,3

Farebn@ prevedenie:
Kovanie:

ZasKlenie:

Vyrobky {zakladné éleménty):

farba int.:

hiela

|zolagénsd dvojskle 4-16-4 Ug=1,10

farba ext..

biela biela

farba jadra:

celoobvodovs kevanie, 3-polohoveé mikrovetranie, ‘bezpednostng Kovanie WK 2, antiker.Oprava

typ distanéného ramiku: AL

UPOZORNENIE: VSETKY OBRAZKY VYROBKOV SU ZNAZORNENE PRI POHI'AOE NA PANTY OKIEN A DVERI

cis pozicia faina Sirka (mm)  wyska{mm) ks
01  Okne Otv +skopné biela/biela 1480 2080 60
02 Okno GSL + OP + 2% sklopné biela/biela 1800 2080 60
03  Dilataény staticky spoj 28 bielaibigla 80
= |
&34
H
L
1}
4528
Montaz PVG okien'a dveri standarna {PUR pena}: 885,600 bm
Vyburanie drévenych okien a dveri: 1205,40 bm
Vnuatorné vyspraviky §paliet okolo okien adveri: 346,00 bm
VonkKajsie vyspravky Spaliet okolo okién a dveri brizol.: 346,00 bm
‘Montaz rozs,, statiekych adilataényeh profilov: 184,50 ‘bm
Pomoéné fahiké lagénie od vysky 1,20 m: 465,90 m2
‘Qdvozia likvidacia starych okien: 360 ks
Doplriky:
Vonkajsie parapety
01 AL 1 Ommibigla 300 mm L= 3360 80
Vadtorné parapety
01  PYGibiely 2000mm L= 3300 60
Zalazie
ISOTRA IHT HIT celotien. [amela 25/708] 1252 248 B0
ISOTRAIHT HIT celotien. lamela 25/708/ 1252 389 60
[SOTRAIHT HIT celotien. lamela 25/708/ 593 1249 120
ISOTRA IHT HIT celotien. lamela 25/708/:883 399 120
Montaz parapetov: 3956 bm
Montaz zalgii: 350 Ks

CENA CELKOM VRATANE DPH

73:823,82 EUR

ODBORNY POSUDOK



4, Etapa II.

5-komorovy profilovy systém s 2x tesnenim stavebnej hlbky 70 mm. Uf=1.3
Farebné prevedenie: farba ini. hiela farba ext hiela farba jadra hiela

ik

Kovanie: celoobvedové kovanie. 3-palohavé mikrovetranie. bezpe€nostné kovanie WIS 2. antikordiprava

Zasklenie: lzolacné dvojsklo 4-16-4 Ug=1,10 typ distanénéno ramiku:AL

Vyrobky (zdkladné elementy):

UPOZORMNENIE: VEETKY OBRAZKY VYROBKOV SU ZNAZORNENE PRI POHLADE NA PANTY OKIEN A DVERI

pozicia faroa Sirka (mn) vyska(mm) ks
01 Okno Otv.+skopné bielaibiela 1480 2050 18
02 Okno OSL + OP + 2x sklopné bielaibiela 1800 2050 18
03 Dilatagny staticky spoj 28 biela/biela 27

[p—

&

Montaz PVC okien a dveri Standarna (PUR pena): 265,680 bm
Vyhiiranie drevenych okien a dveri: 361,62 bm
Vnutorne vyspravky spaliet okolo okien a dveri: 155,70 bm
Vonkajsie vyspravky §paliet okolo okien a dveri: 155,70 bm
Montaz rozs., statickych a dilataCnych profilov: 55,35 bm
Pomocné l'ahké leSenie od vysky 1,20 m: 124,77 m2
Odvoz a likvidacia starych okien: 108 ks
Doplnky:
&is. popis irka (mm) vyska(dizka) ks

Vonkajie parapety
01 AL 1,0 mm/biela 300 mm L= 3300 18

Vnttorné parapety

01 PVC/biely 200 mm L= 3300 18
Zalazie
ISOTRA IHT HIT celetien, lamela 25/708/ 1252 1249 18
ISOTRA IHT HIT celctien lamela 25/7081 1252 399 18
ISOTRA IHT HIT celctien. lamela 25708/ 883 1249 36
ISOTRA IHT HIT célctien lamela 25/708/ 6§93 399, 38
CENA CELKOM VRATANE DPH 22 891,38 EUR

ODBORNY POSUDOK



5. Etapa I1II,

S-komorevy profilovy systém s 2x tesnenim stavebnej hibky 70 mm. Uf=13

Farsbné prevedenie farba int biela farba ext biela farba jadra
Kovanie: celoobvodove Kovanie, 3.polohové mikrovelranie, bezpeénostng kovanie 'WiK 2. antikor.tprava
Zasklenie: lzolatné dvojsklo 4-18:4 Ug=1,10 typ distanéného ramiku: AL

Vyrobky {zadkladné elementy):
UPOZORNENIE: VSETKY OBRAZKY WYROBKOV SU ZHAZORNENE PRI POHLADE NA PANTY OKIEN A DVERI

biela

&is.  pozicia farba sirka (mm)  wydka (mm) s
a1 Okno Otv.+skopné bigla/biela 1480 2050 16
02 Okno OSL + OP + 2x sklopné biela/biela 1800 2050 i6
03 Dilataény staticky spoj 28 bielafbiela 24
= T = 1
; S
|
|7 {
) [EEE] 1 ‘ e o
} 3|\ ‘ ]
|
| \ | i
: L4E]
| 3 |
| I ],1 ) \] |
‘ - i |
L 158 )J e Er] 433
04  Qkno OL+OSP 2-kridl. biela/biela 1750 18
05 Okno OL+OSP 2-kridl, bielaibiela 1750 18
|
t
| |
| ‘ i3z
‘ |
i I
’ 1548 ! 1248 L I . 1742 J {523 ‘
| | 2728
bielalbiela 1800 1750 2
4758
07  Okno OL+*QSP 2-kridl. i 2700 1750 1
|
[l
133
tontdz PVC okien a dveri $tandarna (PUR pena): 579,560 bm

ODBORNY POSUDOK



Yyblranie drevanych okien a dven 301 44
i7

Ynatorné vyspravky spaliet okalo okien a d 3.80
Veonkajp$ie vyspravky Spaliel okolo okien a dveri 173.80 om
tontdi rozs., statickych a dilat ych profilov 49 20 o
Pomocné fahké leSenis od vysky 120 m 302,80 m2z
Qdvoz a likvidacia starych okien 174 ks
Doplnky:
ais 20015, Sirxg fmm) uyska (alfka) s
Vonkajsie parapety
a1 AL 1,0 mm/biela 380 mm L= 3300 15
04 AL 1,0 mmibeia 300 mm ! 5413 13
C8 AL 1.0 mmibieig 300 mm 1800 2
07 AL 1.0 mmibiela 300 mm 2700 i
Vnitorné parapety
a1 2YCrbety 200 mm 8
04 PYClbiely 200 mm 18
08 PYClbiely 200 mm L= 2
07 PVClbiely 200 mm [E= 1
ZalOzie
01 'BOTRA IHT HIT celatien lamela 25/708/ 1252 1249 18
01 ISOTRA IHT HIT celotien lamela 25/7Q08/ 1252 398 15
a1 ISOTRA IHT HIT celotien lamela 25/708/ 693 1249 32
0% ISOTRA IHT HIT celotien lamefa 25/708/ 693 398 32
04 |SOTRA IHT HIT celolien lamela 25/708/ 1283 1528 18
04 ISOTRA HT HIT celotien lamela 25/708/ 983 1528 18
08 ISOTRA [HT HIT celotien. tamela 25/708/ 693 1528 4
07 SOTRA IHT HIT celotien famela 25/708/ 1293 1528 1
97 ISCTRA IHT HIT celotien iamela 25/708/ 383 1528 1
CENA CELKOM VRATANE DPH 41 725,80 EUR
vypracoval: Ing. Robert Kalesar, PhD,

ODBORNY POSUDOK



