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DOVODOVA SPRAVA

Pracovnici Mestského Uradu v Re¥e dia 09. 03. 2011 vykonali obhliadku tribany
mestského futbalového Stadidna a zistili nasledovné

1. Budova sa nachadza cca 70 nfageho brehu rieky Slanej v smere prudu.

2. Podperné odevé sipy strechy stavby su v severngjsti vyklonené z osi, a doplnkova
konStrukcia konzoly je zdeformovana vetrom z jan20r1.0.

3. Prigne océ&ové prvky strechy boli demontované, vratane krytiny

4.V suteréne pod triblnou na zapadnej a vychosinafje sa voda na podlahe neobjavila. Po
overeni s ,pamatnikmi* bola stavba a jej suterépniestory odvodnené do rieky Slanej
potrubim, na konci ktorého sa nachadza samouzataakéapka. Tato klapka po prevereni
technického stavu u spravcu budovy (Technické sluatesta Ro#ava) je tohocasu
nefunknd, ¢o prispieva wase zvysenej hladiny vody v rieke Slana, k zatapaniterénu
tribuny (Satne, sprchy, sklady). V osemdesiatyafoch bola vybudovana trojica Strkovych
trativodov, ktora mala odviéspodné vody zo suterénu do rieky Slana.

5. V Sachte pri juznej strane tribtny cca 3-5 mabdhadina spodnej vody od terénuiblte
2,3 m. V kovovej Sachte, vzdialenej od tribiny @&am (juhozapadny smer) bola hladina
vody v Hbke cca 2 m. Z uvedeného vyplyva, Ze v okoli tripis hladina podzemnej vody
vysoka.

6. Je nutné konStatovaze aj izolacie suterénu proti vode (horizontaimeertikalne) su
nefunikéné a ich aplna rekonstrukcia by bold’'we nakladna.

7. Z uvedenych zisteni je zrejmé, Ze odvodnenierénhych priestorov do rieky j&iané len
pri nizkej hladine vody v rieke, avSak jej zvySes@dsobi aj nfialej zaplavenie suterénu.
MozZnog' ich odvedenia do verejnej kanalizacie v Stitnickéici je finartne naréna
a technicky zatianeoverena.

8. Na opravu strechy tribtuny futbalového StadionRo#ave bol vypracovany rozpet

s vykazom vymer, v ktorom je uvedené, Ze na opratnechy tribuny je potrebnych
46 794,77 € s DPHRozpa@et bol spracovany v 08/2010. Ndko budova tribany je poistena
proti Zivelnym pohromam, v gésnosti Ziadame od pé®/ne maximélne poZzadovanu sumu
o ktord mézme poziadav ramci zalohy ato vo vySke 20 000 € na zakUpguiebného
materialu pre opravu.

Zvysnu sumu t. . 26 794,77 € mdzme Ziadd poisovne uhradi az po zrealizovani opravy
strechy tribdny, kde prilozZime wytovanie nékladov a podklady k&dvaniu poistnej
udalosti. Na tribdnu je spracovany staticky posubhgk Ladislavom Sandorom.

9. Nosna od@mva konsStrukcia sa da obndyivratane strechy. Na vyrieSenie odvodnenia
stavby je potrebné spracavaD.
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Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptidého prostredia a mestskych
komunikacii zo da 13. 04. 2011:

Komisia odporda Mestskému zastuplietvu schvali opravu strechy, avSak do podmienok
pre vyber zhotovitéa je nutné zapracovaze vybraty zhotovitepreklenie obdobie, kym to
zaplati poigsovia.

Stanovisko Komisie finafmej, podnikatéskej a spravy mestského majetku zdia d
19. 04. 2011:

Finartn& komisia po prerokovani predloZzeného materidhontta mestskému zastuplitevu
schvalt’ opravu strechy tribiny mestského futbalového étali Odportia, z&atie realizacie
opravy ¢im skor, aby sa finamé prostriedky z poistnej udalosti od pagne prejavili
V rozpa@te mesta eSte v tomto roku.

Prilohy:
1. Fotografie tribdny z marca 2011,
2. Staticky posudok tribuny futbalového Stadiéna 2080.

Vypracoval Ing. Ladislav Farkas
06. 04. 2011
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Predmet: Futbalového tadiénu v Rozfiave po poskodeni veternou smrstou
Investor: Mestsky Urad Rozhava, Safarikova 499/29
Miesto: Katastralne (izemie RoZilava, Cislo parcely 517/2

1. Uvodna éast":

Uloha:

Objednavkou &. 20100289 zo dia 16.8.2010, mi bola stanovena Gloha:

Spracovat staticky posudok (dalej len SP) ,Futbalového S$tadionu v Rozhave po
poskodeni veternou smrstou®.

Uéel SP:

Ugelom SP je staticky posudit fyzicky stav tribtny futbalového $tadionu a moZnost
dalsieho vyuzitia nosnych prvkov prekrytia tribtny.

Datum vyziadania SP: 16.8.2010

Datum uvedeny na objednavke: 16.8.2010

Datum, ku ktorému je vypracovany SP:29.8.2010

Podklady na vypracovanie SP:
B STN 73 0035 ZataZenie stavebnych konstrukcii
B Objednavka ¢. 20100289 zo dna 16.8.2010
B Konzultacia so zastupcom investora (Ing. Jan Lach)
B Fotodokumentacia vytvorena pri miestnej prehliadke
B Miestna prehliadka

Podklady dodané investorom:
B Objednavka ¢. 20100289 zo diia 16.8.2010

2. Technicky popis

2.1. VSeobecne:
Podkladom na spracovanie SP bola objednavka investora, konzultacia s Ing. Janom

Lachom zastupcom investora a miestna prehliadka. Na zaklade objednavky investora bol
spracovany SP ,Futbalového $tadionu v Rozilave po poskodeni veternou smrstou”.
V podstate sa tento SP bude zaoberat' poskodenim prekrytia miest na sedenie i statie na
tribune futbalového $tadionu sluziaci pri réznych $portovych a kultirnych podujatiach.
Ako vlastnik $portového aredlu tak aj tribany je mesto RoZiiava. Tento SP sa zaobera
mierou poskodenia nosnych prvkov triblny a jeho prekrytia s moznostou ich dalSieho
vyuZitia pri oprave prestresenia triblny.

2.2. Popis objektu:
Objekt tribtiny na mestskom futbalovom ihrisku v RoZiiave sa nachadza v zapadnej ¢asti

mesta RoZiiava na parcele ¢.517/2, cca 150,0m od $tatnej cesty smerom na Stitnik. Je
stitastou $portového aredlu, kde v sti¢asnosti sa usporaddvaju hlavne futbalové zapasy
mestského futbalového klubu. Vystup na tribinu zabezpeuje dvojica vystupnych
schodov, ktoré st na oboch stranach tribliny. Samotna tribna sa sklada z €asti sedenia
(statia) a z dasti prekrytia tohto sedenia. Cast' sedenia je tvorena giastone zapustenymi
miestnostami pre $atne a socialne zazemie pre aktérov. V strede sedenia je vychod zo
datni anad fiou kabina pre technika. ZaloZenie tejto Casti je pravdepodobne na
beténovych zakladovych pasoch. Steny sedenia st tvorené murivom z pinych palenych
tehal na maltu VC. V mieste kotvenia ocelovych stipov prestresenia sa nachadza
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Zelezobetonovy veniec. Zadnéa stena sedenia je vymurovana aZz do vySky streSnej
konstrukcie kde murivo tiez konéi Zelezobeténovym vencom. Murivo je stgasne i stuzené
murovanymi rebrami kaZdych cca 6000mm. V zadnom mure sa vymurovali i kominové
telesa, ktoré prechadzaji cez stre$nl konstrukciu. Murivo je Sirky 300mm a murované
stuzujlice rebra st pédorysnych rozmerov 300/300mm. Na viacerych miestach zadna
stena je poSkodena neustalim zamokanim hlavne v mieste prechodu kominovych telies
cez stre$ni konstrukciu, kde oplechovanie tychto kominov je poskodené. Podlaha
sedenia je realizovana stupnovite smerom k zadnym sedadlam. Tato podlaha je sucasne
i stropnou konstrukciou 8atni. Tvori ju lomena Zelezobeténova stropna doska.
Konstrukciu strechy tribtiny tvori drevena pultova strecha, ktorej krokvy su uloZené na
zadnom murive a su kotvené do pomdrnice, ktora je zachytena do Zelezobetonového
venca. V priestore tribtiny krokvy sU podopierané drevenou véznicou uloZenou na
ocelovych kruhovych stipoch. Staticka dizka véznice je skracovana ocelovymi pasikmi
(stuZenim). Konzolovy previs cez vaznicu je podoprety pomocnhou vaznicou a ocelovym
ohnutym pasikom. Spoje medzi krokvami a pomurnicou (vaznicou) st klincové ale
véznica o ocelové prvky podopretia je spajana svornikmi. Ocelové stipy su kotvené do
Zelezobeténového venca nad stropnou doskou $atni pomocou pasoviny a kotevného
plechu. V mieste styku stojky s véznicou st stuZzené vodorovné a zvislé prvky ocelovymi
pasikmi o drevené prvky krovu. Krokvy stre$nej konstrukcie su v osovej vzdialenosti cca
1000,0mm. Krytinu strechy tvoria plechové $ablony na drevenom debneni.

2.3. Popis poskodenia:
Pri pohlade od travnika ihriska na triblinu je cela prava strana konstrukcie prestresenia

zosunuta za tribdnou, poskodené su na tejto strane i kotvenia vSetkych ocelovych stojok
ako i ocelové pasiky. Pri pohlade od travnika ihriska na tribtnu je lava strana konstrukcie
prestreSenia menej poskodena ale aj tak je pomurnica na zadnom mure posunuta
a poskodena, dalej s skrivené ocelové pasiky podopierajuce vaznicu, je poskodena
krytina i s debnenim a kotvenie jednej ocelovej stojky je tiez poskodené. Poskodené su
murované vystuzné piliere a kominové telesd zadnej steny. PoSkodené si i vSetky
Zelezobetonové vence, ktoré boli vyuzivané na kotvenie nosnych prvkov prestresenia
tribany.

3. Zaver:

3.1. Odpoved na otazku: Spracovat staticky posudok (dalej len SP) ,Futbalového
tadionu v Roziave po poskodeni veternou smrstou®.

Na zaklade miestnej prehliadky a postdenia fyzickej stability objektu ,Futbalového
$tadionu v Rozriave po poskodeni veternou smrstou” sa konstatuji nasledovné
skutoénosti:

1/ Existujuci objekt tribina na mestskom futbalovom ihrisku v RoZfavepo poSkodeni
veternou smrstou je vo vyhovujucom stave.
2/ Strecha a jeho nosné prvky st véak natolko poskodené, ze cell stredni konstrukciu
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je potrebné odstranit.

3/ Pri navrhu nového prestreSenia bude mozné pouzit' niektoré ocelové stojky (hlavne na
lavej strane tribuny).

4/ Na pravej strane tribuny je potrebné obnovit' Zelezobetonovy veniec pod ocelovymi
stojkami.

5/ Na zadnom mure je potrebné zrealizovat' novy zelezobetdnovy veniec na ukotvenie
novej strechy.

6/ Navrh novej stre$nej konstrukcie nad tribinou riesit v sulade s tymto SP.

3.2. Bezpecénostné pokyny:
Pocas odstraiiovania poskodenych prvkov prestre$enia triblny je potrebné dodrziavat

bezpetnostné predpisy a zasady ochrany Zivota a zdravia pracovnikov podla vyhlaSok
a nariadeni. Je potrebné aby prace vykonavali organizicie a firmy, ktoré maji na
konkrétny druh prace opravnenie. Je potrebné aby sa organizacie a firmy riadili znenim
nasledovnych vyhlaok a nariadeni: Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci —
Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov .

Vyhlagka SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z.z.

Vyhlagka o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov — Vyhlaska
Ministerstva prace. Sociélnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 377/1996 Z.z.
Vyhlagka ministerstva prace a socialnych veci a rodiny SR €. 718/2002 Z.z

3.3. Pripomienka statika:
SP som spracoval ako autorizovany stavebny inZinier zapisany v zozname

autorizovanych inZinierov Slovenskej komore stavebnych inZinierov pod registraénym
éislom 0568*A*3-2 pre kategérie ,Statika stavieb v sulade s ustanoveniami zakona
¢.50/1976 Z.z. a novely tohto zakona ¢.237/2000Z.z..

Vypracoval :

Roziava 29.8.2010 Ing. Ladislav Sandor



