MESTO

ROZNAVA

Nazov spravy:

Pre zasadnutie
Mestského zastupitelstva

v Roznave dna 29. 9. 2011

K bodu rokovania cislo:

RozsSirenie jazdného pruhu na Okruznej ulici ¢. 14 - 20.

Predklada:
Darina Repaska

Prerokované:

V Komisii vystavby, izemného planovania,
Zivotného prostredia a mestskych
komunikacii dha 14. 09. 2011.

V Komisii finan¢nej, podnikatelskej a spravy
mestského majetku dna 19. 09. 2011.

Kontrolu zakonnosti a spravnosti
vykonali:

JuDr. K. Balazova

JUDr. E. Mihalikova

Vypracoval:
Ing. Ladislav Farkas

Material obsahuje:
1. Dovodovu spravu
2. Technickl spravu projektu

Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v Roznave:

schvaluje

rozSirenie jazdného pruhu pre parkovanie
motorovych vozidiel na Okruznej ulici v Rozhave

a
uklada

vypisat verejnu sitaz na zhotovitela.

Termin: do 31. 10. 2011
Z: prednostka MsU

neschvaluje



DOVODOVA SPRAVA

Dna 13. 06. 2011 Mestské zastupstwo v Rozave schvalilo zamer mesta Re¥a,

vybudova’ nové parkovacie miesta na Okruznej ulici pred Wymo domamic. 14, 16, 18, 20
v Roxave v pdte cca 40 ks parkovacich miest.

Mestské zastupifstvo v Ro#ave uloZilo do 31. 10. 2011 zabepevyber zhotovitéa na
vypracovanie projektovej dokumentéacie pre Uzemsteehbné konanie.

V diioch 20. 06. 2011 az 08. 07. 2011 sa usikutgrieskum trhu na autora pre vypracovanie
projektovej dokumentacie rozSirenie jazdného prkhary je ukeny na odstavné plochy pre
motorove vozidla na Okruznej ulici.

P. Nazov zaujemcu Cenova Cenova Datum Poznamky
¢. informacia informdcia doruéenia
vE vE cenovej
bez DPH s DPH ponuky
Nie je platcom
1. Helena Gyirékova, Roznava 980 € 980 € 22.06.2011 | DPH
Nie je platcom
2. Ekonom Projekt, s.r. 0. 600 € 600 € 29.06.2011 | DPH
KoSice
3. TASPROJEKT, s. r. 0. 700 € 840 € 30. 06. 2011
Kosice
4, RoboKo, s. 1. 0., KoSice 750 € 900 € 30. 06. 2011
Nie je platcom
5. Ing. arch. Peter Bischof, 780 € 780 € 07.07.2011 | DPH
Roznava

v

Dna 06. 09. 2011 bola na Mestsky uUrad Raia dordend projektova dokumentacia
»RozS8irenie jazdného pruhu na Okruznej ulicl4 az 20"

Projekt uvaZuje s rozSirenim jestvujuceho jazdn@hgahu pred spominanymi bytovymi
domami o0 4,30 m. Tento rozSireny jazdny pruh o 30ude slUii na parkovanie osobnych
vozidiel pred bytovymi domami so Sikmym statimizka celého Useku rozsirenia jazdného
pruhu jestvujucej komunikacie je 101,50 m. Predad&h&d hodnota zdkazky je 30 964,81 €
s DPH.

Vystavba rozSireného jazdného pruhu na Okruznej, Wy bola hradena z rozfto mesta
a to z kapitalovych vydavkov, ktoré su préely vystavby a rekonstrukcie ciest, chodnikov
a parkovisk vyhradené vo vySke 100 000 €.
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Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptdého prostredia a miestnych
komunikacii zo da 14. 09. 2011:

Komisia odporda Mestskému zastupltetvu pokr&ova’ v priprave predmetnej stavby
jednomyséne. Dalej odporda nazov akcie evidovaako ,RozSirenie jazdného pruhu na
Okruznej ulici v Ro#ave", tak ako je vypracovany projekt.

Stanovisko Komisie finaimej, podnikatéske] a spravy mestského majetku zaad
19. 09. 2011:

Finartna komisia po prerokovani predloZzeného materiahongia mestskému zastupistvu
pokraiova’ v priprave predmetnej stavby pgad projektovej dokumentacie s nazvom:
»,Ro0zSirenie jazdného pruhu na Okruznej ul. v iRoZ".

Vypracoval Ing. Ladislav Farkas
dna 21. 09. 2011
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EkonomProjekt sro.

TECHNICKA SPRAVA
Stavha: Rodiava - Rozdirenie jadnéhi prrailia 1 Okrudne] abici & 14 ag 210

LIDENTIFIKACNE UDAJE ;

Mizov stavby Rodiave — Rordirenie jazdného probu ni OkniZney ulier & 14 ak 20
Migsto stavhy: Rodhava

Okrizs! Roinava

vuc: Kodice

Frvestor stavhy mesto Rodiava
Projekant stavin EkonomProjckt s.ro. Kodice - Ing. TOPORCAK
Dodivatel stavby:  Uréi sa viberovym komanim

Projekt stavby ricii rozdifenie ME- Okruzna ulica v Rodtave- v discku od domn & 20 po dom
¢ 4. Jestvigica Fvignd vozovka ma Sirka 350 cm. Vozovka je obojsmeni a e & ohidvoch st
ahyranidend obribniko

Projckt na rozirenic MK v danom dseku bol vwpracovany na ziklnde abjednavky investon
stavby & 20110768 20 dila 14. 7, 2001

Tochnické rictenie a rozsah projcktu bol prejednany . a dolodnly 50 ZAstupcom MVESIOr.

Geodetické podklady- polohopisnd a yidkopind samernic stavemiska si zsabezpedil
projektant zamaranin v frdine v miesing sl

3. CAST TECHNICKA
31 Smerove pomery:

Smerovi: vedenie MK jo dané jestvujucau whicou. MK jo v cclgj dizke . v ktore) sa rozdinpe
vedend v priamke, Roedirenic s wrahi po prave) stmnve jestvujice] vozovky. Roxdirenic sa nrobi na
sadiatky Gpravy nabhom dizky 4,0 m (cea 457 uhel) a rovnako sa ukonéi pri odbodke wa konei
VY.

Dl#kea rozdirenia, vritane ndbehov je 10150 m.

31 Sklonove pomery:
Poadizny sklon rozdirency MK sa nemeni oproti jestvujiicemu stavi. Od sdiathn dprovy

stiypa niveleta v sklone 5,0 % po km 0,087 a odtial” stipa po konice apravy v sklone 3.2 % na ke
14,50 . Lom nivelely je zachleny saknidovacin oblitkem o polomere R= 604 m,

33 Prictne usporindanie:

Prubs, o ktory sa jestvujica vozovka rozsin i iskn 430 cm 1. celkova Sirka nove] ME
v predimetnom uscku bide TRU cim



EkanamProjekt 4.r.o.

Movy prulisa zvendi v pricdnom skl 2.0 % v klesint smerom od jestviguce) voazovky. Po
pravi] strane sa Mk chiraneét Betomoyvaim eosliy ahrubimikom 100 % 135 % 26  Kuord bude s vyl
apioti vosovke o | 1.0 cm

Pricény sklon plane bude 3,0 Y- ilesanic eava doprava smeram k poedlzng drewhai

Miedzi obrubrikimi =n v ki 0,000, (02 0,448 068 2 0,088 vitvon mediera Sirky 3 - 3 cm
pre modnost odioku vody 2 vozovky ma svah. Svah sa v tehto piestaeh spevnd na dirki 50 om
Betdaovou pridlazbon do bet. 162ka hr [0 em

Sklon svabi whsypov sa zriads v sklone 123, svah sa ahwmusuje posee IRvoVEm seEmenan.

34 Kondtrukicin spevaenia:

Po vykonani zemmych pric sa zhubm P o v badige poediing drenad # drendinych mirok 5
priemerom 160 wm dizky 96,0 m
Kongtnikein vazevky pozostivi 2 tyehio vrslicy
- Sukodrva priemerma he. 200 m

Vibrovany Sk lr, 20000 i
AC 72 boid tr, 11 e, 80 mm STH EN 131 %1 (kamenvo
ahalené asfaliom)

- AC 11 - obras tr. | hr. 30 mm STN EN 131 08 =1
Retonove obrubniky sa osadia do betdin s boénou bel. oporon.

35 Odvodnenic:

Voda 2 vozovky sa edvedic vyivorenin pricéneho sklonn k olinibnikom a cez medzery medzd
i ecz dliédeny svah do terdn.

Voda 2 plane sa advedie do pozdifnic) drenize, ko vyt vol'nc dio terém v kin 0,002

Drema 54 vwbuditje 2 dreniznych mirok s pnemereim 160 mm, koré sa v ryhe Sicky 40 - 50om
wlodia do 163k 4 obsypi pricpustaym ritersilam.

4. ROZNE

Progekt je vypracovany v relativiveh vikach viazanyeh na vydke pevinélio bodu, ktorym j¢
vreh poklopu Eachty na zatiatky ipmvy 0 relativee) vigke 100,00 m.

Vyindena prebylodnd Fenmna sa odvedic na sklidky, ktori uréi investor do vedinlenosti 2500
1.

Iivestor gabezpedi vyjrdrenia o existencii podzemnych vedend. b 1516, Fo na zaciatkn ApRvY 5
nachaczaji 4 podzemné vedenia pod droviion pline, kiorc krizuji trasu MK

Fapotal’ so zomnymi pricni oENe 0% PO PrEsnom priestonvom vyiveni podzemnyeh
vedent.

Y trase bude potrcbné odstranit 9 malych stromoy

&1 Odpadovd hospodarstve:

§ odpadmi pri vistavbe jo potrebné makladat v miysle wikona & 223 Z = o odpadoch
a0 zmene a doplneni nicktoryeh #konov a Vyhlagky MZP SR & 2842001, ktorou 20 palanavi)e
Katalég edpadoy

W rmei tejto stavby sa jednd o ticto odpady:

Odpad & 170506 - vkopova seminn sa odveeie ne skl ktord urlh mnwvesior,



EkonomProjekt s.r.o.

Odpad ¢. 170504 — zemina a kamenivo neobsahujiice nebezpeéné latky. pouzije sa do podkladnych
vistiev resp. sa odvezie na sklidku.
Odpad ¢. 200138 — drevo neobsahujice nebezpeéné latky. ulozi investor.

4.2 Bezpetnost’ a ochrana zdravia pri raci:
p

Pri realizacii stavebnych prac na stavbe je nutné dodrzat’ predpisy o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci.
Dodavatel stavby pred zaéatim prac vypracuje projekt docasného dopravného znacenia, ktory
prejednd s pristusnym DI PZ.
Za pripadné poskodenic podzemnych vedeni zodpoveda dodavatel stavby.

Kosice, august 2011 Vypracoval: Ing TOPORCAK




