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Pre zasadnutie
Mestského zastupitelstva

v Roznave dna 29. 9. 2011

K bodu rokovania cislo:

garazam na Komenského ulici.

Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v Roznave:

schvaluje

realizdciu pristupovej cesty ku gardzam na
Komenského ulici podla predlozenej projektovej
dokumentacie

a

uklada

vypisat verejnu sitaz na zhotovitela stavby.

Termin: do 31. 10. 2011
Z: prednostka MsU

neschvaluje



DOVODOVA SPRAVA

Dna 06. 04. 2011 uznesenitn 116/2011 Mestské zastugisévo v RoAave, ulozilo z&at
s pripravou projektu pristupovej cesty s asfaltovikmbercom pri garazach na Ulici
J. A. Komenského v Raave v celej t¥ke radovej zastavby garazi.

V diioch 30. 05. 2011 az 10. 06. 2011 sa usikutgrieskum trhu na autora pre vypracovanie
projektovej dokumentacie ,Pristupova cesta ku garada Komenského ulici v Riave".

. Nazov zaujemcu Cenova Cenova Datum Poznamky
¢. informacia informacia dorucenia
vE vE cenovej
bez DPH s DPH ponuky
1, uDI KoSice, s. r. 0. 1000 € 1200 € 02. 06. 2011
Nie je platcom
2. Ekonom Projekt, s.r. 0. 950 € 950 € 06.06.2011 | DPH
KoSice
3. TASPROJEKT, s. r. 0. 930 € 1116 € 07. 06. 2011
KoSice
nedorudil cenovl
4. RoboKo, s. r. 0., KoSice ponuku v lehote

v

V mesiaci 07/2011 bola na Mestsky Urad v iRae dordena projektova dokumentacia
.Pristupova cesta ku gardZzam na Komenského uli€ibtiave.

Projekt rieSi upravu a odvodnenie cesty medzi gardia Komenského ulici v Réave
o dzke 96,0 m. Vtomto Useku je cesta so Strkovym quwm, ktory vykazuje zmaé
deformacie a nerovnosti, ¢pho vyplyva aj nedostatoé odvedenie povrchovej vody
do jestvujucej kanalizacie. Predpokladana hodnékazky je 64 975,36 € s DPH.

Realizacia pristupovej cesty ku gardzam na Komdwskeici v Roziave, by bola hradena
Z rozp@tu mesta a to z kapitalovych vydavkov, ktoré su (arely vystavby a rekonStrukcie
ciest, chodnikov a parkovisk vyhradené vo vySke Q@D<.
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Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptidého prostredia a miestnych
komunikacii zo da 14. 09. 2011:

Komisia odporda mestskému zastupittvu schvali vyber zhotovitéa cez verejné
obstaravanie. Navrhuje sledoveozpaet mesta na rok 2011, aby sa planované polozky
rozpaitu neprekroili a hrada® moznosti na pripravu akcie ,Spevnenie svahu pahala
ulicou v Rozave".

Stanovisko Komisie finafmej, podnikatéskej a spravy mestského majetku zdia d
19. 09. 2011:

Finartn& komisia po prerokovani predloZzeného materidhontta mestskému zastuplittvu
pokratova’ v priprave predmetnej stavby.

Vypracoval Ing. Ladislav Farkas
dia 21. 09. 2011
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TECHMICKA SPRAVA

Stavba: Rolfava - Pristupovd cesta ku garddam na Komenského ulici,

LIDENTIFIRACNE UDAJE :

Wézov stavby: Roffiava — Pristupova cesta ku gardam na Komenského ulici
il esto stavby: Hodkhava

Okres: Roffiava

Vi Kokicn

investor stavby:  mesto Roifava

Projektant stavby: EkonomProjekt s.r.o. Kodice — Ing. TOPORCAK

Doddvatel stavby: Urdi -sa vyberavym kananim

2.CasT VEEOBECNA;

Projekt stavby riedi dpravu a odvodnenie cesty medzi garaZami na Komenského ulid
v Rokfiave difky 96,0 m. V tomto Gseku je cesta so Strkovym povrchom, ktory vykazuje
anatné deformdacie a nerownosti z foho vyplyva nedostatofné odvedenie povrchovej vody do
jestvujice] kanalizacie.
Projekt bol vypracovany na zéklade objednavky investora stavby & 20110685 zo diia
8.6 2011.
Technickeé riefenie a rozsah projektu bol prejednany a dohodnuty so zastupcom
Investora.
Polohopisné a vyikopisné zameranie staveniska si zabezpecil projektant zameranim
wterdne v miestne] sieti.

3. CAST TECHNICKA
31 Smerove pomery:

Zatiatok dpravy Je na kond pristupovej cesty s beténovym povrchom. Cesta v celom
iseku prechadza v priame] trase a vyplfia priestor medzi jestvujOcimi garaiami,
Koniee Gpravy je v mieste kde zatina asfaltova dprava povrchu danej komunikacie.
Difka upravovaného Gseku e 96,0 m,

3.2 Sklomové pomery:

Niveleta vozovky sa na zafiatku Gpravy plynulo napaja na betdnovy povreh pristupove]
komunikacie. Od zadiatku Gpravy Klesa v skione 0,30% na dizke 41,5 m odkial stipa v sklone
1,65% na difke 54,50 m po koniec Gpravy (KU), kde sa plynulo napdja na niveletu asfaltovej
wozovky v daliom Gseku,

Lom nivelety je zaobleny zakrutovacim oblikom o polomere 2000 m.



EkciomProjekt s.r.o.

3.3 Prietne usporiadanie;

Od zadiatku dpravy po konlec Gpravy sa komunikacia spevol na Sirku priestoru medzl
jestvujdcimi garatami. Od ZU po koniec gardfe £ 1186 je Sirka dpravy od 930 do 950 cm.
Dale| na dlfke 6,0m (volny priestor medzi gardZami vpravo) sa rozdin (prava z 950 cm na
1000 cm a v tejto Sirke pokraluje po kenlec Gprawvy,

Priedny sklon vozovky sa wytvorl s klesanim od brén gara®i do stredu plochy. Velkost
prietneho sklonu sa menl v zvislost od osadenia brin gardii a ma hodnotu od 0,40% do
B,0%.

3.4  Kondtrukcia spevnenia;

Po odstraneni Sirkove] vozovky sa zhutni pléd a whuduje sa pozdiina drenad z rar
§ priemerom 160 mm.
Kondtrukeia vozovky pozostdva 7 tychto vestiey,
- Strkodrva hr. 200 m
= Vibrovany Stek b, 200 mm
- AC22, lofndtr. Whr, B0 mm STM EN 131 08-1
{kameniva ohalend asfaltom)
«  AC11:obrustr. Lhr. 50 mm STNEM 13108-1
Volny priestor medzi garddami vprave km 0,020 - 0,026 - odstréni sa zemina,
vorovka sa ohranidi osadenim betdnového obrubnika 100 x 26 x 15 do bet. ibika s bonou
betonovou oporou a svah sa upravl v sklone 1 : 2, ohumusuje sa a oseje trdvnym semenam.

3.5 Odvodnenie:

Voda 2 vozovky sa odvedie vytvorenim priefnych a pozdiZneho skionu cez uliéng
bodové vpuste v kim 0,023 2 0,058 do jestvujice] kanalizidie. Bodové vpuste sa wybuduji
dvojdielne s wiokom v priemere 200 mm diiky 5,0 respektive 2,0 m. Hlbka wtoku 60 cm.

Cbayp wpusti sa urobi v Sirke 30 cm ¢ vhodného kameniva.

4, ROZNE

Projekt je vypracovany v relativnych wikach viazanvch na witku pevaého bodu, kborgm je vrch
poklopu Sachty pred garadou 886 o relativne) wike 100,00 m,

Yyfatand zemina sa odvetie na sklddku, ktord urél investor, pripadne sa méie wuit na
spevnenie plach rovnako ako vybdrané hmoty,

Investor zabezpedi vyjadrenia o existencl podzemnych vedeni. Zapotal so zemnyimi précami na
stavbe maoino ai po presnom priestoravom vytyEent pripadmych podzemngch vedeni,



EkonomProjekt s.r.o.

4.1 Odpadové hospodarsiva:

5 eeclpacimi pri vystavbe je potrebné nakladat v zmysle sikona € 223 2, 2, o odpadach
a o zmene a doplneni niektonjch zdkonow a Vyhldsky & 284/2000 2.z, MZP SR, ktorou sa ustanovaje
Katalog edpadoy,
W ramei tejto staviy 5a jednd o tieto odpady;
Oclpad €, 170506 - whopova zemina sa odvezie na sklddku, ktori urdi investor,
Oclpad &, 170302 - bitumenové zmes] neobsahujice uhalny decht, poufije sa do podkladnych vrstiey

spevnenia
Odpad & 170504 - zemina a kamenive neobsahujice nebezpeiné latky, poulije sa do pedkladnyeh

yrstiay spevnenia
4.2  Begpednost a ochrana zdravia pri pric

Pri realizdcli stavebnych prac na stavbe jo nuiné dodriat predpisy o bezpeénosti a ochrane

zdravia pri praci.
Za pripadné pofkodenie podzemmich vedeni ako aj gardEi todpovedd doddvatel stavby,

)

by )

Kodice, jil 2011 Vypracoval: Ing. TOPOREAK



