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MESTO ROZNAVA

Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva
v Rozhave dna 31. 03. 2011

K bodu rokovania Cislo:

Nazov spravy:

Sanacia zakladov pilierov mosta na Letnej ulici v RoZiave.

§
Predklada:
Ing. Jan Stefan / Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v RoZhave
Prerokované:
1. V komisii vystavby, uzemného A/ schvaluje

planovania, zivotného prostredia
a mestskych komunikacii v Rozilave dfa

16. 03. 2011. sanaciu zakladov pilierov mosta na Letnej ulici v

2. V komisii finan¢nej, podnikatelskej Bednave,
a sprévy mestského majetku v RoZiave dia
21.03. 2011, \
Termin:
do 31. 08. 2011
Vypracoval : - i "
. % 7 Zodpovedny:
Ing. Ladislav Farkas >~ 9,70 Prednacts Msl

Kontrolu zakonitosti a spravnosti
navrhu na uznesenije vykonali:
JUDr. E. Mihalikovd

JUDF. K. BaldZova %\/

Material obsahuje:

Dévodovil spravu .
P B/ neschvaluje

-



DOVODOVA SPRAVA

V juni r. 2010 v obdobi zaplav dosSlo k podmytiu z@lov pilierov mosta na Letnej
ulici v Rozave. ha 14. 07. 2010 bol Mestskému Uradu R dordeny list, v ktorom
Slovensky vodohospodarsky podnik, §. @algj len ,SVP*), Sprava povodia Slanej
upozornil, Ze pri ich pochédzkovéinnosti pracovnikmi po povodniach v juni r. 2018tii,

Ze je posSkodeny most krizujuci Rm&/sky potok na Letnej ulici v Réave. Boli podmyté
jeho oporné piliere, pfom poda tvrdeni SVP, vymole sa maju tendendilej rozSirova,
¢o pri nerieSeni problematiky méze tmaza nasledok vazne poskodenie mosta. Na moste je

umiestnena miestna komunikacia.

Pod’a zakona § 4b ods. (¥) 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v platnom
zneni miestnymi komunikaciami su vSeobecne prigtupruzivané ulice, parkoviska vo
vlastnictve obce a verejné priestranstva, ktorgialmiestnej doprave a su zaradené do siete
miestnych komunikacii.

Pod’'a § 8 ods. (2) vyhlasky. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o pozemnych
komunikaciach stag’ami did’nic, ciest a miestnych komunikacii su okrem inélapmid
mosty, po ktorych je komunikacia vedenéitane chodnikov na nich.

Pod’a § 37 ods. (2) pism. c) bodu 1. zakén@/2010 Z. z. o ochrane pred poviadi
v plathom zneni, vlastnik, spravca a uziastavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je
umiestnené na vodnom toku, krizuje vodny tok, algb® inud&nom (zaplavovom) Gzemi
je povinny po povodni odstrédhhasledky sp6sobené povimal.

Z uvedeného teda vyplyva, Ze vlastnikom cestnéhstumoachadzajliceho sa nad
Roziavskym potokom na Letnej ulici je obec. Preto aklady spojené s odstranenim
nasledkov po povodni pod mostom znaSa obec.

Mesto Roaava dia 01. 10. 2010 oslovilo troch uchadawa, ktory by opravu koryta
Rozavskeho potoka vykonali.iia 08. 11. 2010 bola Mestskému Uradu dena najnizSia
ponuka, ktort predlozil Rastislav llaSenko - HY DRGE

Dna 08. 11. 2010 mesto Rtava objednalo staticky posudok na opravu cestného
mosta na Letnej ulici v Raave. V zavere statického posudku demeho da 24. 11. 2010
boli navrhnuté opatrenia a odpoaiia, ktoré bolo nutné a urychlene zabeéipa to:

1. Okamzite obmed?i dopravu na moste s vylénim dopravného fazenia nad 3,5 t
a znizenim maximalnej dovolenej rychlosti nad 20tka¥ do zasanovania spodnej stavby
mostu.

2. V kratkom ¢asovom horizonte zrealizowvalotasny zasyp na miesto odplavenyisti
zemin lomovym kamem.

3. Vyhotovit' projektovd dokumentéciu, ktora bude komlexne fisginovanie podzakladia,
opevnenie mikropilotazou, pribetébnovanie zakladbvypasov s osadenim na rad
mikropil6t.

4. Projekne arealizéne zmeni polohovanie vodného prahu mimo most a jeho ndidiz
okolie.

5. Realizov@ geodetické zameranie mosta hlavne zZ'pdb vySkopisu s pravidelnym
4-mes@nym vyhodnocovanim moznych posuvov.

Nasledne tla 25. 11. 2010 mesto R@va objednalo projektovi dokumentaciu, ktora
komplexne rieSi opravu podzakladia mosta a Upravyt& potoka.
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Mesto Rodava listom zo da 15. 11. 2010, poZiadalo spravcov podzemnych \ieden
o vyjadrenie,¢i v danej lokalite neprebiehaju vedenia vich spravddvodu, aby nedoSlo
kich poSkodeniu pri prejazdéazkymi mechanizmami. Po da@eni vyjadreni vSetkych
spravcov podzemnych vedeni, bola s najuspeSnejéidddagom uzavreta Zmluva o dielo
dina 20. 12. 2010 (Rastislav llaSenko — HYDROEKO).

Stavebné prace spivali v datasnom zasype odplaveny¢hsti Skary lomovym kaniem
a v urovnani lica zahadzky, tak ako to uvadzackagposudok. Termin uk@enia bol potia
Zmluvy o dielo 20. 1. 2011. Stavebné prace bobrkdto diu ukortené v zmysle Zmluvy
o dielo.

Dna 17. 1. 2011 bola Mestskému Uradu dena projektova dokumentéacia na sanaciu
podzékladia mostu na Letnej ulici v R@¥e, ako aj Upravu koryta Ritgvského potoka pod
mostom. Cena pdd prilozeného rozptu je 56 036,92 € bez DPH, t.§7 244,30 € s DPH.

V tychto dioch sa oslovuju uchadéana vyber dodavata stavby Sanacie podzakladia mostu
na Letnej ulici v Ro#iave.

Mestu Ro#ava boli poskytnuté Zmluvou o poskytnuti fidgagich prostriedkov
zo Statneho rozptu prostrednictvom rozgtu Krajského Uradu Zivotného prostredia KoSice,
zo dha 16. 12. 2010, finamé prostriedky vo vySke 6 000 € na odstranenieedésh
povodni.

Tento materidl bol prerokovany na zasadnuti Komisigstavby, Uzemného
planovania, Zivotného prostredia a mestskych kokaaii cha 09. 02. 2011, na ktorom sa
komisia uzniesla tak, Ze neodp&aischvali finantné zdroje na opravu mosta, néko
v statickom posudku su uvedené protichodné tvrdenigorych je zrejmé, Ze navrhnuty
sposob sanécie zakladov mosta nie je ten optimalayrhuje, aby MsU vyzvalo projektanta
statiky, aby svoj navrh prehodnotil, overibku zakladania a navrhol menej fitae naréné
rieSenie.

Mesto RoAava na zaklade toho poziadalo projektanta staistgrh¢. 18/2011-01-Fa
zo dha 14. 02. 2011 o vyjadrenie k statickému posudkad/2010. Gia 01. 03. 2011 bolo na
MsU dorutené stanovisko statika v zneni € \griloha¢. 4 dévodovej spravy.

Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniayotného prostredia
a miestnych komunikacii zaid 16. 03. 2011:
Komisia MZ odporda nasledovné:
a) po schvaleni rozpdu na rok 2011 objedtial’alSi staticky posudok u iného statika,
b) objedn@ u opravneného geodeta, s ktorym je uzavreta zmhavaok 2011 zameranie
vySkovej a smerovej polohy mosta a meranie zopakeste raz po moznych privalovych
daz’’och.

Stanovisko Komisie finamej, podnikatéskej a spravy mestského majetku za d
21.03. 2011:
Finartna komisia po prerokovani predloZzeného materiahiceimovani p. primatorom berie
na vedomie, Ze sa v tomto smere robia kroky, ktoa@l zabezpgt stav funknosti mosta.

Prilohy:

1. Fotografie vymytého brehu potoka pod mostom nadjaihici, oktéber 2010,

2. Fotografie déasnej opravy koryta Rdéavského potoka lomovym kadf@m v zmysle
statického posudku, januar 2011,

3. Staticky posudok z 11/2010,

4. Vyjadrenie statika k otazkam zo statického posudiad/2010.
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Staticky posudok

Nazov stavby: Cestny most Letna ulica — Roziiava

Miesto Stavby: Letna ulica - Rozfiava

Stavebnik:

Spracovate: Ing. Marian Erby, Ing. Marek Gazi ]
Objednévater: Mesto Rozfhava, Safarikova 499 29, 048 01 Roziiava :

Datum spracovania: 11.2010
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1. Uvod

om statického posudku je postidenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle

Predmet
& 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a spolahlivosti  (t.j.

§ 43, ods. 1, pism. a Zakona
pouditefnosti a trvaniivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 Navrhovanie

bezpecnosti,
{ stavieb — Zakladné ustanovenia. Predmetom posudku je existujiici mostny objekt

nosnych konstrukci
na Letnej ulici v RoZfave.

2. Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol:
obhliadka priepustu a z nej zhotovena fotodokumentécia z novembra 2010

- mapovy podklad

3. Popis stavby — jestvujlici stav

Jedna sa ojestvujlci objekt cestného mosta nad Rozhavskym potokom na Letnej ulici
v RoZfiave. Most sliZi pre miestnu cestni komunikaciu so Sirkou 2x2,5m + energokanal. Most je
jednoduchy jednopofovy tramovy realizovany ako prefabrikovany Zelezobeténovy na rozpon 11,0m.

UloZeny je na monolitickych Zelezobeténovych brehovych oporéach.
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4. Obhliadka z 11/2010

Pri obhliadke realizovanej 04.11. 2010 bolo zistené Ze v dosledku povodni v 06/2010 doSlo pod
mostom k odplaveniu materialu brehov ¢o malo za nasledok odhalenie zékladovych konStrukcii
brehovych opdr. Lokalne navy$e doslo k odplaveniu ¢asti podzékladia pod tymito oporami.

UROVEN ZAKLADOVEJ SKARY
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UROVEN ZAKLADOVEJ SKARY

| Rozsah odplavenie je taky velky, Ze zpodzdkladia je mozné rucne uvolnit vacSie vallny
{ Strkopieskovych zemin.

f Rovnako bolo zistené Ze obidve strany koryta st vyplavené priblizne simerne na pozdiZznu os
toku v priamej blizkosti vodného prahu. Vodny prah nachadzajlci sa v osi mostnej konStrukcie meni

regulovany profil RoZriavského potoka.
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5. Statické postdenie

Na zéklade obhliadky bolo zistené, Ze jestvujica horna konstrukcia mostu (mostovka) nevykazuje

Ziadny naznak portch v désledku podmytia opor.

Brehové opory rovnako nevykazuju Ziadne vidite/né statické poruchy.

ZaloZenie objektu je v stugasnosti nevyhovuijtice a z tohto dovodu je nutné urychlene riesit sanaciu
zakladov mosta.

6. Suhrn

Na zaklade vSetkych zistenych skutognosti ako aj pozorovaného skutkového stavu bolo zisteng,
Ze na objekte mosta a jeho priameho podzakladia, doslo vplyvom enormnych zraZok v definovanom
obdobi k odplaveniu materialu z tesnej blizkosti zakladovej 8kary. Rozsah odplavu je odhadovany na
8+8m? z priameho kontaktu zakladov + cca 15m3 chybajiceho materialu vo vyvare vodného prahu.
Odplaveny material majoritne chyba v &asti mostu pod energokanalom pricom vyskovy rozdiel
st¢asného terénu v odplave a zakladovej Skary je cca 0,5m.

Odplavenie materidlu bezprostredne sivisi s vodnym prahom potoka na ktorom v désledku
nadmernych prietokov doslo k vireniu vody a vytrhnutiu opevnenia brehov regulovaného potoka.
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Pévodné situovanie vodného prahu pri regulovani potoka pod mostnt kon3trukciu je nevhodné

a vysledny stav spolu so zniz

namiesto panelov) je jeho priam

enou odolnostou opevnenia brehov (vyloZenie lomovym kameiiom

ym dosledkom.

7. Zaver

Pri obhliadke objektu boli zistené vazne nedostatky zakladovych pomerov konstrukcie.

Spodna i horna stavba je momentalne bez viditePnych statickych portich av$ak tento stav nie
je dlhodobo_udrzatefny. Vazne poruchy stvisia s odplavenim é&asti podzakladia brehovych
opor a strate_pdvodnej unosnosti i stability kon$trukcie. Suéasny stav _bez porach je iba
vysledkom robustnosti celej konstrukcie.

Na zaklade realizovanej obhliadky mozno konStatovat', ze zistena porucha je statického
charakteru a objekt ako celok je podmieneéne vhodny na dal$ie uzZivanie. Podmienkou

uZivania je okamzita realizacia opatreni bodu ¢. 8.

8. Nutné opatrenia a odporag¢ania

1) Okamzite obmedzit dopravu na moste s vylGéenim dopravného zatazenia nad 3,5t

a zniZenim maximalnej dovolenej rychlosti na 20km/h aZ do zasanovania spodnej stavby

mostu (trvalé podchytenie)!!!

2) V kratkovom &asovom horizonte (do prichodu celodennych mrazov) zrealizovat' dogasny

zasyp na miesto odplavenych &asti zemin vo vyvare lomovym kameniom v brehoch

Strkovou frakciou 64-128 (alternativne beténom tr. C8/10) s reprofilaciou prietoéného

profilu.
3) Vyhotovit' projektovil dokumentéciu ktord bude komplexne riesit sanovanie podzakladia.

Opevnenie _mikropilotaZou, pribetdnovanie zékladovych pasov s osadenim na rad
mikropilot.
4) Projekéne a realizatne zmenit polohovanie vodného prahu mimo most a jeho najblizsie

okolie.
5) Realizovat geodetické zameranie zameranie mosta hlavne z pohladu vySkopisu

$ pravidelnym 4-mesaénym vyhodnocovanim moznych posuvov.

V Koiciach Vypracoval:  Ing. Marian Erby

Ing. Marek Gazi
/
e
e
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Vec : Vyjadrenie k otazkam plyniicim zo statického posudku z 11/2010 vypracovaného pre
sanaciu mosta na Letnej ulici v RoZiave.

Na zaklade vasho listu & 18/2011-01-Fa predkladame nasledujuce stanovisko. V uvedenom
liste komisia poukazuje na nestlad tvrdenia na strane €.4 stvrdenim na strane €.5 dotknutého
posudku.

Na strane & 4 uvedeny citat popisuje horni stavbu ako aj spodnu stavbu. Tj. popisuje
samotnli mostovku ako aj brehové opory. Tieto v &ase obhliadky skutocne nevykazovali zésadné
statické nedostatky.

Avsak sucastou posudKu a hiavne dévodom jeho reaiizacie bolo podmyiie zékiadov. K tunii jo
samotny odstavec na strane &. 4, citujem: ZaloZenie objektu je v sticasnosti nevyhovujice a z tohto
dévodu je nutné urychlene riedit sanaciu zékladov mosta. Z tohto dévodu projekt sanacie riesi prave
havarijny stav podzakladia.

Na strane & 5 je zhodnotenie stavby ako celku, tj. s prihliadnutim na vSetky &asti objektu.
Pricom zakladové pomery st jej neoddelitelnou suéastou. Takze aj napriek zatial nepoSkodene;
konstrukcii mosta, objekt je ako celok v havarijnom stave.

Nevyhovujlice tj. podmyté zaklady sposobuju pri takto robustnych kontrukciach razove
poskodenie stavby. T.j ddjde k prvotnému prasknutiu resp. usmyknutlu brehovej opory v désledku
zemného tlaku a nasledne jej natodeniu. Takto poskodent nosnl konstrukciu uz prakticky nie je
mozné sanovat'.

Stcastou vasho listu je stanovisko k tGrovni zakladovej Skary. Na zaklade obhliadky ako aj
prilozenej fotodokumentacie moZno konstatovat, ze zakladova Skara je volne viditelna v urovni cca
4,3m pod Uroviiou komunikéacie acca 0,5 az 0,7m nad Groviou vymolul Vzhladom na jej velku
&lenitost’ (pravdepodobne bola realizovana iba zabeténovanim v ryhe) je tento (daj iba orientacny.

Staticky posudok ako aj projekt sanacie bol zrealizovany na zaklade dostupnych udajov.
V pripade zistenia Ze mostny objekt je zakladany na pilétach (8o je krajne nepravdepodobné
vzhladom k vyhovujucej geologu pre pasové zakladanie) bude projekt sanacie redukovany
o mikropilotdZ a s tym spojené tramové podchytenie.

Na zaklade poziadavky na prehodnotenie a vypracovanie lacnejsieho variantu sanacie,
musime konétatovat, Ze projektant je povinny navrhovat' konstrukcie bezpetne a ekonomicky.

S pozdravom

V Kosiciach februar 2011 Ing. ERBY Marian, Ing. GAZI Marek
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