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DOVODOVA SPRAVA

Dna 11. 1. 2012 bola v Komisii vystavby prerokovanadas’ spolanosti Energy Green

S. r. 0. o vyjadrenie sa k dlhodobému zameru mBstaiava olfadom vystavby vodnej
nadrze v k. 0. Nadabula, ktora je padolatného Uzemného planu mesta planovana v tejto
lokalite po r. 2015.

Spolanog’ Energy Green s. r. 0. Ziadala o vyjadregianesto Ro#ava planuje po r. 2015
vykona vystavbu vodnej nadrze v k. U. Nadabula v suladeesnnym pldnom, nakko toto
vyjadrenie potrebovali pre vydanie suhlasu od Sigkého vodohospodarskeho podniku S. p.
Banska Bystrica k rekonStrukcii malej vodnej elékte ('alej len ,MVE"), ktora sa
nachadza v danom Uzemi.

Komisia vystavby na svojom zasadnutiadll. 1. 2012 sa uzniesla, Ze suhlasi so zamerom
rekonstrukcie MVE. Navrhla, aby ZiaditeredloZzil Studiu realizovafaosti zameru, vratane
suvislosti s planovanou vystavbou vodnej nadrze (. Nadabula. Zarovesa uzniesla, aby
Ziadaté predloZil na stavebny Urad doklad o vlastnictveBMV

Tento materidl bol zaroviepredloZzeny aj na zasadnutie MAad26. 1. 2012, ktoré svojim
uznesenim¢. 11/2012 schvalilo invesiy zamer spoknosti Energy Green s. r. o.
k rekonstrukcii MVE a ulozilo vyziadaod Ziadatéa :

a) Studiu realizovat@osti zameru, vratane suvislosti s planovanou visia,VVodnej nadrze
Nadabula“

b) doklad o vlastnictve malej vodnej elektrarne.

Ziadaté obe doklady predloZil a preto material davame @i na prerokovanie.

Pod’a zaveréeného zhodnotenia predlozenej Studie usknitelnosti akcie: Mala vodna
elektrarés Nadabula, vypracovanej riedigkym pracoviskom: BURSA s. r. 0., Partizanska
cesta 70, 974 01 Banska Bystrica, rieSitelia: Mgtus Bursa a Ing. Gabriel FaSko, technicka
spolupraca: Ing. Jana Sojkova v januari 2012, raxaha rekonstrukcia MVE negativne
neovplyvni vybudovanie vodnej nadrze Nadabula, gwdrzani dohody pdd navrhu
alternativyc. 1.

Pri alternativet. 2 je mozné jef’alSie vyuZitie aj po realizacii diela vodnej nadNadabula.
Vybudovanie poldra do povddvej ochrany mesta Rdva a okolia sa spracoviben Studie
javi ako najvhodnejSie rieSenie.

Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovaniaptiiého prostredia a mestskych
komunikacii:

Komisia odporda MZ schvali alternativu¢. 1. investtného zameru k rekonstrukcii MVE,
ktor& je v sulade s platnou Uzemnoplanovacou doktéwmu.

Stanovisko Komisie finaimej, podnikatéskej a spravy mestského majetku:

Finarth4 komisia po prerokovani predloZzeného materiahiasii s odpordanim komisie
vystavby a odporfa mestskému zastupigtvu schvali alternativuie. 1 investtného zameru
k rekonstrukcii malej vodnej elektrarne, ktora jettade s platnym azemnym planom.
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1.0 POPIS RIESENIA

Navrhovand mald vodna elektraren sa nachadza v katastrdlnom Uzemi mestskej Casti
Nadabula mesta RozZnava. Jedna sa o existujuci objekt jednopodlaZnej budovy so spodnou
stavbou, kde bola v minulosti osadena technolégia. Do objektu je privedeny derivacny kanal
prirodzenym korytom bez opevnenia, resp. inych neprirodnych materialov.

Z objektu je vyvedeny odpadovy kanal, ciasto€ne =zakryty, vedeny pod povrchom
komunikacie, ktory po jej krizovani pokraéuje k vyusteniu spat do rieky Slana v otvorenom
profile. V rdmci dokumentacie navrhujeme rekonstrukciu existujiceho objektu, osadenie
novej technolégie, predizenie a revitalizAciu existujiceho derivaéného kanala, vybudovanie
odberného objektu s rybovodom a obnovu odpadového kanala.

Rekonstrukciu malej vodnej elektrarne navrhujeme ako obnovu uZz vybudovaného
hydroenergetického potencialu na r.km 57,0 rieky Sland, ktory v minulosti pInil funkciu vyroby
elektrickej energie. V sucasnosti je uvedeny profil rozdeleny na dve casti, kde pdvodny
derivaény kandl bol rozdeleny na dve €asti. V hornej ¢asti je vybudovana a prevadzkovana
MVE vo vlastnictve spoloénosti ABX, s.r.o., v dolnej planuje investor obnovenie &innosti
pévodnej MVE.

MVE Nadabula navrhujeme s odberom v r.km 57,0 rieky Slana s beztlakovym derivaénym
kanalom dizky 715,0 m, objektom MVE a odpadovym kanalom dizky 285,0 m s vydstenim
spat do toku Slan& v r.km 55,9. Navrhované technické rieSenie zabezpeci hruby spad H =
3,81 m s maximalnou hltnostou turbin na Q90 = QTmax = 2,94 m3.s-1. Na zaklade
uvedenych vstupnych parametrov sme navrhli turbinu s rozsahom ¢&innosti 20 — 100 %
QTmax pre u¢innosti 80% na maximalny vykon 90 kW. Presny typ technologického
zariadenia bude uréeny v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Ako najvhodnejSie sa
javia Snekové ( skrutkové) turbiny, Kaplanova turbina a priamoprietoéné typ Banki.

MVE bude umiestnend v jednopodlaZznej budove existujuceho objektu, Upravy objektu budu
zavislé od zvoleného typu technologie. Tvar a p6vodny vzhlad budovy predpokladdme
zachovat’ pokial bude staticky a bezpe&nostne vyhovujuci. Vyroba elektrickej energie bude
napojena NN pripojkou do blizkej trafostanice, pokial jej spravca neurci inak.

2.0 PODKLADY

2.1. Hydrologické udaje

Ako podklad pre ur€enie hydrologickych udajov Slanej v profile Nadabula
r.km 57,0 boli pouzité hydrologické tdaje pre profil Coltovo na rieke Slane;
v r.km 28,4 od SHMU z roku 2009 v Il triede spolahlivosti. Na zaklade
hydrologického analdgu cez uréenie dihodobého priemerného Specifického
odtoku ga sme vypocitali dlhodoby priemerny prietok Qa pre profil v
Nadabule. M-denné prietoky a N-ro&né prietoky sme pre predmetny profil
vypoditali na zadklade percentualneho podielu Qa voéi tymto prietokom.
Hydrologické Gdaje pre profil Coltovo ako aj vypoéitané hodnoty pre profil
Nadabula st uvedené v nasledovnych tabulkach : Hydrologické udaje
SHMU (rok 20009, Il. trieda spolahlivosti)

Tok : Slana

Profil : r.km 28,4 Coltovo

Plocha povodia F : 874,33 km2

Dlhodoby priemerny 7,268 m3.s-1

prietok Qa :

Specificky odtok z 8,313 l.s-1.km-2

povodia ga :

M - denné prietoky (QMd)

M 30 90 180 270 330 355 364

QMd 16,55 8,583 4,679 2,824 1,942 1,449 1,039
% Qa 227,711 118,093 64,378 38,855 26,72 19,937 14,296
N - roéné prietoky (Qmax.N)

N 1 2 5 10 20 50 100



Qmax. 48 70 110 140 175 220 260
N

% Qa 660,429 963,126 1513,48 1926,25 2407,81 3026,96 3577,32
4 2 5 8 5

Hydrologicky analég

Tok : Slana

Profil : r.km 57,0 Nadabula

Plocha povodia F : 297,87 km2

Dlhodoby priemerny 2,476 m3.s-1

prietok Qa :

Specificky odtok z 8,313 l.s-1.km-2 podra profilu v

povodia ga : Coltove

M - denné prietoky (QMd)

M 30 90 180 270 330 355 364

QMd 5,638 2,924 1,594 0,962 0,662 0,494 0,354
N - roéné prietoky (Qmax.N)

N 1 2 5 10 20 50 100
Qmax. 16,35 23,85 37,48 47,7 59,62 74,95 88,58
N

Pouzité vzorce :
Vypocet Specifického odtoku

Ja = Qo/F

kde :

ga- dlhodoby priemerny Specificky odtok

Qa- dihodoby priemerny prietok

F - plocha povodia (plocha povodia bola uréena z mapy v mierke 1:50 000

2.2. Mapové a terénne poklady
a) Ortofotomapa

b) Mapy SR mierka 1 : 10 000

c¢) Katastralna mapa s €iasto€nym zameranim polohopisnych a vyskovych bodov,
M1:500

d) Uzemny plan mesta RoZiava, Zelina Architektonickéa kanceléria s.r.o., Bratislava,
11/2008

e) Uzemny plan VUC kosicky kraj, zmeny a doplinky rok 2004, zdroj:
www.uzemneplany.sk

3.0 OBJEKTOVA SKLADBA NAVRHOVANEJ REKONSTRUKCIE MVE
Stavebné objekty :

SO 01 Budova MVE

SO 02 Vyustenie odpadu z MVE

SO 03 Odberny objekt

SO 04 Deriva¢ny kanal

SO 05 NN (VN) pripojka

Strojnotechnologicka ¢ast :

PS 01 Strojnotechnologicka €ast MVE

PS 02 Elektrotechnologicka ¢ast MVE, Meranie a regulacia, ASRTP

Grafické spracovanie navrhovaného rieSenia obsagirilghy¢.1 a 2. (nie su s@ag’ou tohto
materialu naktko je to véky subor a nedé sa poslke-mailom, budu rozdané na MZ)



3.1. SO 01 Budova MVE

Mala vodna elektrarenn bude umiestnena v existujucej budove, ktora je vybudovana na
konci derivaéného kanalu ukonéeného v ukludfiovacom bazéne. Budova ma pédorysné
rozmery 15,5 x 17,0 m, je jedno podlazna. Steny su pravdepodobne zhotovené z
kamena, resp. palenych tehal. Strecha je sedlova, v budove je vybudovana spodna
stavba z betonu, v ktorej bola v minulosti osadena povodna technologia. Budova si pre
dalSie vyuzitie vyZaduje rekonStrukciu, v dalSom stupni dokumentéacie bude posudeni jej
technicky stav, ¢&i je vyhovujuci pre osadenie novej technoldgie. Pri rekonStrukcii
planujeme zachovanie jej architektonického a obnovu vizualneho stavu. Po rekonstrukcii
uvaZzujeme v budove osadenie novej technoldgie do spodnej stavby, spolu so strojoviiou
a elektrotechnologickym vystrojenim. Zaroven uvaZujeme o zriadeni manipulaénych
priestorov, skladu a priestoru pre rozvadzac. Pristup k budove je z miestnej komunikacie.

3.2. SO 02 Vyustenie odpadu z MVE

Z budovy MVE je hydroenergeticky spracovana vodeedéna spado vodného toku Slana cez
existujici odpadovy kanalizky 285 m, ktory jesiastasne v z&iatoznom Useku zakryty, zvySok
profilu je otvoreny aZ po vyustenie do toku. Vyiméeje postupné, cez dve vyuste Sirky 1,8 m za
sebou. Brehy kanalu su z prirodného materidluzig@Senie odtokovych hydraulickych pomerov,
predpokladdme jeho vistenie od sedimentov, mozZna je Uprava brehov a dna

3.3. SO 03 Odberny objekt

Odberny objekt navrhujeme ako prie€¢nu stavbu v toku Slana r.km 57,0, odberny objekt je
navrhnuty v mieste pod vytokom odpadového kanala hornej MVE nad navrhovanym
profilom. Jednad sa o Jamborov prah s boénym odberom a vynechanim otvoru v
prepadovej hrane prahu na prevedenie minimalneho sana¢ného prietoku Qsss. Prah
bude zhotoveny ako Zelezobetdénova konstrukcia. Odber do derivacného kanalu bude
cez boénu prepadovl hranu navrhnutl na pravej strane toku Slana. Za odberom bude v
derivatnom kanaly vybudovana prepadovd hrana, ktor& bude mat funkciu
bezpeénostného prepadu, tak aby smerom na MVE netieklo viac ako QTtmax = Q0. Voda
z prepadu odtec€ie spat do toku. Na vtoku do derivatného kanalu bude osadené
technologické zariadenie na zachytavanie plavajucich latok podfa zvoleného typu
turbiny. Pokial budu poziadavky technologie na ochranu pred jemnymi €asticami, bude
za odberom navrhnuty priestor na usadzovanie.

3.4. SO 04 Deriva €ny kanal

Privod vody do technologie bude zabezpe&ovat beztlakovy derivaény kanal. Jedn& sa o
prediZzenie existujiceho objektu cca o 250 m k navrhovanému odbernému objektu.
Navrhujeme otvoreny kandl lichobeZnikového tvaru, ktory kapacitne prevedie pri
navrhovanom priemernom sklone 0,8 %0 navrhovy prietok pre max. hltnost turbiny Qtmax
= 2,94 ma.s-1. Pri prediZzeni a zmene miesta odberu bude potrebné pre navrhovany sklon
upravit aj povodny Usek derivacného kanalu na nové navrhové parametre. Hydraulické
odtokové pomery brehov a dna je mozné vylepSit opevnenim, napr. lomovym kamenov,
¢im sa znizia sucinitele drsnosti brehov a zvySi kapacita kanalu pri mensej prietocnej
ploche. Celkova dizka navrhovaného kanalu je 715,0 m a je ukonéeny v ukludfiovacom
bazéne pred natokom na turbiny.

3.5. SO 05 NN(VN) pripojka

MVE Nadabula bude napojenéd na rozvodnu siet VSE, a.s. cez existujucu trafostanicu
NN privodom, resp. VN privodom podfa poZiadaviek spravcu siete. Meranie bude
osadené na strane MVE tak, aby bolo pristupné aj pre pracovnikov VSE, a.s.



3.6. PS 01 Strojnotechnologicka éast’ MVE

Mala vodna elektrare bude vystrojena predpokladame jednou turbinou mdlxiej hltnosti

Qrmax= 2,94 m.s1, s rozsahom regulacie 20 % — 100 %. Vykon turlpirgdpokladame 90 kW.
Uzaver pred turbinou — klapka s automatickym owuldiia Priemerna kma vyroba elektrickej
energie bude 345 MWh/rok —dui kap. 4.0.

Z&kladna charakteristika MVE :

- typ — alt. Snekova, Kaplanova turbina, turbina typ Banki, 1 ks
- navrhovy prietok QTmax= 2,94 m3.s-1

- hruby spad 3,81 m

- vykon na turbine 90 kW

- rozsah regulacie 20 % az 100 % QTmax

3.7. PS 02 Elektrotechnologicka ¢ast’ MVE

V rozvédzaci pripojenia MVE budu inStalované vsSetky predpisané regulécie, ochrany a
merania, pripadne kompenzacie v zmysle vSeobecne platnych predpisov a smernic.
Pripojenie MVE na VN 22 kV bude rieSené cez trafostanicu.

Meranie a regulacia, ASRTP

Elektrarén bude vybavend automatickym riadiacim systémom sitmmvanim a riadenim cez
GSM modul.

4.0 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

4.1. VYPOCET VYROBY ENERGIE

Vypocet ro€nej vyroby energie je dany rozdelenim prietokov v roku podfa krivky M -
dennych prietokov. Tento prietok je eSte znizeny o sanacny, ktory je uréeny pre
existujuce koryto rieky Slana. UvaZzovana hitnost turbiny je 0,585-2,924 ma3.s-1.
Hydrologické charakteristiky prieéneho profilu :

Profil : Nadabula

Tok : Slana

r.km: 57

Qa: 2,476 ma3.s-1

Qmd - Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekro€ené priemerne pocas roku
dniv 15 24 30 90 180 270 330 355 364
roku

Qmd 7 6,2 5638 2,924 1594 0,962 0,662 0,494 0,354
m3.s-

1

Poznamka QTmax Qsan

Vstupné udaje a zakladné charakteristiky MVE :

kota hornej hladiny 3,81 m n.m.

koéta dolnej hladiny 0 m n.m.

sanacny prietok Qsan = 0,494 m3.s-1

Q355

max. hltnost turbin QTmax= 2,924 m3.s-1

Q90

min. hltnost turbin Qmmin= 0,585 m3.s-1

20 % QTmax

cena za 1 kW 0,10908 €

a€innost’ na svorkach generatora x g 8

Vystupné udaje, vyroba a vynosy MVE :
spad = horn& hladina - 3,81 m



hladina pod MVE

vykon generatorov 90 kW

max vykon MVE 89,12 kw
ro¢na vyroba 344,4 MWh/rok
roéné vynosy 37 568 €/rok

Vzorec pouzity pre vypocet vykonu MVE :

P=C.g.H.Q

kde:

¢ — celkova u¢innost na svorkach generatora (uvazovana 0,815 — zavisi od konkrétnej technologie)
P — Vykon (kW)

g — gravita¢né zrychlenie (9,81 m.s-2)

9.(=981.0815=8,0

H - spad (m), Q — prietok (m3.s-1)

Vzorec pouzity pre vypocet vyroby energie MVE:
E=P.T

kde :

E — Energia (kwh)

P — vykon, vid. vzorec €. 8.
T —C&as

4.2. POSUDENIE POLDRA

V zaujmovom Uzemi je planovana vodna nédrz s protipovodnovou funkciou. V nasledovnom
vypoéte sme stanovili potrebny retenény priestor na sploStenie povodnovej viny s prietokom
Q100 = 88,58 m3.s-1 na prietok Q20 = 59,62 m3.s-1. Dizku trvania povodne sme stanovili na
tri dni, ¢o bola priemerna dizka trvania povodni na jar v roku 2011.(vid. graf na nasledujice;
strane)

Pouzité vzorce :

Vpolder = (Qpritok . dt )— (Qodtok . dt)
Qodtok = f (Vpolder)

pri plnom poldri: Qodtok = Q20=59,62 (mM3.s-1)
pri prekroceni kapacity poldra: Qodtok = Qpritok
kde :

Vpolder - objem vody v poldri
Qpritok - pritok do poldra
Qodtok - 0dtok z poldra

d:- ¢asovy interval



5.0 ALTERNATIVNE RIESENIA

5.1. Alternativa €.1

V ramci platného Uzemného planu mesta Rozhava je v lokalite navrhovane;
rekonstrukcie malej vodnej elektrarne planované vystavba vodohospodéarskeho diela VN
Nadabula, s objemom 7,3 mil. m3 a plochou zatopeného Uzemia 0,850 kmz. Podla
dostupnych podkladov je dielo zaradené do kategérie C, plan vystavby je po roku 2015,
v horizonte 25 rokov. Funkcie nadrze podfa Gzemného planu VUC je jej vyuzitie na
cestovny ruch, zavlaZovanie, protipovodiova ochrana, rybarstvo a energetika. V rdmci
alternativy navrhujeme vybudovanie navrhovanych objektov v celom rozsahu a po
zrealizovani diela sa prevadzka na MVE ukonéi, technolégia sa demontuje a je ju mozZno
pouzit na inom profile. Zaroven bude investor Ustretovy pri postupeni prav k pozemkom
v jeho vlastnictve pri usporiadani majetkopravnych vztahov pred realizaciou diela. Navrh
alternativneho rieSenie je zakresleny v grafickej prilohe €.3.

5.2. Alternativa €.2

V ramci alternativneho rieSenia €. 2 navrhujeme posun umiestnenia navrhovanej hradze
v smere proti toku rieky Sland nad objekt navrhovanej malej vodnej elektrarne.
Uvedenou zmenou by doSlo pri zachovani kéty maximalnej hladiny v nadrzi 311,0 m n.m.
k zmene objemu nadrze na 5,02 mil. ms a zmen3eniu zatopenej plochy Gzemia na 0,578
kmo.

Navrhujeme tiez dva varianty vyuzitia nadrze. Prvy variant je, Ze funkcia nadrze zostane
nezmenena a teda jej vyuzitie na cestovny ruch, zavlazovanie, protipovodnova ochrana,
rybarstvo a energetika. Objekty MVE sa vybuduju v plnom rozsahu a do €asu realizacie
diela budu plne funkéné, po zhotoveny diela VN Nadabula bude stavba MVE prestavana
na iny typ vodnej elektrarne, napr. priehradovi s tlakovym privadzadom, resp.
navrhovana MVE na priamy odber z VN.

Druhy variant uvaZzuje s vybudovanim VN Nadabula ako suchy polder, ktorého
parametre budd rovnaké ako pri prvom variante, t.j. objemu 5,02 mil. ms a plocha 0,578
km2. Objekty MVE budld vybudované v plnom rozsahu, avSak objekty osadenia
technolégie budl zhotovené tak, aby im ob&asne zatopenie Uzemia nespoésobilo
technické a ekonomické Skody.

Vypocet pre potrebny akumulaény objem poldra, resp. posudenie zmenSenia kapacity
VN Nadabula je uvedeny v hydrotechnickych vypoctoch kap. 4.0. Navrh alternativheho
rieSenie je zakresleny v grafickej prilohe €.4.

5.3. Zavere €né zhodnotenie

Navrhovana rekonStrukcia malej vodnej elektrarne negativne neovplyvni vybudovanie
VN Nadabula, jej realizacia nie je v rozpore s planom vybudovania VN pri dodrzani
dohody podfa navrhu alternativy €.1 o ukon&eni prevadzky MVE po zhotoveny VN. Pri
druhej alternative je mozné jej dalSie vyuZitie aj po realizacii diela VN Nadabula, resp. jej
nepreruSend €innost v pripade realizacie len ako suchého poldra.

Vybudovanie poldra s priorithou funkciou VN Nadabula ako protipovodiovej ochrany
mesta RozZnava a okolia sa ndm javi ako najvhodnejSie rieSenie. Je nutné poukazat na
moZzné negativa pri vystavbe VN ako trvalo-zatopenej plochy a to:

1. Majetkopravne vysporiadanie pozemkov — vykup, resp. vyvlastnenie pozemkov,
predpokladame sukromné vlastnictvo na ploche 0,850 kmz, resp. 0,578 km2

2. Zatopenie trvalo osidlenych oblasti



3. Zatopenie hlavnych komunikaénych tras — Zeleznica (stale moznost prepravy tovarov
v pripade ich produkcie na Uzemi mesta Rozfiava), Statna cesta . triedy &islo 67 (len
alternativa ¢€.1)

4. Zatopenie a nasledné preloZenie VN vedeni v lokalite

5. Zmen3ena moznost akumulécie povodiiovych vin pri mimoriadnych situaciach v
pripade prevadzkovania diela s trvalou hladinou ( predpokladame len cca 40% potrebne;j
kapacity)

6. Obmedzenie moZznosti cestovného ruchu v pripade suchého roku a vyuZitia nadrze
pre potreby zavlah ( pokles hladiny ).

7. Obmedzenie chovu ryb pri zniZzenej hladine.

Uvedené argumenty je nutné zohfadnit pri rozhodovani o buducej funkcii navrhovaného
diela a moznostiach rekonstrukcie malej vodnej elektrarne.

V Banskej Bystrici

Januér 2012 Vypracoval: Ing. Matus Bursa
Ing. Gabriel Fasko

6.0 PRILOHY

1. List vlastnictva MVE

2. Situacia — katastralna mapa
3. Prehladny pozdizny profil
4. Situécia — alternativa ¢€.1

5. Situacia — alternativa ¢€.2



GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

Okres Reziava Vytvorené cez katastralny poital
Q ROZNAVA foweria 01,02.2012
Katastraime uzamiz Nadabula & ['4:42:00
CIASTOCNY VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA ¢. 1277
CAST A MAJETKOVA PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katasftralnej mape
Parceiné ¢isle  Vymera v m2 Drith pozemku Spésob vyuz. p. Umiest. pozemku Pravny vzt'ah Druh ch.n.
224/ 1 277 Zastavané plochya 15 f
nadvoria

Legenda:

Sposan vyuzivania pozemku:

15 = Pozemok. na kiorom je postavans hylova budova oznacend supisnym Cistom
Urmniestnemie pozermki.

1= Pozemok je umiestneny. v zastavanom tzemi oace

Stavhy

Sdpisne ¢islo: na parcele ¢islo  Druh stavby Popis stavby Druhrehon,  Umiest, stavby

83 224/ 1 10 dom 1
Legenda:
Druh stavby:
10 - Rodinny dom
Kod umiesinenta stavby:
1 - Stavba postavana na zamskem pavrchu

CAST B: VLASTNICLA INE OPRAVNENE (S0O8Y

Por. ¢islo  Priezvisko, meno.(rdzav), rodné priezvisko, ditum narodenia, rodné ¢isio {1C0) a Spofuvlastnicky podiel
miesto trvalého pobytu (sidio) viastnika

Uéastnik pravnehio vztany: Vlastnik
1 Energy green, s:.o0., Késu Schoppera 8, Rozhava, PSC 048 01, SR .71
co.:
Titul nadobudnutia Kapna zmiuva V 1886/11 - 1112

CAST C: TARCHY

Bez zdpisu.

ineé gdaje;
Bez zapisu.

Pozndmbka:
Bez zapisu.

inéro sisia aisho poradového Gisla viasinfia aleBid ingf opravrens]
Ayen opravaenjeh oschng lisis )

Informiativiiy vypis Tid Axtualizacia katasiralneno portalu:  28.01,2012
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