MESTO ROZNAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupifstva
v Roziave dia, 30.5.2013

K bodu rokovani&islo:

Nazov spravy:

VSK MINING s. r. 0., Hlavna 8, 040 01 KoSice, zamer,Uprav iia mastenca — Stredisko II.
Roziava“ - suhlas so zdmerom v priemyselnej zoneiRoed

Predklada: Navrh na uznesenie:
JUDr. Erika Mihalikova Mestské zastupitstvo v RoAave
prednostka MsU

Al schvaluje

zamer ,Upraviia mastenca — Stredisko |l. Bava“

Prerokovane : ) ) ) .V priemyselnej z6ne Rdava

v komisii vystavby, Gzemného planovania,

Zivotného prostredia a miestnych Uklada:

komunikacii

dia 22.05.2013 1. vyZiad& vypracovanie posudzovania vplyvov

. . . o na zivotné prostredie (EIA) pre buducu prevadzku
Kontrolu zakonnosti a spravnosti navrhu' 5 posidenie htinosti po spusteni skagobnej prevadzky

na uzneseni,e Vkaf]?'ii ) s uskuténenim pripadnych néaslednych protihlukovych
JUDr. Katarina Balazova zabran

2. uzatvon® memorandum o spolupraci, v ktorom budu

Zamer vypracoval: 5 dohodnuté zasady budicej spoluprace (fingin
Dipl. Ing Gabriel HAMROS prispevok na realizaciu vjazdu do priemyselnej zaay
Skratila: Statnej cesty 1/67, vytvorenie pracovnych miesbd.p

Ing. Méria Dovalova

T: 30 dni od schvalenia

Material obsahuije: Z: prednostka MsU
1/ Dévodovu spravu

2/ Situ&ny vykres
B/ neschvduje



D6vodova sprava

Navrhovaté VSK MINING s. r. 0., €O: 35837659, so sidlom Hlavna 8, 040 01 Kosice,
opravneny zastupcovia navrhovaeDipl. Ing. Ernst Haidecker, konéitspol@nosti, Dipl. Ing.
Jan Grea, konaté spola@nosti, kontaktna osoba Dipl. Ing. Gabriel Hamnegnazér strediska
povrch, Gprava a zli&cttovanie, predloZil Mestskému uUradu v Rage zamer ,Upraviia
mastenca - Stredisko Il. Ro#ava“, ktory rieSi spracovavanie mastencovej suroviny
v predpokladanej plnej kapacite do 100 000 tamleo

Zakladné udaje o zamere

Ucelom predkladaného zameru je vystavba Upravne meste stredisko Il. Raivatazeného

v banskej hlbinnej prevadzke situovanef’akeko obce Gemerska Poloma vo vlastnictve VSK
MINING s. r. o.. Sdag’'ou aredlu Upravne mastenca — stredisko Il. ifaed, spoivajlcej

v mokrej Uprave suroviny, suSenia a finalizaciedpikdov, maju by skladové priestory, haly
Upravy suroviny, samotna technolégia Upravy dact¥ovania suroviny, technicke
a administrativne zazemie, vnatorné komunikacierkqvésko.

Charakter navrhovanej ¢innosti

Samotnasinnog’ Upravne mastenca — Stredisko Il. Raa by mala by zamerana na mokré
Upravarenské procesy spracovania mastencovej syrpwocesom nazyvanym flotacia a nasledne
d’alSim zuBachovani produktov flotacie, suSenim a mikromletim Koryeh produktov vyroby,
ich balenim a expediciou k potencialnym koncovyresdt&om.

Zamy%ana investind vystavba predstavuje novostavbu vyrobnych mriest v nasledovnych
stupioch realizacie:

|. stupei vystavby— vyrobné haly, skladové priestory, technickéatdenia a technologicke uzly
jednotlivych stugov Upravy a zu@chtovania suroviny — flo#na linka alinka suSenia,
balenie a expetiné sklady, administrativne priestory a prevadzkéatioratoria,

Il. stupen vyroby — linka homogenizéacie, linka mletia/mikronizaciealdnie, skladovanie
a expedicia finalnych produktov.

Pre &ely realizacie zameru sa uvazuje s celkovou preddakou zastavanou plochou o vymere
ccal,5az 2 ha

Umiestnenie navrhovaneginnosti

V priemyselnej z6ne v Raave na pozemku paré. KN-C 4438/1 o vymere 1 ha 9366 ndruh
pozemku ostatna plocha v k. U. Ra¥a, v ktorej je uz v sasnosti pripravena potrebna technicka
a dopravna infraStruktura.

Termin zadatia a ukonéenia vystavby a prevadzky

Povd’ovacie konanie: 2013
Vystavba — |. stupe 2014 — 2015
Vystavba — Il. stupe 2016 — 1018

Struény popis technického a technologického rieSenia

V zmysle vy33ie spominanych skénmosti bude v Upravni mastenca — Stredisko I, iRoa
prebiehd@ Gprava mastencovej suroviny mokrou cestou, t. prostrednictvom procesu nazy-
vaného flotacia suroviny.
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Flotacia mastenca patri medzi mokré Upravarenskaipyp ziskavania Uzitkovej zlozky — nerastu
s dobyvanej suroviny. Predstavuje fyzikalny dej, kiorom sa pevné&astice UZzitkove] zlozky
(mastenca) vo vode jemnymi bublinkami vzduchu vgjiaga hladinu. Na hladine flataych ciel

sa pri tomto vytvara kompaktna vrstva penového ykad ktora sa koncentruje a zbiera stieranim.
Tato pena sa nasledne zafwe a filtruje na vakuovych filtroch¢im sa ziskava odvodneny
flota¢ny koncentrat s vihkosu cca 20%.

Metdda je zaloZzena na separdcii materialov s rbagi® povrchovymi vlastnai@ami, vyuzivajac
pritom zakladnu fyzikéalnu vlastnishydrofobnos, t. j. ich rozdielnu zmé&nlivog’ kvapalinou.
Na hydrofobnetastice uzitkového mineralu pnid vzduchové bubliny, pfom vznikaju agregéty
¢astic - bublina. Pdd zakladného teoretického predpokladu flotuje tasdica, ktorej hustota je
nizSia ako hustota flotaého roztoku.

Pre potreby realizacie Upravne mastenca je potrebytdudova technicko-technologické
zariadenie potrebné pre Upravu magnezitovo — mestep vstupnej suroviny. Samotna vstupna
surovina svojim chemickym zloZzenim predstavuje ndbkp inertny material ¢oho dékazom je
jej vyuzivanie aj vo farmaceutickom, kozmetickafnpotravinarskom priemysle a mnohych inych
odvetviach priemyslu.

Upravu suroviny je mozné vPhdom na pouzivané procesy a minimum neorganickgbbk |
mozné povazovaza vémi bezpeénd, s minimalnymi moznymi dopadmi na okolité Zivotné
prostredie a obyvafetvo. Odpadovy materidl z Gpravy suroviny, ktorytyereny sprievodnymi
mineralmi a horninami bude po odvodneni a odsediovami spatne v plnej miere zazitkovany na
Gcely zakladania vydobytych priestorov vzniknutyclkig®jeho dobyvania.

Technologicky postup Upravy

Postup Upravy suroviny sa zaklada na mechanicka@ndisuroviny suchou cestou, zrnitostnom
triedeni, mokrom mleti vsadzky vipvom mlyne, samotnej flot4cii suroviny, odvodneni
koncentratu, suseni koncentratu a jdtadSej finalizacii pozostavajucej zo suSenia, homagie

a mikromletia, balenia a expedicie.

Predpriprava vstupnej suroviny vstupujucej do psacdlotacie, t. z. mechanické drvenie
a zrnitostné triedenie sa predpoklada vykotidpaamo v priestorochtazobnej prevadzky —
Stredisko I. Gemersk&d Poloma, vratane suchych poocépravy suroviny — tmé triedenia

optické triedenie suroviny.

Takto pripravena surovina dgna na mokry proces upravy arovnako ostatné mexiifty
suchého spésobu Upravy alad@tovania mastencovej suroviny su dopravované nakladno
dopravou do miesta lokalizacie Upravne mastendeedisko Il. Ro#ava.

Popis hlavnych technologickych uzlov procesu Upravy Upraviia mastenca — Stredisko |I.
Roziava

Mokré mletie
Podrvena vstupna surovina na pozadovanu zethjslavkovana z Ustia zasobnikov vibmami
podavami na pasové dopravniky do vyrovnavacieho zasobiN&aledne sa tato
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surovina z tohto zasobnika podava prostrednictvasoyého dopravnika s plynulou reguléaciou do
gul'ového mlyna. V gibvom mlyne dochadza za pridavanigamého mnoZzstva vody k mokrému
mletiu suroviny¢im sa dosahuje pozadovana jemi&srovinového vstupu do flataej linky.

Flotacia, filtracia, vodné a kalové hospodarstvo

Vystupna surovina z mokrého mletia v tekutom stameschadza Spiralovym triggim resp.
hydrocyklonom, pdom sa odstiguja nedomleté respiazsie melitelné zrna vstupnej suroviny
sa spatne vracaju na vstup do'aeeho mlyna eventualne do odpadového produktu proce
flotacie. Tekuty zomlety material vyhovujlcej jenstiatizv. flota&tny rmut je nasledne zahusteny
na pozadovanu hustotu atakto vedeny potrubim wky lflotacie, ktora tvoria flotené cely
zakladnej, kontrolnej a ptstenej flotacie. Penovy produkt flotacie je dopnesay cerpadlami do
zahusovata penoveho produktu a vakuové filtre fistého koncentratu, na ktorych dochadza
k odvodneniu flotéaného koncentradtu a zbaveniu ho prebgt vihkosti, ¢im vznikne tzv.
flotacny kol& s priemernou vihka®u cca 20%.

RieSenie likvidacie a zhodnotenia komorového praduldtacie — odpadu z flotacie je rieSené
variantne. Komorovy produkt na vystupe procesuafi® je bd’ odvadzanycerpadlami cez
potrubie na odkalisko, alebo na kalolisy so sedisigrymi bazénmi. Nezavisle na zvolenegj
variante rieSenia, je technologicka voda po odsediovani opatovne vyuZivand v uzavretom
okruhu vodného hospodarstva procesu flotacie.

Komorovy produkt flothcie — odpadovy material jeroy sprievodnymi mineralmi a horninami
taZzenej a upravovanej suroviny. Tento materidl jekutom skupenstve zbavovany pieskov
a hrubych m prostrednictvom zariadeni na spatné ziskavamiskpv a hrubychtastic. Takto
ziskany material spolu s usadenym resp. lisovanylonkasa dopravuje spatne nazobnu
prevadzku za delom jeho vyuZitia ako primesy do zakladkového migie pre vypnanie
vydobytych podzemnych priestorov lozZiska, na ktotwrhvydobyty.

SuSenie

SuSenie bude zabezemé pomocou technologickej linky ¢enej na suSenie flataého
koncentratu — mastenca. Ako suSiace médium sa wgutidrici vzduch vyrabany pomocou
plynovych horakov v spavacej komore. Teplota suSiaceho vzduchu 250 — °8Q0Vstupnu
surovinu procesu susenia predstavuje flofa koncentrat o priemernej vihkosti 20 — 25%.
PoZadovana kokea vihkos po suseni sa pohybuje na cca 0,5% u mastencovgdaldov.

Mletie/mikromletie a homogenizacia produktov

Produkt mikromletia predstavuje finalny vyrobok dikmomlety mastenec, zomlety pkal typu
vyrobku na poZzadovanu kofrel jemnos pozadovanych kowaymi odberatémi. Vstup do
procesu mikromletia je vysuSeny flotgy koncentrat, resp. medziprodukty suchagti Upravy
mastencovej suroviny. Uvazuje sa s nasadenim jedeeéntualne viacerych mlynov. Samotné
mletie je zabezp®vané prostrednictvom odstredivych vertikalnychbalgridovych mlynov,

v zavislosti od poZzadovanej jemnosti mletia karyeh produktov, ktoré sa pohybuju v rozmedzi 5
az 60 um (0,005 mm az 0,06 mm). Takto spracovakyomilety

mastenec je pneumatickou dopravou event.cdavymi dopravnikmi plneny do medzi-
zasobnikov, homogenizovany a plneny do expgaih zasobnikov sypkého materiélu, alebo do
zasobnikov utenych pre balenie/vrecovanie produktov.
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Balenie/vrecovanie

Pod’'a poziadavky budu plnené do papierovych vriec po3@5alebo 40 kg a ukladané na palety.
Je mozné pliiii kone&né produkty do vikoobjemovych prepravnych vakov (big.bag) po 1000 kg
pripadne je mozné plhimastenec do uzavretych cisterien nakladnej alebeziinej dopravy

v zavislosti na poziadavkach kamegch odberafiév.

Zachytavanie prachov

VSetky zdroje prachu a technologické uzly pri ktrywznika prach resp. jeho virenie su uzavreté
a odsavané ceziné filtratné zariadenia. Procesy pri ktorych dochéadza k wepiltachu a jeho
virenia prebiehaju na konkrétnych uzavretych uzlagpravy suroviny (suSenie, mletie,
balenie/vrecovanie). V¥adom na skutmog’, Ze takto zachytdvany prach zfiltra vznika
z finalnych produktov vyroby, predstavuje tentogbrayuzité'ny produkt vyroby. Z toho dévodu
sa vracia do vyroby a spracovava. VSetky dotknetghriologické uzly pri ktorych géame

s praSno®u su odsavanim priebeznecps ich prevadzky, atieto nie je mozné prevadzikova
pokid’ filtra¢né zariadenie a odsévanie nie je uvedengrdwsti.

Planovana kapacita Upravy

Po nabehnuti na pInu kapacitu vyrobBgZobnej prevadzky sa planuje s Upravou mastencovej
suroviny v objeme ccal15 tis. ton/raéne. Z tohto objemu je @enych na mokra Upravu priblizne
60 — 70 tis. tonsuroviny. Doba nabehu na pIna planovanu kapacitohyy predstavuje obdobie
cca 5 rokov. V prvotnom $tadiu vystavby a prevadidiyavne mastenca — Stredisko Il. Rava

sa predpoklada Zat’ s vystavbou a prevadzkou mokrého mietia a dloealinky, suSenia, balenia

a expedicie produktov + stupen vystavby. V nadvéznosti na ukdenie realizacie tychto
technologickych celkov je planovana vystavba a@deka linky suSenia, mikromletia,
balenia/vrecovania a expédich skladov . stupen vystavby.

Priprava Uzemia a terénne Upravy

Vzhladom na skutmog’, Ze parcela KN-C 4438/1 v k. . R@a¥a, o ktoru sa pri realizacii tohto
zameru navrhovafeuchadza je pripravena nacatie stavebnych prac, nepredpokladaju sa Ziadne
vyrazné terénne uUpravy predmetného terénu, okredc ppojenych s vystavbou stavebnych
objektov, prevadzkovych suborov a samotnej inftadgtry Upravne mastenca.

Napojenie arealu na inZinierske siete

Vzhladom na skuttnog’, Ze na hranici predmetnej parcely su pripravenétkys pripojky
inZinierskych sieti, nevyplyva Ziadna potreba wmalie dodaténych zhotoveni pripojok na
zasobovanie médiami. Areal Upravne mastenca bybyalnapojeny na existujlce inzinierske
siete,¢o ma rovnako priaznivy vplyv na termin realizagwésticie a rychle zatie stavebnych
prac.

Voda

Potreba zabezpenia vody vyplyva z poZiadaviek pre zabegee pitnej vody, poZiarnej vody
a vody na tely dognania technologickej vody mokrej Gpravy suroviny hVadom na skutnog’,
Ze sa planuje technologicka voda po jej odsedinvamiovyuziva v uzavretom

okruhu, bude potreba vody pre tiettely iba oltasna, pre ¢ely doplnenia prevadzkovej hladiny,
vyplyva z prirodzenych strat v procese vyroby.
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Kanalizacia

Splaskové vody zo socialnych priestorov a z vyrabnizal (okrem technologickych véd) budu
gravitatne odkanalizované do uz jestvujucej kanalizacieaddpych vod s ich naslednyistenim

v mestskejcisticke odpadovych vod a vypilEné do recipientu. Zaolejované da¥é odpadové
vody z parkovisk a vnutroarealovych komunik&cii bymted zaustenim do dédvej kanalizacie
pretistené v ORL s poZadovanouiinog’ou. Takto préistené odpadové vody budu nasledne
zaustené do uz jestvujucej kanalizacie odpadovich v

Plyn - areal Upravne mastenca bude napojeny na axistpjynovu pripojku.

Elektricka energia

UvaZuje sa s napojenim arealu Upravne mastencaistajécu privodni NN pripojku. V#ladom
na absenciu VN pripojky na predmetnom pozemku préetmej zény bude nevyhnutné zriadia
tomto pozemku alebo v bezprostrednej blizkosti gykip VN a trafostanicu, ktora bude
zabezpeéova’ planovanu energeticku potrebu prevadzky.

Dopravné napojenie

Dopravné napojenie arealu Upravne mastenca sainagpg@stvujicu komunikaciu priemyselnej
zény, na miestne komunikacie a nasledne na Stéstu d/67. Vyliadovo bude komunikacia
priemyselnej zOny napojena na St. cestu 1/67. Bxgprupravovanej suroviny a hotovych
produktov sa bude uskutitova’ nakladnou dopravou. Predpokladana intenzita nakjadopravy
sa predpokladad v ndbehovej faze prevadzky &tepa@ca 15 tich M&kotonaznych nakladnych
vozidiel v oboch smeroch tyzdenne. Intenzita dopraa po dosiahnuti plnej kapacity vyroby
zvySi dvoj az trojnasobne. V pripade osobnych viekida bude jednao prejazdy vozidiel
zamestnancov a klientov v celkovom rozsahu ccaréf@azpdov denne.

Zdoévodnenie potreby navrhovanej¢innosti v danej lokalite

Spolanog’ VSK MINING s. r. 0. ako investor a prevadzkovatmamy$anej cinnosti uvazoval

s viacerymi variantmi lokalizacie mokr&gsti Gpravy mastencovej suroviny, suSenia, mikréiele
balenia/vrecovania a expeédych skladov konmych produktov. Po posudeni pozitivnych aj
negativnych faktorov vstupujucich do procesu rozvaia o lokalizacii, vystavbe a prevadzky
Upravne mastenca sa javi ako najvhodnejSia lokalitaprevadzkovanie zanfi@hej ¢innosti

v Priemyselnej zéne mesta Ra¥a.

NajdélezitejSimi faktormi, ktoré vplyvali na rozhmehnie v prospech danej lokality s dostat®
rozmery dostupnej parcely, existujica dopravnaasifuktira, pripravené inzinierske siete,
lokalizacia priemyselnej zény Ridva, moznas okamzitej realizacie zameru, legislativha
priechodno$ zameru, dostupna kvalifikovana pracovna silat swestnych dodavatskych
spola:nosti, existencia odkaliska s pastgicou kapacitou v pripade potreby, relativne laizk
vzdialenog hlbinnej tazby prevadzky mastencovej suroviny a podpora negi§ vysokou
nezamestnanosu.

Predpokladané celkové investiné naklady

|. stupei vystavby: 6 000 000,- €
Il. stupei vystavby: 9 000 000,- €
Celkové investéné naklady spolu: 15 000 000,- €
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Naroky na pracovné sily

Realizacia predmetného zameru vo faze realizacigtgps &ag’ou predovSetkym miestnych
dodavatéskych firiem, v predpokladanom e 30 az50 zamestnancov. Pri samotnej planovanej
prevadzkovejcinnosti Upravne sa vyadovo uvaZuje so vznikom novych pracov-nych miest
pozadovanej profesijnej skladby vape priblizne25 az 35 stadlych zamestnanco\v zavislosti od
stupia vystavby), pracujdcich v nepretrzitej trojzmenrmjevadzke. Vziadom na vysoku
nezamestnanésregionu a dostupnéspracovnej sily s potrebnou kvalifikaciou (najmavaly
zamestnanci spol. Siderit resp. inych vzniknuty@ndikych a Upravarenskych prevadzok) sa
predpokladd vyuZitie prave tychto kapacit. Persmalkvalifikatnd skladba buddcich
zamestnancov bude zamerana najma na tieto profesie:

 THP zamestnanci,

» prevadzka linky — robotnici,

e strojna a elektricka udrzba,

» skladnik, obsluha vysokozdviznych vozikov,
* veduca laboratoria a laboranti,

* administrativne pracoveKy.

Prevadzka Upravne mastenca a vsetkych suvisiaciapojiz priame & nepriamo  sié

dodavatéskych spolénosti (dodavka spotrebného materialu, stravovamijtovacie sluzby,
upratovanie, Spedicia a pod.§im sa predpoklada vznikl'alSich pracovnych prilezitosti,
pracovnych miest a podpora regionu v predpokladapaite 20 az 30 zamestnancov.

UDAJE O VYSTUPOCH 5
ZDROJE ZNEISTENIA OVZDUSIA

Vzhfadom na skuinog’, Ze predpriprava mastencovej suroviny a suchdg Upravy bude
vykonavand priamo v lokalitéaZzobnej prevadzky Gemerska Poloma, sa tymto zameddiu
hlavného zdroja prasnosti pri prevadzke Upravnetenas — Stredisko Il. Rdaava. V3etky
procesy vykonavané v Upravni mastenca — StrediskdRdziava, pri ktorych existuje riziko
vzniku i kel len zanedbat®aej prasnosti (susenie, mikromletie, balenie/vraocd®, skladovanie)
budd vykonavané v uzavretych haldch a opatrengnnymi odprasSovacimi filtRenymi
zariadeniami.

Dal§im zdrojom zn#stenia ovzdusia budi spaliny vznikajice prilspani zemného plynu, ku
ktorému dochédza v uzle technologickej Upravy Hioéno koncentratu susenim.

Prasnog na jednotlivych pracoviskach sa bude pravidelneathevysledky prasnosti sa budu
pravidelne prejednavabudu sa prijiméakonkrétne opatrenia na jej minimalizaciu.

ODPADOVE VODY

Odpadové vody splaskové zo soc. zariadeni budidadvé splaskovou kanalizaciou odpa-
dovych vod. Odpadové vody dBavé zo spevnenych pléch ¢asti pristupovej komunikéacie
budi odvéadzané do spétej COV, ktord je vybavena plnoprigtoym odliovatom ropnych
latok so sorpnym filtrom s pozadovanou kapacitou @ninog’ou. Takto preéistené vody budu
nasledne odvadzané kanalizaciou odpadovych vodiestmejCOV.
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ODPADY
Nakladanie s odpadmi sa bude riggliatnou pravnou Upravou na useku odpadového hasgivd,
ktorA poZaduje predchadzavzniku odpadov a obmedzavaich mnoZstvo, ako o odpady
zhodnocovarecyklaciou a opatovnym vyuzitim.
Medzi prvoradé ulohy pri zahajeni prevadzky budeifia

* vybavenie suhlasu na nakladanie s neb&ppai odpadmi,

e spracovanie pokynov v pripade havarie,

e spracovanie programu odpadového hospodarstva,

o zabezpeéenie zakladnych zmlav s oprdvnenymi organizaciami odber a nasledné

zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov v pravidelmgervaloch.

ZDROJE HLUKU A VIBRACII

Pracovné prostredie Upravne je Specifické a v argkh technologickych uzloch sa i@ so
zvySenym hlukom (mokré mletie, suSenie, mikrom|etiempresory). Zdroje hluku su v procese
vyroby nevyhnutné. Jedna sa predovSetkym o str@g@aeadenia slUZziace na zdrmwvanie
materialu. Skuténé Grovne hluku pri jednotlivyctinnostiach a pracoviskach saiarmeraniami.

Na zéaklade vysledkov merani budld c¢emé postupy, preventivhe aochranné opatrenia
(prevadzkoveé poriadky).

Hlukové pomery v okoli posudzovaného arealu nebwgtazne ovplyvnené. Vibracie sa

v prevadzke nepredpokladaju v takom rozsahu, ably pnamy dosah na zamestnancov alebo
blizke okolie.

VPLYV NA OBYVATELSTVO

Vplyv pocas vystavby Upravne predstavuje zvySenu hlukovaz&ventuélne prasnos

Vplyv pocas prevadzky

K vystavbe Upravne mastencovej suroviny sa prigeipnajma v zaujme komplexného
spracovaniatazenej suroviny v mieste jej vydobytia. Takto pimkovanacinnog’ pozitivne
vplyva na pridanu hodnotu celkovej investicie, orkf v konénom dosledku profituje aj samotny
region. Zaujmom investora je rovnako rozvoj v re@idzvysenie Zivotnej urovne a tvorba novych
pracovnych prilezitosti v gte cca 50 — 60 priamych stalych pracovnych miestldizne takého
isttho pétu nepriamo vytvorenych miest sudvisiacich s prekéslanou ¢innog’ou. Spolu
stazobnou prevadzkou situovanou v Gemerskej Polomelda vytvori cca 100 pracovnych
miest.

Z tohto Hadiska sa jedna o pozitivny vplyv na obyV¥ateo arozvoj regionu. Negativhou
strankou realizacie zameru bude zvySeny frekvedojaravy, vytvorenie stacionarnych zdrojov
hluku ako aj vytvorenie novych zdrojov zm&enia ovzdusSia. Charakter prevadzkaosignosti by
mal byt dostaténou zarukou, Ze prevadzka Upravne nebude meariaznivy vplyv na zdravotny
stav, podu a kvalitu Zivotného prostredia dotknatéhyvaté&stva.

Zaver:

Predlozeny zamer Upravne mastencovej suroviny rggacovavanie mastencovej suroviny
v predpokladanej plnej kapacite do 100 000 tamleo

Upravu suroviny je mozné vihdom na pouZivané procesy a minimum neorganickgbbk |
povazovd za vémi bezpé&nu, s minimalnymi moznymi dopadmi na okolité Zivopré@stredie a
obyvatd'stvo. Odpadovy material z Upravy suroviny, ktorjvjereny sprievod-
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nymi minerdlmi a horninami, bude po odvodneni almeentovani spatne v plnej miere
zuzitkovany na &ely zakladania vydobytych priestorov vzniknutychéa® jeho dobyvania.
Zaujmom investora je postawysoko moderny Upravarensky podnik, s pouzitinmaaiernejsej,
najinnejSej dostupnej techniky a strojnych zariadeimm sa minimalizuju pripadné dopady
ginnosti na zivotné prostredie, ktory isa aj tie najprisnejSie ekologické a environmentélne
kritéria.

Za najv&Sie prinosy investicie je mozné povazbvazemny rozvoj mesta, vznik novych
pracovnych miest a podpora zamestnanosti regioruzepojenie miestnych dodavide do
realizacie projektu, rovnako prevadzkovadienosti s vysokou pridanou hodnotou. V kdnem
dosledku sa realizacia zdmeru odrazi v zlepSeritrigy Grovne obyvatstva s prilezitou
uplatnenia uchadzav s nizSou aj vySSou Urtou vzdelanosti. Rovnako nezanedibajen
faktorom budu predstavovaj prijmy mesta vyplyvajlce z prevadzkovatienosti, najmu, dani,
sponzorstva a pod., ktoré mozu’lppuzité na rozvoj mesta.

PredloZzeny zamer skratila: Ing. Maria Dovalova
V Roziave, dia 16.05.2013

Stanovisko Mesta Rohava, odboru pravneho a spravy majetku:

V zmysle Najomnej zmluvy. 276/2010 zo &h 11.08.2013 a jej dodatkov sp&mos’ CELLTEX
s.r.o. uziva pozemok s celkovou vymerou 47 245Rn:ny najom je vo vyske 2000,- €.

V zmysle Ngjomnej zmluvy. 96/2010 zo tla 13.04.2010 a jej dodatkov sp&itos’ Ekoplastika
s.r.0. ma v najme pozemok s vymerou 19 85Zarany najom vo vyske 1 500,- €.

Sadzby najomného za uZivanie pozemku v lll. zéreriémyselnd zéna a Priemyselny park)
v zmysle Zasad pre ¢twvanie vysSky najomného za najom a podnajom nelinoséi a hnutného
majetku vo vlastnictve mesta su nasledovné:
1/ Trvalé a ddasné stavby vyuZivané na podnikkate®, vyrobné a prevadzkovéely

4,50 €/rfirok
2/ Odstavné plochy, parkoviska, pristupové komuri&ahodniky

3,00 €/rfirok

3/ Nezastavané pozemky uzivané ako maniméiglochy prislichajlce k stavbe

0,50 €/rfirok
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Stanovisko Komisie vystavby, Uzemného planovania,ivbtného prostredia a miestnych
komunikacii pri MZ v RoZ nave zo dia 22.05.2013:

Komisia odporda MZ schvalf prelozeny zamer pre uvedenu investiciu a navrlaljg,mesto pri
Uzemnom konani trvalo: na posudzovani vplyvov neothé prostredie (EIA) pre buducu
prevadzku, na posudeni bhosti po spusteni skuSobnej prevadzky s uskioim pripadnych
naslednych protihlukovych zabran a podpisalo menthna o spolupraci so Ziadében, v ktorom
budld dohodnuté zasady buduicej spoluprace @Emanprispevok na realizaciu vjazdu do
priemyselnej zony zo Statnej cesty 1/67, vytvoreprigcovnych miest a pod.)

Komisia finanéna, podnikatd’ska a spravy mestského majetku pri MZ v Ro#iave
prerokuje tento material na svojom zasadniuéi 217.05.2013.
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