MESTO ROZNAVA

Nazov spravy:

Pre zasadnutie
Mestského zastupitel'stva
v Roznave dna 28.6.2018

K bodu rokovania cislo:

Metodika a zasady pri idrzbe, opravach, rekonstrukciach
a vystavby chodnikov, miestnych komunikacii a verejnych
priestranstiev — poslanecky navrh

Predklada:
Ing. Karol Kovac
Poslanec MZ

Prerokova n,é:
(komisie MsU)

Vypracoval:
Ing. Karol Kovac, poslanec MZ

Material obsahuje:

DOvodovU spravu

Navrh Metodiky a zadsad pri Udrzbe,
opravach, rekonstrukcidch  a vystavby

chodnikov, miestnych komunikacii
a verejnych priestranstiev

Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo
v Roznave

i1.,,schvaluje

Metodiku azasady pri udrzbe, opravach,
rekonstrukciach a vystavby chodnikov, miestnych
komunikacii a verejnych priestranstiev a uklada
Technickym  sluzbadm  upravit  Technologické
postupy SSC na podmienky mesta, ktoré predlozi
na rokovanie MZ ........ 2018.

2.schvaluje

Priority starostlivosti podla alt.: .... a ukladad Mestu
RoZfava pripravit ndvrh poradi starostlivosti podla
schvalenej alternativy.



DOVODOVA SPRAVA

Legislativne vychodiska:
Prijaté uznesenia MZ

a ich realizacia:
Hospodarsky a finanény
dopad na rozpocet
mesta:

Naroky na pracovné
miesta:

Sulad navrhu na
uznesenie s pravnymi
predpismi SR:

Komisia: Termin Uznesenie:
zasadnutia:
Sociélna, zdravotna a bytova: 11.06.2018 | Odporucila do dokumentov TSM
RozZiava zakotvit’ Plan letnej udrzby
a poslanecky navrh odporuca rieSit’ v
d’alSom volebnom obdobi

Ochrany verejného poriadku: 12.06.2018 | Neodporucila schvalit’

Cestovného ruchu a regionélnej -
politiky:
Vzdelavania, kultiry, mladeze -
a Sportu:
Vystavby, uzemného planovania, | 13.06.2018 | Komisia material stiahla z rokovania
Zivotného prostredia a mestskych
komunikicii:

Finan¢nd, podnikatel'skd a spravy | 14.06.2018 | Odporucdila schvalit’
mestského majetku:

Tento materidl predkladdm za Gc¢elom zlepSenia starostlivosti o miestne komunikécie,
zavedenia jasnych, transparentnych a l'ahko kontrolovateInych metod a kritérii starostlivosti,
dlhodobo planovanej €innosti Technickych sluzieb mesta Roziava (d’alej len TS), efektivnejsSej
a autonomnejSej praci TS pri starostlivosti o0 miestne komunikécie.

Pokial’ zimn4 udrzba mé svoje pravidla, starostlivost’ o komunikdcie ( t.j. udrzba, opravy,
rekonstrukcie a vystavba chodnikov, miestnych komunikécii a verejnych priestranstiev) ako taka,
je rieSena add hot pri schval'ovani rozpoctu kazdoro¢ne. Pritom sa jedna o prioritu v ¢innosti TS
a nosnu ulohu pri sprave obecn¢ho majetku tak, ako to vyplyva zo zakona o Obecnom zriadeni.
Som presvedceny, ze TS by mali dlhodobo (na 4 roky) a kratkodobo (ro¢ne) predkladat’ poslancom
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relevantné podklady vyplyvajuce z Metodiky a zésad pri udrzbe, opravach, rekonsStrukciach
a vystavby chodnikov, miestnych komunikdacii a verejnych priestranstiev (d’alej len Metodika
a zasady). Na zdklade financnych moznosti by tieto mali byt v zmysle Metodiky a zéasad
realizované.

V Metodike a zasadach, ktoré su prilohou tejto spravy, su zadefinované vsetky potrebné
kritéria od stanovenia stavu komunikacii v klasifikacnych stupnioch az po navrh priorit
starostlivosti vychadzajuc z metodik a technickych postupov platnych pre Slovensku spravu ciest.
Prijatie Metodiky a zdsad nielen zosuladi Cinnost TS so SSC po stranke technickej
a technologickej, ale zavedie systém a odbornost’ do starostlivosti o miestne komunikacie.

Prinosom obcanov aposlancov  MZ bude ,Rozdelenie komunikécii podla priorit
starostlivosti — poradi starostlivosti®, ktoré zadefinuje a zafixuje na 4 roky priority pri starostlivosti
a sprave miestnych komunikécii. Zarovein bude mozné cCinnost' TS v tejto oblasti obfanmi
jednoducho kontrolovatelna.

Navrh metodiky a zasady
pri udrzbe, opravach, rekonstrukcii a vystavbe chodnikov, miestnych komunikacii
a verejnych priestranstiev v katastri mesta RoZnava.

Technické sluzby mesta RoZiava maju v predmete ¢innosti:

1., beznl udrzbu a Cistenie miestnych komunikacii po zimnej tdrzbe

2.,opravu, rekonStrukciu a udrzbu miestnych komunikacii

3., vyspravky vytlkov

4., Cistenie uli€nych vpusti a cestnych rigolov

5., opravu a vymenu obrubnikov,

6., vyskovu upravu poklopov v cestnych telesach

7., Gdrzbu, opravu a rekonStrukciu spevnenych ploch, chodnikov a iné nepredvidané
¢innosti

8., ¢istenie vodnych tokov pod mostami

9., udrzbu, opravu dopravného znacenia

10., udrzbu a realizaciu vodorovného dopravného znacenia

11., adrzbu, opravu a vymenu zvislého dopravného znacenia

(Hovorime o komunikaciach vo vlastnictve mesta a verejnych priestranstvéach)

Udrzba, opravy, rekonstrukcie a vystavba chodnikov, miestnych komunikacii a verejnych
priestranstiev — starostlivost’ 0 miestne komunikacie a chodniky (d’alej len starostlivost’), by
mala prebiehat’ systematicky na zdklade relevantnych podkladov.

K relevantnym podkladom patri:

1. Pasport miestnych komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev (aktualizovany po 5tich
rokoch)
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2. Report o stave miestnych komunikacii, parkovisk a chodnikov po zimnej udribe (vypracovany
a predkladany do aprilového MZ2)
Plan udrzby a oprav komunikacii na rok
Plan rekonstrukcie komunikacii na rok
Poziadavka na investi¢nej vystavbu komunikdcii a chodnikov na rok
Statistika prejazdnosti komunikécii a chodnikov pre stanovenie ¢iastkovych priorit v Prioritach
v udrzbe, opravach, rekonstrukciach a vystavbe chodnikov, miestnych komunikacii a verejnych
priestranstiev (aktualizované po 4-roch rokoch).
Tieto podklady navrhujem, aby vypracoval kazdy periodicky riaditel TS v spolupraci
s odborom vystavby ako strategicky material na rokovanie MZ. /zakazku sut'azi mesto/

o kW

Podkladom pre vypracovanie tychto podkladov su:
1. Katalég portch asfaltovych, beténovych a komunikacii z dlazieb.
2. Vykonavanie a vyhodnocovanie vozoviek a chodnikov.
3. Systém hospodarenia s komunikdciami a chodnikmi.
4. Technické podmienky prehliadky, idrzby a opravy miestnych cestnych komunikacii
a chodnikov.

ktoré su zaradené do zdkladnych dokumentov zabezpecujucich vykon ¢innosti TS pri
udrzbe, opravach a rekonstrukciach komunikécii a chodnikov (zdroj SSC).
Priority pri starostlivosti:
Alt.1:
podl’a Kkritéria ,,RoZiiava okresné mesto — pycha horného GEMERa*:
Alt. 2:

podlPa Kritéria rozvoja socialnej infras§truktiry mesta so zameranim na obyvatel’ov
komunit (sidlisk): Standard 2 — Zivotnost’ 4-8 rokov

Udrzba:
Standard 1 - pravidelné odpratdvanie snehu pluhom aru¢né docistenie plus odvoz snehu,
zametanie a kropenie komunikécie, kontrola a Cistenie uliénych vpusti, vodorovné a zvislé
dopravné znacenie podla planu udrzby
- Plan a harmonogram udrzby
Standard 2 - odpratavanie snehu pluhom, zametanie, vodorovné dopravné znacenie

- Plan udrzby

Havarijny stav — odpratanie naplavenim, Cistenie vpusti, navratenie priestorov do pévodného
stavu, odstranenie poskodenych cCasti a konstrukcii, zabezpecit’ organizaciu dopravy
a bezpecnost’ dopravy, zabezpecenie bezpe¢ného prejazdu ....



Rekonstrukcie:

Standard 1 — komplexna rekonstrukeia telesa komunikacie (chodnika) spojena s rekonstrukciou
resp. s vystavbou inzinierskych sieti (beton, asfaltobeton, dlazby, iné pojazdné, pevné, nesypké
materialy)

Standard 2 — rekonstrukcia telesa komunikacie alebo jeho jednotlivych vrstiev nad rastlym
terénom tuhymi materialmi

Standard 3 — rekonstrukcia pojazdnej vrstvy

Standard 4 — rekonstrukcia sypkymi materialmi
Havarijné stavy — zasyp sypkym alebo nesypkym materidlom do stavu pojazdnosti
a prejazdnosti osobnymi automobilmi

Opravy:

Standard 1 — Klasifikagny stupeti 2 (Priloha &.1)
Standard 2 — Klasifikaény stupeti 3

Standard 3 — Klasifikatny stupen 4

Havarijné stavy — Klasifika¢ny stupeni 5

Pri navrhu opravy poruchy sa vychadzat’ z:

- priority v iidrzbe, rekonStrukcii a vystavby komunikacii

- Statistiky prejazdnosti komunikacii a chodnikov

- dopravného vyznamu pozemnych komunikacii a charakteristik cestnej premavky,

- charakteristik prevadzkovej sposobilosti a inosnosti vozovky doplnenych vyskytom poruch
alebo z kvalitativneho a kvantitativneho popisu portch,

- technologickych moZznosti drzby a oprav,

- ekonomického postudenia tdrzby a oprav roznymi technoldgiami.

Pri navrhu sp6sobu udrZzby a oprav vozoviek pozemnych komunikacii treba zohl'adnit’ aj
iné
hladiskd, ktoré pripadne mozu rozhodnutie upravit’ (stratégia udrzby a oprav vozoviek,
planované
opravy sieti a rozvoj prilahlého tizemia, ekologické a estetické hl'adiskd, charakteristiky
prostredia a
pod.). Podrobne sa touto problematikou zaobera Technicky predpis SSC (d’alej len TP) TP
02/2000, SSC.



Zoznam priloh:

Priloha ¢.1:
Priloha ¢.2:
Priloha ¢.3:
Priloha ¢.4:
Priloha ¢.5:

Priklady klasifikacie stavu vozoviek.

Technologicky postup oprav vozoviek SSC ¢. TP 02/2000 SSC

Priklad mozného kategorizovania komunikacii (chodnikov) podl'a ALT.1
Plan Zimnej udrzby vozoviek (TS mesta Roznava)

Pripomienky riaditela TS

Priloha ¢.1:

Priklady klasifikacie stavu vozovky

Klasifikatny stupefi 1 - velmi dobry



Klasifikatny stupefi 2 - dobry

Klasifikaény stupe 3 - vyhovujtici

Klasifikacny stuperi 4 — nevyhovujuci



Klasifikaény stupefi 5 — havarijny

Priloha ¢.2

TP 02/2000 SSC (vypis):

- kvalitativny a kvantitativny popis portch,
- odporucanie vhodnej technoldgie udrzby a oprav poruch .

Hodnotenie stavu vozovky Hodnotenie stavu povrchu vozovky sa uruje pomocou
parametra IPSV, pricom kritéria hodnotenia cesty III. triedy a miestne komunikacie.



Tabulka 3 Kntéria hodnotenia stavu povrchu na zaklade vizualnych prehliadok podfa IPSV, a podla

hustoty pordch (pre cesty 11, a Ill. triedy)
IPSV, {,___:‘5‘::"?‘: ﬁf‘;‘ﬂ;ﬂ Klasifika&ny stupef Hodnotenie
5,03 =400 0,00 = 16,00 1 velmi dobry stav
3,99 —3.00 16,01 — 32,00 2 dobry stav
2,99 -2,00 32,01 - 48,00 3 yyhovujici stav
1,99 —1.50 48,01 — 56,00 4 nevyhavujici stav
<1,50 =56,00 5 havarijny stav

Kvalitativne triedenie poruch Kvalitativne sa poruchy triedia podl'a toho, ktoru ¢ast’

vozovky zasiahnu.
Su to:

- poruchy povrchu,
- poruchy krytu,

- poruchy podkladovych (nosnych vrstiev),
- poruchy ochrannych vrstiev a podlozia,

- iné poruchy.

Odstranenie poruchy, ktora postihuje povrch vozovky je najlacnejSie a prindsa i najmensie

straty v cestnej prevadzke ako aj spomalenie procesu znizovania inosnosti vozovky. Ak porucha
vznikne na povrchu, rozsiruje sa do vietkych stran a zaroveti i do plochy, pripadne i do hibky
konstrukcie vozovky. Od intenzity vyvoja porich do hibky vozovky a podlozia sa kvalitativne
meni vyvoj poruchy.

Priloha ¢é.3

Rozdelenie komunikacii podl’a priorit starostlivosti — poradi starostlivosti.

Sirsie centrum
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PLAN ZIMNEJ UDRZBY

Pripravenost’ - Technické sluzby mesta Roziiava na zimnd adrzbu

miestnych komunikacii pre zimné obdobie 2017/2018.

Technické sluzby mesta Roznava zimnt udrzbu miestnych komunikécii budu vykonévat
a riadit’ v zmysle nasledovne spracovanej spravy a planu MK, ktora bola spracovana v zmysle par.
7 vynosu FMD z 18.2.1986 ¢. 8013 1986 — 025 o tdrzbe dialnic, ciest a MK registrovanych v Zb.
zak. v Ciastke 5/1986.

Prevadzka a organizacia prac pri zabezpecovani zimnej udrzby MK bude riadena vedenim
organizacie cez jedno dispecerské oddelenie, ¢islo telefonu 7324563.

Dispecerské stredisko s potrebnym poctom pracovnikov a dopravnymi prostriedkami budu
zabezpecCovat' zjazdnost’ sieti miestnych komunikacii na uzemi mesta, Roznavskej Bani,
Nadabulej a na odstavenych plochach mesta.

Zimnu udrzbu peSich komunikécii a zastdivok MHD / néstupové a vystupové miesta/
zabezpecuje Usek udrzby miestnych komunikacii.

Zimn4 udrzba sa bude vykonavat’ nepretrzite tak v pracovnej, ako aj mimo pracovnej doby. Za
odstraiiovanie zavad zjazdnosti siete miestnych komunikécii, vyvolané zimnymi podmienkami /
sneh, pol'adovica/ zodpovedaju nasledovne:

1. V priebehu tyZdennej pracovnej doby 37,5 hod. a to / pondelok az piatok / v dennej dobe je
zodpovedny dispecer — referent dopravy p. Nagy Ladislav.
2. VII. A III. smene / poobedniajsia a no¢néd/ zodpoveda pracovnik zaradeny do pohotovosti
na pracovisku.
3. V diioch pracovného volna a pokoja a cez sviatky pracovnik THP zaradeny do dispecerske;j
sluzby podl'a menného rozpisu.

Za organizaciu vykonu zimnej udrzby MK zodpoveda riaditel’ prispevkovej organizacie.

Pre organizovanie operativnych zasahov bude zabezpeCend pohotovost pracovnikov.
O priebehu zimnej udrzby bude vedeny na dispecerskom stredisku “ Dennik zimnej udrzby “,
do ktorého sa zaznamenavaja hlasenia a iné potrebné tidaje v Casovom slede, ako napr. prikazy
nadriadenych pracovnikov, oznamenia a pripomienky kontrolnych orgénov, Policajného zboru
a sposob ich vybavenia, ako aj prevedené vykony na jednotlivych komunikéciach.

Dalej sa budi prevadzat kontroly stavu siete miestnych komunikacii kontrolnou jazdou
zodpovedného pracovnika, dispecera po stanovenej trase.
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Pre pracovnikov urcenych do pohotovosti na pracovisku st k dispozicii ubytovacie priestory

s 16zkami. VSetci pracovnici, zaradeni do zimnej udrzby buda v zmysle platnych predpisov

vybaveni ochrannymi odevnymi prostriedkami . Bolo prevedené Skolenie pracovnikov o ochrane

bezpecnosti pri praci s dorazom na zimnu Udrzbu ciest, pracovnici sa oboznamia s rozdelenim

a poradim dopravnej ddlezitosti udrziavanych ciest a d’alSimi vypracovanymi opatreniami pre

zabezpecenie vykonu zimnej udrzby. Pre vykony na MK maja Technické sluzby mesta Roziava
k dispozicii nasledovné stroje a prostriedky:

Prehlad vybavenia mechanizmoyv :

p.C. n a4 zo v mechanizmu pocet
1. traktor ZETOR 7011 s radlicou 1
2. traktor ZETOR 10111 s radlicou 1
3. traktor ZETOR 7745 s radlicou 1
4. Specialne nakladné auto MERCEDES BENZ RV 389BD

so snehovou radlicou

mechanicky posypovaé SKODA 706 MTSP 25
nakladné vozidlo AVIA sklapa¢ A 31.1 K-S
nakladac¢e HON, UN C 60 kolesové s radlicou
komunaltrak RASANT s radlicou a posypom
komunaltrakt HOLDER 250 s radlicou a posypom
0.  nakladac BOBCAT S 530

e S AR
—_— = N = =

Uvedené mechanizmy komplexnej technickej previerke v dobrom technickom stave a st
pristavené a prisposobené k potrebam zimnej udrzby.

Odber posypového materidlu bude zaistovany zo skladky TSM. Poznamenavame, Ze naSa
organizacia ma t.¢. predzasobent skladku posypového materidlu v objeme cca 550 ton, a 50 ton
posypovej soli.. Na dopravne exponovanych miestach / strmé svahy / sa vytvoria a oznacia
skladky posypového materidlu v primeranom mnozstve, ato na uliciach: Hornocintorinska,
Strma, Roznava Bana - pristup na tzv. koloniu, Nadabula pri cintorine a smer papierei.

Technické sluzby mesta Roziiava vychadzaji z dopravno obsluznej dolezitosti mestskych

komunikacii a na zdklade poznatkov z predoslého obdobia stanovili poradie prac na zimnej udrzbe
nasledovne:

I.PORADIE
- prioritne ul.KoS$icka od Slovenskej sporite'ne po Gemerskil Hydinu t.j. vyjazd na Statnu

cestu €.50, CastejSim udrziavanim prejazdnosti komunikacie
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ILPORADIE

- ul. Medzimlynska, Zahradnicka, Marikovského, Kozmonautov, gpitélska, Krasnohorska
/ Tesco/, Juzna, Tehelnd, Zakarpatska, Edelényska, Vychodnd, Z. Fabryho, A. Hronca, J.Krala,
Kosu Schoppera, Pod Kalvariou, Ticha.

II. PORADIE

- ul. Safarikova k namestiu, Namestie Banikov, Betliarska, Cu¢mianska dlh4, Jasna, J. Brocku,
Utulna, M. Kukuéina, Majerska, Slnecna, Ruzova, Paterova,P. Dobsinského, Novomeského,
Chalupkova, E. Rotha, Pionierov, Budovatel'ska, Jovickd, Alej sv.Otca, Kyjevska, Okruzna,
Kasarenskd, Gemerskd, sidl. Kasarenska, Safarikova, Letnd, Jarna, Zlata, Mierova,
Hviezdoslavova, Vajanského, Lipova, nam. 1. mgja, A. Kissa, Cyrila a Metdda, Dovcikova,
Krasnohorska, Cu¢mianska, Kupel'na, Banicka, Kratka, Sama Czabana, Klobusnikova.

IV.PORADIE

- ul. M.R. Stefanika, A. Chézara, Koloma Tichyho, Rumunska, Ignathova, Splavna, Strma4,
Podrakosska, Cintorinska, Hornocintorinska, Hrnciarska, Lesna, Mala, Sipkova, Mikulikova,
Bo¢na, Garbiarska, 9. maja, 29. augusta, pristupova cesta ku gardzom pod Vargovym pol'om,

Strelnica, Zelezni¢na, Roznava - Bana, Nadabula, Vitéz Kert, Tla¢iarernska, Kvetna, Normova,
Zeleného stromu, Komenského.

CHODNIKY:

1. Cistenie schodov a pristupovych chodnikov, z ul. Ktipel'nej ¢. 20 na ul. Hornocintorinsku,
z ul. Zahradnickej na ul. Slne¢nti, schody na ul. Komenského, ul. Krasnohorskej , ul.
Kozmonautov, ul. Pionierov, ul. Zakarpatske;j.

2. Medzimlynska, KosSicka, P.J.Saféarika, Jasnd, Stitnicka, peSia zona, Safarikova, Namestie
banikov, nemocnica, Pionierov, Betliarska.

3. Vargove pole, sidl. Juh Druzba, sidl. Stred, sidl. Pri Cu¢mianskej, ul. Komenského.
4. Okrajové Casti mesta, mestské Casti.
V pripade mimoriadnych kalamitnych situdcii / snehové zaveje, poladovice a pod./ cestny

spravny organ zo spravcom mestskych komunikacii rozhodne o nezvladnutel'nej situacii, ktora
musi prevziat’ Stab obrany mesta.

Kontaktné osoby:
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p.C. meno a priezvisko pracovisko ¢.t. mobil

1. PaedDr. Mikulas$ Gregor, MPH 7324563 0905933949
riaditel’

2. Nagy Ladislav 7324563 0911943514
dispecer, referent dopravy

3. Kossuth Cudovit 7324563 0902987662
veduci verejnych priestranstiev

4. Dopravna policia 0961733755

Aby vykon zimnej Gdrzby a zjazdnost’ komunikacii bola spolahliva, plynuld a bezpecna,
pracovnici Technickych sluzieb mesta Rozilava vyvinii maximdlne Usilie pre zabezpecenie

zjazdnosti k spokojnosti uzivatel'ov ciest.

V Roznave 14.11.2017.

Za ODI Roznava:

Za prislusného spravcu MK:

rozdel'ovnik:

1 x Mesto Roziava

1x ODI

2 x Technické sluzby mesta

PaedDr. Mikula§ Gregor, MPH

riaditel’

Burdiga Pavol
primator mesta RoZilava

Priloha é.: 5
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Pripomienky od riaditel’a TS

Technické sluzby mesta RoZinava maji na kazdai zimnu udrzbu pripraveny

»Plan zimnej udrzby*

Pripravenost’ - Technické sluZzby mesta RoZiiava na zimnu udrzbu

miestnych komunikdcii pre zimné obdobie 2017/2018

Technické sluzby mesta Roznava zimnu udrzbu miestnych komunikacii vykondvaju a riadia
v zmysle spracovanej spravy a planu MK, ktora bola spracovana v zmysle par. 7 vynosu FMD
z 18.2.1986 ¢. 8013 1986 — 025 o udrzbe dialnic, ciest a MK registrovanych v Zb. zak. v Ciastke
5/1986.

Plan zimnej Gdrzby je schvéleny a podpisany — vedenim mesta — primator

ODI Roznava — riaditel’ policie
TSM — riaditel

Zo strany TSM je mozné vyhotovit’ taktiez Plan letnej udrzby, ktora bude zahffiat’ nasu ¢innost’ -
vyspravky, opravy vytlkov, opravy vozoviek, opravy obrubnikov, ... pripadne kosenie
v jednotlivych lokalitdch v ramci mesta



