Moznosti rekonstrukcie alebo vystavby zimného Stadiona v Roznave — predlozenie ponuk

Na zasadnuti finan¢nej komisie diia 14.3.2019 bolo prijaté uznesenie k prerokovaniu navrhu
rozpoctu na obdobie 2019 — 2021
Zaroveii odporuca mestu hladat financné prostriedky alebo obchodnych partnerov, s ktorymi
by zabezpecilo komplexnu obnovu alebo vystavbu zimného Stadiona.

V prilohe predkladdme ponuky troch spolo¢nosti, ktoré boli oslovené predchadzajucim
vedenim mesta.

Ponuka spolo¢nosti Frost — service s.r.0. zo dia 7.4.2017 obsahuje cenovu ponuku na
chladiacu technolégiu s priamym chladenim so znizenym obsahom c¢pavku a zmenu na
plnoautomatizovany systém prevadzky. Ponuka je vo vySke 670 080,- € bez DPH.

Ponuka spolo¢nosti Primachlad a.s. z februdra 2018 obsahuje navrh technologie chladenia
pre priamy ¢pavkovy systém chladenia 'adovej plochy vratane vyuzitia spitného ziskavania
odpadového tepla a technoldgie sneznej jamy. Prace su rozdelené do dvoch etap, prva zahiiia
realizaciu novej beténovej plochy vratane novych trubiek chladenia so znizenym obsahom
¢pavku aj s novym mantinelom za cenu 330 000,- bez DPH. Druh4 etapa zahtiia rekonstrukciu
strojovne vo vyske 320 000,- bez DPH.

Spolu vo vyske 650 000,- bez DPH.

Ponuka investi¢nej skupiny RN Solutions na vystavbu multifunkénej haly s celoro¢nou
prevadzkou z 28.3.2018 zahffia investiciu vo vyske cca 2 mil. €

Stiidia na revitalizaciu letného kupaliska: obsahuje rekonstrukciu su¢asného plaveckého
bazénu rozdelenim na plavecku, zazitkovl a Cast’ pre tobogan. Zaroven riesi rekonstrukciu
detskych bazénov s rozsirenim o d’alsi zazitkovy bazén. Predpokladanad vyska investicie je
1 253 000,- bez DPH
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. R R A g BAZEN 1 - PLAVECKY BAZEN
A LE S KO = RO Z N AWA -bazén o rozmeroch 33,3 m x 12,6 m / 3 dllzky je 100 m/
: - teplota vody 28°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
- hlbka bazéna - 1800mm - 1100mm
- Blartovacie bloky
- plocha vody 417 m2

pr—— ’ - -
SITUACIA M 1:500
. . '] - material - bazénova félia
- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zlabom
BAZEN 2 - ZAZITKOVY BAZEN 1 - NEPLAVECKY

- bazén o rozmeroch 33,3 mx 12,5 m
-teplota vody 30°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
- hibka bazéna - 1000 mm - 1100mm
- alrakcie - divoka rieka, masazne chriie - 2x
- heldatka vo vine, vyvieracka vody
- ;z{%q:hové lavice , masaz - chrbal, Iylka - Irysky
- hribi
- plocha vody 417 m2
- materidl - bazénova folia
- bazén je navrhovany s napnutou hiadinou s prepadovym Zlabom

BAZEN 3 - DOJAZDOVY BAZEN - TOBOGANY
-bazén o rozmeroch 250 mx 12,5 m
- teplota vody 28°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
- hlbka bazéna - 900mm
- plocha vody 283 m2

- malerial - bazénava folia
- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zfabom

g™ 4 15 | T BAZEN 4 - DETSKY BAZEN
FOR Tt ] 17 <= = bazén o rezmeroch 17,0m x 10,0 m
; E‘g\ﬁglﬁ . . : -teplola vody 35°C/ v zmysle vyhiSky 30812012/
D | | - hibka bazéna - 100mm - 400mm
- dvojliroviiov riedenie bazéna so so3mykom medzi viskami
- fontanka - gufa, striekajlicl fulefi
- dnové vyvieradka vody , plocha vody 104 m2
- maleridl - nerez
- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym &abom

bediedaey
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D BAZEN 2 - ZAZITKOVY BAZEN 2 - NEPLAVECKY
T - g ' Q. - bazén o rozmeroch 35,0 Mx 85 m
: A : 3 - leplota vody 30°C /v zmysle vyhlagky 308/2012/

ERESERYY

- hibka bazéna - 1000 mm - 1100mm
- alrakcle - vodopad
- maséine chrlié - 2x, vyvieratka vzduchu
- vyvieracka vody, vzduchové lavice
- masAz - chrbat, ljlka - trysky
- lezeckd stena
- plocha vody 285 m2
- materiél - bazénové folia
- bazén je navrhovang s napnulou hladinou s prepadovym 2fabom

BAZEN 6 - HORUCI PRAMEN - ODDYCHOVY BAZEN
- bazén o rozmeroch D - priemer . 4,8 m
- leplota vody 40°C [ v zmysle vyhléSky 30812012/
- hlbka bazéna - 900mm
- yzduchové vivieratka
- plocha vody 18 m2
- maleriél - nerez
- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zfabom
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MIESTO : ROZNAVA o
STUPEN : ARCHITEKTONICKA STUDIA
INVESTOR : Technické sluzby mesta Roziava

Stitnicka &. 21, 048 01 RozZfava

PROJEKTANT : ing.arch. JAN KATUSCAK - autorizovan garchltekt

M.Nespora €.39, 080 01 PRESO

DATUM - 02.2018

V meste Rozhava v lokalite Mestského kupaliska je navrhovana uprava
bazénovych Easti a celého arealu kupaliska.
V stéasnosti je v areali nasledovna skladba bazénov
1) Bazén &. 1- plavecky bazén 50 m x 25 m so skokanskou €astou
2) Bazén ¢.2 - detsky kruhovy bazen
3) Bazeén ¢. 3 - detsky kruhovy bazén
4) Bazén¢. 4- detsky kruhovy bazén
Plavecky bazén je rie$eny s hibSou ¢astou ,na zapadnej ¢asti bazéna je skokanska
veza.
Navrh uvazuje so znizenim hibky bazéna , zrusenim skokanskej casti a rozdelenim
bazéna na tri sekcie. V jednej Casti sa poneché plavecké sekcia s dizkou 33,3 m a 5-
imi drahami. Druha sekcia bude upravena na zazitkovy bazén s atrakciami a tretia
bude dojazdovym bazénom z toboganov a Smykalky. Uprava prebehne v ramci
rozsnrenej spevnenej plochy okolo plaveckého bazéna.
Dalsou Upravou bude dobudovanie detského bazéna , zaZitkoveho bazéna a
horticeho bazéna na samostatnej ploche v sevemnej &asti arealu.
Vstup do aredlu kupaliska ostdva pdvodny, vstupy na spevnené plochy okolo
bazénov su cez broditka so sprchami.
Pri navrhu sa pracuje s pozemkami 2086/272, 2086/273, 2086/274, 2086/275,
2086/276 , 2086/1,

Navrh kapaliska navrhuje nasledovné funkcie v kupalisku

- plavanie v plaveckom bazéne

- zazitkové pobyty v zazitkovych bazénoch

- pobyt a $mykanie na tobogénoch a Smykalke

- pobyt v divokej rieke

- detsky relax v detskom bazéne

- relaxaény pobyt v horlicom bazéne so vzduchovou masazou




- pobyt a sinenie na lehatkach a v aredli kipaliska
- prestavba bazénovej technolégie

B1 - PLAVECKY BAZEN

bazén o rozmeroch 33,3 mx125m /3 dlizky je 100 m/

teplota vody 28°C / v zmysle vyhlasky 308/2012/

hibka bazéna - 1800mm - 1100mm

Startovacie bloky

plocha vody 417 m2

material — bazénova féiia

bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zfabom

B2 - ZAZITKOVY BAZEN 1 - NEPLAVECKY

bazén o rozmeroch 33,3 mx 12,5m
teplota vody 30°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
hibka bazéna - 1000 mm — 1100mm
atrakcie — divoka rieka
- masazne chrlice — 2x
- hojdacka vo vine
- vyvieracka vody
- vzduchové lavice
- masaz - chrbat, lytka — trysky
- hribik
plocha vody 417 m2
material — bazénova folia
bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zfabom

B3 - DOJAZDOVY BAZEN + TOBOGANY A SMYKALKA

bazén o rozmeroch 25,0 m x 12,5 m

teplota vody 28°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/

hibka bazéna - 900mm

plocha vody 293 m2

material — bazénova félia

bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zlabom

B4 - DETSKY BAZEN

bazén o rozmeroch 17,0 m x 10,0 m

teplota vody 35°C/v zmysle vyhlasky 308/2012/

hibka bazéna - 100mm — 400mm

dvojuroviiové rieSenie bazéna so sodmykom medzi vySkami
fontanka — gula

striekajuci tulen

dnova vyvieraska vody

plocha vody 104 m2

material - nerez

bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zlabom

B5 - ZAZITKOVY BAZEN 2 - NEPLAVECKY

bazén o rozmeroch 35,0 m x 8,5 m
teplota vody 30°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
hlbka bazéna - 1000 mm — 1100mm




- atrakcie — vodopad
- masazne chrlice — 2x
- vyvieracka vzduchu
- vyvieracka vody
- vzduchové lavice
- masaz — chrbat, lytka — trysky
- lezecka stena
- plocha vody 285 m2
- material — bazénova folia
- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym zfabom

B6 - HORUCI PRAMEN — ODDYCHOVY BAZEN

-~ bazén o rozmeroch D — priemer . 4,8 m

- teplota vody 40°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/

- hibka bazéna - 900mm

- vzduchova vivieracka

- plocha vody 18 m2

- materidl - nerez

- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym zfabom

Architektonické rieSenie ...........

Navrh architektonického riesenia je spojeny s myslienkou vytvorenia zazitkového
kipaliska pre vSetky vekové skupiny. Zachovava sa tu priestor pre plavanie v 5-tich
drahach plaveckého bazéna, vytvaraju sa dva zazitkové bazény s mnozstvom
atrakcii. Areal sa doplini o detsky bazén s atrakciami a o hordci oddychovy bazén .

V aredli sa vytvori atrakcia Toboganov s nastupom z byvalej skokanskej veze
a &iroka $mykalka pre spolo¢nt zabavu navstevnikov.

Bazény su umiestiiované na spolocnej spevnenej plochen na ktoru je pristup cez
broditko so sprchou. Spevnena plocha je realizivana z beténovych dlazieb. V areali je
velka plocha pre sinenie na trave, pripadne na lehatkach. V aredli je vefa vysokej
a nizkej zelene, riesenie respektuje existujucu zelen v maximalnej moznej miere.

Bazény su rieSené ako Zelezobetonové vane, na ktorych je aplikovana bazénova
félia, detsky bazén a horuci pramef — oddychovy bazén st rieSené ako nerezové
konstrukcie.

Vybavenie arealu ...........
Areal sa doplini prvkymi drobnej architekttry ako su laviky , lehatka a smetné
kose. V aredli sa zrealizuje vonkajsie osvetlenie pre vecerna plavanie.

Sportové aktivity ........

V areali su dve ihriska — tenisové a plazovy volejbal. Tieto ihriska sa ponechaij
resp . obnovia.

Delénie bazénov v zmysle Vyhlasgky Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky 308/2012
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V areéli sa v celom rozsahu meni technolégia bazénov. Vybuduje sa 5
novych vyrovnavacich nadrzi, vybuduje sa 5 novych Gpravni vody
s chemickou tupravou vody, pranim filtrov a ohrevom bazénovej vody,
Recirkulaény systém uvazuje s cirkulaciou a filtraciou bazénovej vody

v bazéne B1spojeny s dojazdovym bazénom B3, B4,B5 a B6.

5.1,- Technologické riesenie napustenia a vypustenia bazénovej vody
Bazén bude napustany do vyrovnavacej nadrze V1-V5, upravena

filtraciou a chemickou Upravou a predohriartim bude napustana do bazénov B1- B6.
Voda napustana do systému Bazenovej technolégia je pitna voda, voda bude na
vstupe merana.
Pred zacéatim prevadzky bude voda min. 1x preéistena na filtratnom zariadeni
v celom svojom objeme.
Voda bude menena podfa potreby tak , aby boli dosiahnuté hygienické parametre.
\Voda bude denne dopustana, po dennom prani filtrov sa dopini Gbytok vody
potrebny na pranie filtrov. Vypustenie a napustenie bazénovej vody v celom objeme
bude 1x za 6 mesiacov.

5.2 -Denna filtracia bazénovej vody ..........

Voda z bazéna je odvadzana cez horny prepadovy Zfab do vyrovnavacej
nadrze s akumulaénou kapacitou podlia potreby bazéna .
Voda z vyrovnavacej nadrze je vedena ku ¢erpadiam a dalej do pieskovych filtrov
podfa bazéna B1-B6 . Prefiltrovana voda sa chemicky upravi a rozvadza spat do
bazéna.
V zmysle Vyhl. 308/2012 bude nepretrzita recirkulacia bazénovej vody pocas
prevadzky bazéna.
Filtre st navrhované pieskové, po ukonceni prevadzky budu filtre denne prané, voda
bude odvadzana do kanalizacie. Voda pouzita na pranie sa doplni do systému - pitna

voda.

5.3.- Chemicka uprava bazénovejvody ...

Chemicka uprava je rie$end automatickym davkovanim chemickych latok
pre pozadovanu kvalitu vody. Chemicka Uprava a dezinfekcia bazénovej vody je
pocas celej prevadzky bazena. Intenzita chemickej Upravy je navrhovana tak, aby
kvalita vody bola v zmysle prilohy predmetnej vyhlasky.

5.4,- Ohrev bazénovej vody ..........
Ohrev bazénovej vody je rieseny ohrevom vody vo vymennikoch
napojenych na plynovu kotolfiu




UROVEN HLADINY BAZENOV 1,2,3 ...
Urovei hladiny ............... +0,000 m
UROVEN HLADINY BAZENOV 4,5,6 ......
Uroven podiazia ...............=1,200m
STARTOVACIA UROVEN TOBOGANU 1 ......
Startovacia Uroveii — ................ +6,600 m
STARTOVACIA UROVEN TOBOGANU 2 ......
Startovacia Urovelt ............... 9,000 m
STARTOVACIA UROVEN SMYKALKY ......
Startovacia UroveR  ................ +4,000 m

7., PLOCHY A KAPACITY MESTSKEHO KUPALISKA ...... o

Plocha vody plaveckého bazéna - .....cceuesses 417 m?
Plocha vody zazitkovych — neplaveckych, oddychovych a detského
bazéna ....... 824 m’
Po&et navétevnikov kipaliska v zmysle Vyhlasky Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky 308/2012
na 1 navétevnika plavea ....... 5 m’
na 1 navétevnika neplavca a dieta ....... 3m

Poéet navitevnikov kupaliska : 417:5 + 824:3 = 83 + 274 =357
Pri 5 - nasobnej vymene zakaznikov : 1785 navstevnikov/deii

8 ., PREDBEZNA CENA STAVBY

Predbezna cena stavby stanovena na zaklade mernych jednotiek a
Standardu Urovne bazénov.

B1 - PLAVECKY BAZEN
merna jednotka /mj/ ...... m
pocetmj 417
cena za stavbu —110,0 tis eur

B2 - ZAZITKOVY BAZEN - NEPLAVECKY

merna jednotka /mj/ ...... m
pocetmj 417
cena za stavbu - 130,00 tis eur

B3 - DOJAZDOVY BAZEN

memna jednotka /mj/ ...... m*

potetmy 294

.
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B4 - DETSKY BAZEN

merna jednotka /mj/ ...... m
pocetmj 104
cena za stavbu - 110,00 tis eur

B85 - ZAZITKOVY BAZEN - NEPLAVECKY

merna jednotka/mj/ ...... m
poéetmj 285
cena za m.j —140,00 tis eur

B6 - HORUCI PRAMEN - ODDYCHOVY BAZEN

merna jednotka /mj/ ...... m
poéetmj 285
cena za m.j —40,00 tis eur

- TOBOGANY + UPRAVA VEZE - 140,00 tis eur
- SPEVNENA PLOCHA - 46,00 tis eur

CENA TECHNOLOGIE , VYROVNAVACIE NADRZE, CIRKULACNE
GERPADLA, FILTRE, CHEMICKA UPRAVA VODY, ATRAKCIE :

380,00 tis eur
DROBNA ARCHITEKTURA : 25,00 tis eur
SPORTOVISKA : 62,00 tis eur

vypracoval : Ing.arch.Katu§éak Jan
autorizovany architekt
PresSov 02.2018




FROST-service s. r. 0. ul. Puchovska ¢. 118, 020 61 Lednické Rovne

ICO 31 645 640 Tel. : 042 4694354
IC DPH SK2020442204 Tel. fax : 042 4693883
Email : frost.service@stonline.sk

Lednické Rovne 7.4.2017

MESTSKY URAD
Mgr. Dionyz Kemény, zastupca primatora mesta

Safarikova 29
048 01 Roznava

VEC : Cenova ponuka ¢.170407

Dovolujeme si Vam predlozit cenovu ponuku na chladiacu technologiu s priamym
chladenim so znizenym obsahom &pavku na cca 1000 kg a vybavenim podla dolu uvedenej
$pecifikacii rozsahu nasej dodavky.

Cely systém bude plnoautomatizovany, chod chladiaceho zariadenia je riadeny
v zavislosti od pozadovanej teploty ladu prostrednictvom teplotnych snimacov umiestnenych
v ladovej ploche. Poruchy budu hlasené na mobilny telefén prislusnému pracovnikovi.

Pri prevadzke nie je potrebna stala obsluha, nakolko sa jedna
o plnoautomatizovany systém s ob¢asnym dozorom.

Zariadenia a sluzby podla rozpisu v nizSie uvedenej Specifikacii.

CENA DDU Roznava: 670 080,- EUR bez DPH

Pre zaistenie terminov dodavok, navrhu platobnych podmienok a dodacich podmienok,
cenovu Specifikaciu odkazujeme na prislusné kapitoly, ktoré su neoddelitelnou sucastou
nasej ponuky.




DODACIE TERMINY A PLATOBNE PODMIENKY

Ponukane zariadenia popisané v popise dodavok su navrhnuté podla podmienok a udajov, ktoré sme
obdrzali od Vas pri zadani poziadavky.

Dodavka: DDU Roznava
Ceny: Ceny bez DPH, vratane dopravy.
Dodacie doby: Vid tabulku nizsie, platne v pripade obdrzania zavaznej objednavky,

pri odsuhlaseni terminov platieb uvadzanych nizSie. Dodavky
zariadeni ex works:
Hlavné polozky

Kompresory ; 10 - 12 tyzdnov
Chlad. Veza : 8 -10 tyzdnov
Mantinely, plexi, striedacky ; 6-—-8 tyzdnov
Cerpadla ; 5-6 tyzdhov
Potrubia a armatury 6-8 tyzdnov
Elektro a MaR : 4-6  tyZdiov
Doba na dopravu (odhad) : 1 tyZzden
Doba zhotovenia: - cca 13 - 15 tyzdnov od zaslania zavaznej objednavky

(pripadne ina doba po dohode na zaklade spresneného
harmonogramu a vzajomnej dohody).

Platobné podmienky: Koncesna zmluva
Platby: rok 2018 0,- EUR

rok 2019 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR

rok 2020 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR

rok 2021 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR

rok 2022 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR
Platobné podmienky: podla vzajomnej dohody.
Platnost’ ponuky: Tato ponuka je platna 3 mesiace.
Zarucéna doba: Strojné zariadenie podla zaruk vyrobcov zariadeni: 12 az 24 mesiacov

od uvedenia zariadenia do prevadzky, na zvaratské prace 5 rokov.
Zaruka sa nevztahuje na spotrebné diely a bezné opotrebovanie.

- zaruka na zariadenie je platna len za predpokladu, Ze zariadenie
uvedie do prevadzky autorizovana organizacia a vykonaju sa vaetky
predpisané servisné prehliadky v poZzadovanych servisnych
intervaloch.

Pozn.: je mozné dohodnut aj iné zaruéné podmienky.

Ponuka nezahfna: Dodavky a sluzby, ktoré nie su vtejto ponuke vyslovene
menované, nie su su¢astou ponuky.

Servis: Servis bude zaisteny prostrednictvom servisu Frost-service s.r.o.

Informacie uvedené v tejto ponuke sluzia len pre objednavatela cenovej ponuky a nemdzu byt
poskytnuté tretim osobam.

Navrhované zariadenie, ktoré je chranené pred havarijnymi stavmi automatickymi,
regulaénymi a istiacimi prvkami. Navrhované chladiace zariadenie je vybavené vlastnym meracim
a regulaénym systémom, ktory umoziuje jeho automatickl prevadzku.

Nasa firma vykonava prace podla poziadaviek Nariadenia viady ¢. 576/2002 Z. z. a zvaracske prace
podfa normy STN EN ISO 15614-1.

Verime, Ze Vas nasa cenova ponuka oslovi.

Te$ime sa na vzajomnu spolupracu.

S pozdravom: Miroslav Barek
Miroslav Simonéi¢



Popis systému chladiaceho zariadenia.

Kvapalné chladivo je z odlu¢ovaca Epavku dopravované do rurkoveho registra v
ladovej ploche &pavkovym cerpadlom. V rurkovom systéme ladovej plochy sa odparuje
&pavok pri konstantnej teplote, ¢o zabezpecuje konstantnu teplotu a teda aj kvalitu ladu.
Mokré pary épavku sl opatovne nasavané spat do odluovaca Cpavku, kde sa odIUci
kvapalina a &pavkové pary su odsavané kompresormi, v ktorych se stlacaju. Stlacené
&pavkové pary su privadzané do vodného kondenzatora, kde kondenzuju. Kvapalny ¢pavok
z kondenzatoru je vedeny cez $krtiaci element na ktorom sa znizi jeho tlak, do odlucovaca
&pavku, kde sa ochladi na vyparovaciu teplotu a cely chladiaci cyklus je takto uzatvoreny.

Doskovy kondenzator je chladeny vodou vychladzovanou v chladiace] vezZi
umiestnenej mimo strojovne chladenia.

Okruh chladiaceho zariadenia je osadeny dvomi piestovymi kompresormi, jednym
doskovym kondenzatorom, jednou chladiacou vezou, odlu¢ovacom chladiva, cirkulacnymi
gerpadlami &pavku a pomocnymi aparatmi. Dalej budu v strojovni instalované komponenty
pre vyuzitie odpadného tepla z hortcich par NH3. Odpadné teplo bude vyuzivané pre ohrev
TUV a vody pre rolbu.

Cenova ponuka obsahuje :
1/ Projektova dokumentacia — 4 parée

Projektova dokumentacia obsahuje :
- projektova dokumentacia — technologicka cast
- projektova dokumentéacia — elektro
- projektova dokumentacia — stavebna cast
- projektova dokumentacia — dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

Termin dodania : 5 tyzdnov po podpise Zmluvy o dielo

2/  Inziniering

- overenie projektovej dokumentacie na Tl SR

- revizny technik technolégie

- revizny technik elektro

- vystavenie reviznych sprav a protokolov

- vystavenie reviznych sprav elektro

- tlakové atesnostné skusky za pritomnosti TISR
- vydanie osvedceni Tl SR, certifikaty, pasporty

3/ Dodavky :

1 Strojné zariadenie :

- 2 ks ¢pavkovy piestovy kompresor
Q 316 kW, to =-10°C / tk=+30°C
P =746 Kw
Motor : 90 kW
Ram pod kompresor




chladiaca veza Baltimore s frekvenénym meni¢om

chladiaci vykon 500kW
voda vstup/vystup 32/26°C
mokra teplota nas. vzduchu 22°C
hlavny motor 11 kW
pomocny motor 4 kW

ram pod chladiacu vezu + bezpeénostna plosina

vodou chladeny kondenzator doskovy- kazetovy

chladiaci vykon 500kW
voda vstup/vystup 26/32°C
kondenzacna teplota 35°C

ram pod doskovy kondenzator

2ks ¢pavkové cerpadlo HERMETIC
prikon elektromotora :2,0 kW
velkost elektromotora 3,0 kW
prietok chladiva: 1-12m3
vytlaéna vyska : 46-8 m

ram pod ¢pavkoveé Cerpadla

vymennik SZT - desuperheater

vykon 55 kW

voda z 45°C na 55°C

pri tk=35°C

ram pod doskovy vymennik

nizkotlakova expanzna nadrz 3 000 |,
-15+60 st, C

ram pod expanznu nadrz + bezpecnostna plosina

systém upravy vody EARTH,
vratane odsolovacieho zariadenia
Q= 2,0 m3/hod

zasobna nadrz na vodu

3 000 dm3
ram pod zasobnu nadrz

2 ks cerpadlo vodné — pre chladiacu vezu
Q 72 m3/hod, h=18m v.s.,

1 ks Cerpadlo pre ohrev TUV



Akumulaéna nadrz TUV, 2000 | s rarkovym vymennikom
+ expanzomat 100 |

Armatury + automatika:

uzatvaracie armatury NH3 DANVALVE DN 125,100,80,40,20,15 sada
regulaéné armatury NH3 DANVALVE DN 20,40 sada
poistné armatury NH3 DANVALVE sada
striedaci ventil 1 kus
potrubné rozvody NH3 sada
uzatvaracie armatury voda sada
spatné klapky, sacie kose sada
potrubné rozvody vody sada
regulator hladiny 1 kus
diferenény presostat DANFOSS 3 kusy
motoricky ventil DANFOSS ICM 25 1 kus
ventil DANFOSS PM 1 DN 15 1 kus
manovakuometre 9 kusov
trojcestné ventily DN 6 9 kusov
odolejovaci ventil Q 15 5 kusov
gulovy ventil — voda sada
filtre — voda 2 kusy
filtre — Epavok 2 kusy
vysokotlaky plavak HFI 50 1 kus
Potrubia:

trubka ocelova bezosva DN 12 021.1 133 x4 60 m
trubka ocelova bezosva DN 133 x 4 42 m
trubka ocelova bezosva DN 108 x 4 28 m
trubka ocelova bezosva DN 89 x 3,6 8m
trubka ocelova bezosva DN 44 x 2,6 40 m
trubka ocelova bezosva DN 25 x 2,6 23 000 bm
trubka ocelova bezosva DN 28 x 2,6 32m
trubka ocelova bezoSva DN 22 x 2,6 50m
objimky, strmene, konzoly sada
oblukovy material 12 021.1 sada
redukcie sada
distan¢né plechy 825 kusov
nastrekové nerezové rozdelovace 11 kusov
tepelné, chladové izolacie sada

Naplne NH3 a oleja:
napln ¢pavku 1000 kg
napln oleja 801
ELEKTRO a MaR - dodavky a montaz:
silova ¢ast — kompresory

rozvadzacie skrine
silova ¢ast — chladiaca veza




silova Cast- obehové Eerpadla chladiacej vody

slaboprudova ¢ast /kompresory, chladiaca veza, ¢erpadla/

riadiaci systéem / kompresory, chladiaca veza, ¢erpadla/
vizualizacia

Montazne prace:

montaz a osadenie kompresora

montaz a osadenie PHE kondenzatora

montaz a osadenie chladiacej veze

montaz ramu pod chladiacu vezu a kondenzator
montaz a osadenie zasobnika NH3

montaz a osadenie konzol pre potrubie

montaz potrubnych rozvodov NH3

montaz potrubnych rozvodov vody

montaz armatur NH3

montaz armatur vody

montaz a osadenie Cerpadiel chladiacej vody
zhotovenie rozvodneho kanala

montaz a osadenie expanznej nadoby

montaz a osadenie Cerpadiel NH3

montaz izolacii expanznej nadoby

montaz izolacii potrubnych rozvodov

montaz systému Upravy vody

montaz zasobnej nadrze na vodu

montaz doskového vymennika

montaz akumulaénej nadrze na vodu odpadového tepla
zhotovenie naterov

zhotovenie a montaz potrebnych konstrukcii
zhotovenie a montaz riadiaceho systému nastreku NH3
zhotovenie rozvodového kanala, sacieho potrubia
zhotovenie nastrekovych nerezovych rozvadzacov
montaz distancnych plechov

montaz kotiev na mantinely

vykonanie tesnostnych skusok

vykonanie tlakovych skusok

Ostatné suvisiace naklady:

doprava materialu na stavbu
likvidacia odpadu

transport materialu po stavenisku
montaz a demontaz leseni
cestovné a ubytovacie naklady
zaskolenie obsluhy

uvedenie do prevadzky

skusobna prevadzka



8/ Dodavka a montaz mantinelov:
Mantinely EURO EXTRA

D+M mantinel bm 166
D+M nastavba m2 1565
ochrannych skiel

hribka 12 mm

D+M nastavba m2 38
ochrannych skiel

hrubka 15 mm

D+M bm 158
polycarbonatove

prekrytie reklamy na

mantineli PC hr. 3

mm

D+M hracske lavice bm 24
D+M trestné lavice m2 18
D+M zvysené m2 51

podlahy do prostoru

hracskych lavic a

tresnych lavic

D+M gumova m2 55
podlaha do priestoru

HLaTL

D+M ochranna siet m2 228
nad sklenenou

nastavbou

3 x 37 m (2 kusy)

D+M kotviacich set 1
prvkov pred

betonazou vratane

zamerania do

pozadovanej vysky

D hokejové branky kus 2
vC. sieti a ochran

podpier.

D lavicky pre sedenie bm 27
hracov (9 kusov)

naklady na dopravu  set 1
materialu,

montaznych

pracovnikov a

ubytovanie

9/ Autonémny systém varovania a vyrozumenia — doplnenie

- prepracovanie a schvalenie nového planu ohrozenia
- instalacia




10/ Stavebna ¢ast’ ladovej plochy — 60 x 30m

- Kryci betén-betonova mazanina B25 hr. 50 mm — 95m3

- Geotextilia Filtek 200 — 1880m2

- Tepelna izolacia Styrodur hr. 80 mm — 1845m2 /2 x hr.40mm /
- Hydroizolacia Penefol hr. 0,8mm — 1880m2

- Geotextilia Filtek 200 — 1880m?2

- Kryci betén-betonova mazanina B25 hr. 70 mm — 130 m3

- Kari rohoze 150x150x8mm 2000m2

- Technologicka doska — lesteny betdén B30 — 180m3

' Cena poz.1 az 10 spolu bez DPH: 670 080,- EUR

Ako bonus firmy Vam poskytneme pocas dvoch rokov prevadzky bezplatne vratane
materidlovych a cestovnych nakladov :

- celoroény servis

- revizie tlakovych nadob a rozvodnych potrubi
- revizie poist'ovacich armatur

- revizie kompresorov

- revizie chladiacej veze

- vymena olejovych filtrov kompresorov

- vymena a doplriovanie oleja do kompresorov
- revizia + ¢istenie vodného okruhu

- revizia a Cistenie épavkovych éerpadiel

- vySkolenie obsluhy s vystavenim preukazov
- vyhotovenie prevadzkového poriadku

Lednicke Rovne 7.4 .2017

Miroslav Barek
Miroslav Simonéié

\FROST-service S.1.0.
5 ska c. 118
02 61 Lednicke Rovne
X 042 4893883 DVC: SK20.044 3204
E-mail; stsenice@stonting -t
ICC: 31 645 gap
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Uvod

V nadvaznosti vykonanej miestnej obhliadky c¢pavkovej strojovne chladenia
a poskytnutych vstupnych udajov zo strany prevadzkovatela si Vam dovolujeme zaslat
technickt a cenovi ponuku na rekonstrukciu épavkovej strojovne chladenia zimného sta-
diona v Roznave.

Predmetom technickej a cenovej ponuky je navrh technologie chladenia pre priamy
¢pavkovy systém chladenia fadovej plochy v zmysle najnovsich trendov v oblasti chladiace;j
techniky chladenia Fadovych pléch. Pri navrhu sa reSpektovali vSetky prevadzkové, bez-
pecnostné a ekologické poziadavky investora vr. vyuzitia spatného ziskavania odpadového
tepla chladiaceho zariadenia a technolégie sneznej jamy.

Vstupnymi iidajmi pre navrh chladiaceho zariadenia si:

- velkost Tadovej plochy 30x60m
- prevedenie fadovej plochy  otvorena
- hrubka ladovej vrstvy 3-5cm

- pozadovany chladiaci vykon 250 W/m?2

Uéel chladiaceho zariadenia

Uéelom navrhovaného chladiaceho zariadenia je zabezpecit pozadované teplo-
ty fadu pre rézne druhy Sportu v rozmedzi -2 az -6°C. Uvedené teploty zodpovedaju
hrubke ladu 3 — 5 cm. Pri vacsich hrabkach fadu sa zvacsuje odpor tepelného pre-
stupu, znizuje ucinnost chladiaceho zariadenia a pre docielenie rovnakého efektu
chladenia je nutné zvysit chladiaci vykon zariadenia, ¢im sa do znacnej miery
ovplyvni hospodarnost prevadzky chladiaceho zariadenia.

Hlavnym hladiskom pre navrh rieSenia chladiacich zariadeni:

- pokrytie vSetkych potrieb chladu pre zaistenie pozadovanej kvality fadu
- minimalne investicné naklady,

- minimalne prevadzkové naklady

- zapojenie spatného ziskavania odpadového tepla chladiaceho zariadenia
- zapojenie technolégie sneznej jamy
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Popis technolégia chladenia

Cpavkova strojoviia chladenia

Chladiace zariadenie bude navrhnuté ako jednostupnovy parny obeh
s cpavkovymi kompresormi. Chladenie ladovej plochy v hale bude priame -
s nutenou cirkulaciou ¢pavku pomocou ¢pavkovych cerpadiel. Z dovodu max. zni-
zenia cpavkovej naplne bude nastrek NHz do potrubného rostu radovej plochy ria-
deny Specidlnymi difizormi. Tento systém zapojenia technologie chladenia je na-
vrhnuty v zmysle najnovsich trendov priameho odparu ¢pavku fadovej ploche (do 1
tony cpavku).

Projekt rieSi realizaciu nového chladiaceho zariadenia Tadove] plochy. Novym
chladiacim =zariadenim sa mysli dodavka kompletnej technologie chladenia
v strojovni chladenia a novych potrubnych rozvodov v technologickom kanaly fado-
vej plochy. Nova technolégia chladenia zabezpeci pripravu fadovej plochy, t. j. za-
bezpecenie dostatocného mnozstvo chladu pre fadova plochu, k vytvoreniu vlastnej
Tadovej vrstvy a kjej udrziavaniu. Tymto zapojenim docielime jeden kompaktny
celok z hladiska regulacie celkového chladiaceho vykonu pre fadova plochu.

Nova technolégia pozostava z nasledovnych casti:

- dva nové piestové kompresory na ¢pavok

- doskovy kondenzator ¢pavku

- do vonkajsieho prostredia sa osadi nova otvorena chladiaca veza vr. Gpravne
vody

- nizkotlaky zbera¢ ¢pavku v objeme 3000 1 vr. dvoch ¢pavkovych cerpadiel

- tepelny vymennik na dopojenie vykurovacieho okruhu pre spatné ziskavanie
odpadového tepla

- elektroinstalacia predmetu rekonstrukcie chladiaceho zariadenia
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Technické parametre navrhovanych kompresorov

2 x piestovy kompresor pre chladenie fadovej plochy

Chladiaci vykon 316 kW
Odparovacia teplota ¢pavku: -10 oC
Kondenzacéna teplota ¢pavku:  +33 °C
Prikon E-motora: 83 kW
E-motor kompresora: 110 kW
COP: 3,8

Nizkotlaky zberaé &épavku s dvojicou épavkovych Eerpadiel

Nakolko existujici priamy ¢pavkovy systém je po dobe Zivotnosti s velkym poten-
cialom ohrozenia na zdravi a na zivote je najvhodnejsi sposob rekonstrukcie
chladenia ladovej plochy priamy ¢pavkovy systém v zmysle najnovsich trendov
v oblasti chladiacej techniky.

Existujuci nevyhovujuci priamy systém chladenia v strojovni chladenia sa zde-
montuje vr. potrubnych rozvodov v technologickom kanaly. Na miesto starej ex-
panznej nadoby sa osadi novy nizkotlaky zberac ¢épavku v objeme 3000 1
s novymi épavkovymi éerpadlami, uzatvaracimi, regulacnymi a automatizaénymi
armatarami.

Taktiez sa vyhotovia nové potrubné rozvody v prepojovacom a technologickom

kanaly po kratSej strane fadovej plochy vr. rozdelovacov a Specialnych nastreko-
vych difuzorov z nerezovych trubiciek.
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Technologicky kanal

Potrubia su vedené privodnym potrubim cez prepojovaci jestvujuci kanal ku
kanalu tadovej plochy. Potrubia su zhotovené zvaranim z ocefovych bezsvovych rur
tr. 12 rozmeroch (privod ¢pavku DN 40, spiatocka ¢pavku DN150). Tieto rozvody
budu izolované kaucukovou izolaciou K-Flex hr. 25 mm.

Privod ¢pavku do rurok pod fadovou plochou bude vedeny z privodného po-
trubia DN 40 cez Specialne rozstrekovacie elementy, ktoré sluZia proti zabraneniu
upchavaniu difazorov. Takto rozstrekovany épavok sa dalej cez nerezovy diftizor
nastrekuje do fadovej plochy.

Sanie ¢pavku z fadovej plochy bude realizované prostrednictvom sacej rury,
ktorej priemer sa bude postupne menit v zavislosti od chladiaceho vykonu a to od
DN 80 az po DN 150. Trubky chladenia fadovej plochy sa budu priamo napajat na
saciu ruru ¢pavku.
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Vyzitie odpadového tepla chladiaceho zariadenia

Teplo obsiahnuté v prehriatych parach po kompresii ma najvyssiu teplotnu turo-
ven ajeho vyuzitie je najvyhodnejsie. Teplota na vytlaku piestovych épavkovych
kompresora sa pohybuje okolo 110 °C. Pri zmene prevadzkovych parametrov chla-
diaceho zariadenia napr. pri poklese kondenzaénej teploty v zimnych mesiacoch sa
vyuzitelnost tepla z prehriatia par chladiva zniZuje, pretoze klesa jeho mnozstvo aj
teplota. Preto sa predpoklada najvacsie vyuzitelné mnozstvo tepla v teplejsich me-
siacoch prevadzky zimného §tadiona, kedy aj zataZenie kondenzatora a celého chla-
diaceho zariadenia je najvacsie.

Navrhovaného rieSenia predpoklada v priestore strojovne chladiaceho zariade-
nia alebo jeho blizkom okoli pripojenie tepelného vymennika na vytlaéné potrubie
z kompresorov. Ulohou vymennika je na jednej strane ochladzovanie prehriatych
par ¢pavku a na strane druhej ohrievanie vody. Takto ohriata voda sa méze pouzit
bud ako vstupné médium do dalsieho vymennika (voda — voda) na pripravu uzitko-
vej vody, prip. vykurovanie prilahlych priestorov.

Odpadové teplo sa najcastejSie vyuziva na predohrev teplej uzitkovej vody, vody
pre rolbu, roztapanie sneznej drte v sneznej jame, pripadne na vykurovanie stro-
jovne ( velinu ) alebo prifahlych objektov.

Vstupné ddaje:

Q. = 300 kW vypoctovy chladiaci vikon kompresora

To = -11 oC odparovacia teplota ¢pavku

Tx = + 35 oC kondenzacna teplota ¢pavku

Tp = 110 °C teplota par ¢pavku na vytlaku kompresorov

Vypocet:
Qoap = h2 —h3 = 195.827 kJ.kg! (teplo z 1 kg obiehajticeho chladiva)
gm = hy -hs = 1080.51 kJ.kg-! (hmotnostna chladivost)

kde:
h; = 1368.861 kJ.kg'! hs = 1397.377 kJ .kg!
hs = hy + ae = 1593.2 kJ‘kg'l hs = 288.452 kJ.kg*l
_ Q. 3003600 _ o5 43~ 1000 kg h
q, 1080.409

Celkové mnozstvo ziskaného tepla
Qoap = G.Qoap = 1000.195.827 = 195734,5 = 54.37 kW

EKONOMICKE ZHODNOTENIE ODPADOVEHO TEPLA

Viypocéet podla tepla v GJ

Vstupné udaje:

Mnozstvo vyuzitého tepla: 54.37 kW

Casova fond: pocas celej sezony prevadzky fadovej plochy
je uvazované s priemernou dennou dobou
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chodu kompresorov 8 hodin

Pocet dni: 270 dni do roka
Mnozstvo vyuzitého tepla: Qr=54,37.8.270 =117 439 kWh/rok
Mnozstvo vyuzitého tepla v GJ: 1 GJ = 277.7 kW
G, = sy =423 GJ /rok
277.7
Cena tepla: 1 GJ = cca. 20,00 €
Uspora za rok: U =423 . 20 = 8460 €/sezdénu

Investicia do odpadového tepla:  20000,- €

investicia _ 20000

= = 2,36 rok
uspora 8460

Navratnost:

Zaver:

Ulohou rekonstrukcie chladiaceho zariadenie je na zaklade poziadaviek pre-
vadzkovatela:
- znizenie energetickej naro¢nosti celého chladiaceho zariadenia
- bezpecnost prevadzky chladiaceho zariadenia vzhladom na jeho stav,
ktory je po dobe zivotnosti

V zmysle vy§sie uvedeného technického rieSenia jednoznaéne odporacéam inves-
torovi realizaciu spatného ziskavania odpadového tepla chladiaceho zariadenia.

Tato cenova ponuka rekonstrukcie chladiaceho zariadenia za téelom znizenia
celkovej naplne chladiva z jestvujicich 6 ton na cca. 1 tonu épavku je odporucany
vzhladom na stav chladiaceho zariadenia, ktory je po dobe zivnosti. Tento navrh
zabezpeci bezpecnost celkového chladiaceho zariadenia, vzhfadom na podstatnu
eliminaciu celkovej naplne chladiva v chladiacom zariadeni.

Technicku a cenovi ponuku je mozné rozdelit na viacero etap, pricom ak sa
investor rozhodne len pre istQ ¢ast rekonstrukcie, cenova ponuka plati aj samostat-
ne, len pre urcité ¢asti rekonstrukcie chladiaceho zariadenia.

Prilohy

Cenova ponuka

V Presove: februar 2018 Vypracoval: Ing. Stanislav KARNIS

Autorizovany stavebny inzinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Cislo autorizacie: 4750*Z*14
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Priloha ¢. 01 Cenova ponuka

Cenova ponuka je spracovana etapovite v zavislosti od finanénych moznosti in-
vestora

Etapa ¢. 01:
Realizacia novej beténovej fadovej plochy vr. novych trubiek chladenia so znizenim

objemu ¢pavku na cca. 1,5 ton vr. novych mantinelov. Cenova ponuka zahfna na-
sledovny rozsah dodavok a prac:
- demontaz starého 10 m3 nizkotlakého zberaca ¢pavku a rozvodov ¢pav-
ku v technologickom kanaly
- demontaz starych mantinelov
- dodavka a montaz nového nizkotlakého zberaca ¢pavku a dvoch novych
¢pavkovych cerpadiel
- dodavka a montaz novych armatar a potrubi v technologickom kanaly
a fadovej plochy vr. tepelnych izolacii potrubia
. stavebné prace suvisiace s realizaciou novej fadovej plochy (podkladny
beton, hydroizolacie, termoizolacie, vrchny leSteny betén)
- dodavka a montaz novych mantinelov
- elektroinstalacia a MaR pre etapu ¢. 01
- skusky, realizacny projekt, inziniering

Celkom spolu za etapu €. 01 cca. 330 000,- € bez DPH

Etapa é. 02:
Rekonstrukcia strojovne chladenia ako zdroja chladu vr. vyuzivania odpadového

tepla. Cenova ponuka zahina nasledovny rozsah dodavok a prac:
- demontaz starej technologie chladenia v strojovni chladenia
- dodavka a montaz dvoch novych ¢pavkovych kompresorov
- dodavka a montaz chladiacej veze
- dodavka a montéaz doskového kondenzatora ¢pavku
- dodavka a montaz okruhu vyuzivania odpadového tepla
- dodavka a montaz armatur, potrubia, tepelnej izolacie
- stavebné upravy pre osadenie novych strojnych zariadeni
- elektroinstalacia a MaR pre etapu ¢. 02
- skusky, realizacny projekt, inziniering

Celkom spolu za etapu ¢. 02 cca. 320 000,- € bez DPH

Spolu za obidve etapy, t.j. kompletna rekonstrukcia chladenia
vr. stavebnej ¢asti a mantinelov
cca. 650 000,- € bez DPH




Projekt, dodavka a montaz chladiaceho zariadenia pre
priame Cpavkové chladenia l'adovej plochy Crow Arena Kogice

Investor:

Crow Arena, s.r.o.
Vodarenska 6/646
040 01 Kosice

Nazov akcie:

Dodavka a montaz technoldgie
chladenia pre priame épavkové
chladenie 'adovej plochy Crow Arena
Kosice

Realizacia:
jun — oktdber 2012

Vroku 2012 fy. PRIMACHLAD, s.r.o.
realizovala kompletnu dodavku
a montaZ chladiaceho zariadenia pre
priame Cpavkové chladenie ladovej
plochy v prevedeni s nizkym objemom
¢pavku v zmysle najnovsich trendov
v oblasti chladiacej techniky. Stcastou
realizacie chlad. zariadenia bolo aj
vyuZivanie odpadového tepla pre ohrev
TUV a vyuzivania kondenzaéného tepla
pre ohrev podlahového vykurovania.

Ztakto  zrealizovaného  zapojenia
vyuZivania odpadového tepla sme
vytvorili  chladiaci  systém v tak

povediac forme tepelného Cerpadla,
kde na jednej strane odovzdavame
chlad pre chladenie radovej plochy
ana druhej strane vyuZivame vietko
teplo pre ohrev TUV apre
vykurovanie.
Siucastou predmetu zmluvy o dielo
bola a kompletnd  projektova
dokumentacia.

Technické parametre:
Chladiaci vykon

Teplota l'adovej plochy
Aplikovany systém:
VyuZitie odp. tepla:

- pre chrev TUV

- pre vykurovanie

2x316 kW
-6 °C
priame Epavkové chladenie

100 kw
475 kW

s PRIMACHLAD o,

Potocna 51

080 06 PreSov

Mobil: +421 917 311 235
Mail: karnis@primachlad.sk
Web: www.primachlad.sk

1C0: 45 524 271

IC DPH: SK2023029019

Bankové spojenie: SLSP, a.s., PreSov
¢. 0.: 0505372344 /0900

IBAN: SK3709000000000505372344
BIC: GIBASKBX
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Projekcia, dodavka, montaz a servis
Cpavkového chladenia

Sebastovska 2

080 06 Presov

Mobil : +421 917 311 235

Email : karnis@primachlad.sk

Web: www.primachlad.sk

Ndzov prevddzkovatela: Mesto Rozriava
Safarikova 29
048 01 Rozfava

CENOVA PONUKA REKONSTRUKCIE
CHLADIACEHO ZARIADENIA

Ndzov stavby: ZIMNY STADION ROZNAVA

Vlypracoval: Ing. Stanislav KARNIS
Datum vyhotovenia: 04.02.2019
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Uvod

V nadvéaznosti velmi zlému stavu ocelovych trubiek Tadovej plochy, ktoré st po do-
be zivotnosti a poskytnutych vstupnych poziadaviek zo strany prevadzkovatela si Vam
dovolujeme zaslat technickt a cenova ponuku na rekons§trukciu ¢pavkovej strojovne chla-
denia zimného Stadiéna v Roznave.

Predmetom technickej a cenovej ponuky je navrh technolégie chladenia pre priamy
¢pavkovy systém chladenia ladovej plochy v zmysle najnovsich trendov v oblasti chladiacej
techniky chladenia ladovych ploch. Pri navrhu sa reSpektovali vSetky prevadzkové, bez-
pecnostné a ekologické poziadavky investora vr. vyuzitia spatného ziskavania odpadového
tepla chladiaceho zariadenia pre tiéely predohrevu TUV.

Vstupnymi iidajmi pre navrh chladiaceho zariadenia sii:

- velkost ladovej plochy 30 x 60 m
- prevedenie ladovej plochy  otvorena
- hrabka ladovej vrstvy 3-5cm

- pozadovany chladiaci vykon 250 W/m?

Uéel chladiaceho zariadenia

Ucelom navrhovaného chladiaceho zariadenia je zabezpegéit pozadované teplo-
ty ladu pre rozne druhy Sportu v rozmedzi -2 az -6°C. Uvedené teploty zodpovedaju
hrabke fadu 3 - 5 cm. Pri vac¢Sich hrabkach Tadu sa zvacSuje odpor tepelného pre-
stupu, znizuje Ucinnost chladiaceho zariadenia a pre docielenie rovnakého efektu
chladenia je nutné zvysSit chladiaci vykon zariadenia, ¢im sa do znacnej miery
ovplyvni hospodarnost prevadzky chladiaceho zariadenia.

Hlavnym hladiskom pre navrh rieSenia chladiacich zariadeni:
pokrytie vSetkych potrieb chladu pre zaistenie pozadovanej kvality ladu
minimalne investi¢né naklady,
minimalne prevadzkové naklady
zapojenie spatného ziskavania odpadového tepla chladiaceho zariadenia
- zapojenie technolégie sneznej jamy
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Popis technolégia chladenia

Cpavkova strojoviia chladenia

Chladiace zariadenie bude navrhnuté ako jednostupnovy parny obeh
s ¢pavkovymi kompresormi. Chladenie ladovej plochy v hale bude priame -
s nutenou cirkulaciou ¢pavku pomocou ¢pavkovych cerpadiel. Z dévodu max. zni-
zenia ¢pavkovej naplne bude nastrek NHs do potrubného rostu Tadovej plochy ria-
deny Specialnymi difGzormi. Tento systém zapojenia technologie chladenia je na-
vrhnuty v zmysle najnovsich trendov priameho odparu ¢pavku Tadovej ploche (do 1
tony ¢pavku).

Projekt rieSi realizaciu nového chladiaceho zariadenia Tadovej plochy. Novym
chladiacim zariadenim sa mysli dodavka kompletnej technolégie chladenia
v strojovni chladenia a novych potrubnych rozvodov v technologickom kanaly lado-
vej plochy. Nova technologia chladenia zabezpeci pripravu ladovej plochy, t. j. za-
bezpecenie dostatoéného mnozstvo chladu pre Tadova plochu, k vytvoreniu vlastnej
ladovej vrstvy a k jej udrziavaniu. Tymto zapojenim docielime jeden kompaktny
celok z hladiska regulacie celkového chladiaceho vykonu pre fadova plochu.

Nova technolégia pozostava z nasledovnych c¢asti:

- dva nové piestové kompresory na ¢pavok

- doskovy kondenzator ¢pavku

- do vonkajSieho prostredia sa osadi nova otvorena chladiaca veza vr. Gpravne
vody

- nizkotlaky zbera¢ ¢pavku v objeme 4000 1 vr. dvoch ¢pavkovych cerpadiel

- tepelny vymennik na dopojenie vykurovacieho okruhu pre spatné ziskavanie
odpadového tepla

- elektroinstalacia predmetu rekons$trukcie chladiaceho zariadenia
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Technické parametre navrhovanych kompresorov

2 x piestovy kompresor pre chladenie fadovej plochy

Chladiaci vykon 316 kW
Odparovacia teplota ¢pavku: -10 oC
Kondenzacna teplota ¢pavku:  +33 oC
Prikon E-motora: 83 kW
E-motor kompresora: 110 kW
COP:

.._‘L;.tt
Nizkotlaky zberac¢ ¢pavku s dvojicou ¢pavkovych cerpadiel

Nakolko existujuci priamy ¢pavkovy systém je po dobe zivotnosti s velkym poten-
cidlom ohrozenia na zdravi a na zivote je najvhodnej$i sposob rekonsStrukcie
chladenia Tadovej plochy priamy ¢pavkovy systém v zmysle najnovSich trendov
v oblasti chladiacej techniky.

Existujuci nevyhovujuci priamy systém chladenia v strojovni chladenia sa zde-
montuje vr. potrubnych rozvodov v technologickom kanaly. Na miesto starej ex-
panznej nadoby sa osadi novy nizkotlaky zbera¢ c¢pavku v objeme 3000 1
s novymi ¢pavkovymi Cerpadlami, uzatvaracimi, regulacnymi a automatizacnymi
armaturami.

Taktiez sa vyhotovia nové potrubné rozvody v prepojovacom a technologickom
kanaly po kratSej strane ladovej plochy vr. rozdelovacov a Specialnych nastreko-
vych diftzorov z nerezovych trubiciek.
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Technologicky kanal

Potrubia su vedené privodnym potrubim cez prepojovaci jestvujuci kanal ku
kanalu Tadovej plochy. Potrubia su zhotovené zvaranim z ocelovych bezSvovych rur
tr. 12 rozmeroch (privod ¢pavku DN 40, spiatocka ¢pavku DN125). Tieto rozvody
budu izolované kaucukovou izolaciou K-Flex hr. 25 mm.

Privod ¢pavku do rurok pod ladovou plochou bude vedeny z privodného po-
trubia DN 40 cez Specialne rozstrekovacie elementy, ktoré sluzia proti zabraneniu
upchavaniu diftzorov. Takto rozstrekovany c¢pavok sa dalej cez nerezovy difzor
nastrekuje do fadovej plochy.

Sanie ¢pavku z ladovej plochy bude realizované prostrednictvom sacej rury,
ktorej priemer sa bude postupne menit v zavislosti od chladiaceho vykonu a to od
DN 80 az po DN 125. Trubky chladenia ladovej plochy sa budu priamo napajat na
saciu raru ¢pavku.
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Vyzitie odpadového tepla chladiaceho zariadenia

Teplo obsiahnuté v prehriatych parach po kompresii ma najvyssiu teplotnu tro-
ven a jeho vyuzitie je najvyhodnejSie. Teplota na vytlaku piestovych ¢pavkovych
kompresora sa pohybuje okolo 110 °C. Pri zmene prevadzkovych parametrov chla-
diaceho zariadenia napr. pri poklese kondenzacnej teploty v zimnych mesiacoch sa
vyuzitelnost tepla z prehriatia par chladiva znizuje, pretoze klesa jeho mnozstvo aj
teplota. Preto sa predpoklada najvacsie vyuzitelné mnozstvo tepla v teplejSich me-
siacoch prevadzky zimného Stadiona, kedy aj zatazenie kondenzatora a celého chla-
diaceho zariadenia je najvacsie.

Navrhovaného rieSenia predpoklada v priestore strojovne chladiaceho zariade-
nia alebo jeho blizkom okoli pripojenie tepelného vymennika na vytlaécné potrubie
z kompresorov. Ulohou vymennika je na jednej strane ochladzovanie prehriatych
par ¢pavku a na strane druhej ohrievanie vody. Takto ohriata voda sa moze pouzit
bud ako vstupné médium do dalSieho vymennika (voda — voda) na pripravu uzitko-
vej vody, prip. vykurovanie prilahlych priestorov.

Odpadové teplo sa najcastejSie vyuziva na predohrev teplej tizitkovej vody, vody
pre rolbu, roztapanie sneznej drte v sneznej jame, pripadne na vykurovanie stro-
jovne ( velinu ) alebo prifahlych objektov.

Vstupné udaje:

Qo = 300 kW vypoctovy chladiaci vykon kompresora

To = -10 °C odparovacia teplota ¢pavku

Tk = + 35 °C kondenzacna teplota ¢pavku

Ty = 110 oC teplota par ¢pavku na vytlaku kompresorov

Vypocet:

Qodp = h2 —h3 = 195.827 kJ.kg! (teplo z 1 kg obiehajuiceho chladiva)
gm = hi —hs = 1080.51 kJ.kg! (hmotnostna chladivost)

kde:

h; = 1368.861 kJ.kg'! hs = 1397.377 kJ kg1

hy = h; + aje = 1593.2 kJ.kg! hs = 288.452 kJ.kg!

G = 3003600 _q44 431000 kg0
g, 1080.409

Celkové mnozstvo ziskaného tepla
Qodp = G.Qogp = 1000.195.827 = 195734,5 = 54.37 kW

EKONOMICKE ZHODNOTENIE ODPADOVEHO TEPLA
Vypodéet podla tepla v GJ

Vstupné udaje:

Mnozstvo vyuzitého tepla: 54.37 kW

Casova fond: pocas celej sezony prevadzky fadovej plochy
je uvazované s priemernou dennou dobou
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chodu kompresorov 8 hodin

Pocet dni: 270 dni do roka
Mnozstvo vyuzitého tepla: Qr=054,37.8.270 =117 439 kWh/rok
Mnozstvo vyuzitého teplav GJ: 1 GJd = 277.7 kW

117439

L= =423 GJ /rok
271.7
Cena tepla: 1 GJ = cca. 20,00 €
Uspora za rok: U = 423 . 20 = 8460 €/sezénu
Investicia do odpadového tepla: 20000,- €
Navratnost: m,VEStICIa = 20000 = 2,36 rok
uspora 8460
Zaver:

Ulohou rekonstrukcie chladiaceho zariadenia je na zaklade poziadaviek pre-
vadzkovatela:

- odstranenie havarijného stavu fadovej plochy (ocelové trubky st velmi zlom
stave ako aj samotna kvalita vrchného beténu Iadovej plochy)

- bezpecnost prevadzky chladiaceho zariadenia vzhladom na jeho stav, ktory
je po dobe zivotnosti

- znizenie energetickej naroc¢nosti celého chladiaceho zariadenia

V zmysle vyS§Sie uvedeného technického rieSenia ako minimalne rieSenie pre
Ucely odstranenia havarijného stavu odporuc¢am prevadzkovatelovi realizaciu etapy
¢. 01. Ako za mimoriadne dobré rieSenie pre prevadzkovatela by bola aj realizacia
etapy ¢. 02, ktorou by sa podstatnym spdésobom znizilo celkové mnozstvo ¢pavku
z terajSich 60000 kg na cca. 1000 kg. Spolo¢nou realizaciou etap ¢. 01 a 02 by sa
docielilo odstranenie havarijného stavu ladovou plochou a sti¢asne zvySila bezpec-
nost prevadzky chladiaceho zariadenia, vzhladom na podstatnu eliminaciu celkove;j
naplne chladiva v chladiacom zariadeni.

Technicku a cenova ponuku je mozné rozdelit na viacero etap, pricom ak sa
investor rozhodne len pre isti cast rekonstrukcie, cenova ponuka plati aj samostat-
ne, len pre urcité casti rekonstrukcie chladiaceho zariadenia.

Prilohy

Cenova ponuka rozdelena na jednotlivé etapy.

V Presove: 04.02.2019 Vypracoval: Ing. Stanislav KARNIS

Autorizovany stavebny inzinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Cislo autorizacie: 4750*Z*14
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Priloha ¢. 01 Cenova ponuka

Cenova ponuka je spracovana etapovite v zavislosti od finanénych moznosti in-
vestora

ETAPA C. 01:
REALIZACIA NOVEJ BETONOVEJ LADOVEJ PLOCHY VR. NOVYCH TRUBIEK CHLADENIA:
Cenovad ponuka zahinia nasledovny rozsah doddvok a prac:
- stavebné upravy prekrytia technologického kanalu
- dodavka a montaz diStanénych plechov
- dodavka a montaz ocelovych trubiek chladenia
- nova betonova plocha vr. KARI siete
- vyhladenie hracej plochy na uroven dalSieho §portového vyuzitia
(inline hockey, tenis basketbal ...)
- c¢pavkarske prace (odsatie ¢pavku, vakuovanie)
- tlakové skusky pevnosti a iradné skusky za ticasti inSpektora OPO
- realiza¢ny projekt, inziniering
Celkom spolu za etapu ¢. 01: 229 900,- € bez DPH

Cenova ponuka neobsahuje:
- demontaz existujucich mantinelov
- dodavka a montaz zanovnych mantinelov
- hydroizolacia LP, cena za jej dodavku a montaz 19 000,00 € bez DPH
- tepelna izolacia P, cena za jej dodavku a montaz 18 000,00 € bez DPH

ETAPA C. 02:
REALIZACIA ZNiZENIA NAPLNE CPAVKU ZO 6000 KG NA CCA. 1000 KG:
Cenovad ponuka zahfria nasledovny rozsah doddvok a prdc:
- demontaz starého nizkotlakého zberaca ¢pavku a cerpadiel ¢pavku
- demontaz potrubi a armatiar v technologickom kanaly LP
- dodavka a montaz nového nizkotlakého zberaca ¢pavku a dvoch novych herme-
tickych ¢pavkovych cerpadiel
- likvidacia 6 000 kg ¢pavku
- dodavka a montaz novych armatur a potrubi v technologickom kanaly s nerezo-
vymi difazormi vr. tepelnych izolacii potrubia
- elektroin§talacia a MaR pre etapu ¢. 02
- c¢pavkarske prace (odsatie ¢pavku, vakuovanie)
- dodavka 1 000 kg ¢pavku
- tlakové skusky pevnosti a iradné skusky za ticasti in§Spektora OPO
- realizacny projekt, inZiniering
Celkom spolu za etapu ¢. 02: 98 260,- € bez DPH
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ETAPA C. 03:
KOMPLETNA REKONSTRUKCIA OSTATNYCH CHLAD. ZARIADENI VR. VYUZIVANIA ODP. TEPLA
Cenovad ponuka zahfnia nasledovny rozsah doddvok a prdc:
- demontaz dvoch ¢pavkovych kompresorov
- demontaz kotlového kondenzatora
- demontaz chladiacich vezi a prislichajucich ¢erpadiel chladiacej vody
- demontaz potrubi a armatur v strojovni chladenia
- demontaz starych silovych elekt. rozvadzacov a rozvadzacov MaR vo veline
- dodavka a montaz dvoch novych piestovych kompresorov ¢pavku
- dodavka a montaz chladiacej veze
- dodavka a montaz doskového kondenzatora ¢pavku
- dodavka a montaz okruhu vyuzivania odpadového tepla
- dodavka a montaz armatur, potrubia, tepelnej izolacie
- stavebné Upravy pre osadenie novych strojnych zariadeni
- elektroinstalacia a MaR pre etapu ¢. 03 (bezobsluzna prevadzka strojovne)
- ¢pavkarske prace (odsatie ¢pavku, vakuovanie)
- tlakové skusky pevnosti a iradné skusky za ticasti in§pektora OPO
- realizacny projekt, inZiniering
Celkom spolu za etapu ¢. 03: 350 000,- € bez DPH

Spolu vsetky tri etapy, t.j. kompletna rekonstrukcia chladenia
vr. stavebnej casti novej l'adovej plochy
678 160,- € bez DPH

PLATOBNE PODMIENKY LEN PRI REALIZACII I. ETAPY:
100 % po odovzdani diela s 30 dnovou splatnostou

PLATOBNE PODMIENKY PRI REALIZACII SUCASNE I. A II. ETAPY:
rok 2019: 150 000,00 € bez DPH po odovzdani diela s 30 dniovou splatnostou
rok 2020: 12 500,00 € bez DH/mesiac x 12, 150 000,00 € bez DPH

PLATOBNE PODMIENKY LEN PRI REALIZACII SUCASNE 1., II. A III. ETAPY:
rok 2019: 162 500 € bez DPH po odovzdani diela s 30 dinovou splatnostou
rok 2020: 13 541,67 € bez DH/mesiac x 12, 162 500 € bez DPH
rok 2021: 13 541,67 € bez DH/mesiac x 12, 162 500 € bez DPH
rok 2022: 13 541,67 € bez DH/mesiac x 12, 162 500 € bez DPH

ZARUCNE PODMIENKY: 24 MESIACOV

BONUS: PO DOBU ZARUKY 24 MESIACOV ZHOTOVITEL ZABEZPECI BEZPLATNY SERVIS.
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Multifunkéna Sportova hala
s celorocnou prevadzkou

Martin Tabacek, Peter Bitto
RozZnava, 27. marca 2018




. MEE  MEED  OMEY MR MREW  MEN SR EET EERT T gt g g e ¢ o g g g g

RN SOLUTIONS |

Investicni skupina

Popis zameru

o Stavba multifunkénej §portovej haly s ladovou plochou
e Celoroéna prevadzka 14 hod. denne, 365 dni v roku

o Vyuzitelné pre materské Skoly, Skoly, Sportove kluby,
verejnost

o Investicia vo vyske cca 2 mil. Euro (stavba, technoldgie)
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Zimni stadion Vyskov, http://zsvyskov.cz

Hokejova hala Nitra, http://www.hokejnitra.sk




Prinosy pre mesto



Co potrebujeme od mesta?




DalSie kroky



Predstavenie investora

www.rn-solutions.cz




Dakujem za pozornost
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