ROLBA na upravu 'adovej plochy

tip: WM Junior 2070, SN: 0361 s nasledovnym prislusenstvom:
- hydraulicky vystvatel'na bocné fréza na orez 'adu okolo mantinelu
- hydraulicky vysuvatel'ny kartd¢ na ometanie 'adu okolo mantinelu
- lista so stierkou na tpravu l'adu
- 2 ks n6z na rezanie a Gpravu l'adu
- zdvihak na suport pre vymenu hobl'ovacieho noza
- pneumatiky s nastrelenymi hrotmi
- rezervné koleso
- kI'd¢ na kolesa
- bo¢né svetlo
- 2x bocné spétné zrkadlo /predné a zadné/
- paletovy vozik na vyberanie batérie
- batéria s nabijackou
- servisnd kniha
- katalog nadhradnych dielov
- sada kl'icov na Startovanie - 2 ks
- grétis brusenie nozov

Rolba v stéasnosti vykonava apravu Padovej plochy v STEEL ARENE.
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Technické udaje

WM 2070 Junior — elektrické udaje

Motor:
Stfidavy motor, 96 V

Efektivni hnaci vykon: 235W

Pohon: 1350 ot./min.

Baterie:

2 EPzS baterie 48 V (96 V)

Vykon: 620 Ah

Spotfeba: 25-45 Ah / &i&téni ledu

Délka dobijeni: pfi 80% vybiti — 10 hod.
Pfipojeni nabijecky: zasuvka 380 V/32 Ah

Pohon:

Hnaci reZim: pohon 4 kol, hydraulicky
Rychlost: 0-12 km/hod. dopredu i dozadu,
plynule variabilni

NadrZe:
Kapacita nadrze na snih: 3.4 m?
Kapacita nadrze na vodu: 950 |

Hoblovaci systém:

Pracovni $ifka: 2070 mm
Volnobéh: 700 ot./min.

Na zmény technickych tdajii jsou

Podvozek:

Polomér otageni: 4100 mm (bez
hoblovaciho systému)

Polomér otaéeni: 4500 mm (s
hoblovacim systémem)

Rozchod: 2000 mm

Pneumatiky: 225/75 R16, hroty v 6
fadach (240 ks)

Sitka stopy: 1600 mm (externi)

Rozméry:
Délka: 4200 mm

Sitka (s hobl. systémem): 2170 mm
Sifka (bez hobl. systému): 2050 mm
Vyska: 2150 mm

Hmotnost:

Vlastni hmotnost: 4400 kg (bez hob.
sys.)

Vlastni hmotnost: 4850 kg (s hobl. sys.)
Hmotnost pfedni napravy: 1700 kg (s
hobl. sys.)

Hmotnost zadni napravy: 3150 kg (s
hobl. sys.)

hrazena veskera préva.
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