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Mestské zastupitelstvo
v Roziiave

schvaluje

1.

a) plan obnovy infrastrukturalneho majetku 2 x 30
b. j. vystavba najomnych bytov Druzba I. a Druzba
II. verejny vodovod za roky 2015 - 2024
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b. j. vystavba ndjomnych bytov Druzba I. a Druzba
II. verejnd kanalizacia za roky 2015 - 2024
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majetku mesta Rozfava s Vychodoslovenskou

vodarenskou spolo¢nostou a. s.

Z: prednostka MsU
T: do 30 dni od schvalenia



DOVODOVA SPRAVA

Kk materialu: Plan obnovy infrastrukturalneho majetku verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie 2 x 30 b. j. Druzba 1. a Druzba II.

Legislativne vychodiska: | Zasady hospodarenia s majetkom mesta, z.513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, zakon ¢.138/1991 Zb. 0 majetku obci
Prijaté uznesenia MZ U MZ ¢.174/2008

a ich realizacia:
Hospodarsky a finanény
dopad na rozpocet

mesta:

Naroky na pracovné Bez naroku na pracovné miesta.

miesta:

Sulad navrhu na Navrh na uznesenie je — nie je v sulade s §15 ods.8 a §16 0ds.9
uznesenie s pravnymi zakona ¢.442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach
predpismi SR:

Mesto Roznava nadobudlo do majetku v roku 2008 bytové domy Druzba 1. a Druzba II, ktoré boli
postavené s podporou Statu. Na verejny vodovod bola poskytnuta dotacia vo vyske 11 654,38 € a na verejnu
kanalizaciu vo vyske 26 033,83 €.

Mestské zastupitel'stvo v Roznave uznesenim ¢. 174/2008 zo dna 26.6.2008 schvalilo zverenie majetku
mesta Roznava ,,Rozvod verejného vodovodu pre bytové domy Druzba, Druzba II v Rozilave™ v G¢tovne;j
hodnote 16 651,60 € a zverenie majetku mesta ,,Kanaliza¢nej pripojky pre bytové domy Druzba, Druzba II
vV Roznave* v uctovnej hodnote 34 456,48 € do spravy Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a. s.,
zaroven schvélilo podstatné nalezitosti zmluvy o vykone spravy majetku.

Predmetom zmluvy je vykon spravy majetku spocivajuci v prevadzkovani infrastrukturdlneho majetku t.
J. najma:

- dodavka a kontrola pitnej vody

- vykondavanie necyklickej a cyklickej udrzby majetku

- vykonavanie a vedenie evidencie oprav a udrzby v zmysle platnej STN

- odvadzanie odpadovych vod

- vedenie prevadzkovych dennikov

Cena za prevadzkovanie majetku mesta je hradena z vyberu vodného a sto¢ného od jednotlivych subjektov
a odberatel’ov.

Vlastnik verejného vodovodu a verejnej kanalizacie je v zmysle zédkona ¢.442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach povinny zabezpecit’ vypracovanie planu obnovy verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie na obdobie 10 rokov podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 262/2010 Z. z. ktorou sa ustanovuje
obsah planu obnovy verejného vodovodu, planu obnovy verejnej kanalizacie a postup pri ich vypractuvani.
V tejto povinnosti nds moze zastupovat’ prevadzkovatel’, t. j. VVS a. s. na zaklade zmluvy o vykone spravy
majetku.

V prilohe predkladdme plan obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizacie 2 x 30 b. j. Druzba 1.
a Druzba II, ktory spolocnost’ Vychodoslovenskd vodarenska spolocnost’ a. s.. V pripade schvalenia planu
bude uzatvoreny dodatok ¢.5 k zmluve o vykone spravy majetku ¢.282/2009 a 586/2009.
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Vypis zaznamov investicného majetku s lokalizdciou v mape a roénymi planmi obnovy.

Investi¢ny majetok:

Cislo IM RV/00020

INazov IM - IMA Mesto Rozniava - 30 b.j. ndjomny bytovy dom Druzba, Druzba II - voda
INazov IM RS Roziiava, DRUZBA,II - BYTOVy DOM

Mesto Roznava

Kvantitativne udaje

Pocet 6 ks

Dizka 91 m

Opotrebovanie IM:

INazov kritéria opotrebovania IM 1D [Trieda / Popis

Priemerna zivotnost’ 5 IRozvodna siet’

Opotrebovanie podl'a veku 1 Tl

Opotrebovanie podl'a poruchovosti 1 L

Opotrebovanie podl'a legislativy 1 Tl

Opotrebovanie podl'a kapacity 1 Tl

Celkova miera opotrebovania 1 MOM — 1. kategoérie

Plany obnovy IM:

[Generovany plan obnovy

Plan obnovy po rokoch:

Rok Cena [tis. €] MnoZstvo

2023 0.13 0.09 km — VP + 2 pripojky — kontrolny monitoring potrubia, preplachovanie

Generovany plan obnovy 2015-2024

Plan obnovy po rokoch:

Rok ICena [tis. €] MnoZstvo

2015 0.30 6 ks - 2xVMR vymena, 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, predistenie
2016 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, precistenie

2017 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, predistenie

2018 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, preistenie

2019 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, preistenie

2020 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, predistenie

2021 0.30 6 ks - 2xVMR vymena, 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, predistenie
2022 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, preistenie

2023 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, predistenie

2024 0.18 4 ks - 2H + 2VMRS — kontroly tesnenie, precistenie




Mapa pre IM: RS Roznava, DRUZBA,II - BYTOVy DOM — modrou farbou - vodovod DruzbaIa Il
]




Vypis zaznamov investicného majetku s lokalizdciou v mape a roénymi planmi obnovy.

Investi¢ny majetok:

Cislo IM RV/00021

INazov IM - IMA Mesto Rozniava - 30 b.j. ndgjomny bytovy dom Druzba, Druzba II - kanal
INazov IM RS Roziiava, DRUZBA,II - BYTOVy DOM
Mesto Roznava

Kvantitativne udaje

Pocet 3 ks

Dizka 45 m

Opotrebovanie IM:

INazov kritéria opotrebovania IM 1D [Trieda / Popis

Priemerna zivotnost’ 10 Stokova siet’ kanalizaéné pripojky
Opotrebovanie podl'a veku 1 Tl

Opotrebovanie podl'a poruchovosti 1 L

Opotrebovanie podl'a legislativy 1 Tl

Opotrebovanie podl'a kapacity 1 Tl

Celkova miera opotrebovania 1 MOM — 1. kategoérie

Plany obnovy IM:

|Generovany plan obnovy 2015-2024

Plan obnovy po rokoch:
Rok Cena [tis. €] MnoZstvo
2024 0.15 3.00 ks 2 kanalizatné Sachty k pripojkam, 1 revizna Sachta S4

Generovany plan obnovy 2015-2024

Plan obnovy po rokoch:

Rok

ICena [tis. €]

MnoZstvo

2024

0.10

0.05 km, 25m stoka, 20m pripojky




Mapa pre IM: RS Roziiava, DRUZBA II- BYTOVy DOM
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Mesto Rozfiava, Safarikova 29, 048 01 Rozfiava

Nazov dokumentu:
PLAN OBNOVY 2x30 b.j. vystavba najomnych bytov Druzba I a Druzba II verejny vodovod
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VSEOBECNE INFORMACIE

Plan obnovy verejného vodovodu pre mesto Roznava je vypracovany v zmysle vyhlasky ¢. 262/2010 Z. z.
ktorou sa ustanovuje obsah planu obnovy verejného vodovodu, pldnu obnovy verejnej kanalizdcie a postup
pri ich vypractvani. Plan obnovy schvaluje povereny zamestnanec Statutarneho zastupcu, pokial’ nestanovi
organ Statnej spravy inak.
Postup vypracovania planu obnovy zahffia najma posudenie existujucich informacii o stave objektov a zariadeni
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii a ich aktualizaciu na z&klade kapacitného prieskumu, uréenie pricin
technickych a Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni na zaklade vysledkov posudenia kapacitného
prieskumu, zistenych stavebnych nedostatkov a posudenia environmentalneho vplyvu a v koneénom ddésledku vyber
najvyhodnejSieho variantu na obnovu z hladiska technického, ekonomického a environmentaineho.
Aktualizacia planu obnovy sa vykonava podla potreby najmenej raz za pat rokov so zohladnenim realizovanych
opatreni. Aktualizacia planu obnovy je sucastou planu obnovy.
Plan obnovy obsahuije:
A. suhrnny zoznam objektov a zariadeni zahrnutych do planu obnovy,
B. ciele, ktoré sa maju dosiahnut realizaciou planovanej obnovy,
C. uvedenie Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni vratane planovanych terminov obnovy a
Specifikacie planovanych opatreni,
D. priority zaradenia objektov a zariadeni verejného vodovodu alebo objektov a zariadeni verejnej kanalizacie do
planu obnovy na zaklade vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,
E. priority zaradenia objektov a zariadeni verejného vodovodu alebo objektov a zariadeni verejnej kanalizacie do
planu obnovy na zaklade vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,



F. navrh prac vratane nakladov a €asového harmonogramu realizacie planu obnovy,
G. posudenie vztahov k inym stavbam alebo k planovanému rozvoju.

Pojmy a skratky:

obnova: vsetky opatrenia na obnovenie alebo zlepSenie funkcie vodovodnych potrubi

renovacia: prace zahfnajtce celu povodnu konstrukciu vodovodného potrubia alebo jej Cast’, prostrednictvom
ktorych sa zlepsuje jej sucasna funkéna schopnost’

oprava: odstranenie miestneho poskodenia

vymena: vybudovanie nového vodovodného potrubia v trase alebo mimo trasy existujiceho vodovodného
potrubia, priCom funkcia nového potrubia zahrnie stara

stav vodnej stavby: stav vodovodného potrubia vo vztahu k neporusenosti ich konstrukcie

MOM: miera opotrebovania majetku

VMRS: vodomerné $achta

VS: vodovodna achta

VMR: vodomer

A. ZAKLADNE UDAJE O VEREJNOM VODOVODE

A.l. Nazov verejného vodovodu:
2x30b.]j. vystavba najomnych bytov Druzba I a Druzba II verejny vodovod
A.2. Investor verejného vodovodu:
Mesto Roziiava, Safarikova 29, 048 01 Roziava, ICO: 00328758,
A.3. Vlastnik verejného vodovodu:
Mesto Roziava, Safarikova 29, 048 01 Roziiava, ICO: 00328758,
A.4. Prevadzkovatel’ verejného vodovodu:
Vychodoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s., Komenského 50, 042 48 KoSice za zavod Rozrava
A.5.  Projektant verejného vodovodu:
Zuzana KintSerova, Jovicka 2, 04801 Rozfava
A.6. Dodavatel’ verejného vodovodu:
J.P.STAV, Jakobej-Podracky. Stavebno-obchodna firma, Budovatel'ska 49, 048 01 Roznava
A.7  Spracovatel’ prevadzkového poriadku verejného vodovodu:
A.8. Datum uvedenia do skiSobnej prevadzky:
A.9. Datum uvedenia do trvalej prevadzky: 10.2008
A.10. Podmienky urcené v rozhodnutiach organov verejnej spravy
A.11. Rozsah verejného vodovodu, pocet obyvatel’ov napojenych na verejny vodovod:
Verejny vodovod je vybudovany pre dva najomné bytovky s 2x30 najomnymi bytmi s kapacitou do
2x100 obyvatelov.
A.12. Struény technicky opis verejného vodovodu a hydraulické udaje:
Verejny vodovod je konitruovany z tlakovych rur liatinovych priemeru DN 150 mm, dizky 65 m. Na
potrubi st osadené dva nadzemné hydranty DN 80 mm a 2ks navrtavacich pasov 150/50mm
s ventilovym poklopom. Na verejny vodovod si napojené dve vodovodné pripojky z polyetylénovych
rar tlakovych IPE DN 50mm, dizky 13m s vodomernymi $achtami. Bytové domy sa nachadzajt na
Duhovej ulici vo vychodnej ¢asti mesta. Sidlisko Druzba je napojené na zasobné ocel'ové potrubie DN
400 mm a nasledne na stary vodojem stary ,,Benzina“, kde sa voda chloruje.

Hydrologické udaje odkanalizovaného tizemia a recipient



Uzemie kanalizac¢nej siete sa nachadza v meste Roziava na sidlisku Druzba. Mesto Roznava je
rozdelené potokom Drazus na vychodnu a zapadnt Cast’ a zo severu na juh nim pretekd rieka Slana.
Sidlisko Druzba sa nachadza vo vychodnej Casti rovinatej Casti mesta a tvori ho asfaltova ulica

Duhova.

Recipient odpadovych vod je vodohospodarsky vyznamny vodny tok Slana.

Hydraulické udaje:
Potreba vody podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 684, zo 14.11.2006

Vypocet mnozstva spotrebovanej vody pri pocte 200 osdb, mernej spotrebe 135 1/0s/d, koeficient
d 1,4akn=2,1 predstavuje:

Q ¢=200x135=27000 I/d= 27m3/d= 0,3125 I/s
Qm=0,3125x 1,4=0,4375I/s
Q n= 0,4375 x 2,1=0,91875 I/s
Q =27 x 365= 9855 m¥rok

Celkové ro¢né mnozstvo odobratej pitnej vody Q rje 9855 m/r.

A.13. Suhrnny zoznam objektov a zariadeni zahrnutych do plinu obnovy

gravitacna siet’ LT DN 150 mm — 65 m, (¢islo IM RV/00020)

Stoka Material | Priemer Dizka v m | Poet | Poznamka

., Tlakova liatinova rdra DN 150
Verejny vodovod LT DN 150mm 65 1| mm, dizky 65 m
Hydranty nadzemné 2| DN 80 mm

. 1200/900 mm s poklopom
VMRS 2 1600/600 mm + VMR

Polyetylénové tlakové IPE DN
. 50 mm, dizky 13 m + navrtavaci
Pripojky IPE DN 50mm 2x13 pas DN 150/50mm, ventilovy
2 | poklop Y4510

B. CIELE, KTORE SA MAJU DOSIAHNUT REALIZACIOU
PLANOVANEJ OBNOVY

Medzi hlavné ciele patria najma:
O Posudenie existujucich informécii o stave objektov a zariadeni

Urcenie pri¢in technickych a Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni

O
O Urcenie priorit rieSenia technickych a Specifickych nedostatkov
O

Navrh prac vratane nakladov a c¢asového harmonogramu realizacie a vyber
najvyhodnejSiecho variantu na obnovu z hladiska technického, ekonomického

a environmentalneho

O Postdenie vzt'ahov k inym stavbam alebo k planovanému rozvoju

Stanovenie funkénych poZiadaviek:
Pre funkciu obnovovaného systému sa musi venovat mnohym oblastiam osobitnd pozornost’. Ide
hlavne o oblasti ako napr.:, obsluha a udrzba, vyber materialov, obmedzenia pristupu pre montaz,
hydraulicka kapacita, iiprava napojeni pripojok, zachovanie majetkovych hodnot.

V kazdej z tychto oblasti mo6zu byt rozne finanéné obmedzenia, pravne poziadavky, verejné
oCakéavania, ktoré v znacnej miere mozu ovplyviiovat priority. Funkéné poziadavky sa mozu klast
na hydraulicku kapacitu, environmentalny u¢inok a stavebnu celistvost’.

k



Pre kazdé¢ funk¢éné hl'adisko sa mézu vyzadovat’ rozlicné terminy, kratkodobé ¢i cielové terminy, ktoré
su potrebné realizovat’ v dlh§om ¢asovom useku.

C.

C.1 POSUDENIE EXISTUJUCICH INFORMACII O STAVE
OBJEKTOV A ZARIADENI

Posudenie existujucich informécii o stave objektov a zariadeni verejného vodovodu vychadza z
kapacitného prieskumu, posudenia stavu objektov a environmentéalneho vplyvu.

Na zaklade analyzy stavebného stavu, kapacity a environmentadlneho vplyvu, ktora sa zakladd na
posudeni suladu medzi sucasnym stavom existujucich objektov a zariadeni verejného vodovodu
a medzi technickymi a Specifickymi poziadavkami ako aj slovenskymi technickymi normami sa potom
mdze pristipit’ k vypracovaniu planu obnovy verejného vodovodu (d’alej len ,,obnove*).

Hydraulicky prieskum sa vykona na zéklade merania vydatnosti. Environmentalny prieskum sa vykona
odoberanim a analyzou vzoriek a naslednym sledovanim kvality dodavanej pitnej vody. Pri kontrole
pitnej vody je potrebné sledovat’ hlavne ¢irost’ vody, pripadne zakal, najma po dlhotrvajiacich dazd’och,
privalovych dazd’ovych zrazkach, pripadne pri jarnom topeni snehu. A pri stavebnom prieskume sa
posudzuje stavebny stav objektov.

Tab ¢.1 Zaradenie objektov do tried podPa po¢tu porich na 1km za jeden rok

Siete Objekty pp/objekt | Trieda Charakteristika stavu majetku

pp/km-rok

rok

Hodnota v
prislusnej triede

Do<0,3

T1

vyhovujlica hodnota poétu portch na 1km/rok alebo
1 objekt za rok, ktora nevyZzaduje Ziadne opatrenia v
ramci obnovy

0d >0,3do<0,5

T2

priemerné hodnoty poctu poruch na 1km/rok
alebol objekt za rok, ktoré nevyzaduju okamZzité
rieSenie (potencialne je potrebné uvazovat s
obnovou)

0d>0,5do<0,8

T3

kritické hodnoty poctu pordch na 1 km /rok alebo 1
objekt za rok, ktoré indikuju potrebu previerky
technického stavu objektu, a v pripade, Ze je
nevyhovujuci, potrebu realizacie obnovy (je
potrebné planovat obnovu)

0d > 0,8 p/1km

T4

vysoké hodnoty poctu poruch na 1 km /rok alebo
1 objekt za rok, ktoré indikuju prioritnu potrebu
realizacie obnovy, nakolko su ohrozené jeho
zakladné funkcie a predstavuje zvySené riziko

Tab. ¢.2 Zaradenie objektov vodovodu podla poétu portich 2x30 b.j. Druzba I a Druzba II v meste

Roznava
. Objekty
Verejny vodovod Siete pp/objekt | Trieda | Charakteristika stavu majetku Ho’dncjta_v .
pp/km rok rok prislusnej triede
Verejny Vodovodné pf)trublev je c?opifmal '
d q 0,0 _ T1 | bezporuchové, nevyzaduje ziadne opatrenia 1
vodovo v ramci obnovy




Hydrant 1 0.0 1 Objekt je doposial bezporuchovy,
! - nevyzaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy
< Objekt jed ial'b hovy
VMRS 1 0,0 _ T1 | IECIe doposial bezporuchow,
nevyzaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy
Merné zariadenie sa meni kazdych 6 rokov,
VMR 1 0,0 _ T1 | naposledy 15.2.2015, dal3ia vymena v roku
2021
Objekt je doposial bezporuchovy,
Hydrant 2 0,0 _ T1 jext je dop porucnow,
nevyZaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy
. Objekt je doposial bezporuchovy,
VMRS 2 0,0 _ 11 | Dlextiedop poTHEnOW,
nevyZaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy
Zariadenie sa meni kazdych 6 rokov,
VMR 2 0,0 . T1 |naposledy 15.2.2015, dalia vymena v roku
2021
Pripojka Druzba Vodovodna prlpOJkavJe dppv95|al -
1 0,0 - T1 | bezporuchova, nevyZaduje Ziadne opatrenia
v ramci obnovy
Pripojka Druzba 0.0 1 Objekt je doposial bezporuchovy,
2 ’ - nevyZaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy

Tab. ¢.3 Zaradenie objektov a zariadeni do tried podl’a veku

Odhadnuty . . . P
priemerny vek objektu Trieda Charakteristika stavu majetku Hodnota v prislusnej triede

<
Eo » 0,40_hodnoty . vyhovujuca hodnota veku objektu, ktora nevyzaduje
Zivotnosti uvedenej pre m Ziadne opatrenia v rdmci obnov !
prislusny objekt v tab. 4 P ¥

> <0, . , . . . .
0d 0'40v,(‘° 0 7(.] priemerné hodnoty veku objektu, ktoré nevyzaduju
hodnoty Zivotnosti vies o w [ . s ,

. P T2 okamZité rieSenie (potencialne je potrebné uvaZovat 2

uvedenej pre prislusny s obnovou)
objekt v tab. 4

> < T .
0d>0,70 do - . hodnoty veku objektu, ktoré indikuju potrebu previerky
0,90 hodnoty Zivotnosti L . , . . .

R L T3 technického stavu objektu, a v pripade, Ze je nevyhovujuci, 3
uvedenej pre prisluSny otrebu realizacie obnovy (treba planovat obnovu)
objekt v tab. 4 P ¥ P
0d >0,90 hodnoty vyso.ky vek obJe.ktu’, ktory IndIkL.Jje prlorltnu’potretiu .
s . . previerky technického stavu objektu, a v pripade, Ze je
Zivotnosti uvedenej pre T4 . N , , L 4
A nevyhovujuci, realizaciu obnovy, nakolko st ohrozené jeho
prislusny objekt v tab. 4 . . . . e .
zakladné funkcie a predstavuje zvysené riziko

Tab. ¢.4 Priemerna Zivotnost objektov a zariadeni verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

Objekty verejnych vodovodov

Priemerna Zivotnost

Odberné zachytné objekty, privadzace

80— 100 rokov

Upravne vody, ¢erpacie stanice

60 rokov — stavebné objekty
15-25 rokov — stroje a zariadenia
6-10 rokov — meranie a regulacia

Rozvodna vodovodnd siet

60-80 rokov

Objekty verejnych kanalizacii

Priemerna Zivotnost

Stokova siet, kanaliza¢né pripojky

60 rokov — stavebné objekty
15-25 rokov — stroje a zariadenia
6-10 rokov — meranie a regulacia




Zberace

90-120 rokov

vyustné objekty

Cistiarne odpadovych vod, erpacie stanice, odlah¢ovacie komory,

60 rokov — stavebné objekty
15-25 rokov — stroje a zariadenia
6-10 rokov — meranie a regulacia

Tab. ¢.5 Zaradenie objektov vodovodu podl’a veku 2x30 b.j. Druzba I a Druzba II v meste RoZiava

ST Odhadnuty
s;:‘::zzny priemerny vek | Trieda | Charakteristika stavu majetku Hodnota v prislusnej triede
objektu
Verejny 02 T Objekt bol vybudovany v roku 2007. Je 1
vadavad ' vyhovujicej hodnoty veku.
Hydrant 1 Objekt bol vybudovany v roku 2007. Je
0,2 T1 o 1
vyhovujucej hodnoty veku.
VMRS 1 0,2 1 Objekt .b,ol beudovany v roku 2007. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.
Merné zariadenie sa meni kazdych 6 rokov,
T3
VMR 1 0,66 naposledy 15.2.2015, dalSia vymena v roku 2021 3
Hydrant 2 0,2 1 Objekt .b’ol beudovany v roku 2007. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.
VMRS 2 0,2 1 Objekt .blol beudovany v roku 2007. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.
Merné zariadenie sa meni kazdych 6 rokov,
0,66 T3 v 3
VMR 2 ’ naposledy 15.2.2015, dalSia vymena v roku 2021
Pripojka Druzba 02 1 Objekt bol vybudovany v roku 2007. Je 1
1 ’ vyhovujucej hodnoty veku.
Pripojka Druzba 02 1 Objekt bol vybudovany v roku 2007. Je 1
) ’ vyhovujucej hodnoty veku.

Tab. ¢.6 Zaradenie objektov a zariadeni do tried podl’a stavu vyuZitia existujicej kapacity

stav vyuZitia . . . . e

. y . . Trieda Charakteristika (popis) stavu majetku Hodnota v prislusnej triede
existujucej kapacity
Existujucu kapacitu je L . o .

. . oy vyhovujuci stav kapacity, nevyZzaduje Ziadne opatrenia v
mozné vyuzit v plnom T1 ramci obnov 1
rozsahu — nad 90% ¥
Existuiticu k L

X|sth{ucu v.a’pautu 1e priemerny stav kapacity, ktory nevyzadujui okamzité rieSenie
mozné vyuzit v rozsahu - T2 (potencialne je potrebné uvazovat s obnovou) 2
od 80% do 90% P Jep
Existujucu kapacitu je kriticky stav kapacity, ktory indikuje potrebu prepoctu av
mozné vyuZit v rozsahu — T3 pripade, Ze je nevyhovujuci, potrebu realizacie obnovy (je 3
od 60% do 80% potrebné planovat obnovu)
< ako 60% existujtice] nevyh’oyujuci stav kapaclity vyiadujuci E)r.ioritntl] potrelbu
S . . vow T4 realizacie obnovy, nakolko su ohrozené jeho zakladné 4
kapacity je mozné vyuzit . . S o
funkcie a predstavuje zvysené riziko

Tab. ¢.7 Zaradenie objektov vodovodu podla kapacity 2x30 b.j. Druzba I a Druzba II v meste

Roznava

Gravitacny vodovod

stav
vyuzitia

kapacity

existujucej

Trieda | Charakteristika stavu majetku

Hodnota v prislusnej
triede




. Kapacita sa zistuje inspekénym monitoringom
>909 T1 1
Verejny vodovod % potrubia
Hyd rant 1 590% m Vyhovujuci stav kapacity, ktory nevyzaduje 1
Ziadne opatrenia v ramci obnovy.
X Vyhovujuci stav kapacity, ktory nevyZzaduje
0,
VMRS 1 >90% m Ziadne opatrenia v ramci obnovy. !
Vyhovujuci stav kapacity, ktory nevyZzaduje
0,
Hyd rant 2 >90% m Ziadne opatrenia v ramci obnovy. !
VMR1 590% m Vyhovujuci stav kapacity, ktory nevyzaduje
? Ziadne opatrenia v ramci obnovy.
< Vyhovujuci stav kapacity, ktory nevyzaduje
0,
VMRS 2 >90% m Ziadne opatrenia v ramci obnovy. !
VMR1 590% m Vyhovujuci stav kapacity, ktory nevyzaduje
? Ziadne opatrenia v ramci obnovy.
;. v Kapacita sa zistuje inspekénym monitoringom
0,
Pripojka Druzba 1 >90% T1 potrubia 1
;. v Kapacita sa zistuje inspekénym monitoringom
> 0,
Pripojka Druzba 2 90% T1 potrubia

Tab. ¢.8 Zaradenie objektov a zariadeni do tried podla siladu s pravnou tipravou /povolenim

poruseny, resp. trvalo

realizacie obnovy, nakolko su ohrozené jeho zakladné funkcie a
predstavuje zvysené riziko

sulad s pravnou . . . . Hodnota v
, P , Trieda | Charakteristika (popis) stavu majetku e e
upravou /povolenim prislusnej triede
Sulad s platnou pravnou vyhovujuci stav, spifia vietky poziadavky pravnej Gpravy aj pri
Upravou aj so zohladnenim T1 maximalnych prevadzkovych stavoch, ktory nevyZzaduje Ziadne 1
dlhodobého vyhladu opatrenia v ramci obnovy
Sulad s platnou pravnou priemerny stav spifiajuci poZiadavky pravnej Gpravy pri normalnych
Upravou pri normalnych T2 prevadzkovych stavoch, ktory nevyZaduji okam?Zité rieSenie 2
prevadzkovych stavoch (potencialne je potrebné uvazovat s obnovou)
Sulad s platnou pravnou kriticky stav, ked dochadza k obCasnému prekracovaniu poZiadaviek
Upravou byva obcas T3 pravnej Upravy, ktory indikuje potrebu realizacie obnovy (treba 3
poruseny planovat obnovu)

. ) h ] _ I’v e . Ve k . . . .
Stlad s platnou pravnou rerméinych previdzkonjeh st vytadlil prrind ponebi
Upravou byva casto T4 yehp ¥ i/ juctp P 4

Tab. ¢. 9. Zaradenie objektov vodovodu podla siladu s pravnou upravou 2x30 b.j. Druzba I a Druzba

Il v meste Roznava

N . _ . Hodnota v
Gravitacny vodovod Trieda Charakteristika stavu majetku e .
prislusnej triede

Verejn\'/ vodovod T \{yhovujuci stav, spifia vietky poZiadavky pravnej 1
Upravy

Hydrant 1 - vyhovujlci stav, spifia vietky poZiadavky pravnej 1
Upravy

VMRE 1 T \{yhOVUJUCI stav, spliia vietky poZiadavky pravnej 1
Upravy

VMR 1 T \{yhOVUJUCI stav, spliia vietky poZiadavky pravnej 1
Upravy

Hyd rant 2 T \{yhovujuci stav, spifia vietky poziadavky pravnej 1
Upravy

VMRE 2 T \{yhOVUJUCI stav, spliia vsetky poZiadavky pravnej 1
Upravy

VMR 2 T \{yhOVUJUCI stav, spliia vsetky poZiadavky pravnej 1
Upravy

;. v vyhovujlci stav, spifia vietky poziadavky pravnej
Pripojka Druzba 1 T1 dpravy 1
PrI'pOj ka Druba 2 T \l/j\r/)f;:\\l/;juci stav, spifia vietky poziadavky pravnej 1




C.2 UVEDENIE SPECIFICKYCH NEDOSTATKOV STAVU OBJEKTOV
A ZARIADENI VRAT[}NE PLANOVANYCH TERMINOV OBNOVY
A SPECIFIKACIE PLANOVANYCH OPATRENI

Tab. ¢. 10. Uvedenie Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni verejného vodovodu vratane
planovanych terminov obnovy 2x30 b.j. Druzba I a Druzba II v meste RoZiiava

. . . . & gt s Termin . . .
Nazov objektu alebo zariadenia Specifické nedostatky . Planované opatrenia
Gravitacny vodovod

L, Potencialne riziko netesnosti 2023 InSpekény monitoring
Verejny vodovod potrubia
Hyd rant 1 Potencialne riziko netesnosti 2015-2024 Kontrola tesnosti hydrantu,
generalna prehliadka
. Potencialne riziko netesnosti 2015-2024 Kontrola vodotesnosti Sachty
VMRS 1
Merné zariadenie sa meni kazdych 6 2015a 2021 Vymena vodomeru v roku
VMR 1 ki 2015, av roku 2021
rokov, naposledy 15.2.2015, dalsia » @V IroKku
generalna prehliadka hydrantu 2015-2024 Kontrola tesnosti hydrantu,
Hydrant 2 meranie tlaku v sieti
- Potencialne riziko netesnosti 2015-2024 Kontrola vodotesnosti Sachty
VMRS 2
Merné zariadenie sa meni kazdych 6 2015a 2021 Vymena vodomeru v roku
VMR 2 i 2015, av roku 2021
rokov, naposledy 15.2.2015, dalsia » @V Iroku
.. . Potencialne riziko netesnosti 2023 InSpekény monitoring
Pripojka Druzba 1 pripojky
.. . Potencialne riziko netesnosti 2023 InSpekény monitoring
Pripojka Druzba 2 pripojky

D. PRIORITY ZARADENIA OBJEKTOV A ZARIADENI VEREJNEJ
VODOVODU DO PLANU OBNOVY NA ZAKLADE VYHODNOTENIA
MIERY OPOTREBOVANIA MAJETKU

Miera opotrebovania sa vypocita ako sucin tried posudzovanych technickych ukazovatel'ov.

Tab. ¢. 11 Zakladna matica hodnot tried kvality ukazovatel’ov pre vypocet miery opotrebovania
majetku

Vek objektu | Poruchovost | stav vyuZitia existujlcej Sulad s pravnou
kapacity 2 upravou /povolenim
Jednotka roky pp Y/km rok % .
pp/objekt rok
T1 1 1 1 1
T2 2 2 2 2
T3 3 3 3 3
T4 4 4 4 4

D pp™ je pocet poruch. 2 Stav vyuzitia existujucej kapacity znamena, do akej miery je optimalizované vyuzitie existujucej
kapacity objektu, napriklad odstranenim zmensSenia prieto¢ného profilu, redukciou zat’aZenia objektu, vyrovnanim $pickového
zat’aZenia objektu.



Tab. ¢. 12 Zakladna matica hodnot tried kvality ukazovatel’ov pre vypocet miery opotrebovania
majetku vodovodu 2x30 b. j. Druzba I a Druzba Il v meste RoZiava

. Sulad s
Triedy stav vyuzitia AT
Nazov objektu alebo zariadenia .| Vek objektu [ Poruchovost | existujlicej .
ukazovatelov = 9) upravou
kapacity ,
/povolenim
pp Y/km rok
Jednotka rok . %
¥ pp/objekt rok ? -
Gravitacny vodovod
Verejny vodovod T1 1 1 1 1
Hydrant 1 T1 1 1 1 1
VMRS 1 T1 1 1 1 1
VMR 1 T1 3 1 1 1
Hydrant 2 T1 1 1 1 1
VMRS 2 T1 1 1 1 1
VMR 2 T1 3 1 1 1
Pripojka Druzba 1 T1 1 1 1 1
Pripojka Druzba 2 T1 1 1 1 1
Tab. ¢. 13. Kategorie miery opotrebovania majetku
. . . i ioritizaci i i Rozsah hodno6t miery opotrebenia
it me G Popis prioritizacie (naliehavosti) z | I., v’ p 12X i
obnovy majetku pre prislusnu kategoériu
vyhovujlca hodnota miery opotrebovania 1-16
MOM - 1. kategorie majetku, ktora nevyZaduje zZiadne opatrenia ale Ziadny ukazovatel, okrem veku,
v ramci obnovy nesmie byt zaradeny do T4
vyhovujtica hodnota, ktora nevyZzaduje Ziadne 17-36
MOM - 2, kategorie opatrenia v ramci obnovy (potencialne treba ale Ziadny ukazovatel, okrem veku,
uvazovat s obnovou) nesmie byt zaradeny do T4

kritické hodnoty, ktoré vyzaduju realizaciu
MOM - 3. kategorie opatreni na rieSenie existujuceho stavu 37-144
(treba planovat obnovu)

neziaduci stav existujuceho majetku, ktory
vyzaduje obnovu prioritne, nakolko su
ohrozené jeho zakladné funkcie a predstavuje
zvysené riziko

MOM - 4. kategorie 145-256

Tab. ¢. 14. Kategorie miery opotrebovania majetku vodovodu 2x30 b.j. Druzba I a Druzba II v meste
Roziiava

Rozsah hodnot

miery opotrebenia
Kategoérie miery el

Gravitacny vodovod . Popis prioritizicie (nalichavosti) obnov majetku pre
v opotrebenia ML ( ) y ,J - ,p
prislusnu
kategoriu
., d d K . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
Verejny vodovo MOM - 1. kategorie majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatrenia v T
Hyd rant 1 . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
MOM - 1. kategorie majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatreniav Tl
« .. | vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
VMRS 1 MOM - 1. kategérie T1

majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatreniav




. .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania

VMR 1 MOM - 1. kategérie majetku, ktord nevyzaduje Ziadne opatreniav T1
. .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania

Hydrant 2 MOM - 1. kategorie majetku, ktord nevyzaduje Ziadne opatrenia v T
- . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania

VMRS 2 MOM - 1. kategérie majetku, ktora nevyzaduje Ziadne opatreniav T
. .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania

VMR 2 MOM - 1. kategérie majetku, ktord nevyzaduje Ziadne opatreniav T1
L. . . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania

Pripojka Druzba 1 MOM - 1. kategorie majetku, ktora nevyzaduje Ziadne opatrenia v T
L. . . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania

P”pojka Druzba 2 MOM - 1. kategdrie majetku, ktora nevyzaduje Ziadne opatreniav T

E. NAVRH PRAC VRATANE NAKLADOV A CASOVEHO
HARMONOGRAMU
REALIZACIE PLANU OBNOVY

Névrh prac vychédza z vyberu najvyhodnejSieho variantu na obnovu z hl'adiska technického, ekonomického
a environmentalneho.
Hydraulicki obnovu mézeme realizovat’ rdznymi spdsobmi

- Vyuzitim existujucej kapacity. NajcastejSie spdsoby su preplachovanie potrubia

- vymenou za vicSie potrubie alebo vybudovanim d’alSieho potrubia

Environmentalne obnovu mozeme realizovat’ kontrolou kvality vody pravidelnym odoberanim vzoriek,
kontrolou zariadeni na dezinfekciu vody, odstraiovanim netesnosti alebo kone¢nou vymenou potrubia.
Stavebnu obnovu realizujeme opravou, renovaciou, vymenou za vic¢sie potrubie alebo vymenou potrubia.
Posudenie rieSeni
Mozné rieSenia sa musia posudit’ a vyberie sa optimalne rieSenie so zretel'om na zakladné funkéné
poziadavky:
a) Rozdelenie prac na etapy, kde sa berti do uvahy priority prac, aspory nakladov spojené s odkladom
neskorsich etap.
b) Recyklacia materialov, kde by sa mala zvazit’ schopnost’ recyklacie materialov pouzitych pri
zlepSovacich pracach
C) Vztah k inym infrastruktirnym dielam S0 zvaZenim rozdelenie prac na etapy
d) RusSenie verejnosti sposobené prerusovanim dopravy, prachom, hlukom a inymi spolo¢enskymi
faktormi.
e) Povinnosti stivisiace s nakladmi na stcu udrzbu a iné prevadzkové naklady na obnovent siet’.
f) Ekonomické zhodnotenie suvisiace so zvysenie Zivotnosti.
g) celkové naklady vratane predbeznych prac, preloziek inych sieti technickej vybavenosti a vSetky
naklady na navrh a prieskum, ako aj nepriame naklady (oprava vozovky).

Tab. ¢. 15. Nedostatky stavu objektov vodovodu 2x30bj Druzba | a Druzba Il v meste RoZiava

Nazov objektu alebo . . . x G
. .j Navrh prac Naklady v € Casovy harmonogram
zariadenia
Gravitacny vodovod
Kontrolny monitoring 80
Verejny vodovod | potrubia, preplachovanie 2023
potrubia
Hyd rant 1 Kontro{la tesnosFl hydrantu, 50 2015-2024
generalna prehliadka




Kontrola tesnosti $achty, 40

VMRS 1 predistenie $achty, kontrola 2015-2024
poklopov

VMR 1 Vymena vodomera 60+60 2015;2021

Hydra nt 2 Kontrcila tesnos'.u hydrantu, 50 2015-2024
generalna prehliadka

. Kontrola tesnosti $achty, 40

VMRS 2 precistenie 3achty, kontrola 2015-2024
poklopov

VMR 2 Vymena vodomera 60+60 2015,2021

P”pOJ ka Druzba Kontrolny monitoring pripojok >0 2023

1 0

F. POSUDENIE VZTAHOV K INYM STAVBAM ALEBO K
PLANOVANEMU ROZVOJU

Kazda vodohospodarska stavba podlicha izemnému a stavebnému konaniu. Preto pred zahajenim
kazdej vystavby alebo rekonstrukcie vodohospodarskych stavieb (verejnej vodovodu) je potrebné
poziadat’ prislusny stavebny tirad o ich povolenie. Podaniu ziadosti o stavebné povolenie stavby alebo
jej zmeny predchddza vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby vyddvané podla ustanoveni
stavebného zakona v tizemnom konani. Verejny vodovod tvori sucast’ technickej infrastruktary obce
a preto je potrebné jeho zahrnutie do dokumentacie planu rozvoja obce.
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VSEOBECNE INFORMACIE

Plan verejnej kanalizacie pre mesto Roznava je vypracovany v zmysle vyhlasky ¢. 262/2010 Z. z. ktorou sa
ustanovuje obsah planu obnovy verejného vodovodu, planu obnovy verejnej kanalizacie a postup pri ich
vypracuvani. Plan obnovy schval'uje povereny zamestnanec Statutdrneho zastupcu, pokial’ nestanovi organ
Statnej spravy inak.
Postup vypracovania planu obnovy zahffia najma posudenie existujucich informacii o stave objektov a zariadeni
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii a ich aktualizaciu na z&klade kapacitného prieskumu, uréenie pricin
technickych a Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni na zaklade vysledkov posudenia kapacitného
prieskumu, zistenych stavebnych nedostatkov a posudenia environmentalneho vplyvu a v koneénom ddésledku vyber
najvyhodnejSieho variantu na obnovu z hladiska technického, ekonomického a environmentaineho.
Aktualizacia planu obnovy sa vykonava podla potreby najmenej raz za pat rokov so zohladnenim realizovanych
opatreni. Aktualizacia planu obnovy je sucastou planu obnovy.
Plan obnovy obsahuije:
H. suhrnny zoznam objektov a zariadeni zahrnutych do planu obnovy,
I. ciele, ktoré sa maju dosiahnut realizaciou planovanej obnovy,
J. uvedenie Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni vratane planovanych terminov obnovy a
Specifikacie planovanych opatreni,
K. priority zaradenia objektov a zariadeni verejného vodovodu alebo objektov a zariadeni verejnej kanalizacie do
planu obnovy na zaklade vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,
L. priority zaradenia objektov a zariadeni verejného vodovodu alebo objektov a zariadeni verejnej kanalizacie do
planu obnovy na zaklade vyhodnotenia miery opotrebovania majetku,
M. navrh prac vratane nakladov a Easového harmonogramu realizacie planu obnovy,
N. posudenie vztahov k inym stavbam alebo k planovanému rozvoju.



Plan obnovy COV stanovuje pravidla na analyzu existujucich systémov na dosiahnutie bezpe&ného
stavebného a prevadzkového stavu a ich environmentdlnej funkcie. PoSkodené, chybné alebo hydraulicky
pretazené kanalizatné potrubia a stoky predstavuju potencialne nebezpecenstvo zaplav a preboreni a tym
znecistenia podzemnej vody, pody a vodnych tokov.

Pojmy a skratky:

obnova: vsetky opatrenia na obnovenie alebo zlepSenie funkcie kanalizaénych potrubi a stokovej siete
renovacia: prace zahfmajuce celil povodnu konstrukciu kanalizaéného potrubia alebo stoky alebo jej Cast’,
prostrednictvom ktorych sa zlepsuje jej sucasnéd funkénd schopnost’

oprava: odstranenie miestneho poskodenia

vymena: vybudovanie nového kanaliza¢ného potrubia alebo stoky v trase alebo mimo trasy existujiceho
kanalizacného potrubia alebo stoky, pri¢om funkcia nového potrubia alebo stoky zahrnie start

stav vodnej stavby: stav kanalizaéného potrubia alebo stoky vo vzt'ahu k neporusenosti ich konstrukcie
MOM: miera opotrebovania majetku

RS: revizna $achta

KS: kanaliza¢na $achta k pripojke

Al
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AT
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G. ZAKLADNE UDAJE O VEREJNEJ KANALIZACII

Nazov verejnej kanalizacie:

2x30 b. j. vystavba najomnych bytov Druzba I a Druzba II kanalizaény rozvod

Investor verejnej kanalizacie:

Mesto Roznava, Safarikova 29, 048 01 Roznava, ICO: 00328758,

Vlastnik verejnej kanalizacie:

Mesto Rozava, Safarikova 29, 048 01 Roznava, ICO: 00328758,

Prevadzkovatel’ verejnej kanalizacie:

Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a. s., Komenského 50, 042 48 Kosice za zavod Roznava
Projektant verejnej kanalizacie:

Zuzana KintSerova, Jovicka 2, 04801 Rozfiava

Dodavatel’ verejnej kanalizacie:

J.P.STAV, Jakobej-Podracky. Stavebno-obchodna firma, Budovatel'ska 49, 048 01 Roznava
Spracovatel’ prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie:

Datum uvedenia do skuSobnej prevadzky:

Datum uvedenia do trvalej prevadzky: 11.2008

Podmienky uréené v rozhodnutiach organov verejnej spravy

Rozsah verejnej kanalizacie, poc¢et obyvatel’ov napojenych na verejnia kanalizaciu:

Verejna kanalizécia je vybudovana pre dva ngjomné bytovky s 2x30 najomnymi bytmi s kapacitou
do 2x100 obyvatel'ov.

Struény technicky opis verejnej kanalizacie a hydraulické udaje:

Verejna kanalizacia je kon§truovana z PVC kanalizagnej rary priemeru DN 300 mm dizky 25m vedena
v spade 3,68%o ulozena v $trkovom 16zku hrabky 10cm z jestvujucej $achty S4. Na verejnej kanalizacii
je vybudovana $achta ,,S5* z beténovych skruzi TBS 1-57, TBS 7-100 s liatinovym poklopom ktora
umoziuje monitorovanie, Udrzbu a opravu siete. Do verejnej kanalizacie su napojené 2 kanalizacné
pripojky dizky 9m a 10m z materialu PVC DN 200mm. Na kanalizaénom rozvode st navrhnuté dvorné
vpuste ACO DRAIN s moZnost'ou napojenia streSnych zvodov.

Hydrologické udaje odkanalizovaného tizemia a recipient

Uzemie kanalizatnej siete sa nachddza v meste Roziava na sidlisku Druzba. Mesto Roziava je
rozdelené potokom Drazus na vychodnu a zapadn Cast’ a z0 severu na juh nim pretekd rieka Slana.



Sidlisko Druzba sa nachadza vo vychodnej Casti rovinatej Casti mesta a tvori ho asfaltova ulica
Duhova. Recipient odpadovych vod je vodohospodarsky vyznamny vodny tok Slana.

Hydraulické udaje:
Potreba vody podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 684, zo 14.11.2006

Vypocet mnozstva spotrebovanej vody pri pocte 200 osdb, mernej spotrebe 135 1/0s/d, koeficient kq
1,4 a kn=2,1 predstavuje:

Qd=200x135=27000 I/d=27m3/d=0,3125 |I/s
Qm=0,3125x1,4=0,43751/s

Qn = 0,4375 x 2,1=0,91875 I/s

Qr=27 x 365= 9855 m%/rok

Mnozstvo splaskovych vdd je totozné s potrebou vody. Celkové roéné mnozstvo splaskovych vod Qr
je 9855m3/r.

A.13. Sthrnny zoznam objektov a zariadeni zahrnutych do planu obnovy
gravitacna siet’ DN 300 mm — 25 m, (¢islo IM RV/00021)

Ditkav |Pocet
Stoka Material | Priemer |m Sacht Pozndamka
. DN
Stoka verejna PVC 300mm 25 1185
Pripojky PVC DN 50mm 2x10

H. CIELE, KTORE SA MAJU DOSIAHNUT REALIZACIOU
PLANOVANEJ OBNOVY

Medzi hlavné ciele patria najma:
O Posudenie existujicich informacii o stave objektov a zariadeni

O Urc€enie pricin technickych a Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni

O Urcenie priorit rieSenia technickych a Specifickych nedostatkov

O Navrh prac vratane nadkladov a ¢asového harmonogramu realizécie a vyber najvyhodnejSieho
variantu na obnovu z hl'adiska technického, ekonomického a environmentalneho

O Posudenie vztahov k inym stavbam alebo k planovanému rozvoju

Stanovenie funkénych poZiadaviek:

Pre funkciu obnovovaného systému sa musi venovat’ mnohym oblastiam osobitna pozornost’. Ide hlavne o
oblasti ako napr.;, obsluha adrzba, vyber materidlov, obmedzenia pristupu pre montaz, hydraulicka
kapacita, uprava napojeni pripojok, zachovanie majetkovych hodnét.

V kazdej z tychto oblasti mdZu byt’ r6zne finan¢né obmedzenia, pravne poziadavky, verejné ocakavania, ktoré
vV zna¢nej miere moZu ovplyviiovat’ priority. Funkéné poZiadavky sa mozu klast’ na hydraulickt kapacitu,
environmentalny ucinok a stavebnu celistvost’.

Pre kazdé funk¢né hladisko sa mozu vyzadovat’ rozliéné terminy, kratkodobé ¢i ciel'ové terminy, ktoré su
potrebné realizovat’ v dlh§om ¢asovom tseku.

C.1 POSUDENIE EXISTUJUCICH INFORMACII O STAVE
OBJEKTOV A ZARIADENI



Posudenie existujucich informécii o stave objektov a zariadeni verejnych kanalizacii vychadza z
kapacitné¢ho prieskumu, postdenia stavu objektov a environmentalneho vplyvu. Na zaklade analyzy
stavebného stavu, kapacity a environmentalneho vplyvu, ktora sa zaklada na posudeni suladu medzi
stuCasnym stavom existujucich objektov a zariadeni verejnych kanalizacii a medzi technickymi a
Specifickymi poziadavkami ako aj slovenskymi technickymi normami sa potom moze pristipit’ k
vypracovaniu planu obnovy verejnej kanalizacie (d’alej len ,,obnove®). Hydraulicky prieskum sa
vykond na zéklade merania prietoku, posudenia hydraulickej kapacity a urceni hydraulickych
nedostatkov. Environmentélny prieskum sa vykona analyzou priemyselnych odpadovych vod a inych
vytokov, vykonavanim prehliadok a postdenim environmentalneho u¢inku. A pri stavebnom
prieskume sa posudzuje stavebny stav objektov.

Tab ¢.1 Zaradenie objektov do tried podl’a po¢tu portich na 1km za jeden rok
Siete Objekty pp/objekt | Trieda Charakteristika stavu majetku
pp/km-rok rok

Hodnota v prislusnej
triede

vyhovujica hodnota poétu portch na 1km/rok alebo
1 objekt za rok, ktora nevyZzaduje Ziadne opatrenia v
Do<0,3 1 T1 ramci obnovy 1
priemerné hodnoty poc¢tu pordch na 1km/rok
alebol objekt za rok, ktoré nevyzaduju okamzité
rieSenie (potencialne je potrebné uvazovat s
0d>0,3do<0,5 2 T2 obnovou) 2
kritické hodnoty poc¢tu poruch na 1 km /rok alebo 1
objekt za rok, ktoré indikuju potrebu previerky
technického stavu objektu, a v pripade, Ze je
nevyhovujuci, potrebu realizacie obnovy (je
0d>0,5do<0,8 3 T3 potrebné planovat obnovu) 3

vysoké hodnoty poctu poruch na 1 km /rok alebo
1 objekt za rok, ktoré indikuju prioritnu potrebu
realizacie obnovy, nakolko su ohrozené jeho

0d > 0,8 p/1km 4 T4 | zakladné funkcie a predstavuje zvysené riziko 4

Tab. ¢.2 Zaradenie objektov kanalizacie podl’a po¢tu poriich 2x30 b. j. Druzba I a Druzba II v meste
RozZnava

v . Objekty P
GraVIFaf:n.a JERR 0 pp/objekt | Trieda | Charakteristika stavu majetku H?dnota v prislusnej
kanalizacia rok triede

rok

Stoka verejna 0,0 _ T1 Objelftje .dovposml bezporthon, . 1

nevyzaduje Ziadne opatrenia v ramci obnovy
okt o hovy

Pripojka 1 0,0 _ 1 Objevtje f:iovposm bezporuF on, . 1
nevyZaduje Ziadne opatrenia v ramci obnovy

Pripojka 2 0,0 _ m ObJeIftJe .dOVF.JOSIa| bezporthon, . 1
nevyzaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy

RS 4 0,0 _ m ObJeIftJe .dOvF.JOSIa| bezporthon, . 1
nevyzaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy

K& Drusba 1 0,0 B 1 ObJelftJe 'dovposml bezporthon, ' 1
nevyZaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy

K& Drusba 2 0,0 B 1 ObJelftJe 'dovposml bezporthon, ' 1
nevyZaduje Ziadne opatrenia v rdmci obnovy




Tab. ¢.3 Zaradenie objektov a zariadeni do tried podl’a veku

Odhadnuty . _ . S
priemerny vek objektu Trieda Charakteristika stavu majetku Hodnota v prislusnej triede
<
?o - 0,40.hodnoty . vyhovujuca hodnota veku objektu, ktora nevyzaduje
Zivotnosti uvedenej pre T1 .. . L 1
PP Ziadne opatrenia v ramci obnovy
prislusny objekt v tab. 4
> <0, . . . . . .

0d 0,40va0 0 7(_) priemerné hodnoty veku objektu, ktoré nevyzaduju
hodnoty Zivotnosti vt o w [ . s ,

. P T2 okamZité rieSenie (potencialne je potrebné uvaZovat 2
uvedenej pre prislusny s obnovou)
objekt v tab. 4

<

0d>0,70 do T, . hodnoty veku objektu, ktoré indikuju potrebu previerky
0,90 hodnoty Zivotnosti L . ) . . L

. v . T3 technického stavu objektu, a v pripade, Ze je nevyhovujlci, 3
uvedenej pre prislusny otrebu realizacie obnovy (treba planovat obnovu)
objekt v tab. 4 P y P
0d >0,90 hodnoty vyso_k\’/ vek obje.ktu', ktory indiklfje prioritnﬂ'potretiu _
. . . previerky technického stavu objektu, a v pripade, Ze je
Zivotnosti uvedenej pre T4 . s " , . 4

v s . nevyhovujuci, realizaciu obnovy, nakolko su ohrozené jeho
prislusny objekt v tab. 4 . . . . e .
zakladné funkcie a predstavuje zvysené riziko

Tab. ¢.4 Priemerna Zivotnost objektov a zariadeni verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

Objekty verejnych vodovodov

Priemerna Zivotnost

Odberné zachytné objekty, privadzace

80 - 100 rokov

Upravne vody, ¢erpacie stanice

60 rokov — stavebné objekty
15-25 rokov — stroje a zariadenia
6-10 rokov — meranie a reguldcia

Rozvodnd vodovodna siet

60-80 rokov

Objekty verejnych kanalizacii

Priemerna Zivotnost

Stokova siet, kanalizaéné pripojky

60 rokov — stavebné objekty
15-25 rokov — stroje a zariadenia
6-10 rokov — meranie a reguldcia

Zberace

90-120 rokov

vyustné objekty

Cistiarne odpadovych véd, ¢erpacie stanice, odlahéovacie komory,

60 rokov — stavebné objekty
15-25 rokov — stroje a zariadenia
6-10 rokov — meranie a reguldcia

Tab. ¢.5 Zaradenie objektov kanalizacie podP’a veku 2x30 b. j. Druzba I a Druzba II v meste RoZiiava

S22 Odhadnuty
Graw?af:n.a priemerny vek | Trieda | Charakteristika stavu majetku Hodnota v prislusnej triede
kanalizacia 55
jektu

Stoka verejni 0,2 1 Objekt F)’ol beudovany v roku 2015. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.

Pripojka 1 0,2 1 Objekt F)’ol beudovany v roku 2015. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.

Pripojka 2 0,2 1 Objekt .b'ol beudovany v roku 2015. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.

< 0,2 1 Objekt .b'ol beudovany v roku 2015. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.

K& Drusba 1 0,2 1 Objekt 'b’ol beudovany v roku 2015. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.

K& Drusba 2 0,2 m Objekt 'b’ol beudovany v roku 2015. Je 1
vyhovujucej hodnoty veku.

Tab. ¢.6 Zaradenie objektov a zariadeni do tried podPa stavu vyuzitia existujucej kapacity




stav vyuZzitia

kapacity je mozné vyuzit

funkcie a predstavuje zvysené riziko

s . Trieda Charakteristika (popis) stavu majetku Hodnota v prislusnej triede
existujucej kapacity
Existujucu kapacitu je . . o .
. . iy vyhovujuci stav kapacity, nevyZaduje Ziadne opatrenia v
mozné vyuzit v plnom T1 ramci obnov 1
rozsahu —nad 90% ¥
Existujucu kapacitu je . , : , T Sid i
v iy priemerny stav kapacity, ktory nevyzaduju okamzité rieSenie
moZné vyuzit v rozsahu - T2 (potencialne je potrebné uvazovat s obnovou) 2
od 80% do 90% P jep
Existujucu kapacitu je kriticky stav kapacity, ktory indikuje potrebu prepoctu a v
mozné vyuzit v rozsahu — T3 pripade, Ze je nevyhovujuci, potrebu realizacie obnovy (je 3
od 60% do 80% potrebné planovat obnovu)
o, nevyhovujuci stav kapacity vyzadujuci prioritnu potrebu
< ako 60% t sl . . L. [ .
ako bU% existujuce) T4 realizacie obnovy, nakolko su ohrozené jeho zakladné 4

Tab. ¢.7 Zaradenie objektov kanalizacie podl’a vyuZitia kapacity 2x30 b. j. Druzba I a Druzba II

VvV meste RoZinava

Gravitaéna stav vyuzitia
.. existujucej | Trieda | Charakteristika stavu majetku Hodnota v prislusnej triede

kanalizacia Sy

Stoka verejna 590% m Kapacnt.a sa zistuje inSpekénym monitoringom 1
potrubia

Pripojka 1 590% m Kapacnt.a sa zistuje inSpekénym monitoringom 1
potrubia

Pripojka 2 590% 1 Kapaci'fa sa zistuje inspekénym monitoringom 1
potrubia

& 590% m Kapacnt'a sa zistuje inSpekénym monitoringom 1
potrubia

K& Drusba 1 590% 1 Kapaci'fa sa zistuje inspekénym monitoringom 1
potrubia

K& Drusba 2 590% m Kapacnt.a sa zistuje inSpekénym monitoringom 1
potrubia

Tab. ¢.8 Zaradenie objektov a zariadeni do tried podla siladu s pravnou tipravou /povolenim

stlad s pravnou . i . . Hodnota v
| P , Trieda | Charakteristika (popis) stavu majetku e e .
upravou /povolenim prislusnej triede
Sulad s platnou pravnou vyhovujuci stav, spitia vietky poZiadavky pravnej Gpravy aj pri
Upravou aj so zohladnenim T1 maximalnych prevddzkovych stavoch, ktory nevyzaduje Ziadne 1
dihodobého vyhladu opatrenia v rdmci obnovy
Sulad s platnou pravnou priemerny stav spifiajuci poziadavky pravnej Gpravy pri normalnych
Upravou pri normalnych T2 prevadzkovych stavoch, ktory nevyzaduju okamzité rieSenie 2
prevadzkovych stavoch (potencialne je potrebné uvazovat s obnovou)
Sulad s platnou pravnou kriticky stav, ked dochadza k ob¢asnému prekrac¢ovaniu poZiadaviek
Upravou byva obcas T3 pravnej Upravy, ktory indikuje potrebu realizacie obnovy (treba 3
poruseny planovat obnovu)
Stlad s platnou prévnou nevyhf)vujl]ci stavl - nesrfllﬁajuci poiiadavvky .plré.vne_j L’J.praivy pri
, L normalnych prevadzkovych stavoch, vyzadujlci prioritnd potrebu
Upravou byva ¢asto T4 L . . L . . . 4
. . realizacie obnovy, nakolko st ohrozené jeho zakladné funkcie a
poruseny, resp. trvalo e
predstavuje zvysené riziko

Tab. ¢. 9 Zaradenie objektov kanalizacie podPa pravnej apravy 2x30 b. j. Druzba I a Druzba II

V meste RozZinava




E;:::::;;Z Trieda Charakteristika stavu majetku ::)igltgrtmaejvtrie de
Stoka verejna T1 vyhovujuci stav, spliia vietky poZiadavky pravnej Gpravy 1
Pripojka 1 T1 vyhovujdci stav, spifia vietky poZiadavky pravnej Gpravy 1
Pripojka 2 T1 vyhovujuci stav, spifia vietky poZiadavky pravnej Gpravy 1
S4 T1 vyhovujuci stav, spifia vietky poZiadavky pravnej Gpravy 1
KS Druzba 1 T1 vyhovujuci stav, spliia vietky poZiadavky pravnej Gpravy 1
KS Druzba 2 T1 vyhovujuci stav, spliia vietky poZiadavky pravnej Upravy 1

C.2 UVEDENIE SPECIFICKYCH NEDOSTATKOV STAVU
OBJEKTOV A ZARIADENI VRATANE PLANOVANYCH
TERMINOV OBNOVY A SPECIFIKACIE PLANOVANYCH
OPATRENI

Tab. ¢. 10 Uvedenie Specifickych nedostatkov stavu objektov a zariadeni kanalizacie 2x30 b. j. Druzba
| a Druzba II v meste RoZiava vratane planovanych terminov obnovy a Specifikacie planovanych

opatreni

Nazov objektu alebo zariadenia Specifické nedostatky IE:Z::; Planované opatrenia
Gravitacna kanalizacia

Stoka verejnd Potencialne riziko netesnosti 2024 In§pekény monitoring potrubia
Pripojka 1 Potencialne riziko netesnosti 2024 In§pekény monitoring pripojky
Pripojka 2 Potencialne riziko netesnosti 2024 InSpekény monitoring pripojky
$4 Potenciélne riziko netesnosti 2024 Kontrola tesnosti Sachty

KS Druzba 1 Potencialne riziko netesnosti 2024 Kontrola tesnosti Sachty

KS Drusba 2 Potencialne riziko netesnosti 2024 Kontrola tesnosti Sachty

PRIORITY ZARADENIA OBJEKTOV A ZARIADENI VEREJNEJ
KANALIZACIE DO PLANU OBNOVY NA ZAKLADE
VYHODNOTENIA MIERY OPOTREBOVANIA MAJETKU

Miera opotrebovania sa vypocita ako sucin tried posudzovanych technickych ukazovatel'ov.

Tab. ¢. 11 Zakladna matica hodnot tried kvality ukazovatel’ov pre vypocet miery opotrebovania
majetku

Vek objektu | Poruchovost | stav vyuZitia existujlcej Sulad s pravnou
kapacity 2 upravou /povolenim
Jednotka roky pp Y/km rok % .
pp/objekt rok
T1 1 1 1 1
T2 2 2 2 2
T3 3 3 3 3
T4 4 4 4 4

D pp* je pocet portch. 2 Stav vyuzitia existujicej kapacity znamena, do akej miery je optimalizované vyuZitie existujlce;j
kapacity objektu, napriklad odstranenim zmensSenia prieto¢ného profilu, redukciou zat’aZenia objektu, vyrovnanim $pickového
zat’aZenia objektu.



Tab. ¢. 12 Zakladna matica hodnot tried kvality ukazovatel’ov pre vypocet miery opotrebovania
majetku kanalizacie 2x30 b. j. Druzba I a Druzba II v meste RoZiiava

. Sulad s
Triedy stav vyuZitia B —
Nazov objektu alebo zariadenia .| Vek objektu [ Poruchovost | existujlicej .
ukazovatelov = 9) upravou
kapacity ,
/povolenim
pp Y/km rok
J tk k 9
ClTeid £ roky pp/objekt rok % -
Gravitacna kanalizacia
Stoka verejna T1 1 1 1 1
Pripojka 1 Tl 1 1 1 1
Pripojka 2 Tl 1 1 1 1
S4 T1 1 1 1 1
KS Druzba 1 T1 1 1 1 1
KS Druzba 2 T1 1 1 1 1

Tab. ¢. 13 Kategorie miery opotrebovania majetku

Kategorie miery
opotrebenia

Popis prioritizacie (naliehavosti) obnovy

Rozsah hodn6t miery opotrebenia
majetku pre prislusna kategoriu

MOM - 1. kategorie

vyhovujtica hodnota miery opotrebovania majetku, ktora

nevyZaduje Ziadne opatrenia v ramci obnovy

1-16, ale Ziadny ukazovatel, okrem
veku, nesmie byt zaradeny do T4

MOM - 2. kategorie

vyhovujtica hodnota, ktora nevyZaduje Ziadne opatrenia v

réamci obnovy (potencidlne treba uvaZovat s obnovou)

17-36, ale Ziadny ukazovatel, okrem
veku, nesmie byt zaradeny do T4

kritické hodnoty, ktoré vyZaduju realizaciu opatreni na

predstavuje zvysené riziko

MOM - 3. kategorie L. s . . 37-144
rieSenie existujuceho stavu (treba planovat obnovu)
neziaduci stav existujuceho majetku, ktory vyZzaduje obnovu

MOM - 4. kategorie prioritne, nakolko st ohrozené jeho zakladné funkcie a 145-256

Tab. ¢. 14 Kategérie miery opotrebovania majetku kanalizacie 2x30bj Druzba I a Druzba II v meste

Rozinava
Rozsah hodnot
o Ori i e . . . miery opotrebenia
Gravitacna kanalizacia LT fiery Popis prioritizicie (nalichavosti) obnovy . yop
opotrebenia majetku pre
prislusnu kategoriu
L, _ .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
Stoka verejna MOM - 1. kategérie majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatreniav Tl
L. . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
Pripojka 1 MOM - 1. kategérie majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatreniav Tl
L. . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
Pripojka 2 MOM - 1. kategérie majetku, ktord nevyzaduje Ziadne opatrenia v T
v . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
54 MOM - 1. kategérie majetku, ktord nevyzaduje Ziadne opatreniav T
. . . .| vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
KS Druzba 1 MOM - 1. kategorie majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatreniav Tl
« . .. | vyhovujuca hodnota miery opotrebovania
KS Druzba 2 MOM - 1. kategérie majetku, ktora nevyZaduje Ziadne opatreniav Tl

K. NAVRH PRAC VRATANE NAKLADOV A CASOVEHO
HARMONOGRAMU REALIZACIE PLANU OBNOVY




Navrh prac vychadza z vyberu najvyhodnejSieho variantu na obnovu z hl'adiska technického, ekonomického
a environmentalneho.
Hydraulicki obnovu moézeme realizovat’ roznymi sposobmi

Vyuzitim existujucej prietokovej kapacity. NajéastejSie spdsoby su odstranenie zmenseni
prietokového profilu a vycistenie

Redukciou hydraulického pritoku do stokovej siete (hydraulického zatazenia) a to pouzitim
vhodnych priepustnych materidlov na spevnenie povrchov, odvedenim povrchového odtoku do
vsakovacich zariadeni, alebo na priepustné plochy, vybudovanim pridavnych stok na odvedenie
povrchovych (dazd’ovych) vod, redukciou infiltracie a pritoku cudzich (balastnych) vod
Zmensenim maximalnych prietokov — strategickym umiestnenim regulatorov prietoku,
vybudovanim akumulaénych stok alebo dazd’ovych nadrzi

ZvySenim prietokovej kapacity potrubia vymenou za vécSie potrubie alebo vybudovanim
d’alSieho potrubia

Environmentalne obnovu mézeme realizovat’ redukciou znec€istenia privadzaného do siete a znizenim
planovaného znecistenia vod vypustanych do recipientu, zvySenim prietokov odpadovych vod hydraulickou
obnovou, odstraiiovani netesnosti, vodotesnymi vystelkami alebo kone¢nou vymenou potrubia.

Stavebnu obnovu realizujeme vystavbou ochrany konstrukcie stoky vhodnymi vystelkami alebo vnutornymi
povlakmi; obnovenie konstrukcie stoky opravou, renovaciou, vymenou za vicsie potrubie alebo vymenou

potrubia.

Posudenie rieseni
Mozné rieSenia sa musia posudit’ a vyberie sa optimalne riesenie so zretelom na zakladné funk¢éné
poziadavky:
h) Rozdelenie prac na etapy, kde sa bert do uvahy priority prac, uspory nakladov spojené s odkladom
neskorsich etap.
i) Recyklacia materialov, kde by sa mala zvazit’ schopnost’ recyklacie materialov pouzitych pri
zlepSovacich pracach

J) Vztah k inym infrastruktirnym dielam so zvazenim rozdelenie prac na etapy

k) RusSenie verejnosti sposobené prerusovanim dopravy, prachom, hlukom a inymi spolo¢enskymi
faktormi.

[) Povinnosti stivisiace s nakladmi na sticu Gdrzbu a iné prevadzkové naklady na obnovenu siet’.

m) Ekonomické zhodnotenie stivisiace so zvysenie Zivotnosti.

n) celkové naklady vratane predbeznych prac, preloziek inych sieti technickej vybavenosti a vSetky
néaklady na navrh a prieskum, ako aj nepriame naklady (oprava vozovky).

Tab. ¢. 15 Nedostatky stavu objektov kanalizacie 2x30bj Druzba I a Druzba II v meste RoZinava

Nazov objektu alebo . . . X G
. .j Navrh prac Naklady v € Casovy harmonogram
zariadenia
Gravitacna kanalizacia

Stoka verejna Kontrolny monitoring potrubia | 40-50 2024

Pripojka 1 Kontrolny monitoring pripojky | 20 2024

Pripojka 2 Kontrolny monitoring pripojky 2024

KS Druzba 1 Kontrola tesnosti Sachty 50 2024

KS Druzba 2 Kontrola tesnosti Sachty 50 2024

S4 Kontrola tesnosti Sachty 50 2024




L. POSUDENIE VZTAHOV K INYM STAVBAM ALEBO K
PLANOVANEMU ROZVOJU

Kazda vodohospodarska stavba podlicha uzemnému a stavebnému konaniu. Preto pred zahajenim
kazdej vystavby alebo rekonstrukcie vodohospodarskych stavieb (verejnej kanalizécie) je potrebné
poziadat’ prislusny stavebny trad o ich povolenie. Podaniu Ziadosti o stavebné povolenie stavby alebo
jej zmeny predchddza vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby vyddvané podla ustanoveni
stavebného zakona v izemnom konani. Verejna kanalizacie tvori sti¢ast’ technickej infrastruktary obce
a preto je potrebné jej zahrnutie do dokumentacie planu rozvoja obce.






