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Navrh na uznesenie:

Komisia vystavby pri MZ Roznava

odporuaca

zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
v k.U. Roznava, parc.C.KN C 875/477 zast.plocha
s vymerou 9715 m?, zapisaného na LV ¢.3001 a to
strpiet umiestnenie inzinierskej siete a jej
prislusenstva na sliziacom pozemku, ako to bude
zakreslené v geometrickom plane, trpiet vstup a
vjazd na sllziaci pozemok pri ulozeni, prevadzke,
udrzbe a opravach predmetnej inzinierskej siete,
zdrzat sa konania, ktoré by branilo opravnenému
vo vykone jeho prav zvecného bremena
v prospech GreenWay Infrastructure, s.r.o., so
sidlom Sustekova 49, Bratislava, v rdmci stavby
Nabijacie stanice pre elektrické vozidla -
Tesco Roznava za jednorazovl odplatu vo vyske
v zmysle Zasad hospodarenia s majetkom mesta.

VSetky naklady spojené so zriadenim vecného
bremena bude znasat Ziadatel.

uklada

zabezpedit vypracovanie zmluvy o budicej zmluve
o zriadeni vecného bremena

Z: zastupca primatora mesta
T:do 31.12.2021



DOVODOVA SPRAVA
Kk materialu

GreenWay Infrastructure s.r.o., Sustekova 49, Bratislava
- zriadenie vecného bremena na pozemku mesta

Ziadostou zo dia 16.7.2021 GreenWay Infrastructure s.r.o., so sidlom Sustekova 49,
Bratislava nas poziadala o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastnictve mesta v
ramci stavby ,,Nabijacie stanice pre elektrické vozidla — Tesco RoZinava®.

Vecné bremeno ma byt zriadené na Casti pozemku v k.u. Roznava, parc. ¢. KN C
875/477 zast. plocha s celkovou vymerou 9 715 m?, ktory je zapisany na LV ¢.3001.

Pozemok s nachadza v blizkosti obchodného domu TESCO, ako je to vyznacené na
grafickej prilohe materidlu. Na Casti predmetného pozemku bude uloZend zemna NN pripojka
v dizke cca 45 m. Spoloénost’ planuje vystavbu dvoch verejnych nabijacich stanic pre 4
motorové vozidla na parkovisku pred TESCOM.

Obsahom vecného bremena bude povinnost’ povinného:

- strpiet umiestnenie inZinierskej siete a jej prisluSenstva na sliziacom pozemku, ako
to bude zakreslené v geometrickom plane

- trpiet’ vstup a vjazd na sliziaci pozemok pri ulozZeni, prevadzke, udrzbe a opravach
predmetnej inzinierskej siete

- zdrzat sa konania, ktoré by branilo opravnenému vo vykone jeho prav z vecného
bremena

V zmysle Zasad hospodarenia s majetkom mesta o zriadeni vecného bremena na nehnute'nom
majetku vo vlastnictve mesta rozhoduje priméator mesta na zaklade odporucania komisie
vystavby, uzemného planovania, zivotného prostredia a mestskych komunikacii. Vecné
bremeno sa zriad'uje spravidla odplatne za jednorazova odplatu. Vo vyske odplaty musia byt’
zohl'adnené naklady na zriadenie vecného bremena. Minimalna odplata za zriadenie vecného
bremena je vo vySke 200,-€. Vyska odplaty sa spravidla ur¢i na zdklade porealizatného
zamerania ako nasobok rozlohy pozemku, ktorym siet’ prechadza v m* (vypogitanej z dizky
trasy vedenia inzinierskych sieti a Sirky jej ochranného pdsma po oboch stranach)
a nasledovnych sadzieb v zmysle § 12 ods. 11a:

I. zéna - historické jadro - 20 €/m?

I1. zona - stabilizovana zona - 18 €/ m*

I11. zéna — rozvojova zona - 16 €/ m’

IV. zOna - zelefi - 14 €/ m*

V. zona — lesy a luky v intravilane - 12 €/ m?

V1. z6na — lesy a liky v extravilane - 10 €/ m?

Po odporuceni zriadenia predmetného vecného bremena komisiou vystavby bude uzavreta
Zmluva o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena. Po fyzickom ukonceni stavebnych
prac ziadatel' predlozi geometricky plan, v ktorom bude vyznaceny rozsah vecného bremena
a bude uzavretd konecna Zmluva o zriadeni vecného bremena. Vsetky naklady spojené so
zriadenim vecného bremena bude znasat’ ziadatel'.

Pozemok, na ktorom bude zriadené vecné bremeno, sa nachadza v stabilizovanej zone mesta.

Komisia vystavby na svojom zasadnuti diia 14.9.2021 neprijala uznesenie k predlozenému
materialu.

Predmetny material bol opédtovne predlozeny na rokovanie komisie vystavby dia 20.10.2021,
ktora uznesenim ¢.10/10-2021 neprijala uznesenie. Rozhodla sa s materidlom zaoberat’ az po



doloZeni upresnenia trasovania navrhovanej inZinierskej siete s odoévodnenim spdsobu
zvolenia trasy a to na d’alSom zasadnuti komisie vystavby.

Toto uznesenie bolo ziadate'om oznamené listom zo dia 29.10.2021. Listom zo dia
11.11.2021 nas opétovne poziadali o zriadenie predmetného vecného bremena a uvadzaju
nasledovné:

Nakolko sa v uzemi v okoli planovanej zemnej NN pripojky nachddza viacero
inZinierskych sieti, navrhovand trasy je prispésobend tak, aby nedoslo ku kolizii s inymi
siet'ami a jej dl¥ka je zoptimalizovand na minimdlny zdsah cez pozemok mesta. Z celej trasy
NN pripojky v dizke 160 m vedie cez pozemok mesta len Gast’ v dlzke 45 m.

Prilohou tohto materidlu je opédtovna ziadost’ ako aj Technicky névrh — situéciu.
Stanovisko hlavného architekta mesta:

- mali by sme Ziadat za suhlas s vecnym bremenom pri vypocte, aj digitalne geodeticky
zameranu realizovanu trasu na nasom pozemku vo formate DWG

- trasu navrhujem zmenit , tak aby nekrizovala nasu cast pozemku, ale kopirovala kolmé
zlomy, menej sa znehodnoti nas pozemok, oni na svojom pozemku to maju tak

- chybaju vzdialenosti nového kablového vedenia od existujicich rozvodov krizovanie subeh
podla STN

Toto stanovisko bolo Ziadatel'ovi oznamené, ktory dna 26.11.2021 zaslala nasledovné
stanovisko:
V prilohe Vam zasielam upraveny vykres trasovania NN pripojky k nabijacej stanici.

Trasu sme spravili s kolmym zalomenim od trafostanice a v blizkosti existujuci inych
inZinierskych sieti.

Subehy s inymi sietami a minimalne vzdialenosti ktoré musia byt dodrzané podla normy
posielame v osobitnom vykrese. Budeme sa snaZit trasovat’ pri realizdacii trasu ¢o najblizsie
k inym IS po ich vytyceni v teréne.
Geometrické zameranie vyhotovené v dwg formdte zabezpecime po zrealizovani pripojky.
Prilozili 3 prilohy:

e Technicky navrh — Situécia (zobrazenie na ortofoto mape vratane inych IS)

e Jednoduchy situaény navrh (zobrazenie na katastralnej mape)
o Charakteristické rezy uloZenia vedeni (subehy a min. vzdialenosti)

PodP’a nového navrhu dizka trasy bude cca 52 m.






Povodny plan trasy:
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POZNAMKA:

- SUBEHY A KRIZOVANIA V ZEMI ULOZENYCH SIETT MUSIA BYT VYKONANE V SULADE S POZIADAVKAMI STN 73 6005.

- VYTYCENE PODZEMNYCH INZINERSKYCH SETT NIE JE MOZNE ODMERIAVAT PODLA VYKRESOV "SITUACIE" (PRESNOST UMERNA MIERKE
VYKRESU)

- PRED ZAEATIM VYKOPOVYCH PRAC MUST STAVEBNTK ZABEZPECIT PRESNE VYTYEENIE EXISTUIDCICH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETT
TAK, ABY VYKOPOVYMI PRACAMI NEDOSLO K ICH POSKODENI. TIETO VYTYEENIA SO POVINNT NA POZIADANE VYKONAT JEDNOTLIV
MAJITELIA VYSKYTUJOCICH SA SIETT.

- PO UKONCEN] ULOZENIA KABLOV, ALE PRED ICH ZAHADZANM MUST BYT VYKONANE ZAMERANE SKUTOCNE) TRASY KABLOV A ICH
ARCHIVOVANE.

- VEETKY PRACE MUSIA BYT VYKONAVANE PRI PRIEBEZNE) KONZULTACI S MAJTELOM.

- DOKUMENTACIA SKUTOZNEHO VYHOTOVENIA BUDE SUZASTOU DODAVKY VYBRANEHO ZHOTOVITELA STAVBY.

- VONKAJSIE VPLYVY SO DEFINOVANE PROTOKOLOM 0 UREENT VONKAISICH VPLYVOV, KTORY JE SOEASTOU TECHNICKEJ SPRAVY.
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