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Navrh na uznesenie:
Mestské zastupitelstvo v Roznave

schvaluje

zmenu uznesenia ¢. 106/2019 1. z MZ
zo dna 25.4.2019 v nasledovnom zneni:
Mestské zastupitelstvo suhlasi S
vypracovanim projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie na rekonstrukciu
letného kupaliska - I. etapa podla studie
vypracovanej Ing. arch. Vladimirom
KaCalom v casti A a s naslednou
realizaciou

Bod 2,3,4 uznesenia ostava v pévodnom
zneni

uklada

1. vyhlasit verejné obstardvanie na

Architektonicku studiu vypracovanie projektovej dokumentacie na
) 5 ) realizaciu  prac  rekonStrukcie  letného
Cenovu ponuku na rekonstrukciu kipaliska v RoZfave - I. etapa a naslednu

) ) realizaciu podla vypracovanej PD
letného kupaliska

Z: primator mesta
T: 15.10.2019



DOVODOVA SPRAVA
Kk materialu

RekonStrukcia letného kupaliska v Roznave - 1. etapa -
zmena uznesenia ¢. 106/2019 z MZ zo dna 25.4.2019

Legislativne vychodiska: | Zasady hospodarenia s majetkom mesta, Zdkon o majetku obci

Prijaté uznesenia MZ Uznesenie ¢. 106/2019
a ich realizacia:

Hospodarsky a finanény | Cerpanie uveru najviac do vysky 483 070,24 € s DPH
dopad na rozpocet

mesta:

Naroky na pracovné Bez nédroku na pracovné miesta

miesta:

Sulad navrhu na Néavrh na uznesenie je/nie je v sulade so zak.C.138/1991 Zb.
uznesenie s pravnymi Obchodného zédkonnika

predpismi SR:

Uznesenim ¢. 106/2019 zo dna 25.4.2019 Mestské zastupitel'stvo v Roznave
schvalilo, ze berie na vedomie informaciu o moznostiach rekonstrukcie zimného
Stadiona a revitalizaciu letného kupaliska a uklada:

1. vypracovat projektovii dokumentaciu pre stavebné povolenie na revitalizciu
letného kupaliska podrla stidie vypracovanej Ing.arch. Janom KatuS¢dkom v rozsahu
etapy B4 a B5 sprievodnej spravy

2. vypracovat materidl s vycCislenim vydavkov na oplaStenie, =zateplenie,
vzduchotechniku a rekonStrukciu strechy zimného Stadiona

3. aktualizovat’ cenovl ponuku na vystavbu nového zimného Stadidna s moznostou
celoro¢nej prevadzky vratane podmienok financovania

4. zistit’ orienta¢nt cenu krytého bazéna

Vypracovand §tidia Ing. arch. Janom Katus¢dkom rieSila rekonstrukciu st¢asného
plaveckého bazénu rozdelenim na plavecky, zazitkovu cast’ a Cast’ pre tobogan.
Zaroven rieSila rekonstrukciu detskych bazénov s rozsirenim o d’al§i zazitkovy
bazén. Predpokladana vyska investicie bola vycislend na 1 253 000,00 € bez DPH.
Etapa B4 a B5 obsahovala navrh na rekonstrukciu detského bazéna a vybudovanie
zazitkového bazéna s predpokladanym nakladom 250 000,00 €.

Po zacati tohtoro¢nej letnej sezony kazdy den dochadzalo k va¢siemu uniku vody,
ktoru bolo potrebné kazdy den dopuistat’ a nasledne ohrievat’, prevadzkové naklady
boli z tychto dovodov vyssie. Preto bolo potrebné riesit’ tento nevyhovujuci stav.

Suma za realizaciu 1. etapy je vycislena v nizsie uvedenej tabulke a Cini :
648 070,24 €
Mesto Roznava poziadalo o regionalny prispevok z akéného planu




‘ Opatrenie! ‘ E.3. Skvalitiiovanie dostupnosti verejnych sluzieb

‘ Podopatrenie/Aktivita ® ‘ E.3.3. Infrastruktira pre vol’ny cas

vo vyske 165 000,00 €

maximalna spolutiast’ mesta z Giveru 483 070,24 €

TECHNICKA SPRAVA
Predmetom rieSenia architektonickej Stadie je uprava dna a povrchu plaveckého
bazéna, zmena jeho celkovej hibky aGiprava a doplnenie bazénovej technologie —
zmena systému cirkulacie bazénovej vody.

Teleso existujiiceho bazéna je Zelezobetonova vaiia s premenlivou hibkou dna
od 1,2m do 4,0m s vnatornymi rozmermi 50x2Im. Je vnom 8 plaveckych drah
s betonovymi Startovacimi mostikmi osadenymi na zvySenych murikoch na obidvoch
krat§ich stranach bazéna. Hibka juznej asti bazéna je 4,0m a sliZi aj na doskok zo
skokanskych vezi umiestnenych na jeho juznom okraji. Povrch vnutornej Casti
bazéna je zbazénovej folie ukoncenej lemom po jeho obvode. Povrch odrazovych
mostikov je z keramickej dlazby. V stcastnosti je v telese bazéna niekol’ko portich,
cez ktoré dochadza kuniku bazénovej vody, Co spdsobuje zvySeny narast
prevadzkovych nakladov.

V navrhovanom rieSeni bude existujuca folia aj s podkladnymi vrstvami
odstranend a dno bazéna bude upravené tak, aby vyska vodnej hladiny bola od 0,9m
do 1,8m. Navrhovana hibka bazéna bude dosiahnuta zvysenim dna bazéna nasypom
na existujicu dosku dna anovou Zelezobetonovou doskou hrubky cca 200mm,

v ktorej bude umiestneny novy rozvod bazénovej vody s naptstacimi tryskami.

Z hladiska bezpecnosti je potrebné ponechat’ odpocinkovy stupen po obvode bazéna
od hibky 1,3m po dlhych stranach a na kréatkej strane s hibkou vody 1,8m. Existujiici
systém cirkuldcie bazénovej vody bude zmeneny. Novy systém cirkulacie je
navrhnuty tak, ze precistena voda bude do bazéna privadzana ploSne tryskami
situovanymi do jeho dna a nasledne bude z bazéna odvadzané do novej akumulacnej
nadrze cez prepadové zlaby, ktoré st umiestnené po obidvoch dlhSich stranach
bazénového telesa. V sucastnosti tieto slizia na odvod preteenej vody z bazéna
priamo do kanalizacie, budu vSak opravené, potiahnuté bazénovou foliou a budu
novymi potrubiami zaustené do akumulacnej nadrze, ktord bude aj s potrebnym
technologickym vybavenim umiestnend v novej podzemnej zelezobetdénovej
technologickej Sachte situovanej v blizkosti bazéna tak, aby do nej voda z
prepadovych zliabkov stekala samospadom. Odtial bude Cerpadlami preCerpavana
priamo na filtre a chemicka Upravu v existujiicej strojovni bazénovej technologie.
Takyto systém cirkulacie bazénovej vody zabezpeci lepSiu hydrauliku bazéna
a tymto sa zvysi aj jej celkova kvalita. VzhI'adom na zniZenie celkovej hibky bazéna
nebude mozné nad’alej vyuzivat existujice skokanské mostiky na skoky do vody
v upravenom bazéne. Zvislé nosné konstrukcie dvoch vacsich mostikov navrhujeme
ponechat’ a v d’alSej etape rozvoja letného kupaliska k nim pribudovat’ ocelové



schodisko a budu slazit’ ako toboganove veze pre nastup k toboganom. Startovacie
mostiky na strane bazéna s hibkou vody 0,9m navrhujeme kvoli bezpeénosti
odstranit.  ZniZzenim celkového objemu vody v bazéne ddjde okrem benefitov
z hl'adiska jej kvality aj k uspore prevadzkovych nakladov pri Cisteni, chemicke;j
Giprave, ohreve a cirkulacii bazénovej vody. Daliu usporu prevadzkovych nakladov
by bolo mozné¢ dosiahnut instaldciou tepelného cerpadla vzduch-voda aj
s prisluSnym vybavenim na ohrev bazénovej vody, ktorym by bol nahradeny
sucasny systém na baze zemného plynu.

V dalSich etapach rozvoja letného kupaliska navrhujeme rekonsStruovat
existujuce detské bazény a zvysit ich atraktivitu umiestnenim roznych atrakcii pre
deti (Smykalky, chrlice, hribik, vodny jeZko a pod.) a taktieZ zabezpecit ich kvalitu
a sulad s platnou legislativou realizaciou samostatnej bazénovej technologie pre
detsky svet.

Pre zvysenie celkovej atraktivity letného kupaliska navrhujeme ho rozsirit
okrem spominaného skokanského bazéna aj o toboganové centrum, kde bude
osadené 2 rurové tobogany a niekol’ko vodnych Smykaliek s vlastnou bazénovou
technolégiou.







Komisia: Termin Uznesenie:
zasadnutia:

Vzdelavania, kultury, mladeze | 10.09.2019

a Sportu:

Vystavby, uzemného 11.09.2019

planovania, Zivotného

prostredia a mestskych

komunikacii:

Finan¢nd, podnikatel'ska 11.09.2019

a spravy mestského majetku:




Rekapitulacia rozpoétu Sadzby DPH
A B
Stavba OPRAVA KUPALISKA - ROZNAVA 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN HZS Kompl.¢in. Ost. naklady CenabezDPH Cenas DPH
CAST A - 346 872,23| 416 246,68
PLAVECKY BAZEN 162 122,23 0,00/ 0,00 0,00 0,00 162122,23| 194 546,68
TECHNOLOGIA BAZENA 155 250,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 155 250,00/ 186 300,00
TECHNOLOGICKA SACHTA 28 000,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 28 000,00 33 600,00
ELI 1500,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1500,00 1.800,00
CASTA-1 193 186,30| 231 823,56
TECHNOLOGIA BAZENA - tepel. Cerpadio +plav.drahy + Start.bloky 86 380,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 86 380,00/ 103 656,00
SPEVNENA PLOCHA OKOLO BAZENA 97 706,30 0,00/ 0,00 0,00 0,00 97706,30| 117 247,56
PLOCHA POD TEP. GERPADLO 9 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 9 100,00 10 920,00
CAST B 167 162,22 200 594,66
DETSKY BAZEN - STAVEB.CAST 88 802,22 0,00/ 0,00 0,00 0,00 88802,22 106 562,66
TECHNOLOGIA DETSKEHO BAZENA 49 760,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 49 760,00 59 712,00
TECHNOLOGICKA SACHTA 18 000,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 18 000,00 21 600,00
PLOCHA POD TEPELNE CERPADLO 9 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 9 100,00 10 920,00
ELI 1 500,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 1500,00 1800,00
CASTB -1 41 760,00 50 112,00
ATRAKCIE DETSKY BAZEN 41 760,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 41 760,00 50 112,00
CAsTC 497 350,00| 596 820,00
TOBOGANOVY SVET 390 000,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 390 000,00/ 468 000,00
TECHNOLOGIA TOBOGANOV 49 750,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 49 750,00 59 700,00
TECHNOLOGICKA SACHTA 18 000,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 18 000,00 21 600,00
SADOVE UPRAVY 39 600,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 39600,00] 47 520,00
Celkom bez DPH 1246 330,75 0,00/ 0,00 0,00 0,00) 1246 330,75| 1495 596,90
DPH 20% z
DPH 0% z
Celkom v EUR 1246 330,75  1495596,90
CAST A 416 246,68
CAsT A1 231823,56

SPOLU CAST A

648 070,24
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