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Dovodova sprava

Spolo¢nost” Gemer Can, s. r. o., planuje obnovenie banskej ¢innosti v Bani Maria,
ktora sa nachadza v dobyvacich priestoroch Roznava I a Roznava III. Dotknuté uzemie sa
nachadza v oblasti dotknutej tazbou (Ustie dopravného prekopu) a izemie pri miestnom
odkalisku, ktoré je sucastou spracovatel'sko-technologického celku. Vydobytd surovina sa
navrhuje ciasto¢ne upravit na mieste jej vytazenia v lokalite ¢. 1 (primarne drvenie)
a nasledne v lokalite €. 2 pri jestvujucom odkalisku (mletie, flotacia).

Funk¢né vyuzitie pozemkov, na ktorych sa navrhuje Gprava nie je v sulade s platnym
Uzemnym planom mesta RoZlava a preto predkladame Mestskému zastupitel'stvu v RoZiiave
ziadost’ spolo¢nosti Gemer Can, s. 1. 0., na odsuhlasenie obstarania Zmien a doplnkov ¢. 4
Uzemného planu mesta Roziiava (dalej len ,,ZaD ¢&. 4 UPN mesta).

ZaD ¢. 4 UPN mesta sa navrhuju v dvoch lokalitach na nasledovnych pozemkoch:
Lokalita & 1 - HORNY ZAVOD sa nachadza v katastralnom tzemi Nadabula na pozemkoch
parc. &. KN-C 1081 o vymere 1920 m?, druh pozemku zahrady, KN-C 1080/2 o vymere 253
m?, druh pozemku ostatna plocha, KN-C 1080/3 o vymere 563 m?, druh pozemku ostatna
plocha, KN-C 1080/4 o vymere 762 m? druh pozemku ostatnia plocha, KN-C 1101/1
o vymere 35311 m?, druh pozemku ostatna plocha, KN-C 1101/2 o vymere 17403 m?, druh
pozemku ostatna plocha, KN-C 1103/2 o vymere 549 m® druh pozemku ostatna plocha, KN-
C 1109/2 o vymere 1525 m?, druh pozemku ostatna plocha, KN-C 1101/4 o vymere 618 m?,
druh pozemku ostatnd plocha, KN-C 1114 o vymere 2215 m® druh pozemku zastavana
plocha, vSetky v k. 4. Nadabula.

Sucasné funkéné vyuzitie podla platného UPN mesta: polnohospodarska pdda,
zahrady, trvalé trdvnaté pozemky s vyskytom nelesnej drevitej vegetacie.

Lokalita & 2 — DOLNY ZAVOD sa nachadza v katastralnom tzemi RoZiiava na pozemkoch
parc. & KN-C 7170 o vymere 583 m?, druh pozemku orna pdda, KN-C 7171 o vymere 583
m?, druh pozemku orna poda, KN-C 7172 o vymere 583 m?, druh pozemku orné poda, KN-C
7173 o vymere 875 m?, druh pozemku ostatna plocha, KN-C 7174 o vymere 875 m?, druh
pozemku ostatna plocha, KN-C 7175 o vymere 3499 m?, druh pozemku ostatna plocha, KN-C
7176 o vymere 3498 m?, druh pozemku ostatna plocha.

Su¢asné funkéné vyuzitie podla platného UPN mesta: polnohospodarska poda,
zéhrady, trvalé travnaté pozemky.
Dalej KN-C 7184 o vymere 1067 m?, druh pozemku ostatna plocha, KN-C 7185 o vymere
304 m’, druh pozemku ostatna plocha, so si¢asnym funk&nym vyuZitim oboch parciel nelesna
drevinna vegetécia, vysokobylinny mogiar, KN-C 5667/6 o vymere 64016 m”, druh pozemku
vodna plocha — odkalisko, KN-C 5661 o vymere 29503 m?, druh pozemku trvalé travne
porasty a KN-C 5662 o vymere 2566 m’, druh pozemku ostatnd plocha, so stasnym
funkénym vyuzitim parciel nelesnd drevinna vegetacia, vysokobylinny mociar, vsetky v k. u.
Roznava.

Uvedené pozemky oboch lokalit sa nachadzaju v severo-zéparnej ¢asti mesta Roznava
(okrsok €. 5). Vtomto okrsku prevladaju plochy vyroby a skladov po byvalej prevadzke
ZELBA, a. s. Rozfiava, Priemyselnd zona Roziava, s funkénou naplilou pre vyrobu, sklady
a technicku vybavenost’. Navrhovana lokalita ¢. 2 je na jestvujicom odkalisku na Slanskych
lakach, ktoré sa podla UPN mesta malo rekultivovat a zapadne od odkaliska. Vyuzitie
priestoru juzne a vychodne od odkaliska je podla UPN mesta navrhnuté na vyrobné
prevadzky a sklady (logistika).



1. Identifikacné idaje

Nazov stavby: ,,Upravarensky zavod komplexnych Fe, Cu, Ag rud, baiia Méria, Roziava“
Investor: Gemer Can, s. r. 0., Prievozka 2/a, 821 09 Bratislava

Hlavny manaZzér stavby: TRATEC s. 1. 0., PreSov, Ing. Peter Varga

Generalny projektant stavby: PROSPOL s. r. 0., KoSice, Ing. Jozef Hovanec

Stupen dokumentacie: Investi¢ny zamer

2. Predmet stavby

V 80-tich rokoch minulého storoc¢ia bolo geologickym prieskumom objavené lozisko
komplexnych polymetalickych rud s obsahom Ag, Cu, Fe — Striebornad Zila, bafia Maria,
Roznava. V 90-tych rokoch vbani Mdria zacal tazobny prieskum Statnym podnikom
Zelezorudné bane. Z dovodu utlmu rudného banictva po roku 1992 na tizemi SR doslo
k ukon€eniu tazby aj na vyhradnom lozisku Strieborna zila a nésledne v roku 2005 boli
banské diela zatopené podzemnou vodou.

Od roku 2011 je baria Mdria pripravovana novym investorom na otvarku a naslednu
tazbu komplexnych Fe, Cu, Ag rud zloziska Strieborna zila. V prvej etape zacalo
odvodiiovanie a rekonstrukcia banskych priestorov, v d’alSej etape je to priprava na tazbu
a spracovanie vytazenej suroviny. Pripravovand infrastruktira pre tazbu komplexnych rad sa
z Gasti nachadza uZ v jestvujiicom areali bane Maria v oblasti medzi Rozitavou a Cuémou.

V lokalite priemyselnej zony pri §t. ceste 1/67 (Rozinava - Nadabula) sa pripravuju
d’alSie Casti pre vystavbu zavodu na upravu vytazenej rudy.

PredloZzeny investicny zdmer obsahuje zdkladné udaje pre vybudovanie komplexne;j
prevadzky na Gpravu vytazenych tetraedritovych rad. Vystupom bude vysoko koncentrovana
surovina s pritomnostou kovov Zeleza, medi a striebra, ktord sa bude expedovat’ pre findlne
spracovanie mimo Upravarensky zavod.

V jednotlivych kapitolach st uvedené zédkladné technologické postupy pri Uprave
vytaZzenej rudy, objemové ukazovatele pre pohyb materidlu, naroky na energie, poziadavky
na prepravu materialu, rozsah stavebnych objektov a potreba pracovnych sil.

PredloZeny investicny zdmer tvori zakladny podklad na vypracovanie d’alSich nevyhnutnych
stupniov pripravnej dokumentécie na realizaciu stavby — vyuzitie tizemia, vplyv na zivotné
prostredie, technické dokumentécie pre izemné a stavebné povolenie.

3. Spracovatel’sky proces vytaZzeného materialu

V lokalite vyustenia dopravného prekopu na povrch — kataster Nadabula, bude
vybudovana prevadzka na primarne asekundarne drvenie vytaZzenej suroviny. Aredl
,Horné¢ho zavodu* bude vybaveny strojnou technoldgiou, do ktorej sa banskym dumperom
alebo dopravnikovym pasom bude zavazat’ vytazeny material s frakciou 0-300 mm. Prvotna
uprava materialu bude ukoncend vystupnou frakciou 0-10 mm. VSetky mechanické ¢innosti
pri drveni suroviny budu realizované v uzavretom objekte s dorazom na zamedzenie Sirenia
hluku a prachu. Cely areal bude uzavrety bez pristupu cudzich osob.
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Kapacita vstupnej tpravne rudy je 250t/den pri ndbehu tazby. Uvazovany Standardny
vykon sa predpoklada 500t/den. Maximalny cielovy vykon sa uvazuje 750 t/den pri
trojzmennej prevadzke.

Prvotne spracovand ruda na frakciu 0-10 mm sa ndkladnymi autami prevezie po
verejne] komunikacii, §t. ceste 1/67 (Roziava - Nadabula) do arealu upravne rudy ,,Dolny
zavod®, ktory je navrhovany situovat’ pri pdvodnom odkalisku v k. . Roziava, v pravo od
Priemyselnej zony Roznava, vychodne od st. cesty 1/67. Vzdialenost Horného a Dolného
zavodu je cca 1,9 km a vyskové prevysenie je 38 m. Areal Dolného zavodu bude vybaveny
strojnou technolégiou na d’alSie mletie dovezenej suroviny, nasledovat’ bude rozplavenie
a preCerpanie do flotacnych néadrzi, kde sa oddeli primarna surovina od druhotne;.
Vyflotované Castice budu odvedené do usadzovacej nadrze a usadeny kal bude Cerpany do
kalolisu na odvodnenie. Po odvodneni na kalolisoch bude vystupny material prevazany
k d’alsiemu spracovaniu mimo vyrobny areal. VSetky mechanické ¢innosti pri drveni suroviny
budt realizované v uzavretych haldch a objektoch s dorazom na zamedzenie Sirenia hluku
a prachu. Proces drvenia, triedenia a nakladania so spracovanym materialom bude maximalne
mechanizovany. Celkova obsluha technologického procesu na povrchu bude pozostavat
z desiatich pracovnikov v zmene. Dalsie podporné &innosti buda zabezpetovat servisni
pracovnici, vodi¢i a administrativni pracovnici. Aredl bude uzavrety bez pristupu cudzich
0sob.

Cely upravarensky proces bude prebichat’ v trojzmennej prevadzke. Vystupom bude
vyseparovany material bez ekologickej zataze na Zivotné prostredie. 60% materidlu bude
nosna hornina s pritomnostou zbytkovych kovov s frakciou prachovych ¢asti pod 1 mm.
Tento objem pdvodnej horniny sa bude zhodnocovat ako nosnd zlozka v stavebnych
vyrobkoch av obmedzenom mnozstve sa bude vozit' naspit’ do uvolneného banského
priestoru. Dalgich 25% vyziskaného materialu vy3$ej frakcie ako 1 mm sa bude spracovat’ na
palety s obsahom Zeleza a priamo pouzivat’ ako surovina na d’al§ie spracovanie pre hutnictvo
zeleza. V objeme 15% zpovodnej horniny sa uvazuje vyzisk vystupného koncentratu
s obsahom medi, striebra a antiménu, ktoré st nosnou skupinou spracovan¢ho koncentratu.
Uvedeny kovovy koncentrat sa bude odvadzat na findlne spracovanie do Specializovaného
zavodu.

Spracovatel'sky proces je navrhovany na principe zhodnocovania celého vytazeného
mnozstva horniny bez negativneho dopadu na zivotné prostredie. U Ziadnej zloZky vytazenej
horniny a ani v ziadnej etape spracovania sa neuvazuje s trvalymi sklddkami balastu. Medzi
skladky budii vyluéne technologické pre zaistenie kontinuity vyrobného procesu a pre
vyrovnanie nepravidelnosti v tazbe a spracovani horniny.

4. Popis technoldgie

Surovd ruda bude predrvena v Casti vyrobného aredlu pri bani a odtial bude
nakladnymi automobilmi prevezena do druhej Casti vyrobného aredlu cca 1850 m. Tu bude
surovina pomletd v kontinudlnom plyne. Po zomleti bude rozplavend surovina precerpavana
do flota¢nych nadrzi. Vo flotaénych nadrziach bude oddelena primérna surovina od druhotne;j.
Vyflotované Castice budi uvedené do usadzovacej nadrze a usadeny kal bude cerpany na
miestne odkalisko, kde dojde k usadzovaniu kalu.



Drvenie

Zo stavajucich banskych etazi bude surovéd ruda navdzana k drveniu na nékladnych
automobiloch (banskych dumproch) stavajuicim banskym prekopom do nasypky drviacej
linky priamo do vyjazdu banského diela. Budovu pre technologické zariadenie bude tvorit’
ocelovy skelet, obvodovy plast bude akusticko-izolaény, aby budova spinala zakonom
stanoven¢ limity, ako pre dennd, tak aj pre no¢nu prevadzku.

Mletie

Nékladny automobilom bude prevazat’ podrvenu rudu na spracovanie od drviacej linky
do upravne rudy po ceste L. triedy €. 67 vo vzdialenosti 1850 m. Podrvené surova ruda bude
vysypand z loZzného priestoru nakladného automobilu do nasypky pred zasobnym silom
o kapacite 250 m’. Granulometria vstupného zrna je 0-10 mm. Zo sila bude ruda podavana do
ustia kontinualneho gulového mlyna. Na vstupe do mlyna bude priddvand primesova
technologickéd voda. Po prichode kontinudlnym mlynom bude bude technologicka substancia
so surovinou o zrne do 0,180 mm vypustand do nadrze s vrtulovym mixérom. Z nadrze bude
cerpand do batérie triediacich hydrocyklonov priemeru 150 mm. Prepad z hydrocyklénu bude
vracany na vstup do mlyna. Prepad zhydrocykléonu bude vedeny do zasobnej nadrze
s vrtulovym mixérom, ktory je uz sucastou PS 03 Flotacie.

Budovu s nasypkou, dopravnymi cestami, silom a kontinudlnym mlynom bude tvorit’
ocelovy skelet, ovodovy plast bude akusticko-izola¢ny, aby budova spliala zdkonom
stanovené¢ limity, ako pre dennt, tak aj pre nocnu prevadzku.

Flotacia

Zasobna nadrz na technologickl suspenziu z prepadu z hydrocyklénu bude sucasne
sluzit ako zmieSavacia nadrz sreagentom. Reagent bude pripravovany v malej nadrzi
z koncentratu a vody.

Zo zmieSavace] nadrze bude suspenzia Cerpand na prvi skupinu flotaénych cell
oznacenou ako zakladna flotacia, precistena surovina (prepad) ide na druhu a tretiu skupinu
ciel, ktort oznaCujeme ako Cistenie 1 a Cistenie 2.

Prepady z flotacie a Cistenie 1 budu cerpané do vel'kej vonkajSej zahustovacej nadrze.
Usadena voda zo zahustovania bude odtekat” do nadrze vratnej vody a bude recyklovana.
Zahusteny kal bude ako odpad precerpavany potrubim na odkalisko zavodu.

Prepad z Cistenia 2 je suspenzia vycisteného rudného koncentratu, ktora bude ¢erpana
do mensej zahustovacej nadrze vo vnutri objektu. Z nadrze bude usadend voda odtekat’ do
nadrze vratnej vody. Zahusteny kal bude od¢erpany do kalovej nadrze s vrtulovym mixérom.
Z kalovej nadrze bude plniacim ¢erpadlom zahustend suspenzia Cerpana do filtraéného lisu
(kalolisu) na odvodnenie. Po ukonceni lisovacieho cyklu vypadavaju z kalolisu odvodnené
platy findlneho produktu, ktory bude dopravnikmi dopravovany do skladovacieho boxu
a odtial’ nalozené na nakladné automobily a odvazané na d’alSie spracovanie, ktoré uz nie je
predmetom tohto projektu.
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Sucast'ou hlavnej vyrobnej haly, v ktorej bude situované technologické zariadenie
flotacie, zahustovanie a flotacia produktu, bude nutné zabezpecit vodohospodarsku
prevadzku, kompresoroviiu, rozvodne, prevadzkovy sklad, sklad nahradnych dielov, dieliiu
zavodu a nevyhnutné sanitarne zariadenie v ramci odpocivarne a jedalne.

Technologické vodné hospodarstvo

Voda vystupujuca z technologického procesu (odkalend voda zo zahustovania, filtrat
kalolisovne a usadena voda z odkaliska) plne recyklovand, to znamena, ze bude ako voda
vratena a precerpavana do vodojemu prevadzkovej vody a znovu vyuzivana predovsetkym pri
davkovani zmieSavacej vody do kontinualneho mlynu. Do uvedeného vodohospodarskeho
okruhu bude nutné iba doplitovat’ straty vody tohto okruhu. Na napiianie vodohospodarskeho
okruhu a jeho dopiianie sa predpoklada vyuzit’ banska voda.

Ako hlavny akumulaény priestor prevadzky vody navrhujeme vybudovat’ v najvys$Som
podlazi nového vyrobného objektu na odkalisku vodojem prevadzkovej vody o objeme 90 m”.

Je mozné, ze na niektoré¢ technologické operacie bude nutné pouzit' ¢istd vodu
z verejného vodovodu. Jej celkové mnoZzstvo je vSak potrebné minimalizovat, pretoze
predstavuje doplnenie zakladného technologického vodohospodarskeho okruhu.

Vypustanie odpadovych vod je nutné v zavislosti na technologické poziadavky
minimalizovat’, pripadne uplne vylucit.

RieSenie vyuzitia nosného materialu, rieSenie likvidacie splaskovych a dazd’ovych vod

Vznikajuci kal z technologického vyrobného zariadenia bude v pripade jeho d’alSieho
vyuzivania odvodnovany na filtratnom lise aodvazany k d’alSiemu spracovaniu.
Zodpovedajiice mnozstvo, ktoré sa nepodari uplatnit’ k d’alSiemu spracovaniu, bude vo forme
kalovej suspenzie vypustané do jednej zdvoch cyklicky prevadzkovanych nadrziach
odkaliska. Po zaplneni prisluSnej nadrze odkaliska, usadeny kal bude odtaZeny
a prevadzkovany k d’alSiemu spracovaniu alebo odvezeny spit’ do banského priestoru alebo
na ina skladku.

Ochrana Zivotného prostredia

Navrhovana prevadzka nebude mat’ za nésledok znecistovanie ovzduSia. VSetky
emisné limity pre ochranu ovzdusia budi dodrzané podla predpisov a nariadeni. Celkova
vyroba bude prevadzkovana v uzavretych halach. P1ast” hal bude bude akisticko-izola¢ny a to
tak, aby nedoslo k tiniku hluku do okolia predovsetkym v no¢nych hodinach. Obidva areély
budu oplotené. Na vstupoch do aredlu bude vratnica.

Cestné komunikacie a parkoviska — navrhovany stav
Presun materidlu medzi Hornym a Dolnym zavodom sa bude vykonévat’ po existujuce;j

cestnej komunikécii €. 1/67 (Roznava — Dobsind). Frekvencia prepravy 10 ndkladnych
vozidiel za 24 hod. Pri max. a vyrovnanej tazbe a produkcii vystupnych materidlov sa zvysi
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frekvencia pri Dolnom zévode na 1,25 vozidla/hod. V tom je zahrnuty odvoz vystupnych
surovin, druhotnych materialov (pelety) a inych sedimentov z odkaliska.

Horny zavod — v oblasti Nadabuly a vyjazdu z Horného zavodu sa nenavrhuju ziadne
zmeny v existujucej krizovatke a na hlavnej ceste ¢. 1/67. V aredli zavodu bude zriadenych 5
parkovacim miest pre osobné autd a 3 parkovacie miesta pre nakladné automobily. Vnutro
areadlové komunikécie budu delené na spevnené plochy, odvodnené do dazd’ovej kanalizacie
a komunikacie nespevnené bez odvodnenia.

Dolny zavod — v oblasti Dolného zavodu sa navrhuje zriadit' spolo¢nu okruzni
krizovatku. Do krizovatky bude okrem hlavnej cesty zaustovat’ vyjazd z Dolného zdvodu
a vyjazd z existujicej priemyselnej zony na zapadnej strane cesty. V blizkosti sa nachéadza aj
zelezni¢né priecestie, ktoré sa prelozi severne o cca 160 m.

Okruzna krizovatka sa navrhuje na S$t. ceste I/67 vkm 17,135, komunikacia je
dvojpruhova s neobmedzenym pristupom. Vonkajsi polomer okruhu sa navrhuje 20 m. Sirka
jazdného pruhu na okruhu je 7,50 m. Polomery zatacania na ramenach krizovatiek st od 13 m
do 15 m. Sirka jazdnych pruhov na ramenach 3,5 m. Priemer stredového ostrovéeka 19 m.
Prejazdny prstenec ma Sirku 3,0 m. Vzdialenost medzi existujlicou a novo navrhovanou
okruznou je 1,1 a 1,4 km.

Vareali Dolného vrchu sa uvaZzuje so zriadenim parkoviska pre 5 nakladnych
automobilov a troch nakladacov. Pre osobné automobily sa zriadi parkovisko s 20-timy
staniami. Vnutro arealové komunikacie budi delené na spevnené, odvodnené do dazd’ovej
kanalizacie a komunikécie nespevnené bez odvodnenia.

Pozemné stavby

Horny zavod

Objekty pre Upravu surovin — celovy objekt s dovozom, drvenim a odvozom ma
rozmery 24 x 24 m, vySka 23 m. Hlavné zariadenie na drvenie a presypavanie je
v samostatnej vezi v podoryse 12 x 12 m. VeZa bude uzavreta so Specidlnym oplastenim proti
uniku prachu a hluku. VSetky nosné konstrukcie budu rieSené s ocelovym skeletom osadenym
na zelezobetonové patky.

Objekty pre prevadzkové potreby — obsluha drviacej linky z 3 pracovnikov v zmene.
Za 24 hod. je to 9 pracovnikov. Pre ich potreby sa zriadi zédkladnd pracovné a hygienické
vybavenost’ v pevne osadenych a komplexne vybavenych Styroch stavebnych bunkach.

Dolny zavod

Objekty pre upravu surovin — celovy objekt pre mletie a flotdciu ma rozmery 32,2 x 70
m, vyska 12 m. Objekt je plosne aj vyskovo ¢leneny podla zlozenia strojnej technologie.
Sucastou vnutorného priestoru je riadiace stanoviste, servisné a skladové priestory. Vnltorné
priestory budu osobitne delené na ochranu pred prachom a hlukom. VSetky nosné konstrukcie
budi riesené s ocel'ovym skeletom osadenym na Zelezobetonové pitky.

Objekt prevadzkovo — socialnej budovy rozmerov 12 x 12 m, vysky 4 m, bude sluzit’
pre pracovnikov uvedenej prevadzky. Objekt sa napoji novovybudovanymi pripojkami na
jestvujuce inz. podzemné siete. Celkovy pocet 41 pracovnikov.



9. ZAVER

Predlozeny investicny zamer rdmcovo vyjadruje zakladné potreby investora
pripravovanej stavby, ktord je ststredena do blizkosti priemyselnej zony zapadnej ¢asti mesta.
V blizkosti sa nenachddza obytna zona ani rekrea¢na zona, cela oblast’ je dostupna z cesty L.
triedy.

Navrhované su dva samostatné zavody, ktoré v celku budu tvorit’ jednu prevadzku na
upravu vytazenych komplexnych Fe, Cu Ag rud. Vlastna tazba rudy z podzemnej bane Maria
je zabezpetena s kompletnym technickym a socialnym zazemim v pévodnom Cuémianskom
zavode. Surovina bude transportovand z podzemia na povrch cez dopravny prekop do
Horného zavodu.

Realizaciou uvedenej stavby sa obnovi tazba v dobyvacom priestore bana Maria,
zrevitalizuje sa Gast’ povodnych a chatrajicich objektov v Cuémianskom zavode, posilni sa
vyznam priemyselnej zony v zdpadnej Casti mesta. Celkovy narast pracovnych miest sa
predpokladé na arovni 120 pracovnikov z rozmanitych profesii a Specializacii.

Nevyhnutnou podmienkou pre pripravu stavby st sthlasné stanoviska miestnej spravy,
organov verejnej a Specializovanej Statnej spravy.

V d’alSom stupni pripravnej dokumentacie bude nutné vypracovat strategicky
dokument pre navrhované Zmeny a doplnky ¢. 4 Uzemného planu mesta Roziava, ktory
podlieha posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podl'a zdkona NR SR ¢. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a ozmene a doplneni niektorych zakonov,
uzemno — technicktl dokumentéciu pre vydanie izemného rozhodnutia a nasledne podrobné
stupne dokumentacie pre vydanie stavebnych povoleni.

Vypracovala: Ing. Maria Dovalova
V Roznave, dina 18.04.2013

Stanovisko Komisie vystavby, tGzemného planovania, Zivotného prostredia a miestnych
komunikacii pri MZ v Roziave zo diia 10.04.2013:

Komisia odporu¢a MZ v Roznave schvalit’ investi¢ny zdmer uvedenej stavby. Odporuca MZ
pristupit’ k obstaraniu Zmien a doplnkov ¢. 4 Uzemného planu mesta Roznava v dotknutom
uzemi.
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MEMORANDUM O SPOLUPRACI
Ugastnici
Mesto ROZNAVA
So sidlom: Safarikova ¢.29, 048 01 Roifava
Zastupené: Pavol Burdiga, primator mesta
ICO: 328758 |

Zriadené v zmysle zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov ‘

GEMER-CAN, s.r.o.
So sidlom: Trieda SNP 207/42, 040 01 Presov _
Zastupena: Prof. Ing. Tibor Sasvari, PhD., konatel ‘
ICO: 45720509 ‘
Zapisana: Okresny sud KoSice 1, Oddiel Sro, viozka ¢. 26278/V,
Clanok 1.

Predmet memoranda

Uéastnici tymto deklaruji volu pre spolupracu a sucinnost pri daldom pokracovani realizacie:

Spoloénost Gemer-Can, s.r.o. aMesto Roinava deklaruji zaujem o spolupraci pri rozvoji
priemyselnych aktivit v regidne Roifavy svyuiivanim environmentalne priaznivych postupov
a technologii pri ochrane Zivotného a kultirneho prostredia.

Vzhladom k tymto spoloénym ciefom Gemer-Can, s.r.o. a Mesto Roinava prijali toto memorandufjn
o spolupraci v oblasti podpory projektu vyuiivania loZiska Strieborna Zila v dobyvacom priestore
Roznava I. a RoZnava lll. a podpory pouzivania environmentalne priaznivych postupov, procesoy
a technologii a dohodli sa na nizsie uvedenych oblastiach a spdsoboch spoluprace.

Mesto Roinava a spolo¢nost Gemer — Can, s.r.o. vynaloZia potrebné usilie na podporu a uspesnu
realizaciu vyssie uvedeného projektu.

Clanok I1.
Spoloénost Gemer-Can, s.r.o.
V sulade s tymto memorandom sa bude podiefat na priprave a realizacii projektu tak, aby ho bola

\
moiné realizovat. K tomu deklaruje, Ze:




a) zabezpedi vytvorenie priblizne 120 pracovnych miest v taiobno-upravarenskom zavode b?ne

Maria, RoZnava,
|

b) zabezpe¢i pouiivanie environmentalne priaznivych postupov, procesov a technologii 'pre
dobyvanie a zuslachtovanie komplexnych Fe-Cu-Ag rid z vyhradného loZiska Strieborna Zila, \

c) zrealizuje vlastné objekty nevyhnutne a potrebné pre realizaciu projektu a rozvoj uzemia,

d) zabezpedi suc¢innost s Mestom RoZnava pri snahe mesta ziskat finanéné prostriedky na vystavbu
dopravno-technickej infrastruktury v dotknutej lokalite,

e) deklaruje zaujem podporovat kulturno-spolocenské a Sportove aktivity Mesta Roinava,

f) deklaruje zaujem spolupracovat s Mestom RoZnava na zlepSovani Zivotného prostredia.

Clanok 1. ‘

Mesto Roznava ‘

V sulade s tymto memorandom: :

a) bude uzko a efektivne spolupracovat v pripravnych konaniach ako su zmena uzemného plétLu
mesta RoZfava, uzemné konanie, proces posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, stavebne,
kolaudacné konanie s ciefom ziskat potrebné rozhodnutia v ¢o najkratéom c¢ase pri respektovani

platnej legislativy,

b) poskytne spolo¢nosti suginnost ainformacie, ktoré mozu byt podkladmi v procese pripra\‘iy

a realizacie projektu , v rozsahu ohranicenom zakonmi a ostatnymi pravnymi predpismi SR. |

|
Clanok IV. ‘

Zaverecné ustanovenia

1. Toto memorandum sa uzatvira na dobu neuriti, moino ho vypovedat bez udania dévodu
pisomnou vypovedou doruc¢enou druhej strane, pricom ku skonéeniu memoranda dojde uplynutirp
vypovedne] doby jedného mesiaca, ktora za¢ne plynit prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po dni dorucenia vypovede. Strany memoranda sa zavazuju, Zze toto memorandum
nevypovedia do 31.12.2015. |

2. Toto Memorandum nadobuda platnost a ucinnost diom podpisania obidvomi zmluvnymi

stranami.

3. Toto Memorandum bolo vyhotovené v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kaidy z Géastnikov obdrzj
po dvoch vyhotoveniach. i




"
4. Toto Memorandum vyjadruje predbeine porozumenie, zaujem a volu vykonat vietky kroky k
dosiahnutiu predmetu Memoranda spdsobom uvedenym v Memorande, Ziadne z jeho ustanoveni
n
av

viak nie je pre ktoréhokolvek z ucastnikov memoranda pravne zavdzné. Pravne zdvaznou sa stane
pripadna zmluva uzavreta medzi jeho Ugastnikmi na konkrétne plnenia podla tohto Memoran

tase, kedy bude moiné presnejdie zadefinovat vzajomné prava a povinnosti Géastnikov.

5. Ucastnici prehlasuju, e sa na tomto pravnom ukone dohodli dobrovolne, prejav ich vole bol
slobodny a vazny a doslovné znenie tohto memoranda je v uplnom sulade s ich prejavenou volou.

6. Toto Memorandum bolo t¢astnikmi precitané a na znak suhlasu s jeho znenim nimi vlastnorukne

podpisane.
’ 202 109
V Roinave, dna .... 2202 0 ) V Roinave, dna 7'
A 1 Ao | . :-——-'-'ﬂ
”F\ S b et SO
................... (S s e o e SRR
Pavol Burdiga ' Prof. Ing. Tibor Sasvari, PhD.

primator mesta RoZnava konatel
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