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Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupitstva
V Roziave
dna:
Nazov spravy:

Nakup viacUéelového komunalneho noga naradia kolesového traktora pre
Technické sluzby mesta Ra¥ava.

PredkladdNavrh na uznesenie:
Riaditd’ prispevkovej org. Mestskétapsd’stvo v Rofave
Ing. lvan Demény

Doporéuje:
a/ schvalt’
zamer nakupu viacélového
komunalneho no&a naradia kolesového
traktora pre TSM verejnou garzou

- uklada
vypisa verejnu stiaz na ndkup formou
leasingu

Z: prednostka MsU

T: jul 2013

b/ neschval

Prerokovaneé:

V Komisii finar¢nej, podnikat.a spravy
Mestského majetku pri MZ Réava
Dna 19.6.2013

Kontrolu zdkonnosti a spravnosti
Navrhu na uznesenie vykonal:
JUDr. Katarina Balazova

JUDr. Erika Mihalikova

Vypracoval:
Ing. lvan Demény

Material obsahuje:
1. dévodova sprava
2. ponuka na komunalny negilolder C 250 4x4



Doévodova sprava

Zamer na nakup via¢alového nosia naradia kolesového traktora s pridavnym
zariadenim.

Vzhadom k tomu, Zze TSM Raava ma k dispozicii 1 kus malotraktora typu
Rassant na celotné vyuzitie a z dévodu jeho opotrebovanostasta oprava,
zvySené naklady na udrzbu/ predkladame zamer napnédkcielového nosia
naradia kolesového traktora obdobnédd®LDER C 250 4x4.

V prilohe Vam predkladame technické paramefildaziného noga a popis
pridavnych zariadeni, ktoré su potrebné na zaldempe zimnej udrzby
chodnikov ako na kosenie verejného priestranstva.

Cena zakladného ndasi 60 500 pez DPH
- snehova radlicaPVS 130 3 250,- € bez DPH
- sypacia nadstavba SIMED SVS - 0,6 E §-950ez DPH
- zimna zametégka MZS 130 3 280pez DPH
- rotatna kosaka GMR 1500 6 940,-e2 IbPH
- muléovacie noze a vlozka 638,- € bez PDH

Celkova cena nos s pridavnymi zariadeniami j@l 300,- € bez DPH

Vypracoval: Ing. Demény lvan

Stanoviska odbornych komisii:

Finartn& komisia po prerokovani predloZzeného materidpongta realizové patricné kroky
v zamere nakupu via¢aloveho komunalneho ndési naradia kolesového traktora uz ja

z dévodu, ze jeden malotraktor na rozlohu mestastajuje.




HOLDER C250 -novy, vykonnejs$i model

HOLDER patri medzi najpredavanejSie malé stroje vébec. Nenechajte sa zmiast' jeho
velkostou. Vykonom a svojim Sirokym vyuZitim najde uplatnenie v mnohych situaciach, v
ktorych si poradi tak dobre ako iné velké stroje, ktoré sa niekedy nedostanu tam, kde prave
potrebujete.

V jednoduchosti je krasa
Velmi jednoduché a prijemné ovladdanie je zarukou kvalitne odvedenych prac. Personal,
ktory bude vykonavat tato €innost nepotrebuje zlozité Skolenia.

Kazdy si vyberie
HOLDER ponuka originalne nadstavby a dopinky. Montujeme aj nadstavby od inych
vyrobcov, ¢im rozSirujeme vyuzitelnost tohto vynimoéného stroja.

VyuZitie

VyuZitie najde ako: zo sypacom s radlicami (Sipové, rovné),s valcovou kefou, snehova fréza,
zametacia nadstavba , kosacka zo zberom, ramenova kosacka, muléovacka, nizkotlaka
cisterna, moznost tahania privesného vozika nebrzdeného alebo brzdeného, aj

s vykldpanim, kolajovy Special(s pouZzitim kolajovych adaptérov) a iné. Variabilita moznosti
pripojnych mechanizmov umoznuje tento stroj napasovat’ do ré6znych projektov z eurofondov.
A to vSetko na vasom jedinom HOLDER-i,j eden stroj na cely rok.



PONUKA

na komunalny nosi¢ naradia
kolesovy traktor HOLDER C 250 4x4

Zakladné technické parametre :

celkova dizka s prednym i zadnym zavesom
vySka bez majaku

razvor

Sirkavozidla

hmotnost prazdneho vozidla

celkova max. vaha stroja

pripustné zatazenie prednej/zadnej napravy
zat'azenie tazného zariadenia gu Fa
zdvihovy objem motora

4 takt vznetovy KUBOTA chladeny vodou

3350 mm

2100 mm

1700 mm

1200 mm az 1420 mm
('pri preto €eni kolies)
1875 kg

3200 kg

2000 kg

750 kg

2600 cm®

36,5kwW/ 50 PS

- pracovna rychlost od 0,5 — 40 km / hod
- alternator 12V 90A — 1080W

- batéria 12V 88Ah

- vypina¢ batérie

- obsah nadrze na PHM-diesel 65 litrov
- obsah nadrZe na hydraulicky olej 35 litrov
POHON

- kibové prevedenie stroja

- zalomenie v prie¢nej osi +- 15°

- hydrostaticky pohon 4x4 vSetky kolesa rovnako ve rké

- plynula regulacia rychlosti so Styrmi prevodovymi reZzimami

- mechanicky diferenciél v predu aj vzadu,sicasne elektrohydraulicky spinatelny
- hydraulické vyrovnavanie zaberu kol ( zavislé aj nezavislé, vzajomne kombinované)
- digitalne - elektronické riadenie na prednud os

- hydraulicky prevadzkové brzdy, ako aj elektricka ,ru¢na brzda“

- odpruzena prednd aj zadna naprava

- pneumatiky 27x10,5 - R15 ( moznost inych typov)

- predny mechanicky kardan otd €ky 1000 ot./ min.

KABINA
- plné kabina stroja 1 miestna
izola¢né termoskla, bo¢né ,,Stpacie” otvaranie okien

multifunkény informacény panel : ota¢ky motora, po¢itadlo motohodin, tachometer, teplota
motora a hydromechaniky, mechanicky nastavitelny volant, stav nadrze paliva, 3 priehradky
na odkladanie, sine¢né clona- félia, osvetlenie kabiny s kontaktmi na dverach, , inkl potah, 2-
b pés, predizena opierka,

- HYDRAULIKA

- multifunkéna konzola na ovladanie, vratane prepinaca jazdného programu s vypina¢om
diferencialu, hydraulické kibové riadenie s dvoma dvojéinnymi hydraulickymi valcami

- 3 dvojéinné zasuvnérychlospojky vpredu

- 2dvojeinné hydraulické rychlospojky vzadu

- Hydraulické ¢erpadlo 34 I/min pri 2700 ot/min

- Regulator prietoku od 1 do 25 I/min

- Nadstavite I'né €erpadlo od 0 do 60 I/min

- Velky multifunk €ny joyistick pre ovladanie hydraulickych funkcii
na vSetky typy naradia

- Hydraulické nakla nanie predného zavesu



DALSIA VYBAVA

- zdvihacie troj bodové zariadenia na naradia vpredu 0 vykone 1100 kg
- automobilové tazné zariadenia (gu Fa)

- hydraulické odklapanie kabiny

- vyhrievané sedadlo vodi €a

- sedempolova zasuvka vpredu

- ochrana vozidla proti kordzii zinkovanim

- majak vozidla

- autoradio

- nerezovy vyfuk

FAREBNE PREVEDENIE
- lakovanie vozidla v sérii oranzova RAL 2004 a Seda RAL 7021

Tento typ stroja sa vyzna ¢uje hlavne :

- maximélnou flexibilitou

- kibovym systémom riadenie - nataganie vlavo a vpravo umoZfuje kib, takisto nataganie v ose
stroja 0 15 stupfiov na kazdu stranu — vdiaka tomu maju stroje velmi dobré viastnosti pri
nabiehani a schadzani z chodnikov

- stabilizatnym systémom v kibe stroja

- stalym pohonom vSetkych 4 kolies

- vSetky koleséa rovnako velké

- velkou kompaktnostou, robustnostou a obratnost'ou

- rozsiahlou moznostou rozSirenia podfa daného uc¢elu pouzitia

- rychlou vymenou nadstavieb a velmi lahkym pristupom ku vSetkym potrebnym ovladacim
prvkom

- velky dojazd vozidla z dévodu velkej nadrze az 65 |

- tlmenie otrasov pridavnych zariadeni pri prejazde na cestnych komunikaciach
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VARIO — Snehova radlica PVS 130

Snehova radlica otevej konstrukcie @abere 130 cns kompletne nastaviteou
geometrioustitu pomocou dvoch priatiaych hydromotorov — Sip, prayé@vé natéenie a
V nastavenie, ovladanie obidvoch polovic radlicegéené jednou multifukou pakou

z kabiny nosia. Jednotlivé brity s chranené pri naraze nagaak sklopnym pruzinovym
mechanizmompozné svetla na okrajoch radlice.

Vymenna sypacia nadstavba SIMED SVS - 0,6 E

Sypaovy zasobnik tvaru V s jednym Snekom, hydraulickiign davkovacieho Sneku a
rozmetadla posypového materialu. Objem sypacejtadolg je600 litrov. Nastavenie Sirky a
davky posypového materialu savykonava pomocou aciatio panela z kabiny ndai

s moznosgou nudzovej rinejprevadzky . Davka posypu inertného materiaB-p90 g/nf.
Sirka posypu je 1 — 6m. Pracovna rychilBs- 30 km/hodl’ahk& demont4Z a montaZ na
nost, odstavenie na odstavné nohy.

Sypa je dodavany s tymto prisluSenstvom: Sys&top & Go, odklopna strecha, odstavné
nohy, nerezoveé prevedenie rozmetadla, majak.

Cestny zamet& SIMED , MZS 130,

Zimna agresivna kefazabere 130 opriemere 52 cnr¢eny na odmetanigerstvo
napadaného snehu. Hydraulické ptatée vpravo —Kavo 30° s jednym priand@rym
hydromotorom pohgnym od hydraulickéh&erpadla

nosia. Vyskovo nastaviteé pojazdoveé kolesa.




Nova rota‘nadkosa’kabez zésobnika na travu od firmy WICKE-GMR

Rotana trojnoZov&elne uchytena kogka ozabere 1500 mnje poh&ané kardanom od
stroja,vySka kosenia je cca od 30mm do 120mrAviasStnou vybavou méze Hynukovaci
adaptér. Sekacia hlava untofe Standardne kosenie schgm vyhodzom bez zberu .

Z&aruka na kolesovy traktor : 24 mesiacov alebd
1500 Mth
Z&aruény a pozaruwny servis u drzitda stroja
pojazdnym servisom.
Termin dodania: do 3 mesiacov od objednania.



