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1. Ciele a rozsah projektu
1.1.  Svetelno-technicka Studia

Cielom tohto projektu v mestskych budovach mesta RoZzZfava je poskytnit komplexny
pohlad na sustavu osvetlenia v jednotlivych miestnostiach a bude nevyhnutnou sucéastou pre
buddcu ,Svetelno — technick( Stadiu. Bude popisovat a analyzovat jeho sucasny stav, z
ktorého bude vychadzat navrh na modernizaciu a rekonStrukciu osvetlenia, s odbornych
odhadom uspor elektrickej energie, nadkladov na investiciu a ndkladov na udrzbu osvetlenia v
jednotlivych mestskych budovéach.

Zrealizovanim projektu svetelno-technickej Studie sa dosiahne energeticka efektivnost, znizi
sa spotreba elektriny ako aj mnoZstva produkovanych emisii CO; (v suvislosti s prevadzkou
nehospodarnych svietidiel).

Bude obsahovat technické zhodnotenie stavu sU&asnej osvetlovacej sustavy. Bude
popisovat stav zariadeni — svietidiel, arozvadzacov, poukazovat na hlavné chyby
a nedostatky existujucej osvetlovacej ststavy v mestskych budovach.

Svetelno-technicka Stadia (SVTS) musi by t zamerana na:

- zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelnych zdrojov,

- zhodnotenie stavu rozvadzacov osvetlenia,

- zhodnotenie funkénosti vysSie uvedenych prvkov osvetlenia s ohfadom na poZiadavky
svetelno- technickych noriem,

- zhodnotenie existujlcej geometrie sustavy osvetlenia,

- vypocet svetelno-technickych parametrov,




1.2.  Technicka Specifikacia navrhu osvet  lovacej sustavy v budovach

Technickd Specifikdcia musi obsahovat technické poZiadavky jednotlivych prvkov
navrhovanej osvetlovacejsustavy. Tyka sa to predovSetkym svetelnych zdrojov, svietidiel,
a svetelnych rozvadzacov. Su€astou musi byt aj tabulkové spracovanie jednotlivych
miestnosti.Musi obsahovat’ aj Specifikaciu energetickych, environmentélnych a nakladovych
Gdajov vyplyvajucich z realizacie projektu.

2. Popis su ¢éasného stavu

Zhodnotenie suéasného stavu osvetlenia v mestskych budovach mesta RozZhava bolo
vykonané na zaklade supisu svetelnych bodov, vratane supisu rozvadzacov, ale aj na
zaklade fyzickej prehliadky.

2.1. Svetelné zdroje

Predmetné Cast’ osvetlovacej sustavy je tvorena viacerymi typmi svietidiel réznych typov a
vykonov. Svetelné zdroje sa vymienaju priebezne po vyhoreni niekolkych zdrojov. PrevaZznu
Cast' osvetlovacej sustavy tvoria linearne Ziarivky a Ziarovky.

2.2.  Svietidla v mestskych budovach

Struktara svietidiel je zrejma z tabulky. V jednotlivych budovéch st pouZité svietidla réznych
typov a vykonov.Medzi hlavné nedostatky patria:vysokd naro¢nost na adrzbu, produkcia
nebezpeénych odpadov ako aj pomerne vysoka energeticka naroénost’ svietidiel.

2.3. Osvetlovacia sUstava

VovSetkych miestnostiach je jednofdzova osvetlovacia suUstava, ktor( tvoria svietidla pre
Ziarovky a svietidla pre linearne Zziarivky, k&blové rozvody su vedené v stenach alebo
v plastovych roStoch. V svietidlach pre linearne Ziarivky su ako predradniky prevazne pouzité
timivky, €o je energeticky nehospodarne.

3. Technicka Specifikacia navrhu osvet Fovacej sustavy

PodrobnejSia analyza jednotlivych ¢&asti sustavy osvetlenia bude Specifikovana uz
v zmienenej ,svetelno — technickej Studii“. Osvetlovacia sUstava a jej Casti jezastarana a
opotrebovana umerne jej veku.

Vo vSeobecnosti sa da konStatovat, Ze rekonStrukcia suUstavy osvetlenia v mestskych
budovach v meste RoZfiava je nevyhnutna z dévodu energetickej naro€nosti svietidiel.
Predmetom projektu bude navrh sdstavy energeticky Usporného osvetlenia miestnosti
jednotlivych budov. Samotnej pripraveprojektu musi predchadzat doésledna inventarizacia
osvetlenia. Zamerom bude navrhnat takd koncepciu a realizovat také kroky, ktoré budu
zaru€ovat' vysoku efektivitu pri kazdom rieSeni vzhfadom na normy, s dérazom na usporu
nakladov na prevadzku sustavy — teda technicky stav, ktory bude plne zodpovedat’ vSetkym
prevadzkovym normam a pozZiadavkam. Takyto stav je mozné vytvorit' len modernizaciou
a rekonstrukciou technickych zariadeni slstavy osvetlenia.

Technické rieSenie projektu musi vychadzat zo zadania mesta — zrealizovat komplexnu
rekonstrukciu  osvetlovacich telies, pri ktorej budld v maximalnej moznej miere vyuzité
technické poznatky z oblasti Uspor, hospodarnosti prevadzky a udrzby osvetlenia.

Najvacsi efekt Uspory a vys3ej urovne efektivnej a Gcinnej prevadzky osvetlenia v rdmci
projektu sa dosiahnu:



- vymenou zastaranych klasickych Ziaroviek a linearnych trubic s vysokou energetickou
naroc¢nostou zamoderné svietidla s vybornymi svetelno—technickymi parametrami a
kvalitnou konstrukciu, ktorejprevedenie sa prejavi v nizSich udrziavacich nakladoch a
dihodobejSou Zivotnostou svietidiel,

- pouzitim modernych svetelnych zdrojov s vysokym mernym vykonom, nizkou
spotrebou.

4. RekonStrukcia pod Fa svetelnych zdrojov

V ramci zhodnotenia technického stavu vnitorného osvetlenia je nevyhnutné navrhnat
optimalne rieSenie obnovy tychto svietidiel. Nasledujuce tabulkya grafy vyjadrujupredbezny
navrh obnovy slstavy o osvetlenia podla svetelnych zdrojov. Navratnost investicii na
rekonStrukciu musi byt v horizonte do 36 mesiacov a financovanie musi byt priamoumerné
usporam v ¢ase, dosiahnutych rekonstrukciou svetelnych zdrojov.

P6vodné Nové Usbora
ROZNAVA svetelné | svetelné R%K
body body

Pocet svetelnych bodov na
rekonstrukciu 14 072 14 072
- Ziarovky 5858 5858
- trubice 8214 8214
-> reflektory, vybojky 0 0

209
Spotreba kWh (1200 hodin rocne) 788 769,60 096,40 579 673,20 kWh | 73,49%
Navratnost (mesiace) 27,67

Spotreba kWh
209 096,40

= Povodné svetelné body

= Nové svetelné body







POCET SVETELNYCH BODOV - BUDOVY  sytovjdomu.
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4.1.Technicka Specifikacia buducich navrhovanych sv ietidiel
V&etky navrhované LED svietidla musia spifiat tieto parametre:

. LED svetelny zdroj svietidla zloZeny z viacerych &ipov.

. Svietidlo musi zabezpecovat nulové vyZarovanie osvetlenia do horného pol priestoru.
. Krytie svietidla musi byt podfa normy.

. Vo svietidle musi byt inStalovany elektronicky predradnik.

. Svietidlo musi byt vyrobené z chemicky a farebne stalych materialov, ktorych Struktira a
odolnost’ voéi atmosférickému pdsobeniu sa pocas Zivotnosti nesmie zmenit'.

. Efektivna Zivotnost svietidla musi byt asporf 30 000 hodin prevadzky.
7. Merny svetelny vykon svietidla musi byt minimalne 90Im/W.

8. Chladenie svietidla musi byt len pasivne, bez pouZitia ventilatorov alebo podobnych
zariadeni.

9. Minimalny index podania farieb Ra=80.
10. Zaruka na svietidla musi byt miniméalne 3 roky
11. Trieda ochrany svietidla Il.

12. Svietidlo musi byt schopné fungovat v prostredi s teplotou v rozmedzi aspon -0°C -
+40°C.

13. Nahradna teplota chromatickosti svietidla minimalne 4000 - maximalne 6000 K.
14. Ucinnik svietidla minimalne 0,95
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4.2. Osvetlovacia sUstava

Geometria osvetlovacej sustavy musi vyhovovat svetelno-technickému  vypoctu
referenénych miestnosti.

5. Navrhovany postup rieSenia projektu

1. VEREJNE OBSTARAVANIE

 Predmetom zakazky s nazvopRekonStrukcia vnutorného osvetlenia budov
mestd'bude na zaklade svetelno-technickej Studie, vymawej dodavat®m,
komplexna rekonstrukcia svetelnych zdrojov v budbmdesta .

2. FINANCOVANIE ZAKAZKY

e Zakazka bude financovana zo zdrojov  verejného avéghtéa ato pota
nasledovného principu:

a. Buduci dodavatie musi zabezp@t' 100% financovanie projektu vo vSetkych
fazach realizacie bez finamej (tasti mesta a poskyttiumestu splatkovy
kalendar na hodnotu projektu a to nasledovne:

» splatkovym kalendarom s meésau splatkou, ktora nebude prevysbva
sikasnl mesmu splatku za el. energiu pre vnutorné svietenialéb
vychadzd s auditu a cien za &isné platby). Splatka bude pozostava
z casti platby za el. energiu (znizena zaloha l'sdbm na
rekonStruované svetelné zdroje) &asti platby - splatky za samotnu
rekonstrukciu buddcemu dodéaviadei.

3. KRITERIA NA VYHODNOCOVANIE PROJEKTU

e Ekonomicky najvyhodnejSia ponuka:
a. Kritérium¢. 1: energeticka a fingna Uspora a navratnomvesticie
b. Kritérium ¢. 2: kvalita Svetelno — technickej Studie



c. Kritérium¢. 3: pozardany servis
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zaober# sa projektom ,Modernizacia a
rekonstrukcia vnutorného osvetlenia budov
mesta za &elom efektivneho nakladania s
energiami v nehnuleostiach mesta Raava.
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