
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  č. 011/2015 
podľa STN 33 2000-5-51 vypracovaný odbornou komisiou 

 
 

Vypracoval: Ing. Ján Kundrát, Projektovanie el. zariadení, Sama Czabána4, Rožňava 

 

 

Zloženie komisie: 

   Meno    Funkcia, odborná spôsobilosť 

Predseda: Ing. Ján Kundrát   projektant elektro 

Členovia: Tibor Szarka    revízny techník el. zariadení 

          

          
           

 

Objekt:  OPRAVA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA  

ROŽŇAVA   
 

 

Podklady použité na   

vypracovanie protokolu: 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 

Opis technologického 

procesu a zariadenia: 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie: 

 

 

 

Zdôvodnenie: 

 

 

 
Dátum:  25.10.2015 

 

 

        ............................................ 

        podpis predsedu komisie 

- stavebná dokumentácia 

- výkresy technologického usporiadania v objekte, výpisy použitých 

stavebných a technologických materiálov 

- STN 33 2000-5-51:2010 

Tabuľka vonkajších vplyvov 

Zimný štadión Rožňava pozostáva z oceľovej konštrukcie, ktorá má 

plechovú strechu a sčasti sú bočné steny oplechované. Osvetlenie je 

umiestnené na osvetľovacích lávkach vo výške cca 8,9 m  

 

Prostredia boli určené podľa: STN 33 2000-5-51:2010,   

a súvisiacich STN a Vyhlášok 

Komisia na základe citovaných podkladov stanovila vonkajšie vplyvy, 

ktoré sú uvedené v prílohe č.:1  


