ZAKLADNE UDAJE:
stavba: Oprava SJ pri ZS ul. Pionierov 1, 048 01 RoZiiava

investor: Mesto Roziiava, Safarikova 29, 048 01 Roziava

Projektova dokumentdcia je origindl a je dusevnym majetkom spracovatela v zmysle zakona. Akékolvek
rozmnozovanie jej casti, alebo celku, pripadné vyuZitie riesenia tretimi osobami, resp. mimo uvedenej stavby je
trestné v zmysle autorského zakona ¢. 618/2003 Z.1..

1. Zakladné technické udaje :

1.1:Siet : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

1.2 : Ochrana pred tirazom elektrickym pradom v normalnej prevadzke
- ochrana izolovanim zivych Casti
- ochrana zdbranami alebo krytmi
- ochrana dvojitou izolaciou
- ochrana pradovym chrani¢om

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche
- ochrana samoc¢innym odpojenim napajania v sieti TN
- ochrana pospajanim STN 33 2000-4-41

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia byt také, aby pri
poruche so zanedbatel'nou impedanciou medzi krajnym vodi¢om a ochrannym vodi¢om alebo
nezivou ¢astou, v ktoromkol'vek mieste instalacie, doslo k samoc¢innému odpojeniu napajania
v Case kratSom ako 0,4s pre siet’ TN.

Charakteristika ochranného pristroja a impedancia obvodu ( vypinacej slucky) musia
spliiat’ tuto podmienku:
Zsl,< U,

Z - impedancia poruchovej slucky

I, - prad zabezpecujuci samoc¢inné odpojenie ochrannym pristrojom v stanovenom
case

U, - efektivna hodnota menovitého striedavého napétia krajného vodica proti zemi

Vypocet impedancii sluciek bol spracovany vypoctovym programom SICHR a
vysledky vyhovuji poziadavkam ochrany samocinnym odpojenim podl'a STN 33 2000-4-41
¢l. 413.1.1.

Skratové pomery:

Proti nadpridom a skratom st zariadenia chranené v zmysle STN 33 2000-4-473
isticmi. VSetky navrhované istiace prvky su odolné na uvedeny skratovy prad.



1.4 : UrCenie prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ :

V protokole o urceni prostredia a vonkajsSich vplyvov pre EZ, ako samostatny
dokument projektovej dokumentécie.

1.5 : InStalovany vykon:
- inStalovany prikon pre ¢ast’ kuchyne:

- technologia - kuchyna - 180 kw
- ohrev TUV - 13 kKW

Pi= 193 kW, Ps=115,8 kW
1.6 : Dodavka elektrickej energie : kategoria C (sluzby)
1.7 : Pouzité normy a predpisy :

Vyhl. €. 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni
STN 33 2000-4-41  Elektrické instalacie budov — Ochrana pred Grazom elektrickym
pradom
STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013  Elektrické instalacie budov, Cast’ 5: Vyber a
stavba el. zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla
STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a
stavba el. zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla
STN 33 2000-5-54  Elektrické intalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,
Kapitola 54 : Uzemilovacie sustavy a ochranné vodice
STN 33 2000-4-46  Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti,
Kapitola 46 : Bezpecné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47  Elektrické instalacie budov, Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti,
Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie
bezpecnosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 : Opatrenia
na zaistenie ochrany pred urazom elektrickym pradom
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia, Cast’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Oddiel 523 : Dovolené prady
STN 33 2000-1:2002 Elektrické instalacie budov, Rozsah platnosti, ucel a zakladné
podmienky
STN IEC 61140 Ochrana pred urazom elektrickym pradom, Spolo¢né hl'adiska
pre inStalaciu a zariadenia
STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach
STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Zakladné terminy a kritéria na
stanovenie poziadaviek na osvetlenie.
STN EN 12464-1:03/2012  Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest.
Cast’ 1: Vnutorné pracovné miesta.
STN EN 12464-2:05/2009  Osvetlenie pracovisk. Cast’ 2: Vonkajsie pracoviska.



2. Projekt riesi :

V ramci projektu opravy skolskej kuchyne sa vymeni existujici rozvadzac¢ R-K pre
kuchytu za novy a vymeni sa cela elektroinstalacia.

3. Projekt neriesi :

Elektroinstalaciu, - el. rozvody ako aj svetelné obvody v priestoroch, ktoré nie st
dotknuté tymto projektom zostdva nezmeneng.

V priestore kuchyne a skladu, kde je osadeny rozvadza¢ R-K zostava osvetlenie
nezmeneng.

4, Technické rieSenie :

V priestore skladu je osadeny existujuci rozvadza¢ R-K, z ktorého st kabelovymi
vedeniami napojené jednotlivé spotrebi¢e v kuchyni. Vedenia st vedené po elektroinstalacne;j
lavke prichytenej ku stropu. Vedenia st zakoncené v zasuvkach a vypinacoch, z ktorych st
napojené jednotlivé EZ kuchyne.

Navrhujeme demontaz existujuceho skriiového R-K, a vSetkych NN vedeni vratane
zasuviek a vypinacov.

Po demontazi R-K sa na pdvodné miesto osadi na stenu navrhovany R-K, ktory sa
napoji z existujiceho privodné NN vedenia.

Z rozvadzaca R-K sa povedu NN vedenia v elektroinStalacnom Zl'abe, ktory bude
prichyteny ku stropu pomocou konzol.

Jednotlivé NN vedenia sa v miestach osadenia 3p vypinacov vyvedu zo zl'abu a
povedu sa d’alej pod omietkou stien az do vypinacov (zasuviek), kde sa ukoncia. Vypinace
budu osadené ako polozapustené. . Od tychto vypinac¢ov budu vedenia ulozené v trubke po
stene, (pre ostrovéeky z Casti aj v podlahe) az po miesta vyvodov pre spotrebice kde sa
ponecha rezerva kablového vedenia aj s trubkou v dizke 2m.

Uzemnenie R-K bude zrealizované z jestvujuceho uzemnovaca pomocou vedenia
FeZn d10 (existujice uzemnenie).

Technicka Specifikacia a schéma zapojenia R-K je vo vykresovej Casti PD.

Jednofazové zasuvkové rozvody su navrhnuté kablovym vedenim N2XH-J 3x2,5.
Zasuvky sa umiestnia vo vyske 1200 mm od podlahy, resp. ich umiestnenie sa prisposobi
interiéru (300/800-1200mm od podlahy).

Pre vSetky NN rozvody, resp. kdblové vedenia dodrzat’ instalacné zony !

Vsetky zasuvkové rozvody ako aj napojenia EZ st za normalnej prevadzky chranené
pradovym chrani¢om s rozdielovym prudom 0,03 A, - sulad podl'a normy STN 33 2000-4-41.

V priestore kuchyne sa vyhotovi hlavné ochranné pospajanie vedenym CY 16
uloZenym pod omietkou, ktoré bude ukoncené na svorke EP v krabici pod omietkou, z ktore;j



sa pomocou CY6 napoja jednotlivé zasuvky EP pre vyrovnanie potencialov. VSetky nezivé
casti EZ ako aj kovové zariadenia kuchyne sa pripoja k zasuvkam EP pomocou CYA6 cez
pripojovaci konektor.

5. Poziadavky STN 33 1310 ¢l.2.1 k pouéeniu laikov o spravnom a bezpeénom pouZivani
elektrickej energie a elektrickych zariadeni :

"Poucenie o spravnom a bezpe¢nom uzivani elektrickej energie pri pouzivani
elektrickej instalacie laikmi v spolo¢nych priestoroch a v technickych priestoroch musi byt
odovzdané odberatel'ovi najneskor pri odovzddvani osvetlovacej sustavy do uzivania".

I. ZASADY:
1. Poucenie sa vykond preukazatenym spdsobom t.j. pisomnou formou vzdjomne potvrdenou
podpismi ucastnikov.

2. Poucenie zo strany doddvatel'a montaZe elektroinsStalacie sa zameriava na uzivatel'ov, ktory
nasledne budu obsluhovat’ EZ. Poucenie musi obsahovat’ upozornenie na nutnost’ poucenia
d’alSich os6b pouzivajucich elektricka inStalaciu zo strany odberatel’a.

3. Poucenie zo strany dodavatel’a elektrickej instalacie vykona povereny pracovnik s
odbornou elektrotechnickou sposobilostou v rozsahu 21, 22, 23 alebo 24 podl'a vyhlasky
508/2009 Z.z. .

II. TECHNICKE PODMIENKY

1. Elektroinstalacia alebo jej Gast, ktora je predmetom dodavky, musi spliiat’ prislusné
technické a bezpec¢nostné poziadavky pre dané prostredie a sposob pouzitia, overené
vychodzou reviziou resp. (,,odbornou prehliadkou a sktiskou), o ktorej je vyhotovena sprava.

2. V priestoroch so zvysenym nebezpecim urazu (napr. v kipelniach) musia byt umiestnené
prislusné tabul’ky - vystrazné idaje na spotrebi¢och alebo zariadeniach.

III. OBSAH POUCENIA

1. Presne a jednoznacne urcit’ miesto a rozsah elektroinstalacie, ktora bola predmetom
dodavky s uvedenim technickych parametrov (napétie, frekvencia, ochrana pred nebezpecnym
dotykovym napitim).

2. Uviest identifikaciu dodavatela (nadzov firmy, adresu, meno povereného pracovnika).

3. Uviest identifikaciu odberatel’a — spravcu budovy, tidrzbara (meno, adresa, prip. rodné
Cislo).

4. Presne uviest’ miesto (hlavny isti¢) vypnutia a zapnutia celého zariadenia (celej elektrickej
inStalacie).



5. Presne uviest’ umiestnenie prvkov pre vypnutie a zapnutie jednotlivych Casti

elektroinstalacie v rozvodniciach a rozvadzacoch. Presne Specifikovat’ prvky pre zapnutie a

vypnutie pre svetelné obvody jednotlivych miestnosti (priestorov) objektu.

6. Upozornit’ na podmienky pouzivania elektrickych spotrebi¢ov v priestoroch so zvysenym

nebezpecim Urazu (napr. v kupelniach, v pracovniach).

V. UPOZORNENIE A POKYNY PRE LAIKA

1. Pripojovanie a odpojovanie pevne pripojenych spotrebicov vyhradne riesit’ objednavkou u

odbornej firmy.

2. Nepouzivat’ pohyblivé privody s poskodenou izolaciou, s uvol'nenymi vidlicami a

zastrckami a pod. Ich opravu zdsadne prenechat’ odbornej firme.

3. V pripade zistenej zadvady na zasuvkovom obvode alebo jeho nefunkcnosti prenechat

opravu odbornej firme.

6. Vyhodnotenie neodstraniteI’nych nebezpecenstiev a neodstranitel’'nych ohrozeni s
navrhom ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam :

Toto hodnotenie je vypracované v stlade s § 148 zdkona NR SR €. 433/2003 Z.z. v
uplnom zneni zékona €. 311/2001 Z.z. Zékonnik prace a § 4 zakona NR SR €. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zékona ¢. 309/2007 Z.z.

1 — Vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a neodstranitePnych ohrozeni :
1.1 — nedostatky pri pouzivani elektrospotrebicov, pristrojov a naradia
1.2 — nevhodn4 elektroinstalacia

1.3 — neodborna manipulacia s rozvadzacmi
1.4 — vplyv nepriaznivého osvetlenia

Mierne Skodlivé (1)

Skodlivé (2)

Extrémne Skodlivé (3)

Vel'mi nepravdepodobné

zanedbatel'né riziko (a)

prijatel'né riziko (a)

mierne riziko (a)

Nepravdepodobné

prijatelné riziko (b)

mierne riziko (b)

velké riziko (b)

Pravdepodobné

mierne riziko (c)

velke riziko (c)

neprijatelné riziko (c)

Stanovenie rizikovosti podla jednotlivych skupin :

1.1 — nedostatky pri pouZivani elektrospotrebicov, pristrojov a naradia

a) urazy elektrickym pradom, popalenie

b) vznik poZiarov

2b
2c




Bezpecnostné opatrenia pri pouzivani elektrospotrebicov, pristrojov a naradia :

- dosledna kontrola pouzitel'nosti vSetkych elektrickych pristrojov pred kazdou pracou,

- obozndmenie sa s navodmi na obsluhu a pouzivanie elektrickych pristrojov,

- kontrola technického stavu pohyblivych privodov,

- pri vyskyte chyb vyradit pristroj z prevadzky a zabezpecit’ opravu,

- samovol'ne nevykonavat’ opravy technickych zariadeni a elektrickych spotrebicov,

- neobsluhovat’ elektrické zariadenia mokrymi rukami,

- nepokladat’ hortice zariadenia a pristroje (varné kanvice) na horlavé predmety,

- neponechavat’ v chode zapnuté elektrické zariadenia bez dozoru, najmi na konci
zmeny.

1.2 — nevhodna elektroinstalacia
a) uraz elektrickym pradom 2b

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika:

- zakaz pouzivat’ poskodené zasuvky, vypinace a chybné suciastky,

- zistené nedostatky na elektroinstalacii ihned” oznamovat’ prislusSnému pracovnikovi,
ktory vykona odbornu ndpravu daného stavu,

- zabranit’ osobam bez prislusnej odbornej kvalifikacie vykonavat’, zasahovat’ a
opravovat’ tieto zariadenia.

1.3 — neodborna manipulacia s rozvadza¢mi
a) uraz elektrickym pradom 2b

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika:

- zékaz manipulécie s rozvadza¢mi — osadenie vystraznych a prikazovych tabuliek

- zabranit’ osobam bez prislusnej odbornej kvalifikdcie vykondvat, zasahovat a
opravovat’ tieto zariadenia.

1.4 — vplyv nepriaznivého osvetlenia
a) nava oc¢i 1c

Bezpecnostné opatrenia pri nepriaznivom osvetleni:

- pravidelné cistenie osvetl'ovacich telies,

- pravidelné Cistenie okien a svetlikov,

- dodrziavat’ optimalnu hladinu osvetlenia (100 az 300 lux.).



7. Bezpecnost’ prace :

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykom casti elektrickych zariadeni pri poruche je
prevedena v zmysle STN 33 2000-4-41 a to samoc¢innym odpojenim od zdroja v sietach TN.

Pracovnici vykonavajiici montaz a udrzbu elektrického zariadenia musia spinat’
odbornu spdsobilost’ pre danu pracu v sulade s vyhldskou MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z..
Organizacia vykonavajuca montaz elektrickych zariadeni musi mat’ prislusné opravnenie na
montaz el. zariadeni. Pracovné postupy je nutné zabezpecit' v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Obsluhovat’ predmety elektrickych zariadeni, ale len v rozsahu ,,ZAP. — VYP.“ moze
aj osoba bez elektrotechnickej kvalifikacie — podl'a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. -
§20 — poucena osoba. Akakol'vek ina manipuldcia na elektrickych zariadeniach a rozvodoch
okrem uvedenej obsluhy je osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana.

V pripade nebezpecenstva je mozné vypnutie celého elektrického zariadenia
a rozvodov pomocou hlavného vypinaca FQ1 v rozvadzaci R-K, ktory bude oznaceny
bezpecnostnou tab. ,,Hlavny vypina¢ — vypni v nebezpecenstve.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat’
vychodiskovi odborni prehliadku a sktisku elektrického zariadenia v zmysle STN 33 2000-6.
Pocas prevadzky sa vykonavaju pravidelné odborné prehliadky a odborné skusky elektrického
zariadenia podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z...

Pri praci s elektrickym zariadenim je nutné pouzivat’ ochranné pomdcky a dodrziavat
bezpecnostné predpisy a to hlavne STN 34 3100 a jej pridruzené normy.

Projektova dokumentécia je spracovana podla platnych technickych noriem
a predpisov pre danu oblast’. Pri zrealizovani uvedenej akcie podla tejto projektovej
dokumentécie a dodrzanim platnych predpisov nemoze dojst’ k ohrozeniu elektrickym
zariadenim v zmysle Zakona €. €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v
zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Roznava, marec 2016

Vypracoval : Ing. Rudolf Stober



