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TECHNICKA SPRAVA

Projekt rieSi opravu Skolskej jedalne - v kuchymymenu zdravotno technickej instalacie s
rozvodom studenej pitnej vody , rozvodom miestrigravovanej TUV a odkanalizovanim do

jestv. kanalizacie na prizemi .

VNUTORNA KANALIZACIA :

Vnuatorny rozvod splaskovej kanalizacie pozostavgimeny jestvujucich podlahovych
vpusti v miestnosti kuchyne za nové a ich napejeotrubim PVC DN 100 pod stropom
prizemia do jestvujucej kanalizacie. V ramci riedarovych rozvodov kanalizacie sa napoji na
navrhované potrubie aj vylevka v B219. Staré pogubliatina sa demontuje.

Potrubie vnatornej kanalizacie je z navrhované@-HT.

Vnutorna kanalizacia je navrhnutd jadSTN 736760.
VNUTORNY VODOVOD :

Nové vnutorné rozvody pitnej vody v kuchyni su rieowané z rdr plastovych. V ramci
opravy sa prevedie vymena vodovodného potrubiachyni od jestvujucich bojlerov
k zarialovacim predmetom — umyvadl|a, drezy a vylevka. Nmtéubie sa zaseka do steny —
viditeI'na zostane ib&g’ potrubiea pod bojlerami s armatirami na privodéyestavaju
jestvujlce, iba sa presunu pod bojler ak sa naelddeda). V ramci opravy sa prevedie aj
prekladka 1 jestvujuceho bojlera na pialili stenu a vymena vSetkych vodovodnych batérii na

umyvadlach, drezoch a vylevke.

Jestvujuce potrubie v kuchyni, ktoré je vidié pred stenami sa demontuje — oc. zavitové

pozinkovaneé.

PRI MONTAZI ROZVODNEHO POTRUBIA VODY DODRZAT TECHNO LOGICKY
POSTUP VYROBCU VODOVODNYCH RUROK .

Rozvody vody budu izolované tepelnou izolaciou atrybie hrabky SV-6 mm , TUV — 10 mm.

ZARIA DOVACIE PREDMETY :

Ostavaju jestvujuce — vymiaju sa iba podlahové vpusty a vodovodné batérieenas.

BOZ : Pri pracach na zdravotno-technickej inStalaciehj je potrebné dodrziavayhlasku
SUBP a SBU zb. a stvisiace predpisy tykajlice gspérosti pri praci v stavebnictve.
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