<PRIEVODNA SPRAVA

IPENTIFIKACNE UPAJE

Nazov stavby @ Obnova mestske) veZe na Namestt bantkov -
RoZIAVE

Miesto stavby @ R O Z N AV A

Investor @ Mesto RoZiava
Charakter stavby : oOprava a idrzbn
Stupefi PD @ Stidia

PREHLAD VYCHODISKOVYCH POPRLAPOV

Stadia bola vypracované na zaklade poziadavky investora. Bola prevedend obhliadka
stavby, ktorého Vviastnikom je investor. Ciefom projektu je oprava a zatraktivnenie narodnej

kult(rnej pamiatky pre sirokU verejnost’.

ZARLADNE UDAJE

Neskoro renesantnd stré¥na veZa je neodmyslitelnou dominantou historického jadra

Ro¥fiavy. Je pychou RoZziiavEanov a bezpochyby atrakciou ¢islo jedna pre turistov.




Renesanén(l mestsk straznu vezu postavili na mieste starsej gotickej stavby pocas tureckej
hrozby v rokoch 1643 — 1654, Viackrat upravovana 36,5 m vysokd veza plnila déleziti
stréznu funkciu, svedectvom &oho je zachovana strielfia na jej vychodnej a turecka delova
gul'a na junej faséde. V roku 1997 bola obnovena a spristupnena pre turistov ako

vyhliadkova. Jej prehliadku zabezpecuje Turisticka informa¢na kancelaria v Roziave.

CIENENIE STAVBY

Oprava a Udrba objektu bude tvorit’ jeden stavebny a investicny celok.

EKONOMICKE UDAJE

7ASEAVANA PIOCNA «veeeessrsersirmasisssiesr st i b 74,00 m?
ODOSEAVANY PHESEON 1evvrvserrserssissnssssssssssessssssis s sb s s 2 664,00 m3
CONA NE 1 M3 /OP.ttaereresrmeseseesscssnas s b s s ssaEerns .

Predpolkdadany naldad stavby

Stavba sa bude prevadzat dodavatel'skym sposobom.
Stavba bude realizovand v nasledovnych etapach :
| 1. Etapa |- oprava strechy - vymena poskodenych drevenych kondtrukeii  krovu
a oSetrenie prvkov impregnacnym naterom profi hubam, &kodcom a plesni, vymena
latovania a vymena Sindlovej krytiny za dreven( gindlovi, vymenu klampiarskych
oplechovani na streche, oprava a oSetrovanie kovového kriza s banickymi kladivami

a makovicou ukonéujliceho vezu, oprava bleskozvodu

2. Etapa — oprava vonkajSej fasddy - vymena drevenych Casti ochodze , spevnenie
zébradlia ajeho ndter, oprava a obnova timsy, oprava vonkajSej fasady, oprava
a vymena klampiarskych oplechovani fasady

Etapa - oprava vnUtornych priestorov - omietok a vymalba, oprava drevenych a

L2

kovovych Casti vnitorného schodista, ich odetrenie a nater

4. Etapa - vymena vchodovych dverf a osadenie pltata pred vstupom do stréZnej veze

v ”Rozlave, oktéber 2015 vypracoval : Z. Mackové



SUHRNNA  TECHNICKA SPRAVA

CHARAITERISTIKA UZEMIA STAVEY

Pozemok sa nachadza v intravildne mesta Roziava , pod parcelnym cislom 1/2.
Vstup na pozemaok je priamo z Namestia Banfkov — pristupovym kamennym chodnikom.
Na pozemku sa nenachadzajll iné objekty .
Pozemok nie je oploteny - na hranici pozemku je osadena informacna tabula.
K objektu je zrealizovana elektricka pripojka.

Pozemok na ploche, kde sa objekt nachédza je z rovinaty.



STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE STAVEY

Jestvujlci stréZna mestské veZa je osadend v strede tvorcového ndmestia a tvorf
dominantu namestia. Objekt je postaveny v $tvorcovom tvare so Sindfovou strechou
v tvare dvojstupfovej zvoncovitej prilby. Murivo je kamenné, pripadne zmieSane kamenno-

tehlové. Je samostatne stojaca.
Investor si chce previest’ opravu a Udrzbu objektu, ktory bol naposledy opravovany

v roku 1997, kde bola zrealizovana komplexna rekonstrukcia objeltu.

TECHNICRY POPIS PRAC

Oprava strech Y

Oprava strechy bude pozostavat svymeny latovania a krytiny v plnom rozsahu.
Dreveny &ndel je moZné pouZit’ len Stiepany. Pokladka krytiny bude realizovana ako
dvojvrstvova. TieZ sa vymenia poSkodené gasti drevenych prvkov v krovu. Je potrebné
vymenit’ aj vietky medené klampiarske prvky stresnej konstrukcie. Nové a pévodné prvky
dreveného krovu je potrebné ofetrit’ impregna¢nym naterom proti hubam, Skodcom a plesni.
Pri oprave strednej konstrukcie sa oSetri kovovy kriz s banickymi kladivami a makovicou

ukonéujiicou vezu. Po zrealizovana novej stresnej krytiny sa zrealizuje bleskozvod.

oprava vonkajde) fasady

V rdmci opravy vonkajéej fasady je potrebna vymena drevenych casti ochodze. Tvar
avzhlad ochodze ma vychadzat’ 7o zachovanych historickych fotografii a vysledkov
pamiatkového vyskumu z roku 1988 a regenerovat’ autenticky historicky detail. Zabradlie je
potrebné spevnit’ a natriet. Poskodend rimsa pod ochodzou sa opravi a obnovi, Vonkajsia
fasada sa opravi typom omietky pouZitej pri poslednej obnove/ na vapennej baze/ a farebne
sa prispdsobl jestvujicemu stavu. Vsetky klampiarske oplechovania na faséde je potrebné

vymenit’ za nové medené.



Oprava \/Mctomt(’jch 'Priestom\/

Oprava vndtornych priestorov sa zrealizuje hlavne oprava vnutornych omietok
vapennych a ich vymalba. Opravia sa drevené a kovové Casti vnltorného schodidta, ich
oletrenie a nater. Antikoréznym néterom je potrebné osetrit’ aj viditelné kotvenia ocelovych

tiahiel.

Oprava Vstupu do prtestomv Veze

Opravu vstupu do priestorov veze je potrebné hlavne vymenou vchodovych dveri . Pred

vstupnymi dverami vymenit’ informacnt tabuf'u za nova.

KATEGORIZACIA OPPADOV
Odpady vzniknuté pocas stavebnych prac si zaradené v zmysle Vyhlasky MZP SR

¢,284/2001 Z.z., ktorou sa stanovuje kataldg odpadov v zneni Vyhlasky MZP SR &. 409/2002

22 7912075 2 2.
&islo druhu odpadu nazov odpadu povod odpadu  kategdria spdsob likvidacie

17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb stavba 0 skladka

20 03 01 zmesovy komundlny odpad domacnost’ 0 skladka

Pri nakladani s odpadmi je diZitel a povodca povinny dodrZiavat ustanovenia Zakona
o odpadoch a Vyhlasky MZP SR &.283/2001 Z.z. o vykonan( niektorych ustanoveni Zakona
o odpadoch v zneni Vyhlasky MZP SR €.509/2002 Z.z.

- odpady je potrebné predovetkym zhodnocovat. Zneskodiovanie skladkovanim je
mo¥né len po pouZitl vysie uvedenych moznosti,

- prebytogny, neupotrebitelny odpad je moZné uloZit’ len na miestach na to urcenych
a v sllade so Zakonom o odpadoch,
dr¥itel’ odpadu je podla § 19, odst.1, pism.g, Zakona ¢€.223/2001 Z.z. o odpadoch,
povinny viest' a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnostve odpadov, s ktorymi

naklada a o ich zhodnoteni a zneskodneni.



STARDSTULIVOST O BEZPECNOST PrRACE

Stavba sa bude prevadzat’ dodéavatel'sky.

Stavebné prace mozu byt vykonavané len pod trvalym dozorom odborne spdsobilej

osoby. Je potrebné, aby prace vykonavali osoby, ktoré majd na konkrétny druh prace

opravnenie. Je potrebné, aby sa riadili znenim nasledovnych Vyhlasok a nariadeni

o

74kon o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci - Zéakon NR SR ¢. 309 ] 2007 Z.z
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri pracia o zmene a doplnenf niektorych zakonov,
ktorym sa meni a dopltia zékon ¢. 124/ 2006 Z.z.

Vyhlagka o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedikov - Vyhlaska
MPSVaR SR €.377/1996 Z.z o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. '-

Vyhlaska SUUBP a SBU &374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadenf pri
stavebnych pracach.

Nariadenie vlady SR €. 395/ 2006Z.z. o podmienkach  poskytovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov.

Vyhlddka Ministerstva prace a socidlnych veci a rodin SR €. 508 / 2009 Z.z. na
saistenie  bezpetnosti a ochrany zdravia pri  praci, bezpecnosti tlakovych,
zdvihacich , elektrickych a plynovych technickych zariadeni a odbornegj
sposobilosti.

Nariadenie vlady SR ¢ 391 / 2006 Zz. o minimalnych  bezpecnostnych  a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

Nariadenie wvlady SR ¢. 392 / 2006 Zz. o minimalnych bezpetnostnych  a
zdravotnych poZziadavkach pri pouzivan{ pracovnych prostriedkov.

74kon NR SR & 355 / 2007 Z.z. o ochrane , podpore @ rozvoji verejného zdravia
Pracovné prostriedk\) / stroje, vyhradené technicke zariadenia / , stavby a ich
sifasti je moZné uviest' do prevadzky podia § 13 odst. 3 a 4 zdkona ¢. 124/
2006 Z.z. v znenf zdkona ¢&. 309 /2007 Zz. a § 5 odst. 1 nariadenia viady SR
& 392 /2006 Zz. len, ak zodpovedajl predpisom na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich indtalovani , pred ich
prvym pouzitim , aby sa zabezpetila ich spravna intaldcia a ich spravne

fungovanie.

v RoZRave, oktbber 2015 Viypracoval : Z.Mackovi



