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UvoD

Tato projektova dokumentacia je spracovana pre ucely stavebného povolenia na
zaklade poziadaviek investora. Projekt rieSi odvedenie dazdovych véd zo striech budov
zakladnej Skoly a spevnenych pléch a nové napojenie na verejna jednotna kanalizaciu.
Jestvujuce rozvody jednotnej kanalizacie v areali Skoly nebudu vyuzité. Vybudovanim
novej dazdovej kanalizacie, ktora odvedie vSetky dazdoveé vody sa jestvujuce rozvody,

vlastne stavaju splaskovou kanalizaciou v rdmci aredlu.
TECHNICKE RIESENIE

Vody s povrchového odtoku so sedlovych striech su zachytavané Zlabmi a odvedené
odpadovymi potrubiami D100 a D120. Odpadné potrubia su napojené cez lapace
streSnych splavenin. Ostatné ¢asti projektovanych rozvodov su plastové hrdlové z PP
Ultrarib 2 (Wavin). Potrubia su uloZzené vo vykope podla PD so spadom 1 a 2 %.

Napojenie na verejnu kanalizaciu sa prevedie cez jestvujucu beténovu Sachtu
prerazenim steny Sachty pre potrubie DN 300 a vyspravenim jej kinety. Na hlavhom
zberaci — vetva A, su navrhnuté plastové Sachty Tegra @1000 a @600 (Wavin) v pocte
7 ks. Voda zo spevnenych ploch je odvadzana pomocou plastovej uliénej vpusti @425
(Wavin) vybavenymi kalovym koSom a prehibenim na zachytavanie pevnych &asti a
pomocou liniovych odvodriovacich Zlabov Bircoplus NW100 (Birco). Tieto maju zhodne
osadeny ko3, kalové prehibenie i zapachovi uzavierku v koncovom kuse, st betdnové,
uréené pre zataZenie max. B125. Celkova dizka 16,5 m- vid detail.

Celkové dizka kanalizacie DN300 = 196,2 m, DN 200=343,50 a DN 150= 116 m.

Vypocet mnoZstva dazdovych vod zo spadovych pléch

KANALIZACNA PRIPOJKA

plocha striech ZS -3367 m?, plocha odvodiiovanej ¢asti spevnenych pléch-1123 m?
Qu=rxyxA

Qgq = 0,015 x 0,9 x 4490

Qud = 60,6 I/s



Toto mnozstvo vody odvadza dazdova pripojka zo spadového Uzemia. Pri spade 1%
je kapacita pripojky 117 I/s pri rychlosti 1,65 m/s.

Dimenzia DN 300 teda vyhovuje a postacuje na odvedenie dazdovych vod do
recipientu (podfa STN EN 12056-2).

ZEMNE PRACE

Zemné prace navrhujem prevadzat vykopovymi mechanizmami. Sirka vykopu pre
potrubie DN200 je 800 mm. Vykopok sa uloZi v dostato€nej vzdialenosti od vykopu. Pri
pripadnom krizovani s inymi inzinierskymi sietami prevadzat ruény vykop.

Pri praci pracovnikov vo vykope je nutné vykop pazit a postupovat s maximalnou
opatrnostou pri pouziti vSetkych potrebnych ochrannych pomécok. Pri ruénom
docistovani vykopu je pre spoje a ostatné hrdlové tvarovky potrebné vykopat
montaznu jamku. Pieskovy podsyp (dolné 16zko) bude kopirovat dno vykopu a jeho
hrabka bude 15 cm. Boény obsyp pod osou potrubia (horné 16zZko) bude pieskovy vysky
10 cm. Bo&ny obsyp nad osou potrubia (boény zasyp) a zasyp nad vrcholom potrubia
(zaciato€ny zasyp) sa vykond triedenou zeminou s max. zrnom 20 mm, dusanou po
vrstvach. Hrubka zasypu nad vrcholom potrubia musi byt minimélne 300 mm. Na
zasype bude osadena varovna folia.

SKUSKA POTRUBI A VSTUPNYCH SACHT

Zaciato€né skuska tesnosti sa musi vykonat pred zasypom potrubia, aby bolo mozné
vizualne zistit netesnosti. Vykonanie skusky vodotesnosti vSak mozno pozadovat aj po
uplnom zasype potrubia, aby sa zistilo, Ze po¢as zasypu nedoSlo k poruSeniu potrubia
(pripadne postacuju vhodné kontroly). Vlastna skuSka vodotesnosti sa robi podfa STN
EN 1610 — Stavba a skuSanie kanalizaénych potrubi a stbk. Zagiatoéna skuska i
skuska po dokon€eni zabudovania potrubia sa prevadzaju podfla nasledujuceho.

Vizuélna kontrola zahfha:

- smer a vyskovu polohu,

- spoje,
poSkodenie alebo deformaciu,
pripojenia,
vystelky a povlaky.

Tesnost potrubia vratane pripojeni na vstupné Sachty a revizne komory sa musi
skusat bud vzduchom(metdda L) alebo vodou(metéda W), podla toho, ¢o je vhodné.
Smie sa vykonat samostatné skusanie rur a tvaroviek, vstupnych Sacht, reviznych
komor. Napr. rar vzduchom a vstupnych Sacht vodou. V pripade metddy L je pocet
oprav a opakovanych skusok po nevyhovujucich vysledkoch neobmedzeny. V pripade
nevyhovujucej jednotlivej alebo pokracujucej skisky vzduchom je dovolené vykonat
skusky vodou a samotny vysledok skisky vodou je rozhodujdci.

Ak sa hladina podzemnej vody nachadza nad vrcholom potrubia, méZe sa pouzit
infiltra¢na skuska podla osobitného predpisu.

Na kone¢né prevzatie sa musi potrubie vyskusat po zasypani a odstraneni paZzenia .
Vyber skdSania vzduchom alebo vodou méze stanovit objednavatel, odpori¢am vSak
dalej popisanu skusSku vodou.

SkuSanie vodou (metdéda W). Skusobny tlak je ekvivalentny alebo vyplyvajuci z
naplnenia skiuSaného Uuseku po Uroven terénu pri vstupnej Sachte umiestnenej po




prude alebo proti pradu (ako je to vhodné), s maximalnym tlakom 50 kPa a minimalnym
tlakom 10 kPa meranym vo vrchole rary. Po naplneni potrubia alebo vstupnych Sacht a
navodeni vyZzadovaného skusobného tlaku moéze byt potrebné kondiciovanie (zvy€ajne
postacuje 1h pre bet. potrubia i Sachty). Skuska trva 30 min. Tlak sa po¢as skusky
musi udrzZiavat v rozmedzi 1 kPa na urovni skuSobného tlaku doplfiovanim vody.
Celkové mnozstvo doplnenej vody sa musi merat azaznamenat spolo¢ne s
hydrostatickym tlakom vody a vyZadovanym skuSobnym tlakom. SkiSobna poZiadavka
je splnen& ak mnoZstvo doplnenej vody nie je vacSie ako:
- 0,15 I/m? za 30 min. pre potrubia,
- 0,20 I/m? za 30 min. pre potrubia vratane vstupnych $acht,
- 0,40 I/m? za 30 min. prevstupné $achty a revizne komory,
m? zna&i namoé&eny vnatorny povrch
Pre vacsie dimenzie ako 1000 mm sa akceptuje i skuSanie jednotlivych spojov
namiesto skdSania celého potrubia

BEZPECNOST PRI PRACI, ZAVER

Pri praci je nutné dodrziavat vSetky platné normy a predpisy dotykajlce sa
bezpecénosti pri praci, najma zakon 124/2006 o BOZP a vyhlasku 147/2013 o ochrany
zdravia pri stavebnych pracach. Nedodrzanie predpisanych technologickych postupov
moZze byt zdrojom pracovnych Grazov.



