Stavba: REKONSTRUKCIA ZAKLADNEJ SKOLY ZLATA Roz iava
Objekt: SO-01 Pavilon A Pavilon B

Investor: Mesto Rarava

Projektant: Stavomat, Ing. Barnabas Maté, Trhovg.i&, Rimavska Sobota

Technicka sprava

Projekt rieSi prestavbu strechy, zateplenia, vynakian, vchodovych dveri
hospodarskeho pavilonu, teloéwe a Skolskej budovy bloku ,A* a“ B
Objekty ZS su rovnaké su dvojpodlazné pavilbnovigpa, nosny systém je
murovany z tehal CDm hr. 375 mm. Nosny systémigpy prievliaky su
ulozené na strednom a na obvodovom mdare vo vzdisteB0O00 mm.
Poziadavka investora bola rekonstrukcia jestvujptmghej strechy na Sikmu
strechu. Tvar strechy je valbova. . StreSna kokétaupristavby Satni

a spojovacej chodby ostava nezmenena strechagataizakryta s izotamymi
panelmi hr. 100 mm.

B. Popis skutkového stavu

Areal zakladnej Skoly bola vybudovana naiatku Sesdesiatich rokov
pozostava z dvoch blokowebni, hospodarskeho pavilonu a z teléoei Na
zaklade poziadavky investora a po prehliadke syreatpristupi k rekonstrukcii
strechy pavilénov a to “A”,"B”. Zvisla nosn& kongktia stavby pozostava

z obvodovych a strednych nosnych muarov hr. 375armedzi okennych
pilierov. Nosny systém je pday modul po 3,0 m a v osovej vzdialenosti marov
6,67 m. Mury su z tehal CDm DM 100 na maltu nastand, medzi okenné
piliere su z betonu tr. 105. Prievlaky su mondiéiZelezobetdénove. Strop je zo
Zelezobetonovych panelov.

Strecha je jednoplé8va so zZivtnou krytinou. Tepelna izolacia je zo Skvary a z
penobetonu

Na jestvujucej nosnej konstrukcii sa nevyskytuptiské poruchy, ktoré by
branili zameru rekonstrukcie strechy. Vidié trhliny sa v dilatenych Skaroch.

C. Popis navrhovaného rieSenia

Rekonstrukcia strechy bloku sa rieSi ndhrady plipstnechy so Sikmou. Pristup
do povalového priestoru je zabegery z vylezu z posledného podlaZia s
upravenim panelu vysekanim otvoru na vylez.

D. Stavebno-technické rieSenie

Bdracie prace

Pred zahajenim buracich prac sa prevedie demolesizoavodov. Nad
nosnymi murmi sa vyseka péas v o vrchnych vrstvaolacie strechy pre
prevedenie nadmurovky na osadenie drevenych rpdekiych vaznikov.Po
otvoreni streSnej krytiny , stavbu je treba prouimdzakry pre zamedzenie
zatekaniu.




Murované konstrukcie

Vzhradom na to, Ze existujuce atiky strechy su v rézngke prevedie sa novy
mur ktory bude ukoteny v rovnakej vySke. Mur bude sltifia kotvenie
drevenych vaznikov. Nosné steny su zhotovené zZopédaovych tvarnic hr.
375 mm ukorené so zelezobeténovym vencom vysky 250 mm z betonu
C25/30

Drevena konsStrukcia krovu

Z&kladny tvar krovu je sedlovy s valbou denej stene .

Drevenu konsStrukciu tvoria drevené priehradovéniiéz uloZzené na
Zelezobetonovom venci. Prichytenie vaznikov k beté@nkonstrukcii je

s uholnikmi cez HILTI kotvy. Osova vzdialenmogiznikov je 1000 mm.

Na krov pouZzité rezivo ma Bysuché, akost. triedy S1. Chranenie dreva proti
hnilobe je treba previésaterom proti hnilobam a drevnym Skodcom
BOCHEMIT QB.

StreSny plas

StreSna krytina je navrhnuta z poplastovaného war@ho plechu.
Skladba strechy: Poplastovany plech

Latovanie 50/30 mm- poithe

Kontralata 50/30 mm

Difazna félia

Drevena krokva -vazniky

Klampiarske konStrukcie

Sa prevedu z pozinkovaného plechu,li@o8TN 73 3610. Osadia sa nové
polkruhové Faby150 mm s hakmi a séabovym kotlikom, a zvody g 120 mm.
V d'alSom sa prevedu lemovania vSetkych prestupovtoesnsl krytinu.

Povrchové upravy

Povrchové upravy novych murovanych stien nadmurevadkvapu je
silikdtova omietka v takej skladbe ako na zateplpluehe.

Rimsy budG omietnute. Prevetranie strechy je sxe@rhi mriezkami po celej
dizke rims.

Kanalizacia
Nové streSné zvody budd napojené na novovybudodaiiova kanalizaciu
a odvedené do mestskej kanalizcie.

Zatepl’ovanie fasady
Obvodovy plaSje murovany z tehal CDm P 100 hr. 3750 mm okna su

drevené . Pévodne boli vybudované ploché strecltstneahach je navrhnuta
rekonsStrukcia zadelom realizacie valbovych striech.
a. Asanacie

Pred realizaciou dodatonej tepelnej izolacie je nutné odstrnanifasad:

1. Zvody bleskozvodov- oamé prichytky

2. Oplechovanie parapetov okien




1. Asanacie drevenych okien v pasoch

b. Novy stav
Pred realizaciou dodatioej izolacie sa prevedu nasledovné stavebné prace:

1.0sadia sa plastové okné pozn. doddvalteen sa zamera delenie
drevenych okien a stavebné konstrukcie.

2.Prevedie sa oplechovanie parapetov okieraddm na hr. tepelnej
izolacie. Pouziju sa priponky z pasovej ocele.

3.Realizuje sa tepelnéd izolacia paglatnych podmienok. iprilohu tejto
spravy.

4.0sadia sa prichytky zvodov bleskozvodov.

5.0sadia sa objimky na odpadové rury.

6.0dpadoveé rury sa upravia v horny@stiach s ofadom na hr. tepelnej
izolacie.

RieSenie tepelnej izolacie v sokloveégsti

Sokel je vySky 500 mm nad upravenym terénom. NAai@a sokla sa
navrhuje prvy rad pouziextrudovany polystyrén hr.100 mm. V ostatnych
castiach pouZinehofavy polystyrén hr. 100 mm.

Realizacia zatefjovania

VSeobecne platné podmienky realizacie
Pri realizacii zateplenia systtmom STOMIX THERMa&Aalebo tomu
zodpovedajucemu izalaému systému je nutné dodrziéveasledovné
zasady:

- préace realizowana zaklade vopred spracovaného projektu, pripadwenu
zateplenia,

- realizaciu vykonavav sulade s technologickym predpisom spracovanym
vyrobcom a dodavatem systému,

- pri realizacii pouzivavyhradne materialy, ktoré boli dodané Stomix resp.
iny systém. Tato zatuje, Ze dodané materialyipju parametre
deklarované v osvedni zatepovacieho systému,

- pouziva vyhradne naradie dopamené dodavatem systéemu — Stomix.

Obmedzenia pri realizacii zatefovacieho systému

Realizacia zatdjpvacieho systému je povolena do teploty ovzdu®aC; do
jednotlivych komponentov nie je pripustné pridda&ekdvek prisady na
urychlenie tuhnutia, pripadne na zvySenie mrazuwmkii. Pri spracovani je
potrebné zamedzpriamemu prudkému pésobeniu sinka, vetra a’daktoré
mo&zu vplyva na nerovnomerné vysychanie jednotlivych vrstiewrBhovu
Upravu silikatovou omietkou nedopdtieme realizovav hordcich letnych
dnoch.



Pripravné prace

Vystavbu pomocnych stavebnych konstrukcii /leSgmoelperné konstrukcie,
ploSiny a pod./ je potrebné vykahaa zaklade dodavdtem spracovanej
pripravnej projektovej dokumentacie.

Realizaciu samotného zafepacieho systému je mozné vykonévdeSenia, zo
zavesnej lavky, alebo zo Splhacej ploSingpm je nutné rozhodnm(pod’a typu
objektu a moznosti dodavéitestavebnych prac. Z&diska kvality realizacie sa
doporuiuje vykonavé prace z leSenia. Pri stavbe leSenia je potrebhd ko
osadi tak, aby boli predsadené pred rovinu fasady o 4iem ako je pouzita
hrabka tepelnoizotaej platne. LeSenie je potrebné od budovy odsadca 20
cm viac, ako pri beznych fasadnych pracach, alakamanipulova

s tepelnoizoléenymi platiami aj v urovni podlazok leSenia.

Pred zahajenim prac je potrebné vemawanoriadnu pozornaskvalite
podkladu a uprave klampiarskych vyrobkov.

Pred lepenim platni je nutné prekontrolbstav fasady, &t dutécasti fasady,
pod’a moznosti odstranistaré disperzné natery, minimalne je potrebnéusizr
ich povrch nasekanim ostrym murarskym kladivom.dveosti vé&Sie ako 5
mm na dvojmetrovej late sa dopoduje vyspraw vapennocementovou maltou.
Rovinatos fasady doportujeme premerasnurou, ak je pévodna fasada napr.
v obludku,¢iastané nerovnosti sa daju vyrouhepelnoizolanym systémom,
avSak na ukor spotreby materialu. Zajne je menej finame nargéné venova
zvySenu pozorneuprave podkladu.

Pri Gprave klampiarskych vyrobkov je potrebnézova’ s tym, Ze konta
rovina fasady bude predsadena pred povodnou rowroubku zatefpvacieho
systému. Preto je spravidla potrebné vymeplechovanie parapetov, rims,
atiky za SirSie, odsatlstreSné zvody, hromozvody, a ostatné konstrukcie
pripevnené na fasade.

Po ukorteni pripravnych prac dopatwjeme plochu fasady poumyt/geplou
vodou s pridanim saponatového pripravku a dokar@bchnid

Montaz tepelnoizola&ného systému

ZaloZenie sokla

Na vyschnuty vopred pripraveny podklad vy&inge ceruzkou spodnu hranu
sokla. Potom pripevnime pomocou hmozdiniek a netweizicich vrutov
hlinikovy soklovy profil. Ovéalne otvory v profild®ia naciasta:nu rektifikaciu
polohy profilu v pripade nedostétte presného néania dier. Na soklovy
profil ulozime profil z nehrdzavejucej oc&l2132, ktory plni funkciu
odkvapového nosa a uzatvara zo spodku povrchowivosnietky.



Kladenie EPS tepelnoizol&nych platni
Tepelnoizoléné platne sa lepia na mineralny podklad lepiacieukstu
ALFAFIX ktora sa pred pouzitim mieSa s vodou . Mdm stenu
tepelnoizolénej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozridyeaéa
stierka v pasoch hrabky cca 1,5 cm, Sirky cca 6Upnostred platne sa nanesie
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere ccarhOEPS platu s nanesenou
lepiacou stierkou uchopime do oboch rak, spodngjalsadime do
pripevneného soklového profilu, prekontrolujemespies polohy a hladitkom,
resp. brasnym hoblikom alebo doskou faligpopriti&ame na podklad. Nikdy
by sme nemali plau pritl&at’ priamo dlaami, lebo mézeme ju tym
deformova.
Pouzitie hladitka alebo dosky ma tefell ze tlak sa na pla rovnomerne
rozlozi a tato sa nedeformuje. Nasledujicu &aligplatiu osadzujeme do
soklového profilu tak, aby bola nalepena tesndaguechadzajlcej. Na gtyé
plochy lepiacu stierku nandSame pripadne atosizasSpinené, tutaistime.
PriebeZne kontrolujeme vodovahou zvislagoZenia jednotlivych platni,
rovinatos uloZenia kontrolujeme dvojmetrovou latou, pripadapnutou
Snurou.
Po osadeni soklového pasu kladiefiaéSie platne na vazbu, to znamena, Ze
jednotlivé zvislé styky navzajom prestriedame. &iprnvéazby uplatujeme aj na
naroziach budovy, na vnutornych rohoch a pod.
Mechanické kotvenie s hmozdinkami

Pod’a technologického predpisu do tehlového murivagba kotwt
s hmozdinkami EJOTHERM STR U v e 8 ks do jednej dosky. Menovity
priemer vrtaku je @ 8 mm. Minimaln&itina Hbka kotvenia 100 mm. Pri
osadzani hmozdiniek sa musia dodrtfeto zasady: os diery pre hmozdinku
musi by kolma na podklad
Izolatné dosky preditanim musia vzdy preditanim prepichntivrtakom.
Zatikacie hmozdinky je Ziaduce &t gumenym kladivom.

Armovana vrstva podkladovej omietky

Podkladovd omietku Stomix THERM rozmieSame s vodonieS&ke

a nanaSame ju vo dvoch pracovnych taktoch. PriiwrsanaSame v hrabke
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovymithadh o vékosti zubov
cca 8-10mm.

Armovaciu si€ovinu kladieme ddéerstvej vrstvy podkladnej omietky, poim
jednotlivé pasy stoviny prekladadme na presah cca 10 cm. Pri Spaletach
naroziach, nadpraziach a pod. pouzivame na armegaecialne pripravenu
siefovinu, ktora je ohnuta do pravého uhla. V rohocieoknad dverami a pod
kladieme pasy steviny o vé’kosti cca 15x25 cm pod uhlom 45°. Rieinu
zatl&ame do vrstvy podkladnej omietky hladitkom¢prn dbame na to, aby sa
nezvinila. Z adiska bezporuchovosti systému jémedolezité, aby bola



siefovina osadena po celej ploche fasady;qm je nutné dodrziavarzajomné
presahy miniméalne 10 cm.

Druhu vrstvu podkladnej omietky nahodime murarskdicou a néahujeme

v hribke cca 5 mm na zahmozdinkovanu vyarmovasi¥wihne’ po osadeni
hmozdiniek. Toto kritérium je délezité Zddiska vzajomnej naviazanosti dvoch
vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej okyatipravime pobh
zvoleného typu definitivnej povrchovej Upravy.

a./ V pripade pouzitia silikatovej omietky podkladomietku zatiahneme
hoblikom do hladka, aby sme vytvorili hladkd rovinplochu.

Povrchova uprava
Povrchovl Upravu systému sme navrhli vo variatilesbve] omietke.

Povrchova Uprava silikatovou omietkou

Po dokonalom vyschnuti podkladnej omietky prekdojeme stav fasady,
pripadné drobné nerovnosti je mozné odstrarebrasenim brisnym papierom.
Pozakryvame okna, klampiarske vyrobky, vSethsgti fasady, ktoré mézeme
poSkodi’ zaSpinenim. PremieSame podkladny nater a natmémeell plochu
fasady. V pripade zaSpinenia skla, je nutné okanskio @istit’, pretoze
neskorsSie distenie je takmer nemozné.

Po zaschnuti podkladného nateru, najskor vsak gmdihach pristupujeme

k realizacii silikatovej omietky.

Na rozmieSanie omietky pouzijeme Spiradlovy méedpevneny v elektrickej
vitacke. MieSame vzdy obsah viacerych vedier vésefinehrdzavejicej
nadobe. Konzistenciu omietky upravime pridanim nedmmsmnozstva vody tak,
aby omietka pomaly stekala z murarskej lyZice aalg nestekala zo steny.
Spravnu konzistenciu omietky dopoujeme odskugananesenim

a spracovanim na mensej ploche fasady.

Silikatova omietka sa hanasa v jeden a pol nasbhkoky zrna antikorovym,
pripadne umelohmotnym hladitkom a bezprostredneapeseni sa zaSucha
kruhovym pohybom umelohmotnym hladitkom. HrubSraldtira sa docieli
pouzitim korkového hladitka. Je délezité tiba to, aby sa rozotieralo vzdy
mokré na mokré , styky jednotlivych pracovnych zélige potrebné realizova
v minimalnom¢asovom odstupe. Bas prac je potrebné pouZzivstale ten isty
druh naradia, pouzitie rozneho naradia mézet\kaserovnakej Strukture
povrchovej Upravy. Naradie ihdigpo pouziti treba dokonale uthyodou.
Silikatovou omietkou mézeme vytvaraiacfarebné plochy. Miesta styku
jednotlivych farieb prelepime krepovou paskou. Rot@nesieme prvy farebny
odtien, ktory ukorgime na paske. Pasku eSte za mokra odstranimeargdgm
rovnu hranu omietky. Na druhy sl@o zaschnuti omietky nalepimeiatesne
na jej okraj krepovu pasku. Potom nanesieme omigtitbiej farby, pdom jej
nanasanie ukafime tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepoviskga sluzi



ako ochrana proti zaSpineniu. Pasku snimeme bdpgdog po ukokeni prac
eSte za mokra, giom musime dliana to, aby sme nezaspinili hotové omietky.
Nedopordujeme spracovavssilikatovi omietku za prudkého stimeho
Ziarenia, v horacichrbch moZze silikatova omietka rychlejSie zasyichatom
pripade doportujeme rozvrhntlipracovné zabery do skorych rannych a do
neskorsich popolu@djSich hodin. Omietku chranime pred prudkym vystinmu
zakrytim leSenia, pripadne predsémim podkladu.

Doporuéené naradie

Nehrdzavejuca nddoba na rozmieSanie lepiacej gtisilikatovej omietky,
elektricka vtacka s mieSacim nastavcom, nehrdzavejuca murarsika)yz
$pachtla, zrovnavacia laté&ly min. 2m, ndZ na sfevinu, listova pilka,
vodovaha, brasny hoblik, priklepovéatka, vrtaky @ 8 mm, hladitko

z nehrdzavejucej ocele, umelohmotné hladitko, miegaesp. omietka,
hobel, Skrabak na omietku, cidlina, zmetak na ometemietky.

Spotreba materiadlu na m2, forma dodavky, skladovatnost’

ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg, - vo vedrach po 25 kg
StomixTHERM EPS - tepelnoiz@iaé platne cca 1 m2

- platne 80x62,5 cm

— podkladova omietka cca 15 kg pri 8 mm hrubke

- vrecia po 40 kg

Silamin — armovacia sfevina /9903/ 1.1 m2 na Stitovej stene

- rola 50 bm Sirky 100 cm 1.2 n&#&lenitej fasade
- armovacia sigovina na hrany 1 bm na 1 bm hrany
- ty¢e dzky 260 cm

Hmozdinky 9 ks

- 250 ks v kartone

Soklovy profil, okapovy nos 1 bm na 1 bokla

- ty¢e dzky 250 cm

AlfaFIX S| — podkladny nater /G630/ 0,1 -0@ k

- nadoby 5,25 kg

Silikatova omietka Beta DEKOR 3,5kg

- vo vedrach po 30 kg

Uvedené materialy maju skladov&ies 6 mesiacov , je nutné ich chrémpired
teplotami pod +5°C, a na 40° C, skladbvauchom prostredi.

Kontrola kvality po ¢as realizacie

Patas realizcie prac je kontrola zamerana najma sledavn&innosti:

- dodrziavanie predpisanej kvality podkladu, jehoataé @istenie,

- rovinatos podkladu — kontroluje sa latou,

- teplota ovzduSia g@s realizacie a gas schnutia nesmie kleshgod + 5°,



- doékladné pozakryvanie okennych otvorov, klampiacskyyrobkov
a vystupenycktasti fasady pred ztistenim,

- kontrola realizaci€aziskovych konstrulnych detailov,

- rovinatos a bezSparoveé lepenie tepelnoizolzch platni,

- dodrziavanie vazby jednotlivych platni v plocheaardroZiach objektu,

- dokonalé zaarmovanie s@vinou vSetkych pléch, ktoré su v kontakte
s okolim, kontrola presahu s@viny min.10 cm,

- uhloprigine uloZenie pasov sieviny v rovine fasady na rohoch okennych
a dvernych otvorov,

- spravna konzistencia pouzitych materialov,

- kvalitné zasSuchanie silikatovej omietky, resp. zaBknie Skrabanej omietky,
ich estetické stvarnenie.

Osadenie okien

Pred montazou zateplenia sa prevedie vymena okdna su navrhnuté
plastové pgkomorové s izolenym dvojsklom so stinitefom prestupu tepla k=
1,1 W.m?/K.

Spbsob osadenia okien je pred omietkami s tympheckie sa prevedie
pomocou vrutov po obvode z exteriéru saditumoveé tesnenie s
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplni sa povnawzaspoje z obidvoch
stran sa vyplnia polyuretanovou penou.

Bezp&nost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii zatefovacieho systému Stomix Therm alfa je potrebnétrisal
vSeobecne platnymi predpismi tykajucimi sa bénpsti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach /vyhl.396/2006 &lpredpismi, ktoré sa
tykaju prace vo vyskach, stavbou a pracou na legardavesnych lavkach,
manipulacie s elektrickym naradim.

Pretoze sa spravidla jedna o prace vo vySkachotjelmé venowazvysenu
pozornos ustanoveniam paragrad® vyhl.396/2006 Zb. —zabezpe
preskolenie pracovnikov minimalne raz za 12 mesiggaragrafle.60
vyhl.396/2006 Zb.-preruseniu prac vo vyskach vaulgvetra nad 8 ms-1, pri
viditel'nosti nizSej ako 30 m.

V ramci dodéavatiskej dokumentacie musi dodavastavebnych prac v zmysle
vyhl.396/2006 Zb. vytvotipodmienky na zaistenie bezpesti prace.

Pri praci s mineralnymi plaami je potrebné zachowaasledovné zasady:

- zabranf tvorbe a vireniu prachu,

- zabezpeéit spravne zaobchadzanie s materialom na stavbe,

- pracovisko udrZiavav cistote, prip. pouzivavysava

- balené izolané materialy vybBova’ len na mieste spracovania,

- prednostne reZanoZzom na pevnej podlozke,



- pri praci nad hlavou pouzivachranné okuliare, masku proti prachu,

- pouziva osobné ochranné prostriedky: hrubé koZzené rukaiiey
uzavrety pracovny odev, masku proti jemnému prachu,
pri praci s materidlom je potrebné pouZiwsobné ochranné pomaécky,
pracovd v rukaviciach, je nutné zabr@ndlhodobejSiemu styku
komponentov s pokozkou. Pri praci s materialonajédzané jes pit', fajcit,
pri vniknuti do oka je potrebné oko vyplacliristou vodou a ihn#
vyhlrada’ lekarske oSetrenie.

Ostatné konstrukcie
Po skowreni stavebnych pracach sa prevedig@stgnie staveniska.
Podrobnosti su zrejmé z vykresovagti.

Vypracoval: Ing. Barnabas Maté Rim.Sobota: 04 /2014



Stavba: REKONSTRUKCIA ZAKLADNEJ SKOLY ZLATA Roz iava
Objekt: SO-04 Teloc¢na

Investor: Mesto Rarava

Projektant: Stavomat, Ing. Barnabas Maté, Trhowg.i&, Rimavska Sobota

Technicka sprava

Projekt rieSi prestavbu strechy, zateplenia, vynakian, vchodovych dveri
hospodarskeho pavilonu, telotwe a Skolskej budovy pavilonu ,A* a* B,
Telocviéha je montovana z o Zelezobetdénovydpet s vyphovym murivom

a s vyphami otvorov z o sklobeténu a drevenych okien.@®ize vybudovana

z ocdovych girlandovych vaznikov. StreSny pla8 z pérobetdnovych panelov
s krytinou ztazkej lepenky.

B. Popis skutkového stavu

Areal zakladnej Skoly bola vybudovana naiatku Sesdesiatich rokov
pozostava z dvoch blokowebni, hospodarskeho pavilonu a z teléoei Na
zaklade poZziadavky investora a po prehliadke syreatpristupi k rekonstrukcii
strechy zateplenia obvodového p& vymena vyplne otvorov. Zvisla nosna
kon3trukcia stavby pozostava zo Zelezobetdnovyiposa murovanych
obvodovych strednych nosnych murov. Nosny systépopelZzny v osovej
vzdialenosti vaznikov 3,00 m. Mdry su z tehal CDM D00 na maltu
nastavovanu, medzi okenné piliere su z beton&. RPrievlaky su monolitické
Zelezobetonové. Strop pristavby je zo zZelezobetgiopanelov.

Strecha je jednoplé8va so zivinou krytinou. Tepelna izolacia je zo Skvary
a z penobetonu.

Na jestvujucej nosnej konstrukcii sa nevyskytugtiské poruchy, ktoré by
branili zameru rekonstrukcie strechy. Vidité trhliny sa v dilaténych Skaroch.

C. Popis navrhovaného rieSenia

Rekonstrukcia strechy telo¢vie sa rieSi na halowiag’ montova streSné
izolatné panely hr. 100 mm. Sat bude zakryta s pultovou strechou

z drevenych vaznikov.

D. Stavebno-technické rieSenie

Bulracie prace

Pred zahajenim buracich prac sa prevedie demolasizolavodovPo otvoreni
stresnej krytiny , stavbu je treba provizorne zéakme zamedzenie zatekaniu.

Murované konstrukcie

Vzhradom na to, Ze existujuce sklobeténové vyplne owst zntené rozbité
navrhujeme tieto asanava otvort’ zamurové s pérobeténovymi tvarnicami
hr.400 mm.

Drevenda konStrukcia krovu
Z&kladny tvar krovu je pultovy nad pristavbou teidoe .




Drevenu konStrukciu tvoria drevené priehradovéniliz ulozené na
Zelezobetonovom venci. Prichytenie vaznikov k beténkonstrukcii je

s uholnikmi cez HILTI kotvy. Osova vzdialenogiznikov je 1000 mm.

Na krov pouzité rezivo ma Bysuché, akost. triedy S1. Chranenie dreva proti
hnilobe je treba previésnaterom proti hnilobam a drevnym Skodcom
BOCHEMIT QB.

StreSny pla®’

StreSna krytina je navrhnuta z poplastovaného waerého plechu.
Skladba strechy: Poplastovany plech

Latovanie 50/30 mm- poizhe

Kontralata 50/30 mm

Difazna félia

Drevend krokva —vazniky

Tepelna izolacia hr.2x100 mm

Strecha je zateplena s mineralnou vinou hr.2x100 mm

Klampiarske konstrukcie

Sa prevedu z pozinkovaného plechu,liao8TN 73 3610. Osadia sa nové
polkruhové £aby150 mm s hakmi a séabovym kotlikom, a zvody g 120 mm.
V d'alSom sa prevedu lemovania vSetkych prestupovtoeznsl krytinu.

Povrchové upravy

Povrchové Upravy novych murovanych stien z vnufostrany je Stukova
omietka. )

Prevetranie strechy je s vetracimi mriezkami gdejaiZzke rims.

Kanalizacia
Nové streSné zvody budd napojené na novovybudodariovu kanalizaciu
a odvedené do mestskej kanalizacie.

Zateplovanie fasady
Obvodovy pl&Sje murovany z tehal CDm P 100 hr. 3750 mm okné& su

drevené . Povodne boli vybudované ploché streclstneahach je navrhnuta
rekonsStrukcia zadelom realizacie valbovych striech.
b. Asanécie

Pred realizaciou dodatonej tepelnej izolacie je nutné odstramnifasad:

1. Zvody bleskozvodov- daavé prichytky

2. Oplechovanie parapetov okien

2. Asanacie drevenych okien

b. Novy stav
Pred realizaciou dodatoej izolacie sa prevedu nasledovné stavebné prace:

1.0sadia sa plastové okna pozn. doddvalteen si zamera otvory a delenie
drevenych okien a stavebné konstrukcie.
2.Prevedie sa oplechovanie parapetov okied’addm na hr. tepelnej



izolacie. Pouziju sa priponky z pasovej ocele.

3.Realizuje sa tepelnd izolacia paglatnych podmienok. Wiprilohu tejto
spravy.

4.0sadia sa prichytky zvodov bleskozvodov.

5.0sadia sa objimky na odpadové rary.

6.0dpadové rury sa upravia v horny@stiach s ofadom na hr. tepelnegj
izolacie.

RieSenie tepelnej izolacie v sokloveépsti

Sokel je vySky 500 mm nad upravenym teréenom. NAa@a sokla sa
navrhuje prvy rad pouziextrudovany polystyrén hr.50 mm. V ostatnych
castiach pouZinehofavy polystyrén hr. 100 mm.

Realizacia zatefjovania

VSeobecne platné podmienky realizacie
Pri realizacii zateplenia systémom STOMIX THERMa&alebo tomu
zodpovedajucemu izalaému systému je nutné dodrziéveasledovné
zasady:

- prace realizovana zaklade vopred spracovaného projektu, pripadundiu
zateplenia,

- realizaciu vykonavav sulade s technologickym predpisom spracovanym
vyrobcom a dodavatem systému,

- pri realizacii pouzivavyhradne materialy, ktoré boli dodané Stomix resp.
iny systém. Tato zatuje, Zze dodané materialy{pju parametre
deklarované v osvedni zatepovacieho systému,

- pouziva vyhradne naradie dopamené dodavatem systému — Stomix.

Obmedzenia pri realizacii zatefovacieho systému

Realizacia zatdjpvacieho systému je povolena do teploty ovzdu®aC: do
jednotlivych komponentov nie je pripustné priddaékdvek prisady na
urychlenie tuhnutia, pripadne na zvySenie mrazuwmkii. Pri spracovani je
potrebné zamedzpriamemu prudkému posobeniu sinka, vetra @’daktoré
mo&zu vplyva na nerovnomerné vysychanie jednotlivych vrstiesxrEhovu
upravu silikatovou omietkou nedopdtgeme realizovav horudcich letnych
dioch.

Pripravné prace

Vystavbu pomocnych stavebnych konstrukcii /leSgpoelperné konstrukcie,
ploSiny a pod./ je potrebné vykahaa zaklade dodavdtem spracovanej
pripravnej projektovej dokumentacie.

Realizaciu samotného zafepacieho systému je mozné vykonévdeSenia, zo
zavesnej lavky, alebo zo Splhacej ploSingpm je nutné rozhodnm(pod’a typu
objektu a moznosti dodavéitestavebnych prac. Z&diska kvality realizacie sa



doporuiuje vykonavé prace z leSenia. Pri stavbe leSenia je potrebhd ko
osadf tak, aby boli predsadené pred rovinu fasady o 4iea ako je pouZzita
hribka tepelnoizotaej platne. LeSenie je potrebné od budovy odsadca 20
cm viac, ako pri beznych fasadnych pracach, almakamanipulové

s tepelnoizolenymi platiami aj v Urovni podlazok leSenia.

Pred zahajenim prac je potrebné vemawamoriadnu pozornaskvalite
podkladu a uprave klampiarskych vyrobkov.

Pred lepenim platni je nutné prekontrolbstav fasady, &t dutécasti fasady,
pod’a moznosti odstranistaré disperzné natery, minimalne je potrebnéusizr
ich povrch nasekanim ostrym murarskym kladivom.dveosti vé&Sie ako 5
mm na dvojmetrovej late sa dopoduje vyspraw vapennocementovou maltou.
Rovinatos fasady doporiujeme premetasnurou, ak je pévodna fasada napr.
v obluku,¢iastané nerovnosti sa daju vyrouhepelnoizolanym systémom,
avSak na ukor spotreby materialu. Zajne je menej finame nargéné venova
zvySenu pozornoiprave podkladu.

Pri Gprave klampiarskych vyrobkov je potrebnéZova s tym, Ze kontna
rovina fasady bude predsadena pred pévodnou rodrioubku zatefovacieho
systému. Preto je spravidla potrebné vymeplechovanie parapetov, rims,
atiky za SirSie, odsatistreSné zvody, hromozvody, a ostatné konstrukcie
pripevnené na fasade.

Po ukoreni pripravnych prac dopamwjeme plochu fasady poumyt/geplou
vodou s pridanim saponatového pripravku a dokar@tchni

Mont4z tepelnoizol&ného systému

Zalozenie sokla

Na vyschnuty vopred pripraveny podklad vy&inge ceruzkou spodnu hranu
sokla. Potom pripevnime pomocou hmozdiniek a netwejficich vrutov
hlinikovy soklovy profil. Ovéalne otvory v profild®ia naciasta:nu rektifikaciu
polohy profilu v pripade nedost&tte presného naania dier. Na soklovy
profil uloZzime profil z nehrdzavejucej oc&l®2132, ktory plni funkciu
odkvapového nosa a uzatvara zo spodku povrchowivosietky.

Kladenie EPS tepelnoizol&nych platni

Tepelnoizoléné platne sa lepia na mineralny podklad lepiaceukstu

ALFAFIX ktora sa pred pouzitim mieSa s vodou . Mdm stenu
tepelnoizolénej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozridpmadéa

stierka v pasoch hrubky cca 1,5 cm, Sirky cca 6ldpnostred platne sa nanesie
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere ccarhOEPS platu s nanesenou
lepiacou stierkou uchopime do oboch ruk, spodngjassadime do
pripevneného soklového profilu, prekontrolujemespies polohy a hladitkom,
resp. brasnym hoblikom alebo doskou faligpopritl&ame na podklad. Nikdy



by sme nemali plau pritl&at’ priamo dlaami, lebo mézeme ju tym
deformova.
PouZitie hladitka alebo dosky ma terel) Ze tlak sa na phat rovnomerne
rozlozZi a tato sa nedeformuje. Nasledujucu &ulieplatiu osadzujeme do
soklového profilu tak, aby bola nalepena tesnédaguechadzajucej. Na ghye
plochy lepiacu stierku nandSame pripadne atosizasSpinené, tatatstime.
PriebeZne kontrolujeme vodovahou zvislagoZenia jednotlivych platni,
rovinatos ulozenia kontrolujeme dvojmetrovou latou, pripadapnutou
Sndrou.
Po osadeni soklového pasu kladiefiaéSie platne na vazbu, to znamena, ze
jednotlivé zvislé styky navzajom prestriedame. €iprvéazby uplatujeme aj na
naroziach budovy, na vnutornych rohoch a pod.
Mechanické kotvenie s hmozdinkami

Pod’a technologického predpisu do tehlového murivagba kotwi
s hmozdinkami EJOTHERM STR U v fe 8 ks do jednej dosky. Menovity
priemer vrtaku je @ 8 mm. Minimaln&idna Hbka kotvenia 100 mm. Pri
osadzani hmozdiniek sa musia dodrtieto zasady: os diery pre hmozdinku
musi by kolma na podklad
Izolatné dosky preditanim musia vzdy preditanim prepichntivrtakom.
Zatikacie hmozdinky je Ziaduce &t gumenym kladivom.

Armovana vrstva podkladovej omietky

Podkladovd omietku Stomix THERM rozmieSame s vodonieS&ke

a nanasame ju vo dvoch pracovnych taktoch. PramwrsanaSame v hrubke
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovymithadh o vékosti zubov
cca 8-10mm.

Armovaciu si€éovinu kladieme dderstvej vrstvy podkladnej omietky, poim
jednotlivé pasy sigviny prekladame na presah cca 10 cm. Pri Spaletach
naroziach, nadpraziach a pod. pouzivame na armegaecialne pripravenu
sietovinu, ktora je ohnutéa do praveho uhla. V rohocieoknad dverami a pod
kladieme pasy sieviny o veé’kosti cca 15x25 cm pod uhlom 45°. Rieinu
zatl&ame do vrstvy podkladnej omietky hladitkom¢prn dbame na to, aby sa
nezvinila. Z adiska bezporuchovosti systému jémedodlezité, aby bola
siefovina osadena po celej ploche fasadyqm je nutné dodrziavarzajomné
presahy minimalne 10 cm.

Druht vrstvu podkladnej omietky nahodime murardkdicou a néahujeme
v hribke cca 5 mm na zahmoZzdinkovanu vyarmovasivwihne’ po osadeni
hmoZzdiniek. Toto kritérium je dolezité Zddiska vzajomnej naviazanosti dvoch
vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej okyatipravime pobh
zvoleného typu definitivnej povrchovej Upravy.

a./ V pripade pouZzitia silikatovej omietky podkladmmietku zatiahneme
hoblikom do hladka, aby sme vytvorili hladkd rovinplochu.



Povrchova uprava
Povrchovu Upravu systému sme navrhli vo varianiicédsbvej omietke.

Povrchova uprava silikatovou omietkou

Po dokonalom vyschnuti podkladnej omietky prekdojeme stav fasady,
pripadné drobné nerovnosti je mozné odstrarebrasenim brisnym papierom.
Pozakryvame okna, klampiarske vyrobky, vSethsgti fasady, ktoré mézeme
posSkodi’ zaSpinenim. PremieSame podkladny nater a natmémeell plochu
fasady. V pripade zaSpinenia skla, je nutné okanskio @istit’, pretoze
neskorSie distenie je takmer nemozné.

Po zaschnuti podkladného nateru, najskor vsak gedihach pristupujeme

k realizacii silikatovej omietky.

Na rozmieSanie omietky pouzijeme Spiradlovy méedpevneny v elektrickej
vitacke. MieSame vzdy obsah viacerych vedier vésefinehrdzavejlcej
nadobe. Konzistenciu omietky upravime pridanim redmsmnoZzstva vody tak,
aby omietka pomaly stekala z murarskej lyZice aalg nestekala zo steny.
Spravnu konzistenciu omietky dopoéujeme odskugananesenim

a spracovanim na mensej ploche fasady.

Silikatova omietka sa hanasa v jeden a pol nasbhkloky zrna antikorovym,
pripadne umelohmotnym hladitkom a bezprostredneapeseni sa zaSucha
kruhovym pohybom umelohmotnym hladitkom. HrubSraldtira sa docieli
pouzitim korkového hladitka. Je dolezité tiba to, aby sa rozotieralo vzdy
mokré na mokré , styky jednotlivych pracovnych zélige potrebné realizova
v minimalnom¢asovom odstupe. Bas prac je potrebné pouZzivstale ten isty
druh naradia, pouzitie rozneho naradia mézet\kaserovnakej Strukture
povrchovej Upravy. Naradie ihdigpo pouziti treba dokonale uthyodou.
Silikatovou omietkou mézeme vytvaraiacfarebné plochy. Miesta styku
jednotlivych farieb prelepime krepovou paskou. Rot@nesieme prvy farebny
odtien, ktory ukorgime na paske. Pasku eSte za mokra odstranimearssim
rovna hranu omietky. Na druhy sl@o zaschnuti omietky nalepimeiatesne
na jej okraj krepovu pasku. Potom nanesieme omigtitbiej farby, pdom jej
nanasanie ukafime tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepoviskga slizi
ako ochrana proti zaSpineniu. Pasku snimeme bdpgidog po uko¥eni prac
eSte za mokra, giom musime dlxana to, aby sme nezaspinili hotové omietky.
Nedopordujeme spracovavasilikatovli omietku za prudkého stimho
Ziarenia, v horacichitbch moze silikatova omietka rychlejSie zasychatom
pripade doportujeme rozvrhntlpracovné zabery do skorych rannych a do
neskorSich popolutjSich hodin. Omietku chranime pred prudkym vystinmu
zakrytim leSenia, pripadne predi¢mim podkladu.

Doporuéené naradie
Nehrdzavejuca nddoba na rozmieSanie lepiacej gtisilikatovej omietky,
elektricka vtacka s mieSacim nastavcom, nehrdzavejluca murarska)yz



$pachtla, zrovnavacia laté&ly min. 2m, ndZ na sfevinu, listova pilka,
vodovaha, brasny hoblik, priklepovéatka, vrtaky @ 8 mm, hladitko

z nehrdzavejucej ocele, umelohmotné hladitko, nmie§aesp. omietka,
hobel, Skrabak na omietku, cidlina, zmetak na ometemietky.

Spotreba materiadlu na m2, forma dodavky, skladovatnost’

ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg, - vo vedrach po 25 kg
StomixTHERM EPS - tepelnoiza@iaé platne cca 1 m2

- platne 80x62,5 cm

— podkladova omietka cca 15 kg pri 8 mm hrubke

- vrecia po 40 kg

Silamin — armovacia sfevina /9903/ 1.1 m2 na Stitovej stene

- rola 50 bm Sirky 100 cm 1.2 n#&lenitej fasade
- armovacia sigovina na hrany 1 bm na 1 bm hrany
- ty¢e dzky 260 cm

Hmozdinky 9 ks

- 250 ks v kartone

Soklovy profil, okapovy nos 1 bm na 1 bokla

- ty¢e dzky 250 cm

AlfaFIX S| — podkladny nater /G630/ 0,1 -0@ k

- nadoby 5,25 kg

Silikatova omietka Beta DEKOR 3,5kg

- vo vedrach po 30 kg

Uvedené materialy maju skladoviies’ 6 mesiacov , je nutné ich chrémpired
teplotami pod +5°C, a na 40° C, skladbvauchom prostredi.

Kontrola kvality po ¢as realizacie

Patas realizicie prac je kontrola zamerana najma slaeavn&innosti:

- dodrziavanie predpisanej kvality podkladu, jehoatai{é gistenie,

- rovinatos podkladu — kontroluje sa latou,

- teplota ovzduSia g@s realizacie a gas schnutia nesmie kleshgod + 5°,

- dokladné pozakryvanie okennych otvorov, klampiacskyyrobkov
a vystupenycktasti fasady pred ztistenim,

- kontrola realizaci€aziskovych konstruknych detailov,

- rovinatos a bezSpéaroveé lepenie tepelnoizolgch platni,

- dodrziavanie vazby jednotlivych platni v plocheaand@roziach objektu,

- dokonalé zaarmovanie s@vinou vSetkych pléch, ktoré su v kontakte
s okolim, kontrola presahu s@viny min.10 cm,

- uhlopriegine ulozZenie pasov sieviny v rovine fasady na rohoch okennych
a dvernych otvorov,

- spravna konzistencia pouzitych materialov,

- kvalitné zasSuchanie silikatovej omietky, resp. zaBknie Skrabanej omietky,
ich estetické stvarnenie.



Osadenie okien

Pred montazou zateplenia sa prevedie vymena okdna su navrhnuté
plastové pgkomorové s izolenym dvojsklom so stinitefom prestupu tepla k=
1,1 W.m?/K.
Spbsob osadenia okien je pred omietkami s tympheckie sa prevedie
pomocou vrutov po obvode z exteriéru saditumoveé tesnenie s
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplni sa povnawzaspoje z obidvoch
stran sa vyplnia polyuretanovou penou.

Bezp&nos’ a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii zatefovacieho systému Stomix Therm alfa je potrebnétrisal

vSeobecne platnymi predpismi tykajucimi sa bénpsti prace a technickych

zariadeni pri stavebnych pracach /vyhl.396/2006 &lpredpismi, ktoré sa

tykaju prace vo vySkach, stavbou a pracou na legardavesnych lavkach,

manipulacie s elektrickym naradim.

Pretoze sa spravidla jedna o prace vo vySkachotjelmé venovwazvysenu

pozornos ustanoveniam paragraf® vyhl.396/2006 Zb. —zabezpe

preskolenie pracovnikov minimalne raz za 12 mesiggaragrafle.60

vyhl.396/2006 Zb.-preruseniu prac vo vyskach vagugvetra nad 8 ms-1, pri

viditel'nosti nizSej ako 30 m.

V ramci dodavatiske] dokumentacie musi dodavaseavebnych prac v zmysle

vyhl.396/2006 Zb. vytvotipodmienky na zaistenie bezpesti prace.

Pri praci s mineralnymi plaami je potrebné zachowaasledovné zasady:

- zabranf tvorbe a vireniu prachu,

- zabezpéit spravne zaobchadzanie s materialom na stavbe,

- pracovisko udrZiavav cistote, prip. pouzivavysava

- balené izolané materialy vybgova’ len na mieste spracovania,

- prednostne reZanoZzom na pevnej podlozke,

- pri praci nad hlavou pouzivachranné okuliare, masku proti prachu,

- pouziva osobné ochranné prostriedky: hrubé kozené rukaiey
uzavrety pracovny odev, masku proti jemnému prachu,
pri praci s materialom je potrebné pouZiesobné ochranné pomabcky,
pracovd v rukaviciach, je nutné zabr&mdlhodobejSiemu styku
komponentov s pokozZkou. Pri praci s materialomajédzané jas pit', fajcit,
pri vniknuti do oka je potrebné oko vyplacliristou vodou a ihn#
vyhrada’ lekarske oSetrenie.

Ostatné konstrukcie
Po skowrteni stavebnych pracach sa prevedi@istgnie staveniska.
Podrobnosti su zrejmé z vykresovagti.

Vypracoval: Ing. Barnabas Maté Rim.Sobota: 04 /2014



Stavba: REKONSTRUKCIA ZAKLADNEJ SKOLY ZLATA Roz iava
Objekt: SO-03 Hospodarsky pavilon

Investor: Mesto Rarava

Projektant: Stavomat, Ing. Barnabas Maté, Trhowg.i&, Rimavska Sobota

Technicka sprava

Projekt rieSi zateplenie obvodového ks strechy, vymenu okien,
vchodovych dveri. Hospodarsky pavilon je postgve

monolitického Zelezobetdnoveho skeletu wgplym murivom a s vyplami
otvorov z drevenych okien na prizemi z plastovigthecha vybudovana
z drevenej tesarskej konstrukcie. Strop je betommskova.

B. Popis skutkového stavu

Areal zakladnej Skoly bola vybudovana naiatku Sesdesiatich rokov
pozostava z dvoch blokowebni, hospodarskeho pavilonu a z teléoei Na
zaklade poziadavky investora a po prehliadke sypi k zatepleniu
obvodoveho pla&s a vymeny vyplne otvorov. Zvisla nosna konstrulstavby
pozostava zo Zelezobetonovychpst. Nosny systém jepkiny v osovej
vzdialenosti prievlakov po 3,00 m. Mury su z teG&lm DM 100 na maltu
nastavovanu. Prievlaky si monolitické Zelezoba¢én Strecha je drevena
tesarska. Prevedie sa izolacie medzi streSnéhstqmie

Na jestvujucej nosnej konstrukcii sa nevyskytugtiské poruchy, ktoré by
branili zameru rekonstrukcie strechy. Vidité trhliny sa v dilaténych Skaroch.

C. Popis navrhovaného rieSenia
Prevedie sa montaz tpelnej izolacie na obvodov§t'@éa povalu budovy.

D. Stavebno-technickeé rieSenie
Bdracie prace
Pred zahajenim prac sa prevedie demontéz bleskoevod

Drevena konstrukcia krovu
Ostava nezmenena.

Stresny pla¥’
Ostava nezmeneny..

Klampiarske konstrukcie
Sa prevedu z pozinkovaného plechu,liao8TN 73 3610. Prevedie sa vymena
oplechovania vonkajSich parapetov.

Povrchové upravy
Vid zateplenie obvodového ptas




Kanalizacia
Nové streSné zvody budd napojené na novovybudodariovu kanalizaciu
a odvedené do mestskej kanalizacie.

Zatepl’'ovanie fasady

Obvodovy plaSje murovany z tehal CDm P 100 hr. 3750 mm okné& su
drevené . Povodne boli vybudované ploché streclstneahach je navrhnuta
rekonStrukcia zadelom realizcie valbovych striech.

c. Asanécie
Pred realizaciou dodatoej tepelnej izolacie je nutné odstrdnifasad:
1. Zvody bleskozvodov- dasvé prichytky
2. Oplechovanie parapetov okien
3. Asanacie drevenych okien

b. Novy stav
Pred realizaciou dodatoej izolacie sa prevedu nasledovné stavebné prace:

1.0sadia sa plastové okna pozn. doddvalteen si zamera otvory a delenie
drevenych okien a stavebné konstrukcie.

2.Prevedie sa oplechovanie parapetov okied’addm na hr. tepelnej
izolacie. PouZiju sa priponky z pasovej ocele.

3.Realizuje sa tepelnd izolacia paglatnych podmienok. Wiprilohu tejto
spravy.

4.0Osadia sa prichytky zvodov bleskozvodov.

5.0sadia sa objimky na odpadové rury.

6.0dpadoveé rury sa upravia v horny@stiach s ofadom na hr. tepelnej
izol4cie.

RieSenie tepelnej izolacie v sokloveépsti

Sokel je vysSky 500 mm nad upravenym teréenom. NAa@a sokla sa
navrhuje prvy rad pouziextrudovany polystyrén hr.50 mm. V ostatnych
castiach pouZinehofavy polystyrén hr. 100 mm.

Realizacia zatefjovania

VSeobecne platné podmienky realizacie
Pri realizacii zateplenia systtmom STOMIX THERMa&Aalebo tomu
zodpovedajucemu izalaému systému je nutné dodrziéveasledovné
zasady:

- prace realizovana zaklade vopred spracovaného projektu, pripadundu
zateplenia,

- realizaciu vykonavav sulade s technologickym predpisom spracovanym
vyrobcom a dodavatem systému,




- pri realizacii pouzivavyhradne materialy, ktoré boli dodané Stomix resp.
iny systém. Tato zatuje, 7e dodané materialyipju parametre
deklarované v osvedni zatepovacieho systému,

- pouZziva vyhradne naradie dopamené dodavatem systému — Stomix.

Obmedzenia pri realizacii zatefovacieho systému

Realizacia zatdjpvacieho systému je povolena do teploty ovzdu®aC; do
jednotlivych komponentov nie je pripustné pridda&ekdvek prisady na
urychlenie tuhnutia, pripadne na zvySenie mrazuwmkii. Pri spracovani je
potrebné zamedzpriamemu prudkému posobeniu sinka, vetra @’daktoré
mozu vplyva na nerovnomerné vysychanie jednotlivych vrstiesxrEhovu
upravu silikatovou omietkou nedopdtgeme realizovav horudcich letnych
dinoch.

Pripravné prace

Vystavbu pomocnych stavebnych konstrukcii /leSgmoelperné konstrukcie,
ploSiny a pod./ je potrebné vykahaa zaklade dodavdtem spracovanej
pripravnej projektovej dokumentacie.

Realizaciu samotného zafepacieho systému je mozné vykonévdeSenia, zo
zavesnej lavky, alebo zo Splhacej ploSingpm je nutné rozhodnm(pod’a typu
objektu a moznosti dodavéitestavebnych prac. Z&diska kvality realizacie sa
doporuiuje vykonavé prace z leSenia. Pri stavbe leSenia je potrebhd ko
osadi tak, aby boli predsadené pred rovinu fasady o 4iem ako je pouzita
hrabka tepelnoizotaej platne. LeSenie je potrebné od budovy odsadca 20
cm viac, ako pri beznych fasadnych pracach, almakamanipulova

s tepelnoizoléenymi platiami aj v urovni podlazok leSenia.

Pred zahajenim prac je potrebné vemawanoriadnu pozornaskvalite
podkladu a uprave klampiarskych vyrobkov.

Pred lepenim platni je nutné prekontrolbstav fasady, &t dutécasti fasady,
pod’a moznosti odstranistaré disperzné natery, minimalne je potrebnéusizr
ich povrch nasekanim ostrym murarskym kladivom.dveosti vé&Sie ako 5
mm na dvojmetrovej late sa dopoduje vyspraw vapennocementovou maltou.
Rovinatos fasady doportujeme premerasnurou, ak je pévodna fasada napr.
v obludku,¢iastané nerovnosti sa daju vyrouhepelnoizolanym systémom,
avSak na ukor spotreby materialu. Zajne je menej finame nargéné venova
zvySenu pozorn@iprave podkladu.

Pri Gprave klampiarskych vyrobkov je potrebnézova’ s tym, Ze konta
rovina fasady bude predsadena pred povodnou rowdroubku zatefpvacieho
systému. Preto je spravidla potrebné vymeplechovanie parapetov, rims,
atiky za SirSie, odsatlstreSné zvody, hromozvody, a ostatné konstrukcie
pripevnené na fasade.

Po ukorteni pripravnych prac dopatwjeme plochu fasady poumyt/geplou
vodou s pridanim saponatového pripravku a dokarabchnid



Montaz tepelnoizola&ného systému

Zalozenie sokla

Na vyschnuty vopred pripraveny podklad vy&inae ceruzkou spodnu hranu
sokla. Potom pripevnime pomocou hmozdiniek a netwejficich vrutov
hlinikovy soklovy profil. Ovéalne otvory v profild®ia naciasta:nu rektifikaciu
polohy profilu v pripade nedostétte presného néania dier. Na soklovy
profil ulozime profil z nehrdzavejucej oc&l2132, ktory plni funkciu
odkvapového nosa a uzatvara zo spodku povrchowivosnietky.

Kladenie EPS tepelnoizol&nych platni
Tepelnoizoléné platne sa lepia na mineralny podklad lepiaceukstu
ALFAFIX ktora sa pred pouzitim mieSa s vodou . Mdm stenu
tepelnoizolénej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozridyeaéa
stierka v pasoch hrabky cca 1,5 cm, Sirky cca 6Wpnostred platne sa nanesie
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere ccarhOEPS platu s nanesenou
lepiacou stierkou uchopime do oboch rdk, spodngjaisadime do
pripevneného soklového profilu, prekontrolujemespies polohy a hladitkom,
resp. brasnym hoblikom alebo doskou fuligpopritl&ame na podklad. Nikdy
by sme nemali plau pritl&at’ priamo dlaami, lebo mézeme ju tym
deformova.
Pouzitie hladitka alebo dosky ma tefell ze tlak sa na pla rovnomerne
rozlozi a tato sa nedeformuje. Nasledujucu &aligplatiu osadzujeme do
soklového profilu tak, aby bola nalepena tesndag@uechadzajlcej. Na gté
plochy lepiacu stierku nandSame pripadne alosizasSpinené, tataistime.
Priebezne kontrolujeme vodovahou zvislagozenia jednotlivych platni,
rovinatos uloZenia kontrolujeme dvojmetrovou latou, pripadapnutou
Snurou.
Po osadeni soklového pasu kladiefiadSie platne na vazbu, to znamena, Ze
jednotlivé zvislé styky navzajom prestriedame. &iprnvéazby uplatujeme aj na
naroziach budovy, na vnutornych rohoch a pod.
Mechanické kotvenie s hmozdinkami

Pod’a technologického predpisu do tehlového murivagba kotwt
s hmozdinkami EJOTHERM STR U v e 8 ks do jednej dosky. Menovity
priemer vrtaku je @ 8 mm. Minimaln&itina Hbka kotvenia 100 mm. Pri
osadzani hmozdiniek sa musia dodrtfeto zasady: os diery pre hmozdinku
musi by kolma na podklad
Izolatné dosky preditanim musia vzdy preditanim prepichntivrtakom.
Zatikacie hmoZzdinky je Ziadlce fat gumenym kladivom.



Armovana vrstva podkladovej omietky

Podkladova omietku Stomix THERM rozmieSame s vodonieS&ke

a nanaSame ju vo dvoch pracovnych taktoch. PriiwrsanaSame v hrabke
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovymitkadh o vékosti zubov
cca 8-10mm.

Armovaciu si€éovinu kladieme dgerstvej vrstvy podkladnej omietky, poim
jednotlivé pasy sigviny prekladame na presah cca 10 cm. Pri Spaletach
naroziach, nadpraziach a pod. pouzivame na armegaecialne pripravenu
siefovinu, ktora je ohnuta do pravého uhla. V rohocieoknad dverami a pod
kladieme pasy steviny o vé’kosti cca 15x25 cm pod uhlom 45°. Rieinu
zatl&ame do vrstvy podkladnej omietky hladitkom¢pm dbame na to, aby sa
nezvlnila. Z Wadiska bezporuchovosti systému jémedodlezite, aby bola
siefovina osadena po celej ploche fasady;qm je nutné dodrziavarzajomné
presahy minimalne 10 cm.

Druhu vrstvu podkladnej omietky nahodime muréarskdicou a néahujeme
v hribke cca 5 mm na zahmozdinkovanu vyarmovasit¥wihne’ po osadeni
hmozdiniek. Toto kritérium je délezité Zddiska vzajomnej naviazanosti dvoch
vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej okyatipravime pobh
zvoleného typu definitivnej povrchovej Upravy.

a./ V pripade pouZzitia silikatovej omietky podkladmmietku zatiahneme
hoblikom do hladka, aby sme vytvorili hladkd rovinplochu.

Povrchova uprava
Povrchovd Upravu systému sme navrhli vo varianileasbve] omietke.

Povrchova Uprava silikatovou omietkou

Po dokonalom vyschnuti podkladnej omietky prekdojeme stav fasady,
pripadné drobné nerovnosti je mozné odstrarebrasenim brisnym papierom.
Pozakryvame okna, klampiarske vyrobky, vSethsgti fasady, ktoré mézeme
poSkodi’ zaSpinenim. PremieSame podkladny nater a natmémeell plochu
fasady. V pripade zaSpinenia skla, je nutné okanskio @istit’, pretoze
neskorsSie distenie je takmer nemozné.

Po zaschnuti podkladného néateru, najskor vsak gmdihach pristupujeme

k realizacii silikatovej omietky.

Na rozmieSanie omietky pouzijeme Spiradlovy méedpevneny v elektrickej
vitacke. MieSame vzdy obsah viacerych vedier vésefinehrdzavejlicej
nadobe. Konzistenciu omietky upravime pridanim nednmesmnozstva vody tak,
aby omietka pomaly stekala z murarskej lyZice aalg nestekala zo steny.
Spravnu konzistenciu omietky dopoujeme odskugananesenim

a spracovanim na mensej ploche fasady.

Silikatova omietka sa hanasa v jeden a pol nasbhkoky zrna antikorovym,
pripadne umelohmotnym hladitkom a bezprostredneapeseni sa zaSucha
kruhovym pohybom umelohmotnym hladitkom. HrubSraldtira sa docieli



pouzitim korkového hladitka. Je dolezité tiba to, aby sa rozotieralo vzdy
mokré na mokré , styky jednotlivych pracovnych zélige potrebné realizova
v minimalnom¢asovom odstupe. Ras prac je potrebné pouZivstale ten isty
druh naradia, pouzitie rozneho naradia mézet\kaserovnakej Strukture
povrchovej Upravy. Naradie ihdigpo pouZiti treba dokonale uthyodou.
Silikatovou omietkou mbézeme vytvdraiacfarebné plochy. Miesta styku
jednotlivych farieb prelepime krepovou paskou. Rot@nesieme prvy farebny
odtien, ktory ukorgime na paske. Pasku eSte za mokra odstranimeaargdgm
rovnu hranu omietky. Na druhy sl@o zaschnuti omietky nalepimeatesne
na jej okraj krepovu pasku. Potom nanesieme omigtibiej farby, piom jej
nanasanie ukamme tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepoviskga sluzi
ako ochrana proti zaSpineniu. Pasku snimeme bdpgdog po ukokeni prac
eSte za mokra, giom musime dlxana to, aby sme nezaspinili hotové omietky.
Nedopordujeme spracovavassilikatovli omietku za prudkého stimho
Ziarenia, v horacichrbch moZze silikatova omietka rychlejSie zasyichatom
pripade doportujeme rozvrhntipracovné zabery do skorych rannych a do
neskorsich popolu@djSich hodin. Omietku chranime pred prudkym vystinmu
zakrytim leSenia, pripadne predsémim podkladu.

Doporuéené naradie

Nehrdzavejuca nddoba na rozmieSanie lepiacej gtisilikatovej omietky,
elektricka vtacka s mieSacim nastavcom, nehrdzavejluca murarsika)yz
$pachtla, zrovnavacia laté&ly min. 2m, ndZ na sfevinu, listova pilka,
vodovaha, brasny hoblik, priklepovéatka, vrtaky @ 8 mm, hladitko

z nehrdzavejucej ocele, umelohmotné hladitko, miesaesp. omietka,
hobel, Skrabak na omietku, cidlina, zmetak na ometemietky.

Spotreba materiadlu na m2, forma dodavky, skladovatnost’

ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg, - vo vedrach po 25 kg
StomixTHERM EPS - tepelnoizciaé platne cca 1 m2

- platne 80x62,5 cm

— podkladova omietka cca 15 kg pri 8 mm hrubke

- vrecia po 40 kg

Silamin — armovacia sfevina /9903/ 1.1 m2 na Stitovej stene

- rola 50 bm Sirky 100 cm 1.2 n#&lenitej fasade
- armovacia sigovina na hrany 1 bm na 1 bm hrany
- ty¢e dzky 260 cm

Hmozdinky 9 ks

- 250 ks v kartone

Soklovy profil, okapovy nos 1 bm na 1 bokla

- ty¢e dzky 250 cm
AlfaFIX S| — podkladny nater /G630/ 0,1 -0@ k
- nadoby 5,25 kg



Silikatova omietka Beta DEKOR 3,5kg

- vo vedrach po 30 kg

Uvedené materialy maju skladoviies’ 6 mesiacov , je nutné ich chrémpired
teplotami pod +5°C, a na 40° C, skladbvauchom prostredi.

Kontrola kvality po ¢as realizacie

Pcatas realizicie prac je kontrola zamerana najma slaeavn&innosti:

- dodrziavanie predpisanej kvality podkladu, jehoataé @istenie,

- rovinatos podkladu — kontroluje sa latou,

- teplota ovzduSia g@s realizacie a gas schnutia nesmie kleshgod + 5°,

- dokladné pozakryvanie okennych otvorov, klampiacskyyrobkov
a vystupenychtasti fasady pred zuistenim,

- kontrola realizaci€aziskovych konstruknych detailov,

- rovinatos a bezSpéaroveé lepenie tepelnoizolgch platni,

- dodrziavanie vazby jednotlivych platni v plocheaardroZiach objektu,

- dokonalé zaarmovanie s@vinou vSetkych pléch, ktoré su v kontakte
s okolim, kontrola presahu s@viny min.10 cm,

- uhloprigine uloZenie pasov sieviny v rovine fasady na rohoch okennych
a dvernych otvorov,

- spravna konzistencia pouzitych materialov,

- kvalitné zasSuchanie silikatovej omietky, resp. zaBlknie Skrabanej omietky,
ich estetické stvarnenie.

Osadenie okien

Pred montazou zateplenia sa prevedie vymena okdna su navrhnuté
plastové pgékomoroveé s izolénym dvojsklom so stinitelom prestupu tepla k=
1,1 W.mZ/K.
Spbsob osadenia okien je pred omietkami s tympheckie sa prevedie
pomocou vrutov po obvode z exteriéru sadittumoveé tesnenie s
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplni sa povnazaspoje z obidvoch
stran sa vyplnia polyuretanovou penou.

Bezpe&nos’ a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii zatefpvacieho systému Stomix Therm alfa je potrebnétiisal
vSeobecne platnymi predpismi tykajucimi sa bénpsti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach /vyhl.396/2006 &lpredpismi, ktoré sa
tykaju prace vo vysSkach, stavbou a pracou na legardavesnych lavkach,
manipulacie s elektrickym naradim.

Pretoze sa spravidla jedna o prace vo vySkachotjelmné venouwazvySenu
pozornos ustanoveniam paragraf® vyhl.396/2006 Zb. —zabezpé
preskolenie pracovnikov minimalne raz za 12 mesigoaragrafe.60
vyhl.396/2006 Zb.-preruseniu prac vo vyskach vaulgvetra nad 8 ms-1, pri
viditel'nosti nizSej ako 30 m.




V ramci dodavatiske] dokumentacie musi dodavaseavebnych prac v zmysle

vyhl.396/2006 Zb. vytvotipodmienky na zaistenie bezpesti prace.

Pri praci s mineralnymi plaami je potrebné zachowaasledovné zasady:

- zabranf tvorbe a vireniu prachu,

- zabezpéit spravne zaobchadzanie s materialom na stavbe,

- pracovisko udrziavav cistote, prip. pouzivavysava

- balené izolané materialy vybgova’ len na mieste spracovania,

- prednostne reZanoZzom na pevnej podlozke,

- pri praci nad hlavou pouzivachranné okuliare, masku proti prachu,

- pouziva osobné ochranné prostriedky: hrubé kozené rukaiey
uzavrety pracovny odev, masku proti jemnému prachu,
pri praci s materialom je potrebné pouZieasobné ochranné pomabcky,
pracovd v rukaviciach, je nutné zabr&mdlhodobejSiemu styku
komponentov s pokozkou. Pri praci s materialomajgdzané jas pit, fajcit,
pri vniknuti do oka je potrebné oko vyplacliristou vodou a ihn#
vyhrada’ lekarske oSetrenie.

Ostatné konstrukcie
Po skorteni stavebnych pracach sa prevedi@istgnie staveniska.
Podrobnosti su zrejmé z vykresovagti.

Vypracoval: Ing. Barnabas Maté Rim.Sobota: 04 /2014



