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Popis existujiiceho stavu, popis stavebnych konstrukcii a popis zmeny

Stavba sa nachadza v intravildne mesta Rozniava v areali zékladnej $koly. Telocviciha ma

jedno

nadzemné podlazie. Bola vybudovana na zadiatku Sest'desiatich rokov.

Nosny systém telocvi¢ne je z murovanych tehal CDM hr.100 mm. Nosny systém je priecny
prievlaky su uloZené na strednom a na obvodovom mure vo vzdialenosti 3000 mm.

Strop

je zo Zelezobetonovych panelov. Strecha je jednoplastova so Ziviénou krytinou.

Poziarna vyska telocvi¢ne je h, =0 m.

Rekonstrukcia strechy telocviéne sa riesi na halovu ¢ast montovat’ stre$né izolaéné panely hr.
100 mm. Satila bude zakryta s pultovou strechou z drevenych viznikov. Okrem toho projekt
riesi zateplenie obvodovych stien, vymenu okien a vchodovych dveri.

V zm

ysle STN 730834 zmenu zaradim do II. skupiny zmien, s uplatnenim Specifickych

poziadaviek v ¢l. 2.2.3 a 2.2 4.

a)

Vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa postdi z hladiska nutnosti
delenia stavby na poZiarne tseky

b) Posudi sa stupeii horlavosti pouzitych latok apoziarna odolnost stavebnych

c)

d)

konstrukcii poziarnych usekov a to:
ba) Poziarnych deliacich konstrukcii poZiarnych tsekov
bb) Nosnych konstrukcii zabezpecujucich stabilitu poziarnych tsekov
bc) Konstrukeii chranenych unikovych ciest vratane konstrukeii zaist'ujucich ich
stabilitu
bd) Konstrukeii novovybudovanych alebo menenych z inych dévodov
be) Konstrukcii nenosnych &asti obvodovych stien poziarnych tusekov pri ktorych
sa posudzuju odstupové vzdialenosti
Posudia sa unikové cesty zmenenych ¢asti stavby (vratane ich priechodu nemenenou
Cast'ou)
Posudia sa odstupové vzdialenosti
Posudia sa zariadenia na protipoZiarny zasah hasi¢skych jednotiek a poZiarnotechnické
zariadenia v pripadoch, ked’ sa zmenou stavby zvicSuje uzitkova plocha nadstavbou,
pristavbou alebo vstavbou, alebo ked” dochadza k zmene ugelu stavby alebo
prevadzky. Poziarny vodovod mozno riesit’ individuélne.




b. roziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii

Konstrukény systém budovy je nehorl’avy v zmysle STN 730802 &1.5.2.3. Nosné konstrukcie
ktoré zabezpeCuju stabilitu stavby neobsahuju nel'ahko horlavé latky ani horlavé latky po
ktorych by sa mohol Sirit" pozZiar. Horl'avé latky ako konstrukcia strechy nemaju vplyv na
stabilitu stavby a unosnost” konstrukcie v pripade poziaru a ani v pripade ich poskodenia
ucinkami vyssich teplot.

Co sa tyka zateplenia obvodovych stien pri stavbach na dodato¢né zateplenie stavieb
riesia sa podl'a ¢1.6.2.4.11 STN730802.

Podl’a pokynu Prezidia HaZZ na zateplenie stavieb s poziarnou vyskou do 22,5m
musia byt’ pouzité povrchové upravy po ktorom sa nesiri poziar. Technické parametre
pouZitého materiilu musi dodavatel’ dokladovat’ certifikatom podl’a zak. NRSR 90/1998
»0 stavebnych vyrobkoch.

Na zateplenie do vySKy najviac 22,5m sa méze v kontaktnych zatepPovacich
systémoch pouzit’ tepelni izoliciu najviac s triedou reakcie na oheii ,,E“ a kontaktny
zateplovaci systém musi mat’ triedu reakcie na oheii najviac B-s;, dy alebo tepelni
izolaciu horPavosti ,,A*“ alebo ,,B¥. Pri prici je potrebné dodrzat’ presny technologicky
postup spracovany vyrobcom a doddvatelom systému a realizdcia stavebnych prac musi
mat’ osvedcenie na dany vykon stavebnych pric.

Konstrukcie kontaktného zatepl'ovacieho systému sa nezohl'adfiujt pri rieSeni poZiarnej
bezpecnosti stavby. Stupen poziarnej bezpe¢nosti stavby ostdva nezmenena.

C. Delenie stavby na poZiarne useky
RekonsStrukciou stavby sa nemenia vnitorné Casti stavby, poziarna odolnost ani stabilita
nosnych konstrukeii stavby, nie je potrebné stavbu delit’' na poZiarne useky a nie je potrebné
pocitat’ poZiarne riziko v stavbe. PozZiarne useky ostavaju povodné.

D. Stanovenie poltu oséb v stavbe a rieSenie tinikovych ciest a evakudcie oséb
V rekonstrukeii budovy sa nepoéita so zvy$enim poctom osob. Sirky a dlzky unikovych ciest
sa nemenia, nie je potrebné riedit’. Pri vymenach dveri sa dvere musia otvéarat’ v smere uniku
okrem vychodovych dveri a na za¢iatku tnikovej cesty.

E. Odstupové vzdialenosti od stavby
Odstupové vzdialenosti sa realizaciou zmeny v zmysle 3.6.1 sa neposudzuju, vysky a Sirky
poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach sa nezva¢Suju viac ako 100 mm,
rekonStrukciou sa nepodita s pristavbou ani nadstavbou a nie je zndme, Ze by sa
v miestnostiach nachéadzali predmety, ktoré by zvySovali néhodné poZiarne zataZenie na
hodnotu viac ako 50 kg.m™.

F. Vybavenie stavby poZiarnotechnickymi zariadeniami

PoZiadavky na rieSenie poZiarnotechnickych zariadeni sa nemenia, nie je potrebné riesit’,
ostavaju nezmenené ako je to v pdvodnom rieseni protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby.

G. Zariadenia na zdsah

Pre prijazd hasi¢skej jednotky sliZi pdvodna komunikacia, zasahové cesty sa nemenia.



H. RieSenie vykurovania a vetrania stavby
Vykurovanie ostava nezmenené, vetranie stavby je prirodzené, vymenenymi oknami.
L. PoZiadavky na elektroinstaldciu stavby

Projekt nepocita s novou elektroinstalaciou.

Bleskozvody v kontaktnom zatepl'ovacom systéme musia byt’ uloZené tak, aby boli dodrzané
poZiadavky STN EN 62305-1 az 5. Na bleskozvody po rekonstrukcii stavby treba
vykonat’ opakovanu odbornu prehliadku.

J. PoZiadavky na zdroje plynu a na rozvody plynu
Projekt nepocita s novou pripojkou plynu a ani inym vnuatornym rozvodom plynu.
K. PoZiarne - bezpecnostné opatrenia

Osoby, ktoré unikaji z budovy nesmu byt’ ohrozené pripadnym odkvapkavanim a
odpaddvanim jednotlivych komponentov konstrukcie dodato&ného zateplenia.

Majitel’ objektu musi pri realizacii prac, ako aj pri prevadzke uvedenej stavby zabezpeéit
ustanovenia Zakona NR SR & 314/2001 Z.z. o ochrane proti poZiarom a vykonavace;j
vyhlaSky MV SR ¢.121/2002 v zneni neskorsich predpisov o poZiarnej prevencii.

Dalej je povinny ohlasit’ kazdy poziar v objekte, pri ktorom boli ohrozené Zivoty
a bezpe¢nost’ 0s6b a majetku a zabezpecit' Gi¢innu ochranu pred poZiarmi a zamedzit' jeho
Sireniu.

Spoje pre potreby poziarnej ochrany musi byt zabezpeéené telefonnymi linkami
z objektu na Hasiésky a Zachranny zbor v prislu§nom okrese.

AkékoPvek odchylky pri rieseni poZiarnej ochrany medzi projektom a realiziciou stavby
je potrebné prekonzultovat’ so Specialistom PO.
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