AARA |-

Ing. Barnabas Maté autorizovany stavebny inzinier
licencia €. 3349*A*1

Trhové nam. €. 6, 979 01 Rimavska Sobota
TEL.: 047/56 21 474 MOBIL: 0905 658 520
FAX: 047/58 11 992 E-MAIL: stavomat@stonline.sk
www.stavomat-rs.sk

Stavba : REKONSTRUKCIA ZAKLADNEJ SKOLY
ZLATA - ROZNAVA
Investor: MESTO ROZNAVA

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Vypracoval : Ing. Barnabas Maté 04/2014 Rimavska Sobota




Suhrnna technicka sprava

Aredl $koly sa nachadza v katastralnom uzemi v intravilane mesta Roznava na
parcelach ¢.2081/240 blok ,,A*, 2081/237 Blok ,,B, 2081/239 Hospodarsky
pavilon, 2081/238 Telocviciia a 2081/2 8kolsky areal. Stavenisko je volIné,
rovné a nachadza sa na ulici Zlata. Vlastnikom pozemku je mesto RozZnava.

1.2 Udaje o pouzitych geodetickych podkladoch

Projektova dokumentécia bola vypracovana na zaklade poskytnutych
podkladov- povodna projektova dokumentacia , prehliadka objektov
z pozemkovej mapy a zamerania existujucich podzemnych a nadzemnych sieti.
Stavba je jednoducha nepotrebuje zaloZenie meracskej siete.

1.3 Terminy a sposob zabezpecenia dopliiujucich prieskumov
Stavby st dvojpodlazné nebude sa zasahovat' do zakladania stavby.

2 Opis stavby z hPadiska icelovej funkcie, poziadavky na urbanisticke,
architektonické a vytvarné rieSenie

Aredl 3koly sluzi na vzdelavanie deti . Pozostdva zo Styroch nadzemnych
objektov z paviloénov §kél, hospodarskeho pavilonu a telocvicéne. Budovy su
mieSanej konstrukcie murované a monoliticky beténove. Telocvicna so
zvislou nosnou konstrukciou z beténu strecha je z ocel'ovych véznikov.

2.1 Stavebno- technické rieSenie stavby z hl’adiska statického a tepelno-
technického

Budova je murovana z tehdl CDm na maltu nastavovanq. Obvodové mury

o hr. 375 mm su nosné. Nosny systém je prieény mury si ukoncen€ so
elezobetonovym vencom strop je uloZeny na Zelezobetonovych
prieviakoch. 3udova z hl'adiska tepelnotechnického po zatepleni

vyhovuje pricmerny suéinitel’ prechodu tepla Uem= 0,3 8W/ m? .K s normou
udana hodnota UemN=0,62 W/m?K. Men4 potreba tepla Qhnd2= 15,99
kWh/m3. Ostatné podmienky su vyhovujice. Budovy su vybavené

s elektroinstalaciou, hromozvodom a sanitnou instalaciou.

2.2 Suhrnné po::adavky na plochy a priestory

Jednotlivé objckty nebudi sa rozsirovat’ ostanii povodné pddorysne rozmery.



2.3 Podmienky pripravy tizemia

Pozemok je volny v celom rozsahu bez stromov a krikov. Evidovany ako
ostatna plocha a Cast’ ako zastavana plocha. Zemina z vykopov bude pouZita na
hrubé terénne Gpravy pozemku. Pocas vystavby , skladky budi na stavenisku.

2.4 Podmienky pripojenia na dopravné siete pripojenie na inzinierske

siete v uzemi

Vsetky napojenia na jestvujice inZinierske siete ostani povodné okrem
dazd’ovej kanalizacie. Dazd’ova kanalizacia je navrhnuta nova z plastovych rur.

3.Udaje o vyrobe a technologickom vybaveni objektu
Budova je navrhnuta na byvanie bez technologického zariadenia.
4. Zabezpecenie budicej prevadzky alebo vyroby
Skolska budova nepotrebuje zabezpe&enie prevadzky.
5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie a zakladnych podmienok stavby
5.1.Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Z hladiska znecistovania ovzdus$ia a jeho vplyvu na okolie ide tu o Skolsku
budovu kde je vykurovanie z vlastnej kotolne na zemny plyn po zateplovani
znizuje sa potreba paliva s tym aj zneCist'ovanie ovzdusiaPocas vystavby

vniknuty odpad bude ulozZeny podla charakteru. Pocita sa s nasledovnym
odpadom:

Kod Nazov Kategoria Zhromazd’ ovanie
1501 03 odpadové drevo O vyuzitie
20 01 01 zberovy papier O zberne surovin
191001 zelezny Srot O zberne surovin
2001 02 obaly a nadoby z plastov O zberne surovin
17 09 04 stav. sut’ a iny stav. odpad O miestna skladka

5.3 Starostlivost’ a zabezpecenie poziarnej ochrany
Tvori samostatnu ¢ast’ dokumentacie




5.4 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pocas realizdcie stavby je potrebné , aby dodavatel’ dodrzal vSetky
bezpe¢nostné, technické, technologické predpisy a normy, ktoré suvisia
s vykonanou pracou. Vzhl'adom na bezpe¢nost prace musi dodrzat’ znenie
vyhlagky &. 124/2006 O ochrane zdravia pri praci, 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nost technickych zariadeni,
nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
poziadavkach na stavenisku. Pracovnikom vykonéavajucim tito pracu musi
dodavatel zabezpegit' primerané individualne ochranné pomdcky a pravidelne
gkolit’ o bezpe€nosti prace.
Projektova dokumentacia bola vypracovana v silade s platnymi technickymi
STN, EN technologickymi predpismi a doporu¢eniami vyrobcov jednotlivych
Casti konstrukeii a stavebnych materialov.

5.5 Poziadavky civilnej obrany vratane mierového vyuZzitia

Budova nebude upravend na civilni obranu obyvatel'stva
5.6 Protikorézna ochrana

Jednotlivé konstrukcie su prevedené z dostupného ocelového materialu
spajané so zvarmi a skrutkami podl'a potreby.
Ocel'ové vyrobky st opatrené natermi proti korézii nasledovnej skladbe:
1x S2008 Farba zakladna reaktivna
1X S2035 Farba zakladna reaktivna
2x S2038 Farba alkydova ¢&islo odtieria podl'a umiestnenia
6.Podmienujice podklady

Nie su
7.Nakladova cast’

Tvori samostatnu prilohu PD.

V Rimavskej Sobote 05.2014 Vypracoval Ing. Barnabas Maté



