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Predmet posudku:

Predmetom statického posudku je posudenie vplyvepkenia obvodového plég a stresnej
konstrukcie na celkovi mechanicku odolhas stabilitu stavby v zmysle 843d, ods.1 pism. a,
Z4akona¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov d'aplovos’ ( tj. bezpénog’, pouziténog’
atrvanlivos ) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1991-1 EurokddZasady navrhovania

a z&azenia konstrukcii.

Podklady:
Podkladom pre spracovanie posudku bol projekt fareebné povolenie vypracovany fy Stavomat,
Ing.Barnabas Maté, Trhové namestie 6, 979 01 Rik#da8sbota.

Popis stavby:

Objekt sa nachadza v intravilAne mestai@oa na ulici Pionierov.

Na parcele Skolského areélu sa nachadzaju dvandevilony debne A a B zakladnej Skoly.
Parcela v mieste stavby je rovinata s vyskytom poug/ch a nadzemnych sieti. Paviloréghbine
Aa B sU dvojpodlazné murované v kombindcii s miticklym vnutornym skeletom. Nosné
obvodové murivo je z maloformatovych tehal CDm 8r5mm, vnatorné nosné konsStrukcie su
tvorené monolitickymi beténovymi isimi a prieviakmi vytvarajicimi skeletov( konStrukci
v pozdZnej modulovej osnove 3,0nstropna konstrukcia je tvorena stropnymi Zel.banghmi,
ktoré s ukladané do poizd@ieho smeru na peiee monolitické betonové prievlaky.

StreSna konsStrukcia je plochd jednoptd& s vnutornym spadovanim. Hydroizolécia je tvéren
vrstvami asfaltovych pasov.

Vzhradom na navrh uadrzbovych prac, na objekte sa nperhateplenie obvodového pfas
streSnej roviny a vytvorenie novej streSnej koritiel

Oprava striech obidvoch pavilonov zékladnej Skolysebe zatha: vytvorenie novej streSnej
konstrukcie, vymenu klampiarskych konStrukcii. Readiou uvedenych zmien sa zabeipe
optimalne hygienické, klimatické a bezZpestné podmienky pre uzivéity budovy a ochrana
Zivotného prostredia.

Obvodové steny budovy budd z exteriéru zateplepdlystyrénovych fasadnych dosiek EPS-F,
kontaktnym zatefpvacim systémom STOMIX THERM Alfa hr. 100mm. dasti sokla z XPS
kontaktnym zateffpvacim systémom (di vykresovucag’). Ostenia okennych a dvernych otvorov
realizova z EPS-F alebo z mineralnych fasadnych dosiekhm

Pred realizaciou kontaktného zdtepacieho systému pripravipodklad tak aby vyhovoval

technologickym predpisom.
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Objekt sa nachadza v Il. snehovej a IV. vetrovégstb ( terén typu IV, o= 24 m/s).

Zéakladové konstrukcie:

Zakladové konstrukcie objektu su rieSené ako z&lewmové pasy. Zakladova Skara jellvkie viac
ako 900 mm pod aréwu terénu,¢o vyhovuje STN EN 1997 Eurokdd 7 Navrhovanie
geotechnickych konstrukcii.

Vzhradom nato, Ze piaZenie vyvodené zateplenim a vytvorenim novej sgjedonstrukcie nema
podstatny vplyv na zakladové konstrukcie, ako afon Ze udrzbovymi pracami a naslednou
prevadzkou objektu nedochadza k zmene hodnoty preéhe zéaZenia, zakladové konstrukcie

danému Gelu svojou Unosn@su vyhovuja!

Zvislé nosné konstrukcie:
Zvislé nosné konstrukcie s tvorenépsti skeletu a nosnymi murovanymi stenami. Tietoargku
dostat@nu unosnoassvojimi dimenziami.

Zvislé nosné konstrukcie danéméelu svojou Unosnd@su vyhovuja!

Zateplenie obvodového pla&a:

Stavebna uUprava sa tyka v zatepleni obvodovych.stf@ateplenie sa vykona zafepacim
systémom z polystyrénovych fasadnych dosiek EPR®drntaktnym zatefpvacim systémom
STOMIX THERM Alfa hr. 200mm.

ZloZenie zatefovacich vrstiev je nasledovné:

-lepidlo.......cccveenn.. 0,02kNfm
-zatefi.material hr.100mm.... 0,03kNfm
-sklotkaninova si&a....... 0,005kN/m
-vystuzna stierka........... 0,02kR/m
-tenkovrstva omietka ....... 0,036kN/m

s&initel’ zatazenia = 1,5

Celkova zvisla hmotndszateffovacieho systému na“je 0,137kN/m.

Novy obvodovy plaS bude osadeny a prikotveny k existujicemu obvodavérasnému muru
objektu. Prfazenie vyvodené novou zateplenou fasadou ma clsistikdki hodnotuq. = 0,137
kN/m?, ¢o zodpoveda plodnej hmotnoBt, = 13,7 kg/m.

Pri nadvrhu typu a pdu tanierovych hmozdiniek je nutné uvazoivaanie vetra ploSnou
charakteristickou hodnotop, = 0,610 kN/ni v rohoch ap, = 0,407 kN/m v ostatnychcastiach
budovy.



Ing.lgor Zigo, Kuk@inova 23, 040 01 KOSICE tel.; 0903625731
autorizovany stavebny inZinier

Na tutot'ahovu silu je potrebné podZnmozdinku priemeru @8mm, kde unoshesahu pre jednu
hmozdinku do keramického materialu pri miribke zapustenia 55mm pkad technického listu
vyrobcu je 0,1kN.

HmoZdinky budi ménavrhovant potrebniizku 175mm (napr. kotviaca hmoZdinka STR-U 60/8-
175 mm, min. 6ks/M pre hr. polystyrénu 100mm je potrebn& mifzkd hmoZzdinky 155mm

s potrebnou min.idkou kotvenia 55mm pdd technického listu).

Pri navrhu kotviacich hmozdiniek nebolo uvazZovarggsnogou lepidla pod polystyrénom.

V ramci prieskumnych prac, resp. pred zahajenimesiaych prac sa prevedie trhova skuaska
hmozdiniek s predpisom a@Ze 2 MPa.

Kotviace hmozdinky svojmud@lu a charakteru svojou unostios vyhoveju!

Vodorovné nosné konstrukcie:

Vodorovné nosné konStrukcie su tvorené prefabrikgra stropnymi panelmi. Tieto su ukladané
v kazdom podlazi na Zelezobetonovy stuzujiuci venfedorovné konstrukcie vykazuju dostéa
unosnos svojimi dimenziami.

V drovni uloZenia streSnych priehradovych vaznikees vytvori novy Zelezobetonovy veniec
z dimenziami Sirka 375mm avySka 250mm, veniec waovi z betonu triedy C20/25, dte
stavebna 10 505(R) s potrebnou plochou vystuZéevezme A=804mm

Zateplenie strechy sa prevedie vrovine poévodnefirdigolacie poloZzenim tuhych dosiek
z mineralnej viny hr. 100 mm v dvoch vrstvach (50+8Bm) s prekrytim Skar (NOBASIL SPS
2x50mm).

Vodorovné nosné konstrukcie danéndela svojou unosnasu vyhovuja!

Stresna konstrukcia:

Pdévodna streSna konsStrukcia Yabdom na nevhodné rieSenie sa prekryje novou kdasou

z drevenych priehradovych gtjkovych vaznikov.

Na jestvujucu streSnu konsStrukciu pbévodne rieSekal j@adnoplastova, stavebn@s navrhuje
vytvorit' nadstavbu formou novej drevenej konStndy sustavy osadenej na novy Zelezobetonovy
veniec. Na roznaSaci Zelezobetonovy veniec buddeogadrevené priehradové @tikove vazniky

v osovych vzdjomnych rozstupoch max.1000mm. Stres¥ je navrhnuty s ploSnym #azenim
max.25kg/m. Spad stresnych rovin sedlového tvaru je 18°.

Dimenzie prutov vaznika su 50/100mm. Spajané bugn&kovymi oc&ovymi plechmi. Presné

rozpracovanie vytvorenia vaznika je¢a#’ou dielenskej dokumentacie. Kotvenie vaznikov na
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roznasaci veniec sa zrealizuje cezlowé kotviace platne tvaru L 100/100/8mriky 150mm
a svorniky priemeru gl6mm v e 1ks na 1kotviaci plech.

StreSna konstrukcia danemeelu a charakteru svojou unosrios vyhovuje!

Zat’azenie:
V statickom prepé&te bolo uvaZzované s normovou objemovou tiazou btageh materialov
navrhnutych v podkladoch. Premenné&azaenie snehom je pbal EN 1991-1-3 uvaZzované pre Il.

snehovu oblas Premenné zaZenie vetrom je pdd EN 1991-1-4 uvaZzované pre terén typu lll,

fundamentalna hodnota strednej rychlosti viya= 24 m/s.

Kazda zmena zaZenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na statékuby.
Zaver:

Na zaklade vykonanych statickych prep&tov a horeuvedenych skut®nosti konStatujem, ze

navrhnuté zateplenie objektu a realizacia novej sechy nema vplyv na nosné konsStrukcie

stavby.

Zateplenie obvodového pl&s streSnej roviny a realizacia novej streSnej kaksie su navrhnuté
stabilne a bezgee, preto zo statickéhd’ddiska doporu¢ujem povolit’ realizaciu stavebnych
prac spojenych so zateplenim objektu a vytvorenim ovej streSnej konStrukcie poda

projektovej dokumentacie stavebnegasti.

Tento staticky posudok je vyhotoveny len piely stavebného konania. Préely vystavby je potrebné spodrobni
staticky vypdet a predloi podrobnejSiu dokumentéciu 866 ods.3 pism. a a g Zdkos®0/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov).

Tento staticky posudok je vyhotoveny v zhode s ptkami a podkladmi, ktoré boli dostupn&ase jeho vypracovania. VSetky
skutasnosti zistené pias realizacie, ktoré by mali vplyv na nosné kon&tie; musia sa okamzite ozndnprojektantovi, ktory

prehodnoti hore uvedené rieSenia, pripadne navurone.

“/ % Ing. Igor ZIGO
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