SPECIFIKACIA ROZVADZACA: "HR"

EXISTUJUCI SKRINOVY ROZVADZAC
Typ: 3. polovy
KRYTIE: IP30 / IP20

SIET: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400/230V,TN-C-S

1: OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNYCH PODMIENKACH ( zakladna ochrana ):
/Ochrana pred priamym dotykom / ¢1.411.2:
A.1-IZOLOVANIM ZIVYCH CAST
A.2 - ZABRANOU ALEBO KRYTMI
2: OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / ¢1.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA V SIETI - TN
3: DOPLNKOVA OCHRANA PRE URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM g&l. 415
415.1 - PRUDOVY CHRANIC

415.2 - DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE
STN 33 2000-4-41: 2007
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Okres: ROZNAVA MsU: ROZNAVA 048 01 ROZNAVA
INVESTOR:~ MESTO ROZNAVA . Format : 4x A4
SAFARIKOVA 499/29, 048 01 ROZNAVA
Ugel : PpSP
STAVBA: f & c v~
MATERSKA SKOLA - VAJANSKEHO, ROZNAVA ,
HOSPODARSKY PAVILON Datum : V. 2016
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