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TECHNICKA SPRAVA

1.Zakladné technické udaje:

1.1: Siet: 3/PEN, AC, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C
3/N/PE, AC, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C-S
1.2: 1: Ochrana pred trazom elektrickym pradom v normalnych podmienkach ( zakladna ochrana ):
/Ochrana pred priamym dotykom / ¢1.411.2:
A.1 - izolovanim zivych Casti
A.2 - zébranou alebo krytmi
2: Ochrana pred trazom elektrickym pradom v podmienkach poruchy
/ Ochrana pred nepriamym dotykom / ¢1.411.3:
411.4 - ochrana samod¢innym odpojenim napajania v sieti TN
3: Doplnkova ochrana pred tirazom elektrickym pradom ¢l. 415
415.1 - prudovy chrani¢ STN 33 2000-4-41: 2007
1.3: Vonkajsie vplyvy:
Vid protokol o ur¢eni vonkaj$ich vplyvov ¢. 009/2016 vypracovany odbornou komisiou v zmysle
STN 33 2000-5-51

1.4: 1.4: InStalovany vykon :

- osvetlenie : 2,5 kW
- spotrebice kuchyna: 46,6 kKW
- ostatné spotrebice: 10,0 kw
SPOLU: 59,1 kW
Koeficient stcasnosti : k= 0,8: Ps=59,1x0,8 =473 kW

1.5: Elektrické zariadenia podl'a vyhl. ¢.: 508/2009 Z.z: skupina B
1.6: Dodavka elektrickej energie: 3 stupeni
1.7: Vyhodnotenie skratovej bezpeénosti. Skratova bezpeénost’ vyhovuje
1.8. Krytie elektrickych pristrojov a zariadeni je volené s oh'adom na druh prostredia v ktorom st osadené podl'a
STN 332310
1.9. Farebné znacenie vodicov podl'a STN EN 604 46
1.10. Kladenie nn kablov a vodi¢ov podl'a STN 33 2000-5-52
1.11: Krytie elektrickych pristrojov a zariadeni je volené s ohladom na druh prostredia v ktorom s osadené podla
STN 332310
1.12: Pouzité normy a predpisy:
Vyhl. €. 508/2009 Z.z. v zneni d’al§ich predpisov: =~ Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
bezpecnosti technickych zariadeni tlakovymi, zdvihacim, elektrickymi a plynovymi
a ustanovenie technickych zariadeni, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia.
STN 33 2000-4-41:2007:Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-41 — Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom.
STN IEC 61140 Ochrana pred trazom elektrickym pradom. Spolo¢né hl'adiska pre
inStalaciu a zariadenia
STN 33 2000-5-51:2010:Elektrické instalacie budov Cast’ 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni.
Spoloc¢né pravidla.
STN 33 2000-5-54:2008: Elektrické instalécie nizkeho napitia. Cast’ 5-51:Vyber a stavba el.
zariadeni. Uzemiovacie sustavy a ochranné vodice a ochranné pospajanie.

STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia .5.¢ast’: Bezpecnost, 43 kap. Ochrana proti nadpradom

STN 33 2000-4-45 Elektrické instalacie budov Cast4: Zaistenie bezpeénosti, kap.45 Ochrana pred
podpatim.

STN 33 2000-4-46 Elektrické instalicie budov Cast4: Zaistenie bezpeCnosti, kap.46 Bezpecné

odpojenie a spinanie.
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia 4. Cast’: Bezpecnost', 47 kap. Pouzitic ochrannych opatreni na
zaistenie bezpecnosti, 473.0ddiel: Opatrenia na ochranu proti nadpridom



-2-
STN 33 0300:2001 Prostredia pre elektrické zariadenia
STN 33 2000-5-52, Elektrické inStalacie budov
STN 33 2000-7-701:2007 Elektrické instalécie nizkeho napitia. Cast’ 7-701: Poziadavky na osobitné initalacie
alebo priestory. Priestory s vatiou alebo sprchou.
STN 34 3100, Bezpecnostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach

2.Projekt riesi:

- Elektroinstalaciu — svetelny a zasuvkovy rozvod
- Elektroinstalaciu — technologicky rozvod - kuchyia
- Doplnenie hlavného rozvadza¢a HR — pole ¢.:3

3.Technické rieSenie:

Rekonstrukcia elektroinitalacie v objekte ,MATERSKA SKOLA - VAJANSKEHO, 048 01 ROZNAVA,
HOSPODARSKY PAVILON* sa napoja na elektricky rozvod z existujiiceho hlavného rozvadzada Materskej $koly
»HR“. V uvedenom rozvadzaci v poli ¢.:1 je hlavny isti¢ a meranie spotreby elektrickej energie VSD, v poli ¢.: 2 je
existujuce istenie vyvodov rozvadzacov pavilonov® ,,A“ a ,,B*“ Materskej Skoly a v poli €.: 3 je istenie jednotlivych
vyvodov pre spotrebice v Hospodarskom pavilone Materskej Skoly. Uvedené pole ¢.:3 rozvadzaca ,,HR* bode celé
rekonstruované a nahradené novom napliiou podl'a projektu.

3.1 Svetelné a zasuvkové rozvody:

Svetelné a zasuvkové rozvody st navrhnuté pomocou kablovych vedeni ulozenych pod omietkou. Osvetlenie
je navrhnuté pomocou Ziarivkovych resp. ziarovkovych svietidiel podl'a projektu, resp. podla vyberu investora pri
dodrzani prepisaného krytia. Napojenie osvetlenia je z hlavného rozvadza¢a HR ato z rekonstruovaného pola &.:3.
Osvetlenie je navrhnuté podla vykresov ¢.: E-01.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou kablov CYKY-J 3x1,5 mm2 resp.; CYKY-O 2x1,5 mm2 ,
CYKY-0 3x1,5 mm2.

Vypinace budi umiestnené vo vyske 1200 az 1600 mm od podlahy. Svetelné vyvody budi ukoncené pevne
namontovanymi svietidlami.

Jednofazové zasuvkové rozvody su navrhnuté kablovym vedenim CYKY-J 3x2,5mm2. Kablové vedenie bude
ulozené obdobne ako svetelné rozvody. Zasuvky budu umiestnené vo vyske 1200 az 1600 mm, resp. 200mm
v kancelarskych priestoroch od podlahy.

Vsetky zasuvkové obvody st napojené cez prudové chranice s vybavovacim pradom 30mA.

Existujtce kablové rozvody budu likvidivané ako aj svietidla, vypinace a zasuvky.

3.3. Technologické rozvody kuchyne:

Jednotlivé technologické spotrebice V priestoroch kuchyne st napojené z rozvadza¢a HR pole ¢.: 3. Technologické
rozvody st navrhnuté pomocou kablovych vedeni typu CYKY resp. CYSY ( podla Zoznamu kablovych vedeni )
uloZenych pod omietkou alebo v ochranne;j rire.

Kéblové vedenia st ukoncené pre pevne namontované spotrebice trojpélovym vypinacom a to vo vysSke 1 200 mm
od podlahy a od vypinaca je namontovand ochrannéd elektroinstalacnd trubka do ktorej bude ulozeny privod pre
prislusny spotrebi¢. Kablovy privod od vypinacov po spotrebic je typu CYSY. Prechod od vypinaca po spotrebi¢ bude
Vv ochrannej ohybnej rurke typu FXP 40 IEC a od steny po spotrebi¢ bude kablové vedenie ulozené v podlahe. Pre
ostatné spotrebi¢e si navrhnuté trojfazové resp. jednofazové zasuvky. Napojenie jednotlivych spotrebicov je podla
typov na vykr. C.: E-02.

Uzemnenie:

Hlavna uzemnovaciu svorku objektu HUS je navrhnutd v rozvadzaci ,,HR“. Na uvedenu uzemiovaciu svorku su
pripojené vodovodné potrubie, plynové a vykurovacie potrubia ako aj vsetky stabilné kovové Casti ako aj vodi¢ PEN
hlavného rozvadzacov HR. Hlavna uzemitiovacia svorka je pripojend na uzemnenie objektu. Hlavna uzemmovacia
svorka HUS bude ulozena v plastovej skrinke v rozvadzaci. Vodi¢ hlavného pospéjania v kuchyni, ktory bude pripojené
na HUS bude prevedeny z vodica CY 25 mm? ( zeleno/Z1ty ) na ktory budu pripojené nezivé &asti stabilnych strojnych
zariadeni vodi¢om CY 6 mm? ( zeleno/Zlty ).

Ostatné premiestnitelné zariadenia budi pripojené pomocou ochranného vodi¢a PE prislusného kéblového
privodu.



4. BEZPECNOST PRACE :

- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykom ¢asti elektrickych zariadeni pri poruche je prevedena v zmysle

- STN 33 2000-4-41 a to samoc¢innym odpojenim od zdroja v sietach TN.

- Krytie elektrickych zariadeni a predmetov a volba prvkov elektrickej instalacie odpoveda danému
prostrediu

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el inStalacnymi liStami

- Ochrana proti skratu a pretazenim je pomocou isti¢ov

- Dimenzovanie vedeni je podl'a STN 33200-5-523 a stvisiacich noriem

Pracovnici vykonavajuci montaz a udrzbu elektrického zariadenia musia spifiat’ odbornii sposobilost’ pre danii
pracu v sulade v vyhlaskou ¢.: 508/2009 Z.z.. Organizdcia vykonavajica montaz elektrickych zariadeni musi mat
prislusné opravnenie na montaz el. zariadeni. Pracovné postupy je nutné zabezpecit' v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Obsluhovat’ predmety elektrickych zariadeni, ale len rozsahu ,,ZAP.-VYP.“ mdzZe aj osoba bez elektrotechnickej
kvalifikacie. Akakol'vek ind manipulacia na elektrickych zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobam

bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat’ vychodiskova reviziu v zmysle STN
33 2000-6. Pocas prevadzky sa vykonavaju pravidelné odborné prehliadky a skusky elektrického zariadenia podla
Vyhl. ¢.: 508/2009 Z.z. - priloha ¢.:8

Pri praci s elektrickym zariadenim je nutné pouzivat’ ochranné pomdcky a dodrziavat’ bezpecnostné predpisy a to
hlavne STN 34 3100 a jej pridruZzené normy.

Projektova dokumentacia je spracovana podl'a platnych technickych noriem a predpisov pre dant oblast. Pri
zrealizovani uvedenej akcie podla tejto projektovej dokumenticie a dodrzanim platnych predpisov nemoze dojst
k ohrozeniu elektrickym zariadenim v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. , §4, odst. 1.

Roznava, maj 2016
Vypracoval: Ing. Kundrat Jan



