FROST-service s. r. 0. ul. Puchovska ¢. 118, 020 61 Lednické Rovne

ICO 31 645 640 Tel. : 042 4694354
IC DPH SK2020442204 Tel. fax : 042 4693883
Email : frost.service@stonline.sk

Lednické Rovne 7.4.2017

MESTSKY URAD
Mgr. Dionyz Kemény, zastupca primatora mesta

Safarikova 29
048 01 Roznava

VEC : Cenova ponuka ¢.170407

Dovolujeme si Vam predlozit cenovu ponuku na chladiacu technologiu s priamym
chladenim so znizenym obsahom &pavku na cca 1000 kg a vybavenim podla dolu uvedenej
$pecifikacii rozsahu nasej dodavky.

Cely systém bude plnoautomatizovany, chod chladiaceho zariadenia je riadeny
v zavislosti od pozadovanej teploty ladu prostrednictvom teplotnych snimacov umiestnenych
v ladovej ploche. Poruchy budu hlasené na mobilny telefén prislusnému pracovnikovi.

Pri prevadzke nie je potrebna stala obsluha, nakolko sa jedna
o plnoautomatizovany systém s ob¢asnym dozorom.

Zariadenia a sluzby podla rozpisu v nizSie uvedenej Specifikacii.

CENA DDU Roznava: 670 080,- EUR bez DPH

Pre zaistenie terminov dodavok, navrhu platobnych podmienok a dodacich podmienok,
cenovu Specifikaciu odkazujeme na prislusné kapitoly, ktoré su neoddelitelnou sucastou
nasej ponuky.




DODACIE TERMINY A PLATOBNE PODMIENKY

Ponukane zariadenia popisané v popise dodavok su navrhnuté podla podmienok a udajov, ktoré sme
obdrzali od Vas pri zadani poziadavky.

Dodavka: DDU Roznava
Ceny: Ceny bez DPH, vratane dopravy.
Dodacie doby: Vid tabulku nizsie, platne v pripade obdrzania zavaznej objednavky,

pri odsuhlaseni terminov platieb uvadzanych nizSie. Dodavky
zariadeni ex works:
Hlavné polozky

Kompresory ; 10 - 12 tyzdnov
Chlad. Veza : 8 -10 tyzdnov
Mantinely, plexi, striedacky ; 6-—-8 tyzdnov
Cerpadla ; 5-6 tyzdhov
Potrubia a armatury 6-8 tyzdnov
Elektro a MaR : 4-6  tyZdiov
Doba na dopravu (odhad) : 1 tyZzden
Doba zhotovenia: - cca 13 - 15 tyzdnov od zaslania zavaznej objednavky

(pripadne ina doba po dohode na zaklade spresneného
harmonogramu a vzajomnej dohody).

Platobné podmienky: Koncesna zmluva
Platby: rok 2018 0,- EUR

rok 2019 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR

rok 2020 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR

rok 2021 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR

rok 2022 13 960/ mesiac x 12 = 167 520,- EUR
Platobné podmienky: podla vzajomnej dohody.
Platnost’ ponuky: Tato ponuka je platna 3 mesiace.
Zarucéna doba: Strojné zariadenie podla zaruk vyrobcov zariadeni: 12 az 24 mesiacov

od uvedenia zariadenia do prevadzky, na zvaratské prace 5 rokov.
Zaruka sa nevztahuje na spotrebné diely a bezné opotrebovanie.

- zaruka na zariadenie je platna len za predpokladu, Ze zariadenie
uvedie do prevadzky autorizovana organizacia a vykonaju sa vaetky
predpisané servisné prehliadky v poZzadovanych servisnych
intervaloch.

Pozn.: je mozné dohodnut aj iné zaruéné podmienky.

Ponuka nezahfna: Dodavky a sluzby, ktoré nie su vtejto ponuke vyslovene
menované, nie su su¢astou ponuky.

Servis: Servis bude zaisteny prostrednictvom servisu Frost-service s.r.o.

Informacie uvedené v tejto ponuke sluzia len pre objednavatela cenovej ponuky a nemdzu byt
poskytnuté tretim osobam.

Navrhované zariadenie, ktoré je chranené pred havarijnymi stavmi automatickymi,
regulaénymi a istiacimi prvkami. Navrhované chladiace zariadenie je vybavené vlastnym meracim
a regulaénym systémom, ktory umoziuje jeho automatickl prevadzku.

Nasa firma vykonava prace podla poziadaviek Nariadenia viady ¢. 576/2002 Z. z. a zvaracske prace
podfa normy STN EN ISO 15614-1.

Verime, Ze Vas nasa cenova ponuka oslovi.

Te$ime sa na vzajomnu spolupracu.

S pozdravom: Miroslav Barek
Miroslav Simonéi¢



Popis systému chladiaceho zariadenia.

Kvapalné chladivo je z odlu¢ovaca Epavku dopravované do rurkoveho registra v
ladovej ploche &pavkovym cerpadlom. V rurkovom systéme ladovej plochy sa odparuje
&pavok pri konstantnej teplote, ¢o zabezpecuje konstantnu teplotu a teda aj kvalitu ladu.
Mokré pary épavku sl opatovne nasavané spat do odluovaca Cpavku, kde sa odIUci
kvapalina a &pavkové pary su odsavané kompresormi, v ktorych se stlacaju. Stlacené
&pavkové pary su privadzané do vodného kondenzatora, kde kondenzuju. Kvapalny ¢pavok
z kondenzatoru je vedeny cez $krtiaci element na ktorom sa znizi jeho tlak, do odlucovaca
&pavku, kde sa ochladi na vyparovaciu teplotu a cely chladiaci cyklus je takto uzatvoreny.

Doskovy kondenzator je chladeny vodou vychladzovanou v chladiace] vezZi
umiestnenej mimo strojovne chladenia.

Okruh chladiaceho zariadenia je osadeny dvomi piestovymi kompresormi, jednym
doskovym kondenzatorom, jednou chladiacou vezou, odlu¢ovacom chladiva, cirkulacnymi
gerpadlami &pavku a pomocnymi aparatmi. Dalej budu v strojovni instalované komponenty
pre vyuzitie odpadného tepla z hortcich par NH3. Odpadné teplo bude vyuzivané pre ohrev
TUV a vody pre rolbu.

Cenova ponuka obsahuje :
1/ Projektova dokumentacia — 4 parée

Projektova dokumentacia obsahuje :
- projektova dokumentacia — technologicka cast
- projektova dokumentéacia — elektro
- projektova dokumentacia — stavebna cast
- projektova dokumentacia — dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

Termin dodania : 5 tyzdnov po podpise Zmluvy o dielo

2/  Inziniering

- overenie projektovej dokumentacie na Tl SR

- revizny technik technolégie

- revizny technik elektro

- vystavenie reviznych sprav a protokolov

- vystavenie reviznych sprav elektro

- tlakové atesnostné skusky za pritomnosti TISR
- vydanie osvedceni Tl SR, certifikaty, pasporty

3/ Dodavky :

1 Strojné zariadenie :

- 2 ks ¢pavkovy piestovy kompresor
Q 316 kW, to =-10°C / tk=+30°C
P =746 Kw
Motor : 90 kW
Ram pod kompresor




chladiaca veza Baltimore s frekvenénym meni¢om

chladiaci vykon 500kW
voda vstup/vystup 32/26°C
mokra teplota nas. vzduchu 22°C
hlavny motor 11 kW
pomocny motor 4 kW

ram pod chladiacu vezu + bezpeénostna plosina

vodou chladeny kondenzator doskovy- kazetovy

chladiaci vykon 500kW
voda vstup/vystup 26/32°C
kondenzacna teplota 35°C

ram pod doskovy kondenzator

2ks ¢pavkové cerpadlo HERMETIC
prikon elektromotora :2,0 kW
velkost elektromotora 3,0 kW
prietok chladiva: 1-12m3
vytlaéna vyska : 46-8 m

ram pod ¢pavkoveé Cerpadla

vymennik SZT - desuperheater

vykon 55 kW

voda z 45°C na 55°C

pri tk=35°C

ram pod doskovy vymennik

nizkotlakova expanzna nadrz 3 000 |,
-15+60 st, C

ram pod expanznu nadrz + bezpecnostna plosina

systém upravy vody EARTH,
vratane odsolovacieho zariadenia
Q= 2,0 m3/hod

zasobna nadrz na vodu

3 000 dm3
ram pod zasobnu nadrz

2 ks cerpadlo vodné — pre chladiacu vezu
Q 72 m3/hod, h=18m v.s.,

1 ks Cerpadlo pre ohrev TUV



Akumulaéna nadrz TUV, 2000 | s rarkovym vymennikom
+ expanzomat 100 |

Armatury + automatika:

uzatvaracie armatury NH3 DANVALVE DN 125,100,80,40,20,15 sada
regulaéné armatury NH3 DANVALVE DN 20,40 sada
poistné armatury NH3 DANVALVE sada
striedaci ventil 1 kus
potrubné rozvody NH3 sada
uzatvaracie armatury voda sada
spatné klapky, sacie kose sada
potrubné rozvody vody sada
regulator hladiny 1 kus
diferenény presostat DANFOSS 3 kusy
motoricky ventil DANFOSS ICM 25 1 kus
ventil DANFOSS PM 1 DN 15 1 kus
manovakuometre 9 kusov
trojcestné ventily DN 6 9 kusov
odolejovaci ventil Q 15 5 kusov
gulovy ventil — voda sada
filtre — voda 2 kusy
filtre — Epavok 2 kusy
vysokotlaky plavak HFI 50 1 kus
Potrubia:

trubka ocelova bezosva DN 12 021.1 133 x4 60 m
trubka ocelova bezosva DN 133 x 4 42 m
trubka ocelova bezosva DN 108 x 4 28 m
trubka ocelova bezosva DN 89 x 3,6 8m
trubka ocelova bezosva DN 44 x 2,6 40 m
trubka ocelova bezosva DN 25 x 2,6 23 000 bm
trubka ocelova bezosva DN 28 x 2,6 32m
trubka ocelova bezoSva DN 22 x 2,6 50m
objimky, strmene, konzoly sada
oblukovy material 12 021.1 sada
redukcie sada
distan¢né plechy 825 kusov
nastrekové nerezové rozdelovace 11 kusov
tepelné, chladové izolacie sada

Naplne NH3 a oleja:
napln ¢pavku 1000 kg
napln oleja 801
ELEKTRO a MaR - dodavky a montaz:
silova ¢ast — kompresory

rozvadzacie skrine
silova ¢ast — chladiaca veza




silova Cast- obehové Eerpadla chladiacej vody

slaboprudova ¢ast /kompresory, chladiaca veza, ¢erpadla/

riadiaci systéem / kompresory, chladiaca veza, ¢erpadla/
vizualizacia

Montazne prace:

montaz a osadenie kompresora

montaz a osadenie PHE kondenzatora

montaz a osadenie chladiacej veze

montaz ramu pod chladiacu vezu a kondenzator
montaz a osadenie zasobnika NH3

montaz a osadenie konzol pre potrubie

montaz potrubnych rozvodov NH3

montaz potrubnych rozvodov vody

montaz armatur NH3

montaz armatur vody

montaz a osadenie Cerpadiel chladiacej vody
zhotovenie rozvodneho kanala

montaz a osadenie expanznej nadoby

montaz a osadenie Cerpadiel NH3

montaz izolacii expanznej nadoby

montaz izolacii potrubnych rozvodov

montaz systému Upravy vody

montaz zasobnej nadrze na vodu

montaz doskového vymennika

montaz akumulaénej nadrze na vodu odpadového tepla
zhotovenie naterov

zhotovenie a montaz potrebnych konstrukcii
zhotovenie a montaz riadiaceho systému nastreku NH3
zhotovenie rozvodového kanala, sacieho potrubia
zhotovenie nastrekovych nerezovych rozvadzacov
montaz distancnych plechov

montaz kotiev na mantinely

vykonanie tesnostnych skusok

vykonanie tlakovych skusok

Ostatné suvisiace naklady:

doprava materialu na stavbu
likvidacia odpadu

transport materialu po stavenisku
montaz a demontaz leseni
cestovné a ubytovacie naklady
zaskolenie obsluhy

uvedenie do prevadzky

skusobna prevadzka



8/ Dodavka a montaz mantinelov:
Mantinely EURO EXTRA

D+M mantinel bm 166
D+M nastavba m2 1565
ochrannych skiel

hribka 12 mm

D+M nastavba m2 38
ochrannych skiel

hrubka 15 mm

D+M bm 158
polycarbonatove

prekrytie reklamy na

mantineli PC hr. 3

mm

D+M hracske lavice bm 24
D+M trestné lavice m2 18
D+M zvysené m2 51

podlahy do prostoru

hracskych lavic a

tresnych lavic

D+M gumova m2 55
podlaha do priestoru

HLaTL

D+M ochranna siet m2 228
nad sklenenou

nastavbou

3 x 37 m (2 kusy)

D+M kotviacich set 1
prvkov pred

betonazou vratane

zamerania do

pozadovanej vysky

D hokejové branky kus 2
vC. sieti a ochran

podpier.

D lavicky pre sedenie bm 27
hracov (9 kusov)

naklady na dopravu  set 1
materialu,

montaznych

pracovnikov a

ubytovanie

9/ Autonémny systém varovania a vyrozumenia — doplnenie

- prepracovanie a schvalenie nového planu ohrozenia
- instalacia




10/ Stavebna ¢ast’ ladovej plochy — 60 x 30m

- Kryci betén-betonova mazanina B25 hr. 50 mm — 95m3

- Geotextilia Filtek 200 — 1880m2

- Tepelna izolacia Styrodur hr. 80 mm — 1845m2 /2 x hr.40mm /
- Hydroizolacia Penefol hr. 0,8mm — 1880m2

- Geotextilia Filtek 200 — 1880m?2

- Kryci betén-betonova mazanina B25 hr. 70 mm — 130 m3

- Kari rohoze 150x150x8mm 2000m2

- Technologicka doska — lesteny betdén B30 — 180m3

' Cena poz.1 az 10 spolu bez DPH: 670 080,- EUR

Ako bonus firmy Vam poskytneme pocas dvoch rokov prevadzky bezplatne vratane
materidlovych a cestovnych nakladov :

- celoroény servis

- revizie tlakovych nadob a rozvodnych potrubi
- revizie poist'ovacich armatur

- revizie kompresorov

- revizie chladiacej veze

- vymena olejovych filtrov kompresorov

- vymena a doplriovanie oleja do kompresorov
- revizia + ¢istenie vodného okruhu

- revizia a Cistenie épavkovych éerpadiel

- vySkolenie obsluhy s vystavenim preukazov
- vyhotovenie prevadzkového poriadku

Lednicke Rovne 7.4 .2017

Miroslav Barek
Miroslav Simonéié
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