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V meste Rozhava v lokalite Mestského kupaliska je navrhovana uprava
bazénovych Easti a celého arealu kupaliska.
V stéasnosti je v areali nasledovna skladba bazénov
1) Bazén &. 1- plavecky bazén 50 m x 25 m so skokanskou €astou
2) Bazén ¢.2 - detsky kruhovy bazen
3) Bazeén ¢. 3 - detsky kruhovy bazén
4) Bazén¢. 4- detsky kruhovy bazén
Plavecky bazén je rie$eny s hibSou ¢astou ,na zapadnej ¢asti bazéna je skokanska
veza.
Navrh uvazuje so znizenim hibky bazéna , zrusenim skokanskej casti a rozdelenim
bazéna na tri sekcie. V jednej Casti sa poneché plavecké sekcia s dizkou 33,3 m a 5-
imi drahami. Druha sekcia bude upravena na zazitkovy bazén s atrakciami a tretia
bude dojazdovym bazénom z toboganov a Smykalky. Uprava prebehne v ramci
rozsnrenej spevnenej plochy okolo plaveckého bazéna.
Dalsou Upravou bude dobudovanie detského bazéna , zaZitkoveho bazéna a
horticeho bazéna na samostatnej ploche v sevemnej &asti arealu.
Vstup do aredlu kupaliska ostdva pdvodny, vstupy na spevnené plochy okolo
bazénov su cez broditka so sprchami.
Pri navrhu sa pracuje s pozemkami 2086/272, 2086/273, 2086/274, 2086/275,
2086/276 , 2086/1,

Navrh kapaliska navrhuje nasledovné funkcie v kupalisku

- plavanie v plaveckom bazéne

- zazitkové pobyty v zazitkovych bazénoch

- pobyt a $mykanie na tobogénoch a Smykalke

- pobyt v divokej rieke

- detsky relax v detskom bazéne

- relaxaény pobyt v horlicom bazéne so vzduchovou masazou




- pobyt a sinenie na lehatkach a v aredli kipaliska
- prestavba bazénovej technolégie

B1 - PLAVECKY BAZEN

bazén o rozmeroch 33,3 mx125m /3 dlizky je 100 m/

teplota vody 28°C / v zmysle vyhlasky 308/2012/

hibka bazéna - 1800mm - 1100mm

Startovacie bloky

plocha vody 417 m2

material — bazénova féiia

bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zfabom

B2 - ZAZITKOVY BAZEN 1 - NEPLAVECKY

bazén o rozmeroch 33,3 mx 12,5m
teplota vody 30°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
hibka bazéna - 1000 mm — 1100mm
atrakcie — divoka rieka
- masazne chrlice — 2x
- hojdacka vo vine
- vyvieracka vody
- vzduchové lavice
- masaz - chrbat, lytka — trysky
- hribik
plocha vody 417 m2
material — bazénova folia
bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zfabom

B3 - DOJAZDOVY BAZEN + TOBOGANY A SMYKALKA

bazén o rozmeroch 25,0 m x 12,5 m

teplota vody 28°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/

hibka bazéna - 900mm

plocha vody 293 m2

material — bazénova félia

bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zlabom

B4 - DETSKY BAZEN

bazén o rozmeroch 17,0 m x 10,0 m

teplota vody 35°C/v zmysle vyhlasky 308/2012/

hibka bazéna - 100mm — 400mm

dvojuroviiové rieSenie bazéna so sodmykom medzi vySkami
fontanka — gula

striekajuci tulen

dnova vyvieraska vody

plocha vody 104 m2

material - nerez

bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym Zlabom

B5 - ZAZITKOVY BAZEN 2 - NEPLAVECKY

bazén o rozmeroch 35,0 m x 8,5 m
teplota vody 30°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/
hlbka bazéna - 1000 mm — 1100mm




- atrakcie — vodopad
- masazne chrlice — 2x
- vyvieracka vzduchu
- vyvieracka vody
- vzduchové lavice
- masaz — chrbat, lytka — trysky
- lezecka stena
- plocha vody 285 m2
- material — bazénova folia
- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym zfabom

B6 - HORUCI PRAMEN — ODDYCHOVY BAZEN

-~ bazén o rozmeroch D — priemer . 4,8 m

- teplota vody 40°C /v zmysle vyhlasky 308/2012/

- hibka bazéna - 900mm

- vzduchova vivieracka

- plocha vody 18 m2

- materidl - nerez

- bazén je navrhovany s napnutou hladinou s prepadovym zfabom

Architektonické rieSenie ...........

Navrh architektonického riesenia je spojeny s myslienkou vytvorenia zazitkového
kipaliska pre vSetky vekové skupiny. Zachovava sa tu priestor pre plavanie v 5-tich
drahach plaveckého bazéna, vytvaraju sa dva zazitkové bazény s mnozstvom
atrakcii. Areal sa doplini o detsky bazén s atrakciami a o hordci oddychovy bazén .

V aredli sa vytvori atrakcia Toboganov s nastupom z byvalej skokanskej veze
a &iroka $mykalka pre spolo¢nt zabavu navstevnikov.

Bazény su umiestiiované na spolocnej spevnenej plochen na ktoru je pristup cez
broditko so sprchou. Spevnena plocha je realizivana z beténovych dlazieb. V areali je
velka plocha pre sinenie na trave, pripadne na lehatkach. V aredli je vefa vysokej
a nizkej zelene, riesenie respektuje existujucu zelen v maximalnej moznej miere.

Bazény su rieSené ako Zelezobetonové vane, na ktorych je aplikovana bazénova
félia, detsky bazén a horuci pramef — oddychovy bazén st rieSené ako nerezové
konstrukcie.

Vybavenie arealu ...........
Areal sa doplini prvkymi drobnej architekttry ako su laviky , lehatka a smetné
kose. V aredli sa zrealizuje vonkajsie osvetlenie pre vecerna plavanie.

Sportové aktivity ........

V areali su dve ihriska — tenisové a plazovy volejbal. Tieto ihriska sa ponechaij
resp . obnovia.

Delénie bazénov v zmysle Vyhlasgky Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky 308/2012
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V areéli sa v celom rozsahu meni technolégia bazénov. Vybuduje sa 5
novych vyrovnavacich nadrzi, vybuduje sa 5 novych Gpravni vody
s chemickou tupravou vody, pranim filtrov a ohrevom bazénovej vody,
Recirkulaény systém uvazuje s cirkulaciou a filtraciou bazénovej vody

v bazéne B1spojeny s dojazdovym bazénom B3, B4,B5 a B6.

5.1,- Technologické riesenie napustenia a vypustenia bazénovej vody
Bazén bude napustany do vyrovnavacej nadrze V1-V5, upravena

filtraciou a chemickou Upravou a predohriartim bude napustana do bazénov B1- B6.
Voda napustana do systému Bazenovej technolégia je pitna voda, voda bude na
vstupe merana.
Pred zacéatim prevadzky bude voda min. 1x preéistena na filtratnom zariadeni
v celom svojom objeme.
Voda bude menena podfa potreby tak , aby boli dosiahnuté hygienické parametre.
\Voda bude denne dopustana, po dennom prani filtrov sa dopini Gbytok vody
potrebny na pranie filtrov. Vypustenie a napustenie bazénovej vody v celom objeme
bude 1x za 6 mesiacov.

5.2 -Denna filtracia bazénovej vody ..........

Voda z bazéna je odvadzana cez horny prepadovy Zfab do vyrovnavacej
nadrze s akumulaénou kapacitou podlia potreby bazéna .
Voda z vyrovnavacej nadrze je vedena ku ¢erpadiam a dalej do pieskovych filtrov
podfa bazéna B1-B6 . Prefiltrovana voda sa chemicky upravi a rozvadza spat do
bazéna.
V zmysle Vyhl. 308/2012 bude nepretrzita recirkulacia bazénovej vody pocas
prevadzky bazéna.
Filtre st navrhované pieskové, po ukonceni prevadzky budu filtre denne prané, voda
bude odvadzana do kanalizacie. Voda pouzita na pranie sa doplni do systému - pitna

voda.

5.3.- Chemicka uprava bazénovejvody ...

Chemicka uprava je rie$end automatickym davkovanim chemickych latok
pre pozadovanu kvalitu vody. Chemicka Uprava a dezinfekcia bazénovej vody je
pocas celej prevadzky bazena. Intenzita chemickej Upravy je navrhovana tak, aby
kvalita vody bola v zmysle prilohy predmetnej vyhlasky.

5.4,- Ohrev bazénovej vody ..........
Ohrev bazénovej vody je rieseny ohrevom vody vo vymennikoch
napojenych na plynovu kotolfiu




UROVEN HLADINY BAZENOV 1,2,3 ...
Urovei hladiny ............... +0,000 m
UROVEN HLADINY BAZENOV 4,5,6 ......
Uroven podiazia ...............=1,200m
STARTOVACIA UROVEN TOBOGANU 1 ......
Startovacia Uroveii — ................ +6,600 m
STARTOVACIA UROVEN TOBOGANU 2 ......
Startovacia Urovelt ............... 9,000 m
STARTOVACIA UROVEN SMYKALKY ......
Startovacia UroveR  ................ +4,000 m

7., PLOCHY A KAPACITY MESTSKEHO KUPALISKA ...... o

Plocha vody plaveckého bazéna - .....cceuesses 417 m?
Plocha vody zazitkovych — neplaveckych, oddychovych a detského
bazéna ....... 824 m’
Po&et navétevnikov kipaliska v zmysle Vyhlasky Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky 308/2012
na 1 navétevnika plavea ....... 5 m’
na 1 navétevnika neplavca a dieta ....... 3m

Poéet navitevnikov kupaliska : 417:5 + 824:3 = 83 + 274 =357
Pri 5 - nasobnej vymene zakaznikov : 1785 navstevnikov/deii

8 ., PREDBEZNA CENA STAVBY

Predbezna cena stavby stanovena na zaklade mernych jednotiek a
Standardu Urovne bazénov.

B1 - PLAVECKY BAZEN
merna jednotka /mj/ ...... m
pocetmj 417
cena za stavbu —110,0 tis eur

B2 - ZAZITKOVY BAZEN - NEPLAVECKY

merna jednotka /mj/ ...... m
pocetmj 417
cena za stavbu - 130,00 tis eur

B3 - DOJAZDOVY BAZEN

memna jednotka /mj/ ...... m*

potetmy 294

.
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B4 - DETSKY BAZEN

merna jednotka /mj/ ...... m
pocetmj 104
cena za stavbu - 110,00 tis eur

B85 - ZAZITKOVY BAZEN - NEPLAVECKY

merna jednotka/mj/ ...... m
poéetmj 285
cena za m.j —140,00 tis eur

B6 - HORUCI PRAMEN - ODDYCHOVY BAZEN

merna jednotka /mj/ ...... m
poéetmj 285
cena za m.j —40,00 tis eur

- TOBOGANY + UPRAVA VEZE - 140,00 tis eur
- SPEVNENA PLOCHA - 46,00 tis eur

CENA TECHNOLOGIE , VYROVNAVACIE NADRZE, CIRKULACNE
GERPADLA, FILTRE, CHEMICKA UPRAVA VODY, ATRAKCIE :

380,00 tis eur
DROBNA ARCHITEKTURA : 25,00 tis eur
SPORTOVISKA : 62,00 tis eur

vypracoval : Ing.arch.Katu§éak Jan
autorizovany architekt
PresSov 02.2018
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