Technicka specifikacia pre IKT ucebna- variant klientske stanice

1. Interaktivny projektor + projekéna tabul'a + interaktivne pero + softvér +
adaptér pre bezdrétovy prenos obrazu
Projekéna tabula- Minimalne poziadavky
e Rozmer: 173,5 x 134 cm
e Aktivna plocha: 200 cm diagonalne
e RozliSenie: 47,500 X 63,000
e Technoldgia: Elektromagneticka
e Podporovany operaény systém: Windows 7, Widows 8
e Podpora prace dvoch oséb sucasne
e Sucast dodavky 2 nabijatelné elektromagnetické pera
e Nabijacka na elektromagnetické pera
e Softvér v slovenskom jazyku
e Sucast dodavky sada pre montaz na stenu

Interaktivny projektor- Minimalne poziadavky
e Nativne rozliSenie XGA (1024x768)

e Max. RozliSenie WUXGA (1920x1200) pri 60 Hz
e Technoldgia: DLP
e Jas 3300 ANSI lumenov

e Video kompatibilita SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p),
NTSC (M, 3,58/ 4,43MHz), PAL (B, D, G, H, |, M, N ) SECAM (B, D, G, K, K1, L)

e Porty: VGA-In, HDMI, S-Video, kompozitné video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-
Out, RJ45, IP Telnet schopné cez RJ-45, USB Type-A (5 V), USB miniB, mikrofén (mini-jack)
e Reproduktor

e Hladina hluku maximalne 36 dB

e Dialkové ovladanie

2. Skolsky server

e procesor s minimalnym taktom 3,3 Ghz, pocCet jadier 6, socket LGA 2011-3
e operacna pamat typu DDR4, minimalna kapacita 64 GB

e SSD disk o velkosti 512 GB s minimalnou vydrzou 300 TBW

e graficka karta s operaénou pamatou minimalne 1 GB

e LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)

e zvukova karta

e PocitaCovy zdroj 550W s minimalnou u€innostou 87%

e DVD mechanika

e PC skrifia s prachovymi filtrami a zvukovou izolaciou

e Switch 24port 10/100/1000Mbit/s

Ostatné nalezitosti
. 71 Moznost rozsirenia pripojnych bodov Zero Client do po¢tu 20 na jeden Skolsky
server



Softvér na Skolsky server- minimalne poziadavky
e Moznost zdielania obrazovky z ucitelského pracovného miesta na vSetky ziacke klientske
stanice v ucebni (vzdialena pomoc Ziakom pri praci so softvérom) .

e Prehravanie multimedialnych u€ebnych a vzdelavacich materialov na vSetkych Ziackych
klientskych staniciach jednym kliknutim z uditelského pracovného miesta (ucitel stiahne
video a vSetci ziaci ho maju k dispozicii- nie je potreba aby musel video stahovat kazdy ziak
individualne) .

e V/zdialena podpora Studentom, moznost prevzatia kontroly z ucitelského miesta.

e Moznost posielania notifikacii Studentovi/Studentom formou diskusie ako pri klasickom
chate, alebo bez mozZnosti spatnej odpovede (zamedzenie rudivych vplyvov pri vyuébovom
procese, na rozdiel od klasického chatovacieho softvéru)

e Pokrocilé nastavenia zamedzenia USB vstupov (kopirovanie z USB do PC po povoleni
ucitelom) .

e Uplne zamedzenie/obnova internetu na Ziackych klientskych staniciach jednym klikom (
zablokovanie internetu, neziaducich web stranok, socialnych sieti, a ...) .

e Pokrocilé moznosti zdielania suborov (zadani) pre Studentov.

e VVymazanie stiahnutych ziackych a inych suborov (dokumentov, tabuliek, prezentacii, a ...) ,
a precistenie pracovnej plochy na ziackych klientskych staniciach jednym kliknutim.

e Moznost rychlej inStalacie potrebnych vzdelavacich programov ako Planéta vedomosti,
Office a iné ,pre vSetkych ziakov skupiny.

3. Zazemie pre ucitelov (2ks notebook, multifunkéna tlaciaren)
Notebook- Minimalne poziadavky

e Uhlopriecka displeja: 14”

e RozliSenie: HD Ready (1366 x 768)

e Typ procesora: Intel Pentium

e Frekvencia procesora: 1,6 GHz (1 600 MHz)

e Pocet jadier procesora: 4

e Graficka karta: Intel HD Graphics

e Operacny systém: Windows 10

e Operacna pamat: 4GB

e Typ operacnej pamate: DDR3

e Frekvencia pamate: 1 600 MHz (1,6 GHz)

e Kapacita disku: 32 GB

e Graficky vystup: HDMI

e \/ybava: Citacka pamatovych kariet, Bluetooth v4.0, WiFi WiFi 802.11n, WiFi 802.11g,
WiFi, 802.11b, USB 2.0

Multifunkéna tladiaren- Minimalne poziadavky
e Rozhranie: USB a Wifi

e Technoldgia tlaCe: laserova

e Funkcia: Kopirovanie a skenovanie

e RozliSenie skeneru: 600 DPI

e RozliSenie tlace: 4800 DPI

4. Ucitel'ska pracovna stanica + 17 klientskych stanic vratane prisluSenstva - monitor,
klavesnica, mys$

Klientska stanica- Pripojny bod Zero Client
e vstupy a vystupy



4 az 6 USB 2.0 porty,

1x audio vstup jack 3,5mm, 1x audio vystup jack 3,5mm, 1x power/reset tlacidlo, 1x
napajanie 5V DC, 1x VGA video vystup, 1x RJ45 Ethernet

e pozadovana nulova hluénost bez pohyblivych €asti ako harddisk a ventilator

e spotreba max. 5W
e podpora rozliSenia do 1920x1080
e 10/100 Mbps Ethernet

e Podpora USB periférnych zariadeni ako paméatové média, tlaCiarne, audio zariadenia,
skenery

e maximalne rozmery do 180x130x32mm

e maximalna vaha do 154g

e Standard VESA pre uchytenie na monitor

e potrebny obsah balenia - pripojny bod Zero Client, napajaci adaptér, VESA uchyt
e Podpora protokolov vCloudpoint DDP alebo Sunde VDI pre graficku akceleraciu
e Komunikacny softvér pre pripojné body Zero Client vMatrix server alebo vPoint

e Klavesnica, my$

e \/yrazné zniZovanie elektromagnetického smogu v triedach

Specifikacia Monitor- minimalne poziadavky — 18 ks
e Uhlopriecka displeja 19,5"

e RozliSenie 1600 x 900

e Graficky vstup D-SUB (VGA)

e Reproduktory

e Kompatibilita VESA

5. 3D tlaciaren, softvér

3D tlaCiaren- Minimalne poziadavky
e Tlacova plocha 150 x 150 x 150mm,
e celkovy modelovaci priestor 3375cm3,

e hrubka vrstvy 0.1mm

e tryska 0.4mm,

e tlaCovy material: PLA

e displej

e USB 2.0

e 3D modelovaci softvér

e rychlost’ tlac¢e min. 100 mm/s

6. Operacny systém, kancelarsky balik
e Pozadované spravne zalicencovanie pripojnych bodov Zero Client a Skolského servera
podfa aktualnej licenénej politiky Microsoft vratane balicka Microsoft Office.

7. Katedra na notebook s kontajnerom

KONSTRUKCIA:

¢ plochoovalny profil z pevného kovu, rozmer 50x30 mm
e nohy ukoncené 4 velkoploSnymi klzakmi



PRACOVNA DOSKA:

laminatova drevotrieska v hribke 18 mm, hrany ABS 2 mm
rozmer dosky: 1300x600 mm

vystuzena ocelovou prieckou

vySka dosky katedry: 760 mm

ulozny uzamykatefny box na notebook lavé/pravé prevedenie
zasuvny modul

otvory na kable

uzamykatelna skrinka

8. Ziacky stol
KONSTRUKCIA:
o plochoovalny profil z pevného kovu
e rozmer profilu 50 x 30 mm
e vysuv na klavesnicu
¢ nohy ukonéené 4 velkoploSnymi klzakmi

PRACOVNA DOSKA:
e |aminatova drevotrieska v hribke 18 mm, hrana ABS 2 mm
e rozmer dosky: 900x600 mm
e vystuzena ocelovou prie¢kou
e vySka dosky stola: 760 mm

9. Kancelarska stolicka

Kancelarska oto¢na stoli¢ka s nastavitelnou vySkou pomocou plynoveého piestu, sklonom
operadla bez podruciek.

Zablokovanie operadla pomocou skrutky. Stoli¢ka je vhodna do zborovni, kancelarii

a ucebni. Calunené sedadlo a operadlo zaruéuje prijemné sedenie pogas celého pracovného
dna. Stolicka ma nosnost 130 kg.



