C. polozky

BlizSia Specifikacia niektorych poloziek

Interaktivny projektor + projek¢na tabula + interaktivne pero

Interaktivny projektor s ultrakratkou proj. Vzdial. svietivost 3000 ansi, vydrz lampy
10000 hod., technoldgia DLP, rozliSenie WXGA, stcéastou je drZiak na stenu, 5 rocna
zaruka na projektor 3 ro¢nd na lampu, zabudovane 10W reproduktory, ovladanie 2x
perom, sucastou anotacény softvér + biela magneticka tabula 120x180 cm

Softver vratane adaptera pre bezdrotovy prenos obrazu a montaznej sady
Prena$a¢ HDMI signélu bezdrotovo do vzdialenosti 7m. Uplne jednoduché
bezdrotové prendsanie video signalu cez HDMI konektor bez Ziadneho zlozZitého
inStalovania softvéru a nastavovania. Rozmery vysielaca: 83 x 30 x 17 mm,Rozmery
prijimaca: 95 x 95 x 32 mm

Maximalne podporované video rozlisenie: 1920x1200/ 1080p, Video: HDMI 1.3 s
HDCP 1.2, Prislusenstvo: 2x adaptér z 220V na 5V, 2x kabel USB-A na mini USB-B
450mm d7ka 1x hdmi kabel 1.5m

Ucitel'ské PC

CPU Pentium, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA karta - 2x vystup + redukcia,
Windows 7 Pro, mys, klavesnica; monitor: uhlopriecka min. 55cm, LED,
rozlisenie min. 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2; VGA,DV

Klientské stanice vratane zakladného prislusenstva - monitor, klavesnica, mys)
Min. Intel Celeron J3060 BGA 2.48G 2M 1600 6W Braswell, 1x 4GB DDR3 1600 - 1x
1000GB SATA 7200rpm - DVD+RW - USB klavesnice a mys, monitor: uhlopriecka
min. 55cm, LED, rozlisenie min. 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2; VGA,DVI

Digitalne jazykové laboratérium (softvér, elektronicka jednotka na prenos a
konverziu signdlu, zariadenie na prenos zvuku, slichadla, komunikacné
zariadenie), resp. wifi

Riadiaca jednotka (centralna elektronika)-ovladanie u¢ebni umozniuje
ucitelovi rozdelit studentov do konverzacénych skupin, oslovenie Studentov
cez mikrofon ucitela, distribucia externych zdrovov do sluchatiek; diskrétna
konverzacia s flubovolnym Studentom; nahravanie odposluchdvaného
Studenta a externého programu, softvér GoSound urceny k digitalnemu
nahravaniu;

Zosilfovac-ozvucenie- mikrophone inputs (6,3mm jack)samostatné
ovladanie mikrofénov, vstavané echo pre mikrofény, Vocal partner, LEDs
for level control and active the inputs, Control for volume bass, balance and
digital echo, Record output

Reproduktor-sada 2ks-napéatie 100/70V, frekv.rozsah 75Hz-20kHz, citlivost
90dB

Slichadla s dynamickym mikrofénom, odolné voc¢i mechanickému
poskodeniu, MB D800 Ohm, 2x200 Ohm

zaves na uloZenie slichadiel ocelovy so zaoblenymi hranami




Stol s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zasuvnym modulom s kontajnerom
(skrinkou)

Kovova konstrukcia z plochovalu 50x30mm, nohy zakoncené 4 velkoploSnymi
klzakmi s moznostou umietnenia filcovych timiacich podloziek. Vrchna doska
katedry s oblymi rohmi hriabky 18mm, ABS hrana 2mm;

1x uzamykatelny uloZny priestor s vysuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na
notebook

1x uzamykatelny kontajner s policou vo vnutri umiestneny vedla Ulozného priestoru
na notebook

rozmery vx$xh (320x420x395mm)

vyska uzamykatelného kontajneru a j Ulozného priestoru na notebook je 120mm
Pracovna plocha na zasuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zasuvnym modulom v rozmere 527x506mm odklopna a zasuvna
vertikdlne do katedry; modul je uzamykatelny s moznostou zasunutia pracovne;j
dosky s notebookom bez odpajania od sieti; v module su 2 priechodky na
pripojovacie kable; vySka dosky stola 820mm

Stolic¢ka - ¢alunena, kovova konstrukcia plochovalny profil 38x20mm; zakoncenie
konStrukcie stoli¢ky je celokovové, zvarené bez plastovych koncoviek; nohy
zakoncéené 4 velkoplosnymi klzakmi s moZnostou umiestnenia filcovych timiacich
podloziek, sedak a opierka stoli¢ky ¢alinené; 4 plastové klzaky pod sedakom proti
poskriabaniu dosky

Stol dvojmiestny, rozsirena pracovna doska so zapracovanym Zlabom na uloZenie a
prekrytie nizkonapatovych rozvodov a prednou doskou; konstrukcia-plochoovélny
profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukoncéené 4 velkoplosnymi
klzakmi; pracovna doska-laminatova drevotrieska v hribke 18 mm, hrany ABS 2
mm, rozmer dosky 1300x600 mm;vystuZend ocelovou prie¢kou v dizke 1200 mm;
vyska dosky stola 760 mm

Stolicka

nastavitelna vyska sedadla stolicky 420, 460, 500 mm, poloha zaistena Styrmi
imbusovymi skrutkami s vnatornym Sesthranom, kovova konstrukcia plochoovalny
profil, 38x20 mm; seddk a opierka z bukovej preglejky, hribka sedaku min. 10 a
hribka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzaky pod sedakom, z toho 2 zaistovacie
proti vypadnutiu z odkladacieho kosa; nohy zakoncéené 4 velkoplosnymi klzakmi s
moznostou umiestnenia filcovych timiacich podloZiek; ostatné zakonéenia
konstrukcie celokovové, zvarené, bez plastovych koncoviek










