
Č. položky Bližšia špecifikácia niektorých položiek

1.

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

Interaktívny projektor s ultrakrátkou proj. Vzdiaľ. svietivosť 3000 ansi, výdrž lampy 

10000 hod., technológia DLP, rozlíšenie WXGA, súčasťou je držiak na stenu, 5 ročná 

zaruka na projektor 3 ročná na lampu, zabudovane 10W reproduktory, ovládanie 2x 

perom, súčasťou anotačný softvér + biela magnetická tabuľa 120x180 cm

2.

Softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady

Prenášač HDMI signálu bezdrôtovo do vzdialenosti 7m. Úplne jednoduché 

bezdrôtové prenášanie video signálu cez HDMI konektor bez žiadneho zložitého 

inštalovania softvéru a nastavovania. Rozmery vysielača: 83 x 30 x 17 mm,Rozmery 

prijímača: 95 x 95 x 32 mm

Maximálne podporované video rozlíšenie: 1920×1200/ 1080p,    Video: HDMI 1.3 s 

HDCP 1.2,       Príslušenstvo: 2x adaptér z 220V na 5V, 2x kábel USB-A na mini USB-B 

450mm dĺžka, 1x hdmi kábel 1,5m

3.

Učiteľské PC

CPU Pentium, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA karta - 2x vystup + redukcia, 

Windows 7 Pro, myš, klávesnica; monitor: uhlopriečka min. 55cm, LED, 

rozlíšenie min. 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2; VGA,DV

4.

Klientské stanice vrátane základného príslušenstva - monitor, klávesnica, myš)

Min. Intel Celeron J3060 BGA 2.48G 2M 1600 6W Braswell, 1x 4GB DDR3 1600 - 1x 

1000GB SATA 7200rpm - DVD±RW - USB klávesnice a myš, monitor: uhlopriečka 

min. 55cm, LED, rozlíšenie min. 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2; VGA,DVI

5.

Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na prenos a 

konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné 

zariadenie), resp. wifi

Riadiaca jednotka (centrálna elektronika)-ovládanie učebni umožňuje 

učiteľovi rozdeliť študentov do konverzačných skupín, oslovenie študentov 

cez mikrofon učiteľa, distribúcia externých zdrovov do sluchátiek; diskrétna 

konverzácia s ľubovolným študentom; nahrávanie odposluchávaného 

študenta a externého programu, softvér GoSound určený k digitálnemu 

nahrávaniu; 

Zosilňovač-ozvučenie- mikrophone inputs (6,3mm jack)samostatné 

ovládanie mikrofónov, vstavané echo pre mikrofóny, Vocal partner, LEDs 

for level control and active the inputs, Control for volume bass, balance and 

digital echo, Record output

Reproduktor-sada 2ks-napätie 100/70V, frekv.rozsah 75Hz-20kHz, citlivosť 

90dB

Slúchadlá s dynamickým mikrofónom, odolné voči mechanickému 

poškodeniu, MB D800 Ohm, 2x200 Ohm

záves na uloženie slúchadiel oceľový so zaoblenými hranami



6.

Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom 

(skrinkou)

Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými 

klzákmi s možnosťou umietnenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska 

katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 

1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na 

notebook

1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru 

na notebook 

rozmery vxšxh (320x420x395mm)

výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm

Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm

Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná 

vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej 

dosky s notebookom bez odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na 

pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm

7.

Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie 

konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy 

zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich 

podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti 

poškriabaniu dosky

8.

Stôl dvojmiestny, rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na uloženie a 

prekrytie nízkonapäťových rozvodov a prednou doskou; konštrukcia-plochooválny 

profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukončené 4 veľkoplošnými 

klzákmi; pracovná doska-laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 

mm, rozmer dosky  1300×600 mm;vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; 

výška dosky stola 760 mm

9.

Stolička
nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi 

imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny 

profil, 38x20 mm;  sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a 

hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie 

proti vypadnutiu z odkladacieho koša;  nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s 

možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia 

konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek






