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UvOoD:

Predmet projektu:

Predmetom projektu pre realizaciu je navrh a posi@éd@avrhovaného stavu s@ngch prac
existujucej pristavby wahovej konStrukcie a jej vplyvu na nosné konStruksistujucej stavby
v zmysle 843d, ods.1 pism. a, Zaka@s0/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, akozapysle

vyhlasky¢. 532/2002, a z toho vyplyvajacich platnych nori€iiN a spdahlivosti ( tj. bezpénosti,

pouzité’nosti a trvanlivosti ) predmetnej stavby v zmyditmych STN.

Pristup projektanta:

V pripade posudzovania existujucich konStrukcicla stavebnych Uprav je potrebné dodrziava
v3eobecné zavazné predpisy a technické normy SR)( Breto v tomto pripade pre dpblivos’

by mala plati STN EN ( posudzovanie, vypiy ) a pre nové materialy by mali ptatsTN EN, tak
ako to plati aj pre tovary a sluzby od roku 200upem do EU, to znamen4, Ze pre realizaciu
stavebnych Uprav, ozéavanie novych materialov, ich vyrobu a vSetsm savisi s tym, platia
STN EN.

Posudzovanie konstrukcii bolo dovolené do 1.4.20d@a STN alebo predbeznych STN P ENV.
A po tomto datume nové konsStrukcie sa musia uz gesea’ len poda STN EN.

KedZe pre_posudzovanie jestvujucich konStrukakato norma esSte nie je v platnosti ( Eurokod:

Posudzovanie existujucich konStrukcii a ich rekan&ie by mal by hotovy do roku 2020, tak

samotny prep&et, posudenie jestvujucej konstrukcied’ke sa jedna o pévodnua konstrukciu, nie je
mozné vykon& pod’a STN EN. Pretoze ide o iné parcialngisitele, iné pristupy v metodike
vypoctu atd’., ako bola posudzovana budova v minulosti navidrautzrealizovana. Na zaklade
tychto skuténosti sa vtomto pripade pregd a posudenie vykona pid pouziténych STN
vzhadom na (stavebny) zakérb0/1976 Zb. a platnu vykonavaciu vyhlagks32/2002 Zz.
CiZe pre prepeet sa pouziju nasledujlice technické normy:

- STN 73 0035 ZéazZenie stavebnych konstrukcii,

- STN 73 1201 Navrhovanie betonovych konstrukcii,

- STN 73 1101 Navrhovanie murovanych konstrukcii,

- STN 73 1001 Z&kladovéa pbéda pod plosnymi zakladmi.

Podklady:
Podkladom pre spracovanie projektu boli nasledupioziklady:

- projektova dokumentacia nosnych konstrukcii staXdékladnej Skoly akademika J. Hronca,
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Zakarpatska ¢.12, 048 01 Rafava, ktora4 vypracoval STAVOPROJEKT KoSice
v osemdesiatych rokoch minulého stoap

- projektova dokumentacia RekonStrukcie a modernizatikladnej Skoly akademika J.
Hronca, Zakarpatskél2, 048 01 Ra¥ava, ktora bola vypracovana v roku 2008,

- vysledky obhliadok na mieste, ktoré boli zrealizo&aa prelome rokov 2017 a 2018.

- staticky posudok a navrh sanacie statickych pow§€cahovej Sachty vypracovany 03/2018

Popis stavby:

Objekt — vyahova konStrukcia s dolnou strojmwu, sa nachadza v aredli zakladnej Skoly
akademika Jura Hronca, na ulici Zakarpatske?, v RoAave.
Vytahova konstrukcia tvori pristavbu k jednému z dilagch celkov zakladnej Skoly — blok B, zo
strany atria a sklada sa z dvoeasti tvoriacich jeden celok ato ztahovej Sachty, ktora je
Stvorpodlazna, nepodpiviEna a dolnej strojovne, ktora je jednopodlaznapdpiynicena.
Zvisla nosna konstrukcia vghu je tvorena murovanou Sachtou a stigov Vodorovné nosné
konStrukcie Sachty su tvorené Zelezobetonovymi nitickymi vencami, ktoré su zrealizované
v arovni jednotlivych podlazi budovy Skoly, ku kfom su prikotvené. Wahova konstrukcia
a strojowia su zaloZené na betdénovych monolitickych pasotteS&a konsStrukcia strojovne ma
pultova strechu s malym spadom. Samotnz@afgva Sachta ma pultova strechu.

Samotna budova zékladnej Skoly je zrealizovana

ako typizovana. Nosny systém budovy je zrealizovany
ako skeletovy Zelezobetonovy prefabrikovany
MSRP, ktory je rozdeleny na dil&té celky.

Patas obhliadok na mieste, na nosnych a obvodov

konsStrukciach bloku B budovy Skoly, ktoré prilieha

k pristavbe vgahovej konStrukcii, boli zistené petné
statické poruchy.

Poda hore uvedenej STN 73 0035 are
zakladnej Skoly sa nachadza v lll. snehovej avltrovej

oblasti.

Celkovy pohrad na vytahovu konsStrukciu, ktora je

tvorena dolnou strojoviiou a vyt’ahovou Sachtou.
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STRUCNY POPIS EXISTUJUCICH NOSNYCH KONSTRUKCIi BLOKU B B UDOVY
ZAKLADNEJ SKOLY

Zakladové konstrukcie:

Vzhradom na nosny systém bloku B z&kladnej Skoly, kteryzrealizovany ako typizovany
prefabrikovany skelet typu MSRP, existujuce zakladokonsStrukcie su zrealizované ako
Zelezobetonové patky s kalichmi, do ktorych si esédzelezobetonové prefabrikovari@st

Po obvode bloku B péatky su prepojené Zelezobetdnopyefabrikovanymi zakladovymi tramami.
Hibka zaloZenia pdé dostupnych podkladov je viac ako 1 000 mm podsiioo upraveného
terénuco vyhovuje STN 73 1001 Zakladova pbéda pod ploSrgédkiadmi.

Existujuce zakladové konstrukcie bloku B nie sidpmetom statického posudku.

Zvislé nosné konStrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie bloku B st tvorené pbagmi sedempkovymi Stvorpodlaznymi
Zelezobetonovymi prefabrikovanymi ramami systémuRRS

Stipy ramov st osadené v modulovej osnove 6 000 720 v prignom smere a 7x 6 000 mm
v pozdZznom smere. $ty su s prierezom 500 x 500 mm.

Na stpy st uloZené Zelezobetonové prefabrikované phgwgstému MSRP tvaru obrateného T -
prierezu so skladobnym rozmerom 500 x 500 mm.

Spoje rdmov su rieSené ako tuhé so spojovacouigista betbnovou zalievkou.

Existujuce zvislé nosné konsStrukcie bloku B nigosgdmetom statického posudku.

Vodorovné nosné konstrukcie:

Existujuce vodorovné nosné konsStrukcie bloku B sigalizované zo Zelezobetonovych
prefabrikovanych panelov typov PPD a PZD hrubky 2490.

Existujuce vodorovné nosné konstrukcie bloku Bstigoredmetom statického posudku.

Stresna konstrukcia:

Povodna streSna konstrukcia bloku B bola zrealimévako plocha strecha, stresny plagorej bol
uloZeny na stropnej konstrukcii nad poslednym ptidta

AvSak vzitadom na dlhodobé poruchy a pretekanie, v neskorbdobi bola vytvorena nova
streSna konStrukcia valbového tvaru s drevenou hekovou nosnou konStrukciou. Ako streSna
krytina je vytvoren&ahka krytina — poplastovany plech.

Existujuca streSna konstrukcia nie je predmetoiticktgho posudku.
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Obvodovy pla¥’:
Existujuci obvodovy plas bloku B je zrealizovany z predsadenych prefabrakgich
porobetonovych panelov hrubky 300 mm.

V neskorSom obdobi bolo zrealizované jeho celo@a&teplenie.

Deliace nenosné konstrukcie:
Existujuce deliace nenosné konstrukcie bloku Brealzované ako murované z keramickej palenej
tehly na maltu MVC.

Podlahové konstrukcie:
Existujuce podlahové konsStrukcie bloku B su zreslamé ako nulové podlahy s fidgnymi

vrstvami v zhode sd@Imi jednotlivych miestnosti.

STRUCNY POPIS NOSNYCH KONSTRUKCIi EXISTUJUCEJ VY TAHOVEJ
KONSTRUKCIE

Zékladové podloZie:
Pri navrhu zakladovych konStrukcii tahovej Sachty a strojovne, pad hore uvedenych
podkladov, zakladové podlozie bolo uvazované akmira triedy F4 — il pigsty pevnej

konzistencie s unosn@su ( navrhova unosntsRy = 250 kPa ). Vplyv spodnej vody sa

neuvazoval.

Pri hore uvedenych
obhliadkach na mieste,
zakladoveé podloZie bolo
zistené ako zemina triedy
F7 - hlina s vBmi vysokou
plasticitou tuhej
konzistencie ( navrhova
uanosnos Ry = 100 kPa).

Terénny zarez. Nazorne je
viditePn& zemina triedy
F7- Hlina s vd’mi vysokou
plasticitou.
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Zvisly rez vytahovou Sachtou
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Zéakladové konstrukcie:

Zakladoveé konstrukcie ¥yahovej Sachty a strojovne su zrealizované ako bgtmonolitické pasy
Z betonu triedy B15.

Zéakladova 3kara je v nezamrznépke pod uUroxou terénugo vyhovuje STN 73 1001 Zakladova
pdda pod ploSnymi zakladmi.

Zakladoveé pasy wahovej Sachty su zrealizované Sirky 800 mm a vji§ikymm.

Zakladové pasy strojovne su zrealizované Sirkyr@fiDa vysky 400 mm.

Nad z&kladovymi pasmi je zrealizovanad spodna Zélketbmova monolitickd doska tghovej
Sachty hrabky 200 mm. Hlavna vystuz dosky p@Ja2 na meter bezny. RoZdeacia vystuz
po 5@J6 na meter bezny. Beton triedy B 20, vystuz ¥ stavebna 10 335 (J ).

Zvislé nosné konstrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie vghovej Sachty su zrealizované ako murované z ptimnbeych tvarnic
na tenkovrstvovu maltu. Hrabka muriva je 400 mm.

Zvislé nosné konStrukcie strojovne su zrealizovaké murované z pérobetdnovych tvarnic na

tenkovrstvovu maltu. Hrabka muriva je 300 mm.

Vodorovné nosné konstrukcie:

Vodorovné nosné konstrukcie tghovej Sachty su zrealizované ako Zelezobetonoweolitioké
vence vysky 200 mm na Sirku muriva. Hlavna vyst@ehoov po 2@J10 pri dolnom okraji
apo 2110 pri hornom okraji priebezné na celizkili vencov. Rozd®vacia vystuz — strmene
@6 vo vzaomnej osove] vzdialenosti po 250 mm. Betviedy B 20, vystuz —ocd
stavebna 10 335 (J).

Vence, v Grovniach jednotlivych podlazi, su prilate k poziznym Zelezobeténovym prieviakom
budovy bloku B prostrednictvom navarenia hlavnejtuye na kotevné platne P6x250/200, ktoré su
pripojené kotevnymi skrutkami HILTI na prievilaky

V hornej casti vytahovej konStrukcie, pdd pbévodnej dokumentacie, bol navrhnuty
poloprefabrikovany keramicky strop hrabky 250 mm.

Vodorovna nosné konsStrukcia nad str@jou je tvorend Zelezobetonovou monolitickou doskou
hrabky 100 mm. Hlavna vystuz dosky po @10 na meter beZzny. RoZdeacia vystuz
po 5@J6 na meter bezny. Beton triedy B 20, vystuz ¥ stavebna 10 335 (J ).
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StreSné konstrukcie:

StreSna konstrukcia vghovej Sachty pultového tvaru je tvorena vypustenkmokvami streSnej

konsStrukcie bloku B. Ako stresSna krytina je poufyplastovany plech.

StreSna konStrukcia strojovne je tvorena drevenaltoyou strechou, ktord je osadena na hore

uvedenej Zelezobetonovej doske. Ako streSna krygip@uzity poplastovany plech.

ZISTENE PORUCHY, ICH PRI CINY A NASLEDKY

Zistené poruchy popisané statickym posudkom:

Pri hore uvedenych obhliadkach na mieste, ktorérbalizované na prelome rokov 2017 a 2018, na

obvodovych konstrukciach bloku B v mieste doda® pristavanej wahovej konstrukcii boli

zistené nasledujuce statické poruchy:

na 1.NP, zo strany interiéru, neboli zistené nijp&auchy,

na 2.NP, zo strany interiéru, bola zistena Wasmva vodorovna trhlina na stene
priliehajucej k v§¥ahovej Sachte, ako aj jemna trhlina v mieste olanpriliehajicom WC,

na 3.NP, zo strany interiéru, na pravej strane ekl pri otvore v§ahovej konstrukcie,
boli zistené priebezné zvislé avodorovné trhlingdzi sipom a prieviakom a panelmi
obvodového pla&. Sirka trhlin 1-2 mm. NBavej strane bola zistena zvisla trhlina, ktora
prebieha na murive WC. Zo strany priliehajuceho VB ,0kne boli zistené zvislé trhliny
medzi panelmi obvodového pt&sa priliehajucim murivom WC,

na 4.NP, zo strany interiéru, boli zistené vyznanirdiny na zvislom spoji $pa

a obvodového pl&a v mieste vifahovej Sachty, a to ako zo strany'aljového otvoru, tak
aj z op&nej strany — v mieste ostenia priliehajuceho olPiedmetné trhliny pokéaja
medzi prievlakom a obvodovymi panelmi obojstranné sipa. V mieste vstupu do
vytahovej $achty, na prievliaku bola zistena aj fivzal trhlina v strenajasti doinej plochy
prievlaku. Predmetna trhlina nasledne pola v murive WC. TaktieZ v priestore WC,
v nadpraznejasti okna, sa vytvorila poktha trhlina v doinejasti prieviaku,

vo vonkajSom atriu budovy, pri vghovej konsStrukcii, boli zistené rozsiahle trhliny
a prepadnutia vrstiev asfaltu spevnenej plochgpAtri

v exteriéri atria na soklovefasti vyahovej Sachty a strojovne bolo zistené rozsiahle

navlhnutie muriva a oddelenie soklovych obkladov.
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Pri¢iny a nasledky hore uvedenych poruch:

Hlavnou préinou hore uvedenych staticky poruch balerovnomerné sadanie zakladovych

s

prostrednictvom Smykovej tuhosti kotvenia vencoel@zobetdnové prievlaky znentoge pokles
v mieste spoja wWahovej Sachty a samotnej budovy.
Predmetné nadmerné sadaniéahovej Sachty je spésobené nasledujucimi skatwami:

- nevhodnym predpokladom triedy zeminy v zakladokérs, ktora sa uvazovala ako zemina
triedy F4 - il piesity pevnej konzistencie. Tento predpoklad mal zaledok navrh
poddimenzovanych zakladovych prvkov,

- rozsiahle navlhnutie zeminy v zakladovej Skare|etk®omcoho doslo k vyznamnej zmene
fyzikalno - mechanickych vlastnosti predmetnej zgmiatym aj k rapidnemu poklesu
unosnosti v zakladovej Skare,

- absencia zvislej dilatacie medzi pévodnou stavblokibB a novovytvorenou \fiahovou
konstrukciou.

Pod’a hore uvedenej projektovej dokumentacie Rekondikeuk modernizacie Zakladnej Skoly
akademika J. Hronca, Zakarpatsi®, 048 01 Ra¥ava, ktora bola vypracovana v roku 2008, pri
navrhu zkladovych prvkov vghovej konstrukcie predpokladala sa zemina trietly H pie<ity
pevnej konzistencie s unosiios ( navrhova unosntRy = 250 kPa ). Vplyv spodnej vody sa
nepredpokladal.

AvSak pa@&as obhliadok na mieste, ktoré boli realizované nelome rokov 2017 a 2018, na
zarezoch terénnych uUprav blizkeho okolia budovy lzidtené, Zze zakladové podloZie v zakladovej
Skare vyahovej konsStrukcie je tvorené zeminou triedy FTinehs vémi vysokou plasticitou tuhej
konzistencie

( Navrhova unosndsRy = 100 kPa). Predmetna zemina ma podstatné niiggnos ako hore
uvedend predpokladana zemina triedy F4.

Tato skuténog’ mala za nasledok navrh nedostat Sirky zakladovych konstrukctip vyvodilo
vaSie kontaktné napétie v zakladovej Skare, ako jgkska unosnasv zakladovej Skare — di
dole uvedeny staticky prepet.

TaktieZ vyznamny vplyv na zakladové podloZigatyovej Sachty ma rozsiahle dlhodobé navihnutie
zeminy v z&kladovej Skare, nasledkeéaho dochadza k zmene fyzikalno - mechanickych mtast
navlhnutej zeminy, a z toho vyplyvajucej zmene kstencie zeminy¢o ma za nasledok vyznamny
pokles jej unosnosti v zakladovej Skare.

K trvalému navlhnutiu zeminy v okoli vghovej konStrukcie dochadza nasledkoevhodnej

realizacie odvodnenia streSnej konstrukcie a jeho riameho vylstenia na upraveny terén
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atria, ako aj priameho vystavenia atria zrazkovym &inkom prostredia a jeho nedostaténého

odvodnenia.

Cez zvislé streSné zvody a ich vyustenie priamspewnené plochy atria, klimaticka zrazkova voda
zo strechy steka do priestoru atria. TaktieZz pkiemdzkovej vody realizuje sa, kvoli absencii
prestreSenia, priamo na spevnenud plochu atria. lAvEH’'adom na nevhodné rieSenie spadovania
a odvodnenia atria, ako aj kvoéli dlhodobej degradaa poddimenzovaniu odtokového
kanaliz&ného potrubia, dochadza k dlhodobému nahromademidnetnej vody na spevnenych
plochach éatria. ZrdZkova voda cez hornu vrstvuliasfaostupné infiltruje sa do podkladanych
vrstiev, kde vzBiadom na dlhodobé pdsobenie dochadza k akumul&dnmetnej vody. Nasledkom
klimatickych zmrazovacich arozmrazovacich cyklowrmom obdobi, dochadza k vnutornym
pnutiam v podkladanych vrstva zemirp, ma za nasledok rozsiahle trhliny a prepadnutiéntee]
asfaltovej vrstvy atria.

Tento jav sa prejavuje jednak hore uvedenymi tamtiina prepadnutiami, ako aj permanentnym
dlhodobym vytvaranim kaluz, ako aj navlhnutim sektth ¢asti budov a postupnym oddelenim
a degradaciou dolnych obkladov atria. Taktiez vgitvea biologicky porast, ktory pre svoj vyvoj

potrebuje zemnu vihkds

Vzhradom na dlhodobé trvanie hore uvedeného javu axgmnve stale novych trhlin, klimaticka
zrazkova voda prenika aj do zakladového podlozigzaamne meni fyzikalno - mechanicke
vlastnosti zeminy v zakladovej Skarép nasledne spbsobuje vyznamné zniZzenie Unosnosti
zakladovej Skary. V pripade tghovej konstrukcie dochadza k zmene konzistenai@gez tuhej
na makkau.

Tieto hore uvedené skutwosti spésobuju nerovnomerné sadanie celej hmaighowej Sachty.
AvSak vzitadom na absenciu zvislej dilatacie doslo k preravsslych reakcii od stavby v@hovej
Sachty na priliehajlice obvodové a nosné konstruioieu B.

Kym ¢elna plné stena a priliehajuéasti b&nych stien maju umoznenélireé sadanie, zadna stena
s dvernymi vyahovymi otvormi ma znemoZnené sadanie nasledkonka@rey tuhosti kotveni
vencov vyahovej Sachty na nosne prievlaky skeletovej kokéteubloku B.

Tento jav spbsobuje prerozdelenie vnutornych silwive a vencoch wahovej Sachty¢o méa za
nasledok jednak pokles vonkajSigasti vencov \elnej stene, ale predovSetkym vyvolava
dodat@né silové piiazenie na obvodové prievliaky, ktoré je spbésoberteovgnymi zvislymi
reakciami od vencov a muriva Sachty.

Povodny projektovy navrh nepredpokladal vytvoremi@renos zvislych reakcii do nosnych
konStrukcii bloku B, preto s dilataciou sa neuvaitov

10
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Predmetny &nok zvislych reakcii sa preukazuje predovSetkymmirtemi medzi obvodovymi
porobeténovymi panelmi a prieviakmi sdpshi, ale aj vytvorenim trhlin v samotnych prieviako

¢o preukazuje lokalne prekrenia Unosnosti samotnych prieviakov.

STATICKY PREPO CET A ODOVODNENIE:

PozZiadavka na prepdet:

Vzhladom na hore uvedené skirosti a skutkovy stav, ale predovSetkym nato, Zavridu
pricinou hore uvedenych statickych porich budovy jelgwKinosnosti zakladovych konStrukcii
v zakladove] Skare néasledkom zmeny fyzikalno - raeatkych vlastnosti zeminy triedy F7
vplyvom rozsiahleho navlhnutia, vziSla poZiadavkastaticky preptet ako pévodne navrhovanych

zakladovych konstrukcii, tak aj na prégbda navrh sanacie predmetnych zistenych poruch.

Prepocet za’azenia:
Pre vypd@et zaaZenia pdsobiaceho na zakladové nosné konStrukistujéicej stavby vijahovej
kon&trukcie je pouzita STNASN ) 73 0035 Z#aZenie stavebnych konstrukcii.
V zhode s touto technickou normou vo v¥f®sl uvazované gazenia stale a fazenia premenné
( uzitkové a klimatické ).
Zatazenia stale su zadefinované nasledovne:

- zaazenie stale od vlastnej tiaze nosnych konstrukgiahovej Sachty — strecha, obvodové

nosné steny, keramicky strop, vence, spodna doska,

- za&aZenie stale od vlastnej tiaze z&kladovych prvkov,
Zatazenia premenné su zadefinované nasledovne:

- zaazenie premenné klimatické snehom pésobiace rnstienstrukciu,

- zaazenie premenné technoltigg od vy¥ahovej technoldgie.
Zatazenie stale od strechy sa uvazovalo pre jednodkichiinu — poplastovany plech na suvislom
drevenom debneni. UvaZzovalo sa&’aaenie pdsobiace na 1 000 mitky podkrovného venca.

Koeficient z&aZenia pre z@Zenie stale posobiace na streSnu konsStrukciu géapaouzitej STN
zadefinovany hodnotoy = 1,2.

ZataZzenie stale od obvodového muriva sa uvazovalstereové murivo hrubky 400 mm, ktoré je
zrealizované z poérobeténovych tvarnic na prislutsmkovrstvovd maltu. Uvazoval sa segment
steny dzky 1 000 mm a vy3ky celej vghovej Sachty. Koeficient #azenia pre z@mZenie stale

vyvodené vlastnou tiazou muriva je fadouzitej STN zadefinovany hodnotpu= 1,2.

11



Ing.lgor Zigo, Kuk@inova 23, 040 01 KOSICE tel.: 0903625731
autorizovany stavebny inZinier

Zatazenie stale hornym stropom bolo uvazované akaigideramickej stropnej dosky hrabky 250
mm na segment stenyzéty 1 000 mm. Koeficient ZaZenia pre z@mZenie stale vyvodené vlastnou
tiazou keramického stropu je gadpouzitej STN zadefinovany hodnotpu= 1,2.

Obdobné sa uvaZovalotagenie od spodnej Zelezobetonovej dosky hrabkyn2®0

Zatazenie stadle od vencov sa uvazovalo akdéetsvlastnej tiaze jednotlivych segmentov
Zelezobetonovych monoliticky vencov s prierezomkysid00 mm, vysky 200 mm diky

1 000 mm. Koeficient za@zenia je pokh pouzitej STN zadefinovany hodnotpu= 1,2.

Zatazenie stale od vlastnej tiaze zakladovych konétridolo uvazované pre segment zakladového
beténového péasu s prierezom $irky 800 mm, vy3ky #08 a dzky 1 000 mm. Koeficient
zatazenia je pokh pouzitej STN zadefinovany hodnotpu= 1,2.

Zatazenie premenné technologické od’alyovej technologie, pdd pévodnych podkladov, bolo
zadefinované hodnotou 60,7 kN/m, ktor4 posobi mpmeat zakladového péasiziy 1 000 mm.
Koeficient zaazenia je pokh pouzitej STN zadefinovany hodnotpu= 1,0.

Zatazenie premenné — klimatické — sneh jellpo8TN 73 0035 zadefinované pre umiestnenie
objektu v IIl. snehovej oblasti aje tvorené normoevhodnotou & 1,0 kN/nf, ¢o zodpoveda
hodnote 100,0 kg/fn Koeficient z&aZenia je poth pouZitej STN zadefinovany hodnotpu= 1,4.
Pod’a hore uvedenej STN takto ziskané hodnoty tvorranngé hodnoty a je nutné ich vynasbbi
hore uvedenymi koeficientmi #aZenia. Tymto vynasobenim sa ziskané tzv. ¥§pe@ hodnoty,
ktoré su priamo zavadzané do pr&po

Kazda zmena razenia vyZaduje posudenie vplyvu zmeny na stateéwby.

Struény popis statického prepdtu:
Pre vypd@et unosnosti zakladovych prvkov v zakladovej Skéok nutné stanovivsSetky reakcie
hornych konstrukcii, ktoré prenasajcinky stalych a premennych taZeni na zakladové podlozie.
Boli uvaZzované reakcie od nasledujucich nosnyctstakcii:

- streSna krovovéa konstrukcia vratane krytiny a premédo zéaZzenia snehom,

- stenové murované konStrukcie,

- stropnej konstrukcie pod strechou,

- obvodové Zelezobetonové monolitické vence,

- vytahové technologicka kabina,

- dolna zelezobetonova doska,

- zakladové konstrukcie.
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VSetky hore uvedené reakcie préely prepdtu boli prepgitané ako pdsobiace pre segment
zékladového pasuiky 1 000 mm s Sirkou 800 mm a vyskou 400 mm.

Sk&et tychto rekcii vytvara celkovy silovycinok na zakladovy pas. Tentctinok vyvolava
kontaktné napétie v zakladovej Skare, ktoré marbgnsie, ako Unosnbgakladovej Skary.

Unosnos zéakladovej Skary vyplyva z geologickych fyzikalnanechanickych vlastnosti zeminy
v zékladove) Skare a Sirky zakladovej Skary. Geolagfyzikalno - mechanické vlastnosti zeminy
su na rozdiel od homogénnych materialovcmeapremenné a su ovplyvnené mnozstvom vody
v podlozi. Nasledkom nasiakavosti a zvySenej vitikdechadza k rapidnemu poklesu Unosnosti
zeminy.

Povodny projektovy navrh zakladovych prvkov predpdkl zeminu triedy F4 - il piégy pevnej
konzistencie s unosngmu ( navrhova unosndoRy = 250 kPa ). AvSak pri hore uvedenom vplyve
nasiaknutia podloZia klimatickou povrchovou vodoonkistencia ilu meni sa tuhu az makkd,
a poda STN 73 1001 vyptova unosnosklesa na g = 80 — 150 kPa.

V naSom pripade zakladové podlozie je tvorené zemitriedy F7 — hlina s Veni vysokou
plasticitou, ktora v prirodzenom stave pevnej awldy konzistencie ma ptd STN 73 1001
vypoétova Unosnod Ry = 100 — 200 kPa. AvSak pri nasyteni vihf@ms dochadza k zmene
konzistencie na tuhu az makku a vifmv unosnos Ry = 50 kPa.

V naSom pripade doslo k dlhodobému nasyteniu zemipgkladovej Skareiim zemina zmenila
konzistenciu z tuhej az pevnej na makka.

Tento proces neprebehol rovnomertgn doslo k nerovnomernému poklesu Gnosnosti zeminy,

nerovnomernému stlaniu zeminy a nerovnomernému sadaniteynpvej Sachty.

Taktiez obdobnym spbésobom bol realizovany péepazrealizovaného kotvenia vencov, kde
v danom pripade prepitali sa reakcie od jednotlivych prvkov nosnych &wuakcii, ktoré pdsobia

na vytvorené kotvenia. V¥adom na Smykovu tuhtiskotvenia skimala sa odozva nosnych
vodorovnych prievlakov budovy bloku B na predmepr&aZenia, ktora sa prejavila vo forme

dodat@nych zvislych reakcii na prievlaky.

ZAaver statického prepdtu:
Hore uvedeny staticky prepet preukazal nasledujice sk&nosti:
a) trieda zeminy F4, uvazovana pri povodnom navrhang&cthezodpoveda skutkovému stavu,
kde bola zistena zemina s podstatne nizSou Untendsedy F7, a jednak pri povodnom
navrhu nepredpokladal sa vplyv nevhodného odvodnéimia, kde Uz vplyvom akumulacie
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b)

d)

povrchovej klimatickej vody. Nasledkom toho dochédzrapidnej zmene konzistencie
z tvrdej az tuhej na makku,éoho vyplyva vyznamny pokles Unosnosti zeminy triédly

Vzhl'adom nato staticky prepet preukazal preket@nie Unosnosti zeminy F4 v zékladovej

Skare pri uvazeni vplyvu zmeny fyzikalno - mechkpah vlastnosti zeminy vplyvom

zmeny konzistencie — rozsiahleho navlhnutia,

vzhladom na skutkovy stav a stavajucu triedu zemingdwiF7, ako aj vdtladom na

existujuce trvalé nasytenie zeminy, pri navrhu gapeh opatreni je nutné uvazaevazeminu

triedy F7 — hlina s V&ni vysokou plasticitou tuhej makkej konzistencig R50 kPa.

pri ndvrhu sanaych opatreni je nutné uvazava Upravou odvodnenia &tria a streSnych
konstrukcii, aby sa zamedziialSiemu vplyvu klimatickej poveternostnej vody,
vzhladom nato, Ze dosSlo k poklesu nosnej konstrukcigmaaj k dodaténému zvislému

pritazeniu nosnych konStrukcii samotnej budovy blokujeBnutné realizowa prislusné

san&né opravy aj samotnych nosnych konstrukcii blokumBieste v§ahovej konstrukcie.

NAVRH SANA CNYCH OPATRENI

Navrh sanécie:

Vzhradom na ptiny hore uvedeych porach, ktorymi s chybné vyhodnotenie zeminy

v zakladove] Skare, a z toho vyplyvajuce poddimeanee zakladovych konStrukcii ¥ghovej

Sachty v Stadiu projektovania a vplyv klimatickepveternostnej vody, nasledkotoho doSlo

k rozsiahlemu navlhnutiu a zmene fyzikalno - medatigrch viastnosti zeminy v zakladovej Skére,

¢o spbsobilo pokles jej unosnosti, navrhuje sa sar&dstujcich zakladovych konstrukcii, ako aj

zamedzeni@alSieho vplyvu klimatickej zrazkovej vody na zakdaé podlozie.

Vzhradom na hore uvedené skiriosti, navrhuju sa nasledujuce samaopatrenia:

pretibenie, rozsirenie a podbeténovanie existujlcichad@kvych konstrukcii podelnou

a banou vd’nou stenou wahovej Sachty. Staticky vypet preukazal nutna Sirku rozSirenia
minimalne 1 200 mm.

sanacia existujacich trhlin,

sanacia odvodnenia atria a vytvorenie zausterggrsfch zvodov do ddbvej kanalizénej

siete.

Sanacia zakladovych prvkov v¢ahovej Sachty:

Sanécia sa zrealizuje pibenim a podbeténovanim existujicich zékladovych Skokcii

vytahovej Sachty vystuzenou vrstvou betonu hrabkym@®a Sirky 1 200 mm. Podbetonovanie sa
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zrealizuje Zelnej strany a z \tmej banej strany vystriedane po Usekodiiky do 1 000 mm, aby
nedoslo kdalSiemu poklesu a deformaciam nosnych konstrukgialwovej SachtyPrace sa zrealizuji na
dve etapy poth schémy.Najprv sa zrealizuje préibenie a podbetonovanie pod rohmitakiove;
Sachty a potom vo vytvorenych medzi Usekoch.

Podbetonovanie sa zrealizuje z betonu triedy BZD {6/20 ). Vrstva betonu bude vystuzena
vystuzou stavebnou 10 505 ( R ) — B500 B.

Pred betondzou zemina v novej zakladovej Skare lamdgnend na maximalnu moznu mieru.

Presny postup a spdsob sanéacie:
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2) Zhutnenie zakladovej Skary.

, . Il. Zhutnenie zakl.
Po vykope sekcie je nutn
rozruSenu zeminu tvoriact
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4) Betonéz sekcie.

IV. Betonaz
Po osadeni armovacich koSov sa
vykopana sekcia zabetdnuje.
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5) Spatny zasyp + osadenie hydroizolacie a tep&hodicie.

o o V. Spatny zasyp s osadenim hydro. a tep. izolacie
Spatny zasyp sa zrealizuje _—
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6) Betonéz okapového chodnika.

VI. Betonaz okapového chodnika

0

77
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Sanacia existujucich trhlin:

Existujuce trhliny medzi obvodovymi porobetonovypanelmi a nosnymi konstrukciami bloku B,
na priliehajacich nosnych prievlakoch, ako aj naligirajucich deliacich konStrukciach pri
vytahovej Sachte, sa Setrneiigfia a vyplnia cementovou maltou sot&ieu na povrchu. Nasledne

sa zrealizuju nové povrchové vrstvy a natery.

trhlina

ocistenie a nanesenie
sklotkaninovej sigky
do stavebného lepidla
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Sanacia odvodnenia atria a streSnych konStrukcii:
Vzhradom nato, Ze jednou z hlavnych ¢pri hore uvedenych statickych poruch je prienik
klimatickej zrazkovej vody do zakladového podloziarazne odpokiame:
- zrealizov& sanéciu existujuceho kanalizeého potrubia odvodnenia atria,
- zrealizov& zaustenie existujucich streSnych zvodov do nowmrgnej dadovej
kanaliz&nej siete,

- zrealizovd sanaciu a noveé vyspadovanie spevnenej plochy\at@éom rozsahu.

Téatocas’ sandcie spada do profesie stavehfasti a nie dofasti statika stavieb, preto odpai@me

tuto cas’ rozpracova autorizovanym inZinierom profesie pozemné stavby.

Odporu¢any pracovny postup a poziadavky na stavebné sa&r@ prace:

V slvislosti s hore uvedenymi skdtmg'ami je najprv nutné realizovav dvoch etapach,
vystriedane prdbenie, rozSirenie a podbetonovanie existujlcich lazékych konstrukcii
vytahove] konStrukcie pod jefelnou stenou a pod iwou ba@&nou stenou. Prestavka medzi
jednotlivymi etapami minimalne 28 dni.

Nasledne po sanécii zakladovych prvkov, cca por28hlje nutné realizo¥asanaciu existujucich
trhlin v priestoroch bloku B, ktoré priliehaju kighovej Sachte.

Po sanacii zakladovych konsStrukcii je nutné reabZsanaciu odvodnenie atria a vytvorenie novej
dazfovej kanalizacie odvodnenia streSnej konstrukcie.

Nasledne je potrebna oprava spevnenej plochy atria.

Hore uvedené stavebné prace sa zrealizuju v zhptrg/mi technickymi normami a predpismi,
ako aj v zhode z platnymi predpismi BOZ. Prace swyieonava len nato opravnena a prislusne
vybavena stavebna organizacia. Stavebné prace tmadizované za staleho stavebného dozoru

resp. autorského dozoru.

CELKOVY ZAVER:

Na zaklade hore uvedenych skirtosti, vysledkov obhliadky na mieste a vysledkaatiského
prepdtu je mozné konstatovaze predmetné statické poruchy boli sp6sobenéatiym navrhom
zakladovych konstrukcii v Stadiu vypracovania pktjeej dokumentéicie a naslednym vplyvom
rozsiahleho navlhnutia zakladového podlozia nasledknevhodného vytvorenia odvodnenia

streSnej konstrukcie a odvodnenia spevnenej pléatimgy.
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Predmetné skutmosti spoOsobili pokles uUnosnosti zeminy v z&klaglowkdre a nésledne
nerovnomerné sadanie konsStrukcig’alyovej Sachtyg¢o sa prejavilo trhlinami na priliehajucich
k vytahovej Sachte konstrukciach.

TaktieZ je _mozZné konStatoia ze predmetné nosné konStrukcie ako samotndéjphoyej

konstrukcie, tak aj priliehajice nosné konStruksaenotnej stavby bloku B, v dobe vypracovania

posudku podmierime sinaji kritéria Ginosnosti a pouZiteosti poda hore uvedenych technickych

noriem.
AvSak, vzifadom na hore uvedené stavebné poruchy, ktoré majv wa nosné konStrukcie
budovy, odportiame v najblizSondase realizova hore uvedené saireé prace.

Tento staticky navrh sanéacie je vyhotoveny v zlsooleznatkami a podkladmi, ktoré boli dostupné
v case jeho vypracovania. VSetky skimtosti zistené neskér, ktoré by mali vplyv na horedené
nosné konStrukcie, musia sa okamzite ozngmndjektantomcasti statika, ktori prehodnotia

navrhované rieSenia, pripadne navrhnu nove.

KoSice, jun 2018 Ing. Igor ZIGO

autorizovany stavebny inZinier

Ing. Milan BOJKAS

autorizovangiatbny inzinier
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