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TECHNICKA SPRAVA

k projektu rekonstrukcie plynofikacie kotolne Vsesportovy aredl RoZiiava
Investor: Mesto RoZriava - Technicke sluzby

Zakladny popis:

V sucasnosti je zriadena plynova kotoliia v samostatnej budove. Kotle su uz moralne
atechnicky je zastarané. SU Vv nej osadené dva plynové kotle CKD PGV60 a jeden kotol
FERROMAT GBFN-3 289kW. Tato dokumentécia rieSi vymenu tychto kotlov za
kondenzacné, nakol'ko po prepocte potreby tepla je povodna kotolila predimenzovana. Nova
plynova kotolila o vykone 3 x 80 kW zlozena s troch kusov kondenza¢nych plynovych kotlov
BUDERUS Logamax plus GB162-85 V2 o suctovom vykone 240 kW. Zapojenie kotlov je do
kaskady asu osadené na rame. Kotolna bude napajana potrubim DN50 =z
existujuceho meracieho a regula¢ného zariadenia, ktoré je umiestnené na prizemi budovy.

Stredotlaka pripojka plynu:

STL pripojka DN 50 je existujuca napojena z STL plynovodu a nie je predmetom rieSenia
tejto projektovej dokumentécie. Pred budovou je osadeny DN50 so zemnou sUpravou ako
hlavny uzaver plynu.

Kotolna patri do III. kategdrie podl'a STN 07 0703 s obcasnou obsluhou.

Parametre dopravného media:

Médium: zemny plyn
Vyhrevnost’: 35.10° kJ.m?3
Teplota plynu: 10°C

Vstupny tlak: 0,1 MPa
Vystupny tlak: 15 kPa

Svetlost’ privodného potrubia: DN 50
Svetlost” vystupného potrubia: DN 100
Pocet regulacnych stupiiov: 1
Spotreba: 29,80 m?/hod

Miestnost’ regula¢ného, odberného a meracieho zariadenia:

EXISTUJUCA

Stavebna Cast’:
Miestnost” odberného a meracieho zariadenia je umiestnena na prizemi a z budovy jej
jednotlivé stavebné prvky musia byt’ z nehorlavého materialu podl'a STN 73 0208.
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Na vonkajsej strane dveri umiestnit’ tabulku: ,,Nebezpecenstvo vybuchu a ,,Zakaz
manipulovat’ s otvorenym ohniom 1,5 m!*“ a osadit’ tabul’ku HUP.

Umiestnenie vetracich otvorov je nutné viest’ tak, aby nevznikali neodvetratelné priestory
pod stropom. Vetracie otvory previest o min. ploche 0,06 m?existujlce vetranie je
postacujuce

Ochrana proti blesku:
Ochrana proti blesku sa prevadza podl'a STN 34 1390. Je nutné pospajat’ vodivo
jednotlive armatdry a uzemnit’ doskami Fe Zn.

Meracia regula¢né zariadenie je existujuce typové RS 500 25/2,5kPa a je zloZené
z tychto armatur:

- plynomer ROMET G100 pre celu kotoliu

“manometer 0-50 kPa @ 160

- manometer 0-150kPa @ 160

- regulator plynu TARTARINI JS 50/80 15 kPa

- bezpec¢nostny rychlo uzaver DN 100

- plynovy strmenovy posuva¢ DN 50 ako HUP

- plynovy gulovy uzaver DN 100 osadeny na privode a vyvode plynomeru
- prepocitava¢ mnozstva UNIFLO 1000 TCE

- plynovy filter DN 100

Vsetky uzatvaracie armatury musia byt takej konstrukcie, aby bola bezpecne poznana
poloha otvorené — zatvorené.
Skusanie a uvedenie do prevadzky:

Pred uvedenim do prevadzky dodévatel’ technického zariadenia kotolne sa musi
preukdzat’ bezpecnost’ a spolahlivost’ DRS pevnostnou skuskou, skuskou tesnosti, funkénou
skuskou a vychodiskovymi reviziami.

Funk¢énu skasku prevadza dodéavatel’, alebo povereny zastupca dodavatela plynu, za
ucasti investora, prevadzkovatel'a a dodavatela plynu. Pri tejto sktiske sa prevedie odborné
a technickeé preskiSanie. V sulade s SNT 07 0703 sa plynové zariadenie podrobi tlakovym
a tesnostnym skuSkam podl'a EN 15001-1 STN 38 6429 (pévodna STN 38 4220). Prevedie sa
vzduchom, alebo inerthym plynom, stlacenym na 10 kPa. Pristroje, ktoré niesu dimenzované
na skuSobny pretlak je nutné pocas skusky odpojit’. SkuiSany plynovod musi byt’ pod
skusobnym pretlakom min. 1 hod. skusky. Vlastna tlakova skiska sa prevedie za ustaleného
pocasia po dobu najmenej 30 min. pred zacatim, pritom sa priepustnost’ zvarov zist'uje
poklepavanim a penotvornym roztokom. Pokles tlaku sa zist'uje u nizkotlakych plynovodov
vodnym U — tlakomerom a ortutovym U — tlakomerom. Po komplexnych overovacich
skuskach sa musi vyhotovit’ revizna sprava o el. inStal&cii a plynovom zariadeni.

Kotolna:

V kotolni sa osadia tri kusy plynovych, kondenza¢nych kotlov BUDERUS Logamax
plus GB162-85 V2 o0 su¢tovom vykone 240 kW.




PROJEKT ProPRrRAD, UL. RAZUSOVA 2679/19

PREVADZKA: POPRAD UL. ROVNA 4242/5 tel. 0903 626 598

Technické parametre kotlov BUDERUS GB 162-100

Vykon : 18,90-80 kW
Koeficient u¢innosti 2110 %

Teplota spalin : 80°C

NOx Vv spalinach : max 33 mg/kWh
CO2 v spalinach > max 7 mg/kWh
Hmotnost’ : 215 kg

Na montéaz plynovodu v kotolni sa pouzivaju rary ocel'ové bezsvikové ak. mat. 11
353.1 podla STN 42 5715. Zmeny smeru buda prevedené rurovymi oblikmi. Pre dimenzie do
DN 5/4* m6zu byt rary ohybané. Rury budt odskusané podl'a STN 42 0250. Zveritelnost’
musi byt’ zarucend podl'a STN 42 5782.

Po montézi je nutné previest’ tlakova skusku. Po uspesnej tlakovej skuske sa potrubie
natrie dvojndsobnym olejovym krycim naterom Zltej farby odtieri 6 200 podl'a STN 38 6408
EN 1775.

Elektrické zariadenie kotolne rieSi samostatna projektova dokumentacia.

Plyn bude vedeny z DRS cez obvodove murivo do kotolne k zasobnikovému potrubiu
pod kotlami z ktorého budi odbo¢kami DN 25 napojené plynové kotle. Potrubie bude uloZené
na zavesoch a konzolach.

Odvetravacie potrubie DN20 s gul'ovymi uzavermi bude vyvedené do vol'nej
atmosféry 1,5 m nad objekt, podl'a STN 38 4617. Na pripojenie kotlov budu sluzit’ potrubia
DN 25, na ktorych budi osadené gul'ové uzavery G 1, ako hlavny uzaver pred kotlom.

Kotle st vybavené vlastnymi plynovymi horakmi s regula¢nou a poistnou armatirou,
manostatom tlaku plynu, elektronickym zapal'ovanim a ioniza¢nym straZcom plamena.

Uvedenie do prevadzky:

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi by zariadenie schvalené podl'a predpisov
o0 stavebnom konani. Pred prepojenim plynového zariadenia na rozvod plynu, sa toto
zariadenie musi podrobit’ tlakovym a tesnostnym skuskam, podl'a TPP 70 401 /STN 38
6441/, alebo EN 15001-1 STN 38 6429.

Overovacie a komplexné skusky plynového zariadenia musia viest’ iba odborni
a opravneni pracovnici dodavatela zariadenia.

Plynové zariadenia je mozné uviest’ do trvalej prevadzky iba po komplexnom
presktsani vsetkych regula¢nych, zabezpecovacich a meracich zariadeni, nevyhnutnych pre
beznu a hospodarny prevadzku. Sucasne sa musi vyhotovit’ vychodiskova revizna sprava
o elektrickej instalacii a plynovych zariadeni. PreskiSanie horakov a horakovych systémov sa
uskuto¢ni po ich zabudovani do objektu. Kazdy kotol sa musi vyskusat’ a nastavit’ na
minimalny menovity vykon a overit’ jej regula¢ni ¢innost'.

Pri odovzdani plyn. zariadenia do prevadzky dodédvatel’ sicasne zaSkoli na jeho
obsluhu a adrzbu pracovnikov, ktorych mu pridelil prevadzkovatel.

Vetranie kotolne:
Vetranie kotolne je existujuce a kotle si v prevedeni s niitenym odt'ahom spalin (turbo) d
100/160, podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. ako technické zariadenie plynové skupiny C.
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Vypocet potrubia:

Podl'a vzorca: d = 10 . 5V((19,4 . Q. Le . &) / p), podla TPP 704 01.

Vstupné Udaje:

Redukovana spotreba plynu: Q [m*/h] 20
DiZka potrubia: L [m] 22
pocet kolien (k=0,7) 4

pocet priamych uzatv. armatur a zhybiek (k=0,5) 1

pocet rohovych uzatv. armatar a odbociek (k=1,3)
pocet redukcii (k=0,4)

pocet kuzel’. kohutov a krizov (k=2) 1
Ekvivalentna diZka potrubia: L, [m] 28,3
Max. tlakova strata v potrubi: p [Pa] 100
Rel. hustota média (zem. plyn o = 0,7) 0,7

Vypoditany priemer potrubia:
d [mm] 43,38596278
Volim dimenziu potrubia rozvodu plynu DN50 .

Zariadenie na odvod spalin:

Pre zariadenie na odvod spalin platia ustanovenia STN 73 4201 a STN 73 4210.
Zariadenie musi vyhovovat’ druhu a konstrukcii kotlov. Napojenie — odvetranie kotlov je
rieSené samostatnym axialnym potrubim @& 110/160 s vyvedenym nad strechu. Kominovy
odtah musi vyhovovat’ podla STN 73 4210 a STN 73 4201 STN EN 12391-1 a musi
vyhovovat vyhlaske ¢. 356/2011 Z.z. prilohy ¢.6.

Zatriedenie plynovych zariadeni podl’a vyhlasky ¢. 508/2009.

Konstrukéna dokumentacia, intervaly preskisania a technickych prehliadok
vyhradenych plynovych zariadeni musia byt’ v siilade s poZiadavkami uvedenej vyhlasky

Vyhradené technické zariadenia stavby a ich sucasti je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13
0ds. 3 a 4 zakona ¢.124/2006 Z.Z. a §5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z. len ak
zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani
kontroly pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich fungovanie.

Ostané Udaje su zrejmé z vykresovej a rozpoc¢tovej Casti dokumentacie.

Poprad : april 2017

Vypracoval : Milan Bohata
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