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TECHNICKA SPRAVA

k projektu rekonstrukcie plynovej kotolne Vsesportovy aredl RoZriava
Investor: MESTO ROZNAVA - TECHNICKE SLUZBY

Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade projektovych podkladov, zamerania
skutkového stavu a poZiadaviek investora. RieSenim tejto projektovej dokumentécie, je
zriadenie novej plynovej kotolne po demontazi povodnej.

V sucasnosti je zriadena plynova kotolia v samostatnej budove. Kotle si uz moréalne
a technicky je zastarané a st v havarijnom stave. St v nej osadené dva plynové kotle CKD PGV
60 s horakmi DH 80 a jeden FERROMAT GBFN-3 289. Tato dokumentacia rieSi vymenu tychto
kotlov za kondenzaéné, nakol’ko po prepocte potreby tepla je povodna kotolia predimenzovana.
Nova plynova kotoliia o vykone 3 x 80 kW zlozend s troch kusov kondenzac¢nych plynovych
kotlov BUDERUS Logamax plus GB162-85 V2 o suc¢tovom vykone 240 kW. Zapojenie kotlov
je do kaskady a st osadené na rame.

KOTOLNA:

Ako zdroj tepla pre vykurovanie st navrhnuté 3 teplovodné , plynove, nizkotlake,
kondenza¢né kotle Buderus Logamax Plus GB 162-80 o vykone 18,9-80 kW s ekvithermickou
regulaciou o su¢tovom vykone 240 kW. Kotle budi v prevedeni s nutenym odt’ahom spalin a
budd odvetrané spalinovou DO sadou 110/160 ces strechu, kazdy samostatne. Navod na
montaz a obsluhu kotla dodava vyrobca spolu s kotlom.
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ROZVOD POTRUBIA:

V sucasnosti rozvody pre budovy st vedeneé z existujuceho rozdel'ovaca, zberaca. Potrubie
od kotlov je napojené cez hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakov DN 100. Po demontazi
starych kotlov a osadeni novych, bude pod kotlami osadena kaskadovéa sada TL3
S hydraulickym vyrovnavacom dynamickych tlakov DN 65. Odtial’ povedie potrubie ku
kombinovanému rozdel'ova¢u a zberaéu RS KOMBI o module120 a dizke 2200mm. Nové
rozvody potrubia budu vedené pod stropom kotolne. Pod kotlami bude osadena pripojovacia
stprava GB 162 s elektronickym ¢erpadlom. Potrubia a st navrhnuté z ocel'ovych trubiek
zavitovych. Vykurovanie je roz¢lenené do Styroch vetiev. Na vetve tstredného vykurovania pre
Zimny Stadion bude osadeny trojcestny zmieSavaci ventilMIX AP DN50 so servopohonom.

OBEH VYKUROVACIEHO MEDIA:

Systém Ustredného vykurovania je projektovany ako teplovodny s nutenym obehom. Pre
cirkulaciu vykurovacieho média v kotlovom okruhu budu sluzit’ obehové Cerpadla
GRUNDFOS Magna 25-100 nastavené na proporcionalny tlak. Cerpadla su integrované
Vv pripojovacej suprave. Pre cirkulaciu vody v okruhu tstredného vykurovania bude sluzit’
¢erpadlo Grundfos MAGNAZ3 32-80 o vykone 4643I/h, pre bazénovy vymennik na ohrev vody
Grundfos MAGNAS3 32-100 o vykone 78671/h, pre zasobnikovy ohrieva¢ vody Storatherm
AQUA 2000 litrovy Grundfos MAGNAS3 32-80 o vykone 60201/h a pre bivalentny ohrieva¢
vody Logalux SM500.5E Grundfos ALPHA2 25-60 o vykone 2235I/h.
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Logamax plus GB162-50/65/80/100
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Obr. 59 Zwyskovy dopravny tlak GB 162.50/65/80/ 100 s extermym
cerpadlom Magna 25-100

ISTENIE SYSTEMU:

Istenie systému ustredného vykurovania bude zabezpecovat’ tlakova expanzna nadrz
REFLEX o objeme 250 litrov a nizkotlaky poistny ventil pruzinovy G 1%, 3 bar /stucast’
kotla. Istenie systému slne¢nych kolektorov bude zabezpecovat solarna tlakova nadrz REFLEX
S33 0 objeme 33 litrov.

Vypocet dimenzie poistného potrubia:
Podra vzorca: d = 15 + 1,4 x VQ.

Vstupné udaje:
Wkon kotolne: Q [kW] 240]
Vypoditany priemer poistného potrubia:
d [mm] 36,68870674
Pozn.: Min. priemer poistného potrubia je 1.
Volim dimenziu poistného potrubia 6/4”
Vypocet expanznej nadoby:
Podl'a STN EN 12 828.
PodIla vzroca Vexpmin = (Ve + Vwr) . ((Pe+1)/(Pe-po))
Vstupné udaje:
Max. navrhova poruchova teplota: Omax [°C] 90
Staticky tlak: ps [kPa] 70
Tlak vodnych pér: pp [kPa] 30
(min. 70
Navrhovy pociatoény tlak: po [kPa] 100 kPa)
Nastaveny tlak poistného ventilu: p, [kPa] 250
Koneény navrhovy tlak: pe [kPa] 225
Objem vykurovacieho systému: Vsys [I] 1950
Zviacsenie objemu vody: € [%] 3,47
Zvyseny objem systému: Ve [I] 68
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Objem vodnej rezervy exp. nadoby: Vwr [I] 10 (min. 31)

Vystupné ddaje:

Celkovy objem expanznej nddoby: Vexp,min [1] 201
Min. plniaci tlak systému: pamin [kPa] 110
Max. plniaci tlak systému: pamax [kPa] 120

Volim expanznud naddobu objemu 250 I.

Vypocet dimenzie nizkotlakého poistného ventilu na kotly:

(Vypocet podl'a STN 13 4309 a STN 06 0830.)

Plocha poistného ventilu sa pocita podla vzorca: F =k . Gp/(pot1), pricom: Gp = P/r.
Dimenzia sa potom vypo¢ita podl'a vzorca: d =2 . N(F/n).

Vstupné udaje:

Otvaraci tlak poistného ventilu: p, [kPa] 300
Wkon kotla: P [kW] 80
Sucinitel’ ventilu: k [kW/mm?2] 1,55
Wyparné teplo vody: r [kWh/kg] 0,589

Vypocditana dimenzia nizkotl. poistného ventilu:

Ekvivalnt. vyp. tepla syt. pary: G, [kg/h] 135,8234295
Plocha poistného ventilu: F [mm2] 161,9433198
d [mm] 14,35940942

Dimenzia nizkotlakého poistného ventilu na kotly G 1* vyhovuje.

ODVZDUSNENIE SYSTEMU:

Odvzdusnenie systému budu zabezpecovat” automatické odvzdusniovacie ventily na
potrubi.

PRIPRAVA TUV:

Na pripravu TUV bude sliziz pre zimny $tadién zasobnikovy ohrievaé vody REFLEX
Storatherm AQUA 2000 litrovy pre tpravu I'adovej plochy - rolba. Pre ohrev TUV pre sprchy
vonkajsieho bazéna bude sluzit’ bivalentny zasobnik Buderus Logalux SM 500.E.

UPEVA VODY:

V kotolni je osadena blokova tprava vody. Nakol'ko je nefunk¢nd po jej demontézi sa
osadi v kotolni Uprava vody vhodna pre kotle Buderus EART RESOURCES / KINETICO
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ERALL 60.
Popis:
Uprawmia ERAL sluzi pre dosiahnutie kvality napajacej vody podl’a noriem vyrebcov kotlov s Si-Al
vymennikom. Je vhodna pre plnenie a dopliiovanie vody pre systémy UK. Kapacita naplne je limitovana
miestnou kvalitou vody. Sucastou je vodomer a tester kvality napajacej vody. Po preteceni
zodpovedajuceho mnozstva vody je potrebné objednat’ vymenu aktivne) naplne.

System upravy je vhodny najmi pre mensie a tesné systéemy. Vhodnost’ klesa v pripade viicsich strat
vody v systéme, vekom a objemom systému. DalSie doporucené opatrenia st hlavne zaradit
odplynenie pre znizenie potenciilnej korézie ¢iemeho matenalu a zaradit’ separaciu/filtraciu necistot
na spiatolke pre odstranenie splodin korozie a pniemiku do kotla. Neriesi davkovamie pre pasivaciu
rozvodov.

Kapacita dpravne / vimena patrény:
Je dana kvalitou upravovanej vody, napriklad pre vodu 15 dH cca 4 000 litrov. Po spotrebovani kapacity
je potrebna vymena patrony upravne. Upraviia vhodna pre vvkon kotolne od 140 kW do 250 kW.

ODVOD KONDENZATU:

Odvod kondenzatov z kominovej kaskady a z kotlov bude cez vypustaci lievik so syfonom
zvedeny zbernym potrubim (hadicou) do neutralizaéného zariadenia NE 1,1.

SOLARNE PANELY:

Pre ohrev TUV v letnom obdobi sa buda vyuZivat’ solarne panely Buderus Logasol SKR10
CPC.
Vybrane znaky a zvlastnosti
« vhodne pre ohrev pitnej a vykurovacej vody pre ¢iasto¢ne solarne vykurovanie a ohrev vody v
bazéne
* vynimo¢ny dizajn
* vysoky stupenl vyuzitia vd’aka pokrytiu absorbera vysoko selektivnou vrstvou najdokonalejSia
tepelnd izolacia vd’aka vakuu umoznuje dosahovanie vysokého stupiia vyuzitia aj v zime a pri
nizkej intenzite slnecného ziarenia

« trvanlivé vakuové utesnenie trubic vd’aka ¢isto sklenenému spoju (bez kovovych prechodov)
« vd’aka okruhlemu tvaru absorbera ma kazda trubica optimalnu orientaciu smerom k
dopadajucemu slne¢nému Ziareniu

* jednoducha instalacia vd’aka kompletne pred pripravenym kolektorovym jednotkam s 6
vakuovymi trubicami a jednoduchym flexibilnym saddm pre montéZ na strechu (resp. na plochu
strechu)

* jednoducha technika spajania pre instalaciu viacerych kolektorov vedl'a seba s pouZitim
namontovanych kompenzatorov a spojok

* jednoduché pripojenie hydraulickych potrubi vd’aka pouzitiu osvedcenej spojovacej techniky
* pri striedavom obojstrannom zapojeni je mozne zapojit’ do radu vedl'a seba az 14 kolektorov
« teplonosne médium je vedené priamo cez trubicu bez zapojenia vymennika tepla v kolektore
» moznost’ vymeny trubic bez toho aby bolo nutne vypustit’ okruh kolektorov - "suché
pripojenie”

* vysoka prevadzkova bezpec¢nost’ a dlha Zivotnost’ vd’aka pouzitiu vysoko kvalitnych
materialov odolnych vo¢i korozii
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Konstrukcia a funkcia Logasol SKR10 CPC

« extremne vysoky energeticky uzitok pri mensej brutto ploche kolektorov

* pripojenie potrubnych vedeni na jednej strane pri kolektorovych radoch s maximalne
siedmimi kolektormi SKR10 CPC (voliteI'ne vl'avo alebo vpravo)

* vhodne pre montaz na Sikmu a plochu strechu ako aj pre montaz na fasadu

* vysoka flexibilita vd’aka kolektorovym modulom so Siestimi trubicami

» CPC zrkadlo a priame pradenie cez vakuove trubice podstatne prispievaju k dosahovaniu
extrémne vysokého energetického GZitku.

Na cirkulaciu a riadenie solarného média bude sluzit’ ¢erpadlova skupina Logasol KS0110
SM200/2.

IZOLACIE A NATERY:

Izolacie sa prevedu izolaénymi trubicami Armaflex alebo MIRELON prislusnej dimenzie
a natery sa prevedu syntetickym naterom a emailovanim.

Potrubny systém bude opatreny zakladnym naterom S 2005 v 'ubovol’'nom farebnom
odtieni a vrchnym naterom S 2013 emailovanim. Znacenie potrubia sa prevedie podl'a STN 13
0072 - Oznacovanie potrubia podl'a prevadzkovej tekutiny, priCom pouzit’ farebné odtiene
podla STN 67 3067 — Oznacovanie a hodnotenie farebnych odtiefiov naterov. Natery budu
prevedené na rozvodnom potrubi vykurovania a technoldgie kotolne az po Uspesnej tlakovej
skuske. Na potrubiach opatrenych izolaciou bez farebného nateru pouzit’ oznacenie smeru toku
a druhu média s dévetkom ,, VETVA /ozn./ - DN — PRIVOD / SPIATOCKA* podl'a STN 13
0072.

POZIADAVKY NA MONTAZ A ODOVZDAVANIE SYSTEMU DO PREVADZKY:

1./ Pri montazi dodrzat’ ustanovenia STN EN 12828 (STN 06 0310) — Ustredné
vykurovanie, projektovanie a montaz, STN 06 0830 — Zabezpecovacie zariadenia pre Gstredné
vykurovanie a ohrev TUV a STN 38 3350 — Zasobovanie teplom, vieobecné zésady —
navrhovanie.

2./ Z hladiska prevadzky kotolne sa jedné o vykurovaci systém, ktory nevyzaduje
vyskolent obsluhu a preto je nutné aby dodéavatel’ vyhotovil dokumentaciu o prevadzke, udrzbe
a pouzivani systému v zmysle STN EN 12171, kde je uvedené, ¢o vSetko ma dokumentacia
PUaP obsahovat.

3./ Pri realizacii dodrzat’ poziadavky na montaz a odovzdavanie systému UVK v
zmysle STN EN 14336 (STN 06 0812) — Vykurovacie systémy budov, montdZ a odovzdavanie
vodnych vykurovacich systémov a Vyhl. 508/2009 Z.z. Jednotlivé zariadenia sa vyskd3aju
podl'a navodu vyrobcu opravnenou osobou, al. servisnou organizaciou. Na zariadeni sa
vykonaju skusky tesnosti, prevadzkové skisky a vykurovacia skusSka. Navody na vykonanie
skusok uvadza STN EN 14336.

4./ Funkéné sktisky sa vykonaju po ukonceni montédze v zmysle STN 06 0310 a
vyhl. 508/2009 Z.z., a vyhlasky 25/1984 Zb. v zneni nesk. predpisov. Jednotlivé zariadenia sa
skasaju podl'a ndvodu vyrobcu. Skuska tesnosti sa vykona s pretlakom 300 kPa. Dilata¢na
skuSka sa vykona pri pracovnej teplote media 80°C. Skuska sa opakuje 2 x za sebou a o jej
vysledku sa vykona zapis. Vykurovacia skaska trva 72 h nepretrzite a musi byt vykonana vo
vykurovacom obdobi za ucasti vSetkych zucastnenych subjektov — investora, dodavatel’a a
projektanta. O vysledku skusky sa vystavi protokol. Uvedenie kotlov do prevadzky vykona
opravnena organizacia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z..
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5./ Opréavnend organizacia, ktora vykonala montaz alebo rekonstrukciu zariadenia,
je povinna preukdzatel'ne oboznamit’ prevadzkovatel’a so zdsadami tykajicimi sa prevadzky a
kontroly vykurovacieho systému. Tieto pokyny mu musi odovzdat’ pisomne! Obsluhu
odmerného plynového zariadenia (ktorym vykurovacie kotly st1) m6zu vykonavat’ len poverené
osoby so spdsobilostou podl'a vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. , ktorych povinnosti su podl'a § 17 vyhl.
25/1984 Zb.

Zaverecné ustanovenia

1./ Pri vietkych pracach je nutné dodrzat’ ustanovenia vyhlasok SUBP a SBU ¢&.
374/1990 Z.z., 59/1982 Z.z., €. 208/1991 Z.z., d’alej pre dodrziavanie bezpecnosti pri praci
vyhl. €. 374/1990 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.

2./ Pocas prevadzky UK postupovat’ podl'a manualu uvedeného v dokumentacii o
prevadzke, Udrzbe a pouzivani systému vyhotovenej v zmysle STN EN 12171.

3./ Pocas prevadzky UK kontrolovat’ kvalitu vykurovacieho média hustomerom,
zavzduSnenie systému a obsah kalov v separatore, lakmusovym papierom kontrolovat’ pH tak,
aby bola v hraniciach stanovenych v prevadzkovom manuali vykurovacich kotlov, ak takato
hranicu stanovuje vyrobca kotlov, pripadne podla tejto technickej spravy, ak vyrobca pozaduje
viest’ prevadzkovi knihu Gpravy a kvality vody.

V projektovej dokumentacii /tak vo vykresovej aj grafickej ¢asti/ st navrhnuté vyrobky a
znacky bezne dostupné a pouzivané na naSom trhu, v plnom rozsahu je ich v§ak mozné
nahradit’ ekvivalentnymi vyrobkami a znackami."

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pocas vystavby:

Pocas vystavby nebudl vznikat’ nijaké toxické ani iné odpady, ktoré by znecistili
Zivotné prostredie. Prip. negativne vplyvy budd v maximalnej miere obmedzené spravnou
organizaciou prace ako aj dodrzanim bezpecénosti pri vykonavani v§etkych prac zo strany
dodavatel’a stavby. VSetky odpady budu zbierané oddelene v uréenych nadobach
a zneSkodiiované na povolenej skladke, popr. na inom vhodnom zariadeni.

Pocas prevadzky:

Plynové nizkoteplotny kondenzaény vykurovaci kotol zapojeny do bude drobnym
zdrojom znecistenia od zdroja tepla, v zmysle platnych zakonov o ochrane ovzdusia sa
jedné sa o drobny zdroj znecistenia - vid’ vyhl. ¢. 706/2002 Z.z. priloha 6. Vystavba bude
zrealizovana v dispozi¢ne upravenej povodnej kotolni, kde su existujice kominové
telesa, ktoré budu vyvlozkované podla prislusnych technicko-prevadzkovych poziadaviek
vyrobcu kotlovej techniky, ktoré musia vyhovovat’ norme STN 73 4201 pre potreby
inStalacie plynového spotrebica. V kondenza¢nom zdroji tela bude vznikat’ kondenzat s
nizkou kyslost'ou, ktorého prietok bude max. 0,1 m®/den pri prevadzke na plny vykon
pocas 24 h, ktory pred zvedenim do novovybudovanej kanalizacie bude neutralizovany v
typovom neutralizatore kyslosti kondenzatu.

Ochrana ovzdusia:

Lokalita umiestnenia stavby sa nachddza v uzemi, kde nie s v blizkosti nijaké vel'ké
zdroje znecistenia ovzdusia. Katastralne izemie nepatri k Ziadnej oblasti SR s kritickym
znecistenim ovzdusSia. Celkovy prispevok k lokalnemu znecisteniu ovzdusia bude
mimoriadne nizky. Obsah CO pri plnom vykone kotla tepla je podl'a EN 13384-1
garantovany vyrobcom kotlovej techniky na max. hodnote 15 mg/kWh, NO x 20 mg/kWh
hmotnostny tok spalin 0,0194 kg/s, pri¢om kotol musi mat’ vystaveny certifikat o
preukazani zhody v zmysle platnej legislativy SR. Vyustenie odt’ahu spalin a odvetranie




PROJEKT ProPRrRAD, UL. RAZUSOVA 2679/19

PREVADZKA: POPRAD UL. ROVNA 4242/5 tel./fax. 052 / 7721 118

kondenzac¢ného zdroja tepla sa musi riadit’ vyhl. 706/2002 Z.z. a vyhl. MV SR 95/2006
Z.z. lde 0 maly zdroj zneéistenia ovzdusia — prikon do 0,3 MW

p.¢. kod nazov odpadu kateg. hmotnost’ nakladanie s odpadom
odpadu odpadu [t] spbsob odberatel’
Obaly z papiera a lepenky Zbertia
1. 150101 (0] 0,040 zhromazd’ovanie | druhotnych
surovin
Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, . .
2. | 170107 | 2N detont, fehal, obriadacie 0 2,200 zhromazdovanie | sklddka
dlazdic a keramiky iné ako v 170106
3. | 170405 |, o) 2,500 Zhromazdovanie | 22€Me
Zelezo a ocel suroviny
4, 170604 Tzolaéné materidly — iné ako v 170601 (0] 0,500 zhromazd’ovanie | skladka
5. 170203 (0] 0,010 zhromazd’ovanie
Plasty
Zberna
6. 150104 (0] 0,010 zhromazd’ovanie | druhotnych
Obaly z kovu surovin

Zoznam predpokladanych odpadov a ich likvidacia pocas vystavby:

Poprad, april 2017
Vypracoval : Milan Bohata
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