PODROBNY VYPIS DOMUROVACICH KONSTRUKCIL

S06, SO1 — SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

~ FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM

~ GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

TEPELNOIZOLACNA VRSTVA — MINERALNA VLNA HR. 180MM (SO6-HR. 140MM), SUC.TEP.VOD. 0,038 W/m.K, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, POZN. TEP. IZOL. PRE PLOCHU STRECHU OBCASNE POCHODZNU

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m—-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA

7 MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, PLOSNA HMOTNOST cca 140 g.m—2, HROBKA cca 0,25 MM
~ GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

~ SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU (PREMENLIVA HROBKA, SPADY VID PODORYS STRECHY), SPADOVA VRSTVA ZO ZMESL: PLNIVO DO BETONU - POLYSTYRENOVA DRT, CEMENT, PIESOK A VODA

/AKCEPTOVAT ZLOZENIE PODLA ODPOROCANI VYROBCU/, OBJEMOVA HMOTNOST cca. 300 kg.m-3

—~ POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA): — ZELEZOBETGNOVY PANEL 215 mm

S04, S03 — SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

— FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HROBKA MIN. 1,5MM

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

TEPELNOIZOLACNA VRSTVA - EPS POLYSTYREN HR. 180MM (S03-HR. 140MM), SOC.TEP.VOD. 0,034 W/m.K, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, POZN.: TEP. IZOL. PRE PLOCHU STRECHU OBCASNE POCHODZNU

GOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

7 MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, PLOSNA HMOTNOST cca 140 q.m-2, HRUBKA cca 0,25 MM
GFOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

/AKCEPTOVAT ZLOZENIE PODLA ODPORGCANI VYROBCU/, OBJEMOVA HMOTNOST cca. 300 kg.m-3

S07 — SKLADBA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU - SOKEL
~ TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMIETKA

ZAKLADNY NATER

SKLOTEXTILNA MRIEZKA S PRESAHOM MIN. 100MM, VKLADANA DO LEPIACEJ STIERKY
TEPELNA [ZOLACIA

FASADNY (XPS) POLYSTYREN, 5OMM, ZATEPLENIE OSTEN| HR. SOMM, 40kg.m~3, SOC. TEP.
VODIVOSTI 0,033W/(m.K), MECHANICKY KOTVENA DO OBVODOVEJ STENY

PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA

POVODNA OMIETKA — VYSPRAVENA, WCISTENA

POVODNA OBVODOVA KONSTRUKCIA (MUROVANA STENA Z TEHAL "COM" PRIPADNE TEHAL "PPT"
ZISTENIE TEHAL JE NUTNE VYKONAT SONDU. HROBKA STENY JE 400MM AJ S OMETKAMI)

S08 - SKLADBA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU — STENA

— TENKOVRSTVA' SILIKATOVA OMIETKA

ZAKLADNY NATER

SKLOTEXTILNA MRIEZKA S PRESAHOM MIN. 100MM, VKLADANA DO LEPIACEJ STIERKY

TEPELNA IZOLACIA — MINERALNA VLNA, HR.120 MM, ZATEPLENIE OSTENI HR. 50MM, SUC. TEP.
VODIVOSTI 0,038 W/(m.K), MECHANICKY KOTVENA DO OBVODOVEJ STENY

PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA

POVODNA OMIETKA — VYSPRAVENA, VYCISTENA

POVODNA OBVODOVA KONSTRUKCIA (PGROBETONOVE PANELY HR.250MM)

S10 — SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

— FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA
VYSOKOPEVNOSTNOU  POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HROBKA MIN. 1,5MM

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

— POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUK. (VYCISTENA A VYSPRAVENA):
ZELEZOBETONOVY PANEL HR. 140MM ULOZENY V SPADE

S13 - SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA

SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU (PREMENLIVA HRUBKA, SPADY VID PODORYS STRECHY), SPADOVA VRSIVA ZO ZMESI: PLNIVO DO BETONU — POLYSTYRENOVA DRT, CEMENT, PIESOK A VODA

POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA): — ZELEZOBETONOVY PANEL 215 mm

S11 - SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA
VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU  MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM

GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
TEPELNOIZOLACNA VRSTVA — EPS POLYSTYREN HR. 100MM SOC.TEP.VOD. 0,034 W/m.K, MECHANICKY
KOTVENA K PODKLADU, POZN.: TEP.ZOL. PRE PLOCHU STRECHU JEDNOPLASTOVO, OBCASNE POCHODZNU
GEQTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA
K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA

Z MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, HROBKA cca 0,25 MM

GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA):

ZELEZOBETONOVY PANEL HR. 140MM ULOZENY V SPADE

$12 - SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA
VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU  POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM
GFOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA  HMOTNOST 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
TEPELNOIZOLACNA VRSTVA — MINERALNA VLNA HR. 100MM SOC.TEP.VOD. 0,038 W/m.K, MECHANICKY
KOTVENA K PODKLADU, POZN.: TEP.ZOL. PRE PLOCHU STRECHU JEDNOPLASTOVU, OBCASNE POCHODZNU
GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA
K PODKLADU, VLASTNOSTI: VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA

Z MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, HRUBKA cca 0,25 MM
GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA  HMOTNOST 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU
POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA):

ZFLEZOBETONOVY PANEL HR. 140MM ULOZENY V SPADE

~ FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRGBKA MIN. 1,5MM

~ GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m—2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

— POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA): — ZELEZOBETONOVY PANEL HR. 140MM ULOZENY V SPADE
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LEGENDA DOMUROVACICH PRAC:

0-OKENNE KONSTRUKCIE

001-0SADENIE PLASTOVEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE, (TROJKRIDLOVE OKNO S DVOMA OTVARAVYMI A JEDNM
SKLOPNYM KRIDLOM) SPOLU S PARAPETOM A OPLECHOVANIM, IZOLACNE TROJSKLO, OPLECHOVANIE
OKNA A PARAPET AKO SUCAST DODAVKY OKNA, INTERIEROVE TIENIACE ZALOZIE

002—0SADENIE PLASTOVEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE, (DVOJKRIDLOVE OKNO OTVARAVE S JEDNTM SKLOPNYM

KRIDLOM) SPOLU S PARAPETOM A OPLECHOVANIM, IZOLACNE DTROJSKLO, OPLECHOVANIE OKNA A PARAPET

AKO SOCAST DODAVKY OKNA, INTERIEROVE TIENIACE ZALUZIE

003-0SADENIE PLASTOVEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE, (JEDNOKRIDLOVE OKNO SKLOPNE) SPOLU S PARAPETOM
A OPLECHOVANIM, IZOLACNE TROJSKLO, OPLECHOVANIE OKNA A PARAPET AKO SUCAST DODAVKY OKNA, TIENENIE

004—0SADENIE PLASTOVEJ KONSTRUKCIE, (CELOZASKLENA STENA SO SKLOPNYM NADSVETLIKOM) SPOLU
S PARAPETOM A OPLECHOVANIM, IZOLACNE TROJSKLO, OPLECHOVANIE OKNA A PARAPET AKO SUCAST
DODAVKY OKNA, INTERIEROVE TIENIACE ZALUZIE

005—-0SADENIE PLASTOVEJ KONSTRUKCIE, (CELOZASKLENA STENA SO SKLOPNYM NADSVETLIKOM A DVERNYM OTVOROM)

SPOLU S PARAPETOM A OPLECHOVANIM, IZOLACNE TROJSKLO, OPLECHOVANIE OKNA A PARAPET
AKO SOCAST DODAVKY OKNA, INTERIEROVE TIENIACE ZALUZIE

D-DVERNE KONSTRUKCIE A ZARUBNE
DO1-OSADENIE EXTERIEROVYH PLASTOVYCH JEDNOKRIDLOVYCH DVERI V' PLASTOVOM RAME
(DVERE: 1/3 PLNA VSPLN + 2/3 IZOLACNE TROJSKLO)
D02-OSADENIE EXTERIEROVYH PLASTOVYCH JEDNOKRIDLOVYCH DVERI V' PLASTOVOM RAME
S PEVNYM NADSVETLIKOM, (DVERE: 1/3 PLNA VYPLN + 2/3 IZOLACNE TROJSKLO)
DO3-OSADENIE EXTERIEROVYH PLASTOVYCH JEDNOKRIDLOVYCH DVERI V' PLASTOVOM RAME
S PEVNOU PRESKLENOU CATOU S PEVNYM NADSVETLIKOM
(DVERE: 1/3 PLNA WPLN + 2/3 IZOLACNE TROJSKLO)
DO4-OSADENIE EXTERIEROVYH PLASTOVYCH JEDNOKRIDLOVYCH DVERI V' PLASTOVOM RAME
S PEVNOU PRESKLENOU CASTOU (DVERE: 1/3 PLNA VYPLN + 2/3 IZOLACNE TROJSKLO)
D05-OSADENIE EXTERIEROVYH PLASTOVYCH DVOJKRIDLOVYCH DVERT V' PLASTOVOM RAME
S PEVNYM NADSVETLIKOM (DVERE: CELOZASKLENE TROJSKLOM), BEZ PRERUSENIA TEP.MOSTU

S-STAVEBNE KONSTRUKCIE

S06-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA — MINERALNA VLNA HR.180MM
SGC.TEP.VOD. 0,038 W/m.K) GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEQTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADEN? NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S02-VYHOTOVENIE STRESNEHO VYLEZU S POZIARNOU ODOLNOSTOU EW 30 D3

S03-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA — EPS POLYSTYREN HR.140MM
NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VWSPRAVENY)
S04-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA — EPS POLYSTYREN HR.180MM

SUC.TEP.VOD. 0,034 W/mK) GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEQTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

SUC.TEP.VOD. 0,034 W/mK) GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEQTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.:

S05-TRONRSTVOVA DOSKA Z VELKOPLOSNYCH TRIESOK HR.=15MM (DO VLHKEHO PROSTREDIA) UCHYTENA NA DREVENY HRANOL Z VYTVORENYM SPADOM vid PODORYS

LEGENDA MATERIALOV:

_H_ POVODNE KONSTRUKCIE BEZ ROZLISENIA:
MUROVANE  KONSTRUKCIE STIEN, ZFLEZOBETONOVE KONSTRUKCIE STROPOY,

PRIEVLAKOV A SCHODISK, BETONOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
I KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (IZOLACNE DOSKY 7 CADICOVEJ VLNY)
SGC.TEP.VOD.0,036W/m.K, HR.=120MM

OSTENIA, NADPRAZIA HR. 50MM) "S08”

=] SOCTEP.VOD.0,033W/m.K, HR.=50MM "S07"

KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM (XPS POLYSTYREN,

7 NA SPADOVA
A smmeesion ewh ! s 0 g

_H_ DOMUROVACIE PRACE
V' ROZSAHU UVEDENOM V LEGENDE DOMUROVACICH PRAC

IR TEPELNA IZOLACIA PODLA DRUHU ZATEPLOVANEJ KONSTRUKCIE:

- 504,503,511 — NOVA PLOCHA STRECHA: PENOVY POLYSTYREN, S04 — HR.=180MM

S03 - HR.=140MM, ST1 - HR.=100MM (SUC.TEP.VOD.0,034W/m.K)

- 506,501 — NOVA PLOCHA STRECHA: MINERALNA VLNA, S01 — HR.=180MM

S06 - HR.=140MM, S12 — HR.=100MM (SUC.TEP.VOD.0,038W/m.K)

- S07 — KONTAKTNY FASADNY ZATEPLOVACI SYSTEM

(XPS  POLYSTYREN, SOC.TEP.VOD.0,033W/m.K,HR.=50MM,

- S08 — KONTAKTNY FASADNY ZATEPLOVACI SYSTEM

(IZOLACNE DOSKY Z CADIGOVES VLNY, SOC.TEP.VOD.0,036M/maK.

HR.=120MM, OSTENA, NADPRAZIA, HR. 50MM)

SCHEMA OBJEKTOVEJ SKLADBY:

S0-01

=

C_

POZNAMKA

NAVRHOVANY STAV:

— JE NUTNE, ABY VSETKY POUZITE MATERIALY A PRVKY BOLI CERTIFIKOVANE PRE SLOVENSKY TRH, ALEBO V KRAJINACH EURGPSKEJ UNIE S DOLOZENYM CERTIFIKATOM O ZHODE!
= TIETO CERTIFIKATY VYDOKLADUJE DODAVATEL STAVBY PRED REALIZACIOU STAVBY!

- VYPIS SKLADBY OBVODOVEJ STENY — JE UVEDENY V TEXTOVE CASTI A PRI REALIZACI JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

— ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE SA NAVRHUJE CERTIFIKOVANYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM PRE TZV. STRECHU PLUS - DODATOCNE ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE
- VYPIS SKLADBY STRESNEJ KONSTRUKCIE — JE UVEDENY V TEXTOVEJ CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE ) . ) )
— V RAMCI BURACICH A DOMUROVACICH PRAC SA NEBUDU ROBIT ZASAHY, KTORE BY OVPLYVNILI STATICKU FUNKCIU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCH, VERTIKALNYCH

NOSNYCH KONSTRUKCI,HORIZONTALNYCH NOSNYCH KONSTRUKCII,

— ODVADZANIE DAZBOVEJ VODY Z PLOCHYCH STRIECH BUDE POVODNYMI VNOTORNYMI DAZDOVYMI ZVODMI

— ELEKTROINSTALACIE NIE SO PREDMETOM REKONSTRUKCIE — POVODNY BLESKOZVOD SA DOCASNE DEMONTUJE A SPATNE NAMONTUJE
— PRED ZATEPLOVANIM BUDU Z FASADY DEMONTOVANE VSETKY POVODNE ZARIADENIA TAK, ABY SA DAL SPATNE 0SADIT NA POVODNE MIESTO (NAPR. POPISNE TABULE, BEZPEC. HLASIC ATD.)
- POUZTIE IZOLACIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI V SKLADBE PODLAHY PREDSTAVUJE SYSTEMOVE RIESENIE ZVOLENEHO VYROBCU ZATEPLOVACICH SYSTEMOV.

— OKENNE KONSTRUKCIE A EXTERIEROVE ZASKLENE STENY SA NAVRHUJO AKO PLASTOVE S IZOLACNYM TROJSKLOM A NIEKTORE V ZMYSLE POZIADAVIEK PROTIPOZIARNE) OCHRANY

~ PODROBNEJSIE POZIADAVKY NA OKENNE KONSTRUKCIE, ZASKLENE STENY A DVERE — VIO TEXTOVA CAST PROJEKTOVEJS DOKUMENTACIE

~ PRED VYROBOU OKIEN A DVER[ JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY OTVOROQV

— PRI REALIZOVANI STAVEBNYCH UPRAV JE NUTNE ZOHLADNIT VSETKY POZIADAVKY JEDNOTLIVYCH PROFESI

S K \YCH KONSTRUKCI SCHODISK, KONSTRUKCII STRIECH, VERTIKALNYCH NENOSNYCH KONSTRUKCII
— POSKODENA VONKAJSIA OMIETKA BUDE ODSTRANENA, POVRCH OBVODOVYCH STIEN BUDE VYSPRAVENY PRE ULOZENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU

A ZABEZPECIT POTREBNE VYTVORENIE DRAZOK A PRESTUPOV !

— PRI REALIZACII OBALOVYCH KONSTRUKCII OBJEKTU (OBVODOVY PLAST, STRESNY PLAST) JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

— VSETKY DETAILY OBVODOVEHO PLASTA, STRESNEHO PLASTA A DALSICH KONSTRUKCI JE POTREBNE RIESIT PODLA KONKRETNEHO ZVOLENEHO SYSTEMU

A JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VWROBCU! § )
— OPRAVA OKQLIA OBJEKTU (TERENNE OPRAVY, UPRAVY ZELENE) NIE SO SUCASTOU RIESENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE!
— PODROBNEJSIE INFORMACIE SO UVEDENE V TECHNICKEJ SPRAVE A V CASTI STATIKA A V STATICKOM VYPOCTE
— PRED RFALIZACIOU JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCIF JE POTREBNE QVERIT ROZMERY KONSTRUKCI PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE!

— OBJEKT A KONSTRUKCIE MUSIA BYT VYHOTOVENE V ZMYSLE WYHLASKY 527/2007 Zz. O PODROBNOSTIACH O POZIADAVKACH NA ZARIADENIA PRE DETI A MLADEZ

POZNAMKA:

— TENTO WKRES BOL SPRACOVANY GEN. PROJEKTANTOM AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA ALEBO OHLASENIA STAVEBNYCH GPRAV

— TENTO WKRES NIE JE URCENY AKO VYKRES DIELENSKEJ DOKUMENTACIE
— PRED ZACATIM REALIZACNYCH PRAC JE NEVYHNUTNE SPRACOVAT DIELENSKG DOKUMENTACIU, KTORG DODA DODAVATEL STAVBY

— VSETKY PRIPADNE ZMENY PROJEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZACIA NA ZAKLADE ICH PISOMNEHO SUHLASU !
— PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI PRISLUSNEJ CASTI PROJEKTU !
— PROJEKTOVANE ROZMERY VSETKYCH STAVEBNYCH WYROBKOV A KONSTRUKCII JE NUTNE PRED ICH ZADANIM DO VYROBY OVERIT PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE !

— KONSTRUKCIE, KTORE NIE SO ZAZNACENE VO VWKRESOVEJ DOKUMENTACI SA BLIZSIE SPECIFIKUJU V' DALSOM STUPNI PD, PRIPADNE POCAS REALIZACIE

~ PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV MATERIALOV A PRVKOV
— PRI REAUZACII JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY
— DODAVATEL STAVEBNEJ CASTI MOZE MENIT NAVRHNUTE MATERIALY A SPOSOB RIESENIA LEN PO KONZULTACI S PROJEKTANTOM

S06-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA — MINERALNA VLNA HR.140MM
SUC.TEP.VOD. 0,038 W/m.K) GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEQTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)
SO07-ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN V OBLASTI SOKLA, KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM: TENKOVRSTVA SILIKAT. OMIETKA, ZAKLADNY NATER, SKLOTEXTILNA MRIEZKA, EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR.=50MM (SUC.TEP.VOD.
0,033 W/m.K) MECHANICKY KOTVENA DO OBVODOVEJ STENY, PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA, POVODNE VRSTVY: NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE FASADY — VID FAREBNE RIESENIE

S-STAVEBNE KONSTRUKCIE

S09-REVIZNE DVIERKA PLECHOVE ZO ZATEPLENOU VNUTORNOU STRANOU (MINERALNA VLNA HR.=50MM) FAREBNY ODTIEN VID FAREBNE RIESENIE

S10-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY
PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S11-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA EPS POLYSTYREN
HR.=100MM (SOC.TEPVOD. 0,034 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEOTEXTILIA, POZN.: NAVRHOVANY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST

$12-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA
MINERALNA VINA HR.=100MM (SUC.TEP.VOD. 0,038 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEQTEXTILIA, PLAST KLADENY NA POVODNY PLAST

$13-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, POZN.: NAVRHOVANY
STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S08-ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM: TENKOVRSTVA SILIKAT. OMIETKA, ZAKLADNY NATER, SKLOTEXTILNA MRIEZKA, DOSKY Z CADICOVEJ
VINY, HR.=120MM (HR.=50MM SO-02)(SOC.TEP.VOD.= 0,036 W/m.K) MECHANICKY KOTVENA DO OBVOD. STENY, PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA,
POVODNE VRSTVY: NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE FASAD — VI FAREBNE RIESENIE.

K—KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE
KO1-0SADENIE DAZDOVEHO ZVODU @ 100 mm — POZINKOVANY OCELOVY PLECH, HR. 0,7MM
K02-0SADENIE NOVEHO OPLECHOVANIA STRIESOK NAD VSTUPOM DO OBJEKTU - POZINKOVANY PLECH, HR. 0,7MM, STOJATA DRAZKA
K03-OPLECHOVANIE DILATACIE MEDZI STRECHAMI DILATACNYM VYROVNAVAJOCIM PLECHOM — POZINKOVANY OCELOWY PLECH
HR. 0,7MM SPAJANY NA DVOJITO STOJATO DRAZKU
K04—OSADENIE HORIZONTALNEJ DAZBOVEJ VPUSTE SPOLU S VETRACOU HLAVICOU (NAPOJENEJ PRIAMO DO DAZDOVEHO ZvODU)

KO05-O0SADENIE DAZDOVEJ VPUSTE SPOLU S VETRACOU HLAVICOU
K06-0SADENIE VETRACEJ HLAVICE

KO7-UKONCOVACI PROFIL (HORNY) Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7MM, UCHYTENY DO OCELOVEHO PLECHU PRE UKONCENIE
STRIECH Z FOLIOVEJ HYDROIZOLACIE — HYDROIZOLACIA SA UKONCI NATAVENIM

KOB-NOVA STRESNA KONSTRUKCIA Z TRAPEZOVEHO PLECHU VYSKY 50MM (SPRESNENIE HROBKY A WSKY PLECHU PLECHU PODLA
DODAVATELA STRESNYCH PLECHOV, KOTVENIE A DETAILY NAPOJENIA NA OKOLITE KONSTRUKCIE ZREALIZOVAT PODLA SYSTEMOVEHO
RIESENIA' STRESNEJ KONSTRUKCIE) NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE PLECHOV - VID FAREBNE RIESENIE

K—KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

K09-OSADENIE DAZDOVEHO ZLABU ¢ 150 mm - POZINKOVANY OCELOVY PLECH, HR. 0,7MM

K10-0SADENIE NOVEHO EXTERIEROVEHO PARAPETU PRE POVODNG OKENNO KONSTRUKCIU

K11-POISTNE OPLECHOVANIE KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCII — POZINKOVANY OCELOW PLECH, HR. 0,7MM

K12-POISTNE OPLECHOVANIE FOLIOWCH HYDROIZOLACI NA ZVISLYCH STENACH — POZINKOVANY OCELOVY PLECH, HR. 0,7MM

K13-OPLECHOVANIE UKONCENIA' STRESNEJ HYDROIZOLACIE PRI DAZBOVOM ZLABE Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7MM
MO1-NANESENIE NATEROV NA OCELOVG KONSTRUKCIU

MO2-NANESENIE NATEROV NA ZABRADLIE

MO3-NANESENIE NATEROV NA ATIKOW PLECH

MO4-PRESTIERKOVANIE POVODNEJ OMIETKY (PRI POSKODENI VONKAJSEJ OMIETKY JE NUTNE NAJSKOR VYSPRAVIT): TENKOVRSTVOVA
SILIKATOVA OMIETKA, ZAKLADNY NATER, SKLOTEXTILNA MRIEZKA: NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE - VID FAREBNE RIESENIE

MO5-NANESENIE NATEROV NA EXTERIEROVG STENU: NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE FASAD - VID FAREBNE RIESENIE

Z-ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE

701-0SADENIE POVODNEHO BLESKOZVODU

702-0SADENIE RAMPY PRE BEZBARIEROVE PREKONANIE VYSKOWCH ROZDIELOV PODLAH — OCELOVA KONSTRUKCIA Z PROTISMYKOVEHO
PLECHU min. HR.=8MM (VZOR: Floor Plate, Mandorla)

703-0SADENIE NEREZOVEHO ZABRADLIA BEZ PODPORNYCH STLPIKOV (KOTVENE PRIAMO DO STENY POMOCOU OCELOVYCH KOTIEV)

Z04-0SADENIE OCELOVEJ PODPERNEJ KONS. POD TRAPEZOVI PLECH (ZDVIHNUTIE KONS. POMOCOU NAVARENYCH OCELOVYCH RUR O 450MM)

OROVEN 0,000 PODLAHY SA ROVNA GROVNI PODLAHY 1.NP /0,000 = 301,100 m.n.m./
POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANY V' STUPNI PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY A NENAHRADZA DIELENSKG DOKUMENTACIU
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