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LEGENDA MATERIALOV:

[ ]
[

POVODNE KONSTRUKCIE BEZ ROZLISENIA:
MUROVANE OBVODOVE A VNOTORNE STENY, 7.B. STROPY A STLPY
KONSTRUKCIE SCHODISK, ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

BURACIE PRACE
BURACIE PRACE V ROZSAHU UVEDENOM V' LEGENDE BURACICH PRAC

BURACIE PRACE V' POHLADE
BURACIE PRACE V ROZSAHU UVEDENOM V' LEGENDE BURACICH PRAC

POZNAMKA — NAVRHOVANY STAV:

JE NUTNE, ABY VSETKY POUZITE MATERIALY A PRVKY BOLI CERTIFIKOVANE PRE SLOVENSKY TRH, ALEBO V KRAJINACH EURGPSKEJ ONIE S DOLOZENYM CERTIFIKATOM O ZHODE!
TIETO CERTIFIKATY YDOKLADUJE DODAVATEL STAVBY PRED REALIZACIOU STAVBY!

NA OBVODOVE STENY SA 7O STRANY EXTERIERU NAVRHUJE KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS.

VYPIS SKLADBY OBVODOVEJ STENY — JE UVEDENY V TEXTOVEJ CASTI A PRI REALIZACH JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU

ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE SA NAVRHUJE CERTIFIKOVANYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM PRE TZV. STRECHU PLUS — DODATOCNE ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE
WYPIS SKLADBY STRESNEJ KONSTRUKCIE ~ JE UVEDENY V TEXTOVEJ CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE . . .

V' RAMCI BURACICH A DOMUROVACICH PRAC SA NEBUDU ROBIT ZASAHY, KTORE BY OVPLYWNILI STATICKO FUNKCIU ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI, VERTIKALNYCH

NOSNYCH KONSTRUKCILHORIZONTALNYCH NOSNYCH KONSTRUKCH, KONSTRUKCI SCHODISK, KONSTRUKCI STRIECH, VERTIKALNYCH NENOSNYCH KONSTRUKCI

POSKODENA VONKAJSIA' OMIETKA BUDE ODSTRANENA, POVRCH OBVODOWCH STIEN BUDE VYSPRAVENY PRE ULOZENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU

ODVADZANIE DAZDOVEJ VODY Z PLOCHYCH STRIECH BUDE POVODNYMI VNGTORNYMI DAZDOVYMI ZVODMI

ELEKTROINSTALACIE NIE SO PREDMETOM REKONSTRUKCIE — POVODNY BLESKOZVOD SA DOCASNE DEMONTUJE A SPATNE NAMONTUJE .
PRED ZATEPLOVANM BUDU Z FASADY DEMONTOVANE VSETKY POVODNE ZARIADENIA TAK, ABY SA DALI SPATNE OSADIT NA POVODNE MIESTO (NAPR. POPISNE TABULE, BEZPEC. HLASIC ATD.)
POUZITIE IZOLACIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI V SKLADBE PODLAHY PREDSTAVUJE SYSTEMOVE RIESENIE ZVOLENEHO VYROBCU ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

OKENNE KONSTRUKCIE A EXTERIEROVE ZASKLENE STENY SA NAVRHUJU AKO PLASTOVE S IZOLACNYM TROJSKLOM A NIEKTORE V ZMYSLE POZIADAVIEK PROTIPOZIARNEJ OCHRANY
PODROBNEJSIE POZIADAVKY NA OKENNE KONSTRUKCIE, ZASKLENE STENY A DVERE - VID TEXTOVA CAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

PRED VYROBOU OKIEN A DVERI JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY OTVOROV

PRI REALIZOVANI STAVEBNYCH UPRAV JE NUTNE ZOHLADNIT VSETKY POZIADAVKY JEDNOTLIVYCH PROFESII A ZABEZPECIT POTREBNE VYTVORENIE DRAZOK A PRESTUPOV !

PRI REALIZACI OBALOVYCH KONSTRUKCII OBJEKTU (OBVODOVY PLAST, STRESNY PLAST) JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU!

VSETKY DETAILY OBVODOVEHO PLASTA, STRESNEHO PLASTA A DALSICH KONSTRUKCHI JE POTREBNE RIESIT PODLA KONKRETNEHO ZVOLENEHO SYSTEMU

A JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCU! )

UPRAVA OKQLIA OBJEKTU (TERENNE GPRAVY, GPRAVY ZELENE) NIE SO, SUCASTOU RIESENIA PROJEKTOVEJS DOKUMENTACIE!

PODROBNEJSIE INFORMACIE SO UVEDENE V' TECHNICKEJ SPRAVE AV CASTI STATIKA A V STATICKOM VYPOCTE

PRED REALIZACIOU JEDNOTLICH KONSTRUKCI JE POTREBNE OVERIT ROZMERY KONSTRUKCI PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE!

OBJEKT A KONSTRUKCIE MUSIA BYF VYHOTOVENE V' ZMYSLE VYHLASKY 527/2007 Z.2. O PODROBNOSTIACH O POZIADAVKACH NA ZARIADENIA PRE DETI A MLADE/

LEGENDA BURACICH PRAC:

S—STAVEBNE KONSTRUKCIE

SO1-ODSTRANENIE SOKLOVEJ OMIETKY

S02-ODSTRANENIE STRESNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AZ PO STROPNE PANELY (PODROBNY POPIS vid. WPIS BURACICH KONS.
S03-ODSTRANENIE NEFUNKCNEHO STRESNEHO WWLEZU V PLNOM ROZSAHU

S04—ODSTRANENIE MIESTNOSTI NA EXPANZNG NADOBU V PLNOM ROZSAHU AZ PO STRONE PANELY ( MURNO, OPLECHOVANIE, OKENNE KONSTRUKCIE

S05-ODSTRANENIE KERAMICKEHO SOKLOVEHO OBKLADU

SO6-ODSTRANENIE PLECHOVEJ STRESNEJ KRYTINY V PLNOM ROZSAHU AZ PO 7.B. PANELY

S07-ODSTRANENIE SKLOBETGNOVEJ KONSTRUKCIE V' PLNOM ROZSAHU /, PARAPETU A OPLECHOVANIA

SO8-ODSTRANENIE DVERNEHO MUROVANEHO OSTENIA V PLNOM ROZSAHU

S09—ODSTRANENIE PARAPETNEHO MURIVA AZ PO UROVER PODLAHY (ROZMEROV XxYxZ 375x150x200 MM)

S10-ODSTRANENIE STRESNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AZ PO STROPNE PANELY (PODROBNY POPIS vid. WPIS BURACICH KONS.
S11-ODSTRANENIE STRESNEJ VRSTVY V PLNOM ROZSAHU AZ PO STROPNE PANELY (PODROBNY POPIS vid. WPIS BURACICH KONS.

0-OKENNE KONSTRUKCIE, ZASKLENE STENY

001-ODSTRANENIE DREVENEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE /TROJKRIDLOVE OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA

002-0DSTRANENIE DREVENEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE /DVOJKRIDLOVE OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA

003-ODSTRANENIE DREVENEJ OKENNEJ KONSTRUKCIE /JEDNOJKRIDLOVE OKNO /, PARAPETU A OPLECHOVANIA

004-ODSTRANENIE OCELOVEJ ZASKLENEJ STENY / PEVNE ZASKLENIE S JEDNOU OTVARAVOU CASTOU/, PARAPETU A OPLECHOVANIA

STRIECH)

STRIECH)
STRIECH)

D-DVERNE KONSTRUKCIE A ZARUBNE

DO1-ODSTRANENIE DREVENEJ DVERNEJ KONSTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZARUBNOU - ,_mczoxm_@_.osm Z 1/3 PRESKLENE S BEZPECNOSTNOU MEREZOU
D02-ODSTRANENIE DREVENEJ DVERNEJ KONSTRUKCIE S NADSVETLIKOM SPOLU S OCELOVOU ZARUBNOU — DVOJKRIDLOVE Z 2/3 PRESKLENE S BEZPECNOSTNOU MREZOU
D03-ODSTRANENIE DREVENEJ DVERNEJ KONSTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZARUBNOU — DVOJKRIDLOVE CELOPRESKLENE

. 1B

PANELY ) DO4-ODSTRANENIE DREVENEJ DVERNEJ KONSTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZARUBNOU — JEDNOKRIDLOVE PLNE

DO5—-ODSTRANENIE DREVENEJ DVERNEJ KONSTRUKCIE SPOLU S OCELOVOU ZARUBNOU — DVOJKRIDLOVE Z 2/3 PRESKLENE

K-KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

KO1-ODSTRANENIE STRESNYCH ZvODOV

K02-ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STRIESOK NAD VSTUPOM DO OBJEKTU
KO3—ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATYK NA PLOCHYCH STRECHACH

K04-ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SKRYTEHO STRESNEHO ZLABU NA PLOCHEJ STRECHE
K05-ODSTRANENIE VETRACEJ HLAVICE

K06-ODSTRANENIE DAZDVEJ VPUSTE

KO7-ODSTRANENIE PLECHOVEJ KRYTINY S PROFILOVANYCH PLECHOV
KO8—ODSTRANENIE STRESNEHO 7LABU

K09-ODSTRANENIE VONKAJSIEHO PARAPETU

Z-ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE

POZNAMKA:

TENTO VAKRES BOL SPRACOVANY GEN. PROJEKTANTOM AKO PODKLAD PRE WDANE STAVEENEHO POVOLENIA ALEBO OHLASENA STAVEBNYCH (PRAV
TENTO VAKRES NE JE URCENY AKD VFKRES DIELENSKE) DOKUMENTACE

PRED ZACATIM REALIZACNYCH PRAC JE NEVHNUTNE SPRACOVAT DIELENSKG DOKUMENTAC, KTORG DODA DODAVNTEL STAVEY

VSETKY PRIPADNE ZMENY PROJEKTU JE NUTNE PRED ICH REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZACIA NA ZAKLADE ICH PISOMNEHO SUHLASU !
PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI PRISLUSNEJ CASTI PROJEKTU !
PROJEKTOVANE ROZMFRY VSETKYCH STAVEBNYCH WYROBKOV A KONSTRUKCI JE NUTNE PRED ICH ZADANIM DO VYROBY OVERIT PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE !
KONSTRUKCIE, KTORE NIE SO ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACH SA BLIZSIE SPECIFIKUJO V DALSOM STUPNI PD, PRIPADNE POCAS REALIZACIE

PRI WSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV MATERIALOV A PRVKOV

PRI REALIZACII JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY

DODAVATEL STAVEBNEJ CASTI MOZE MENIT NAVRHNUTE MATERIALY A SPOSOB RIESENIA LEN PO KONZULTACI S PROJEKTANTOM

GROVEN 0,000 PODLAHY SA ROVNA GROVNI PODLAHY 1.NP /20,000 = 301,100 m,n.m

POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANY V STUPNI PRE STAVEBNE

VOLENIE A REALIZACIU STAVBY A NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTAC

Autorom projektu a vyhradnym vlastnikom autorskych a majetkovych prav je spoloénost M PRO s.r.0, Ing. Andrej Marcik. Projektova dokumentacia, ako aj samotné
architektonicke dielo podlieha autorskej ochrane podla zakona 618/2003 Z. z. - Zakon o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom
(autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov. Vyhotovenie napodobenin, rozmnoZovanie a akékolvek Upravy bez pisomného suhlasu autora je trestné.

Z01-DEMONTOVANIE BLESKOZVODU
702-0DSTRANENIE OCELOVEJ MREZE
Z03-DEMONTOVANIE OCELOVEJ KONSTRUKCIE

M-POVRCHY
MO1-ODSTRANENIE NATERU Z OCELOVEJ KONSTRUKCIE

M02-ODSTRANENIE NATERU ZO ZABRADLIA
MO3-ODSTRANENIE NATERU Z OPLECHOVANIA
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