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Rekonstrukcia Materskej $koly na Stimickej ul. v RoZiave JT 27 96/15

1. VSEOBECNA CAST

Zakladnd koncepcia protipoZiarnej bezpecnosti bola vypracovand podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondvajui niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasky €. 532/2002 Z. z. podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkich na vystavbu, zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskor§ich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a
doplnkov, nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 U. v. EU a zdkona ¢&. 133/2013 Z. z.
ako aj platnych STN, hlavne STN 73 0802. Budovy boli postavené pred rokom 2000.

2. SO-01 MATERSKA SKOLA

2.1 POPIS JESTVUJUCEHO STAVU

Predmetnd budova “ Rekonstrukcia Materskej $koly na Stitnickej ul. v Roziiave®, SO-01 Materskd $kola, je
samostatne stojaca budova, s dvoma nadzemnymi podlaziami. V budove je umiestnend materskd Skola
a zdzemie $koly. Predmetom obnovy rieSenej budovy je zniZenie energetickej ndrocnosti vymenou existujtcich
okennych a dvernych konStrukcii na faside (bez zmeny velkosti otvorov) a zateplenie budovy, zateplenie
stre$ného plasta.

2.2 ORIENTACIA BUDOVY

Okolie a orientdcia budovy sa nemeni. Hlavny vstup do budovy je zo strany severnej, vedl'aj$i zo strany juZnej
a d’alSie po obvode budovy. Rozmery budovy sa nemenia.
Budova ma poZiarnu vySku v nadzemnej Casti Ay, = +4,400m.

2.3 POPIS MIESTNOSTI

Ide o priestory materskej §koly a zdzemia MS.

2.4 POPIS SKLADBY STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Podl'a stavebnych podkladov sa jednd o pdvodny objekt z nehorlavych konstrukcii obvodovej steny a s
nehorlavymi Zelezobeténovymi stropmi a plochou strechou.

Pozadovand poziarna odolnost pdvodnych nosnych konstrukcii bola navrhovana podla STN 73 0802,
najmenej 45 minit. Na fasdde nie st umiestnené Ziadne dvere s poZiarnou odolnostou.

Obvodové vypliiové steny st z nehorlavych tvaroviek. Priecky si murované. Jestvujice vonkajSie povrchové
upravy lica fasady su nehorlavé.

Povodna strecha budovy je plochd, umiestnend na pévodnom strope.

K budove vedie ako pristupova miestna pdvodna komunikécia

2.5 TECHNICKE RIESENIE

2.5.1 Rozdelenie budovy do PU, uréenie poziarneho rizika, klasifikaéné zatriedenie PU
Rozdelenie budovy na poziarne tiseky sa navrhovanymi stavebnymi tpravami nemeni.

Poziarne riziko sa navrhovanymi stavebnymi Gpravami nemeni.

Klasifika¢né zatriedenie priestorov sa navrhovanymi stavebnymi tpravami nemeni.

Dodatocné zateplenie kontaktnym tepelnoizolaénym systémom su rieSené podl'a STN 73 0802/z2.

Dodato¢né zateplenie stavieb tepelnoizolatnym kontaktnym syst¢émom je v silade s 6.2.7. STN 73
0802/Z2.Navrhované zmeny suvisiace s obnovou budovy nevedu k:

e  ZvySovaniu ndhodilého poZiarneho zatazZenia p,

®  ZvySeniu sucinitela a,

e ZvySeniu poctu osob podl'a STN 92 0241

e ZvySeniu potu osdb s obmedzenou schopnostou pohybu alebo osdb neschopnych samostatného

pohybu

e  Zamene doterajSieho technologického stiboru za technologicky stibor vyssej generacie

e  Zamene vecne prislusnej projektovej normy

e  Zvicseniu rozmerov okennych a dvernych konstrukcif
Uéelom navrhovanych zmien je z hl'adiska protipoZiarneho zabezpeéenia stavby iba tprava, oprava, vymena,
alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii.

2.5.2 Posudenie poZiarnej odolnosti stavebnych konstrukeii

V siilade s 6.2.7.5.4 STN 73 0802/22:2015 musi byt’ budova MS s viac ako jednym nadzemnym podlaZzim
zateplena tepelnoizolaénym kontaktnym zateplovacim systémom A2-s1,d0.
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Poziarna odolnost’ povodnych, poZiarne deliacich a stabilitu budovy zaistujicich stavebnych konstrukcii sa
nemeni a nie je navrhovanymi stavebnymi dpravami zniZena.

Na dodatoc¢né zateplenie obvodovych stien je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny systém hribky 120 mm,
ktory musi mat’ triedu reakcie na ohen najviac A2-s1,d0 a v kontaktnom tepelnoizolatnom zatepl'ovacom
systéme sa musi pouzit' tepelnd izoldcia na baze minerélnej viny, s triedou reakcie na oheni najviac A2-s1,d0
(podla STN EN 13 501-1+A1). Na dodato¢né zateplenie osteni a nadpraZzi tychto okien, markizy bude pouzity
kontaktny tepelnoizola¢ny zateplovaci systém menSej hribky - podl'a miesta realizdcie, ktory musi mat’ triedu
reakcie na ohefl najviac A2-s1,d0 a v kontaktnom tepelnoizolatnom zatepl'ovacom systéme sa musi pouZit
tepelnd izol4cia (min. vlna) s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1,d0 (podla STN EN 13 501-1+A1).

Na sokel budovy sa mdze pouZit' ako tepelnoizolany systém nenasiakavy polystyrén ako ochrana voci
vlhkosti sokla do vyS$ky maximdlne 600 mm, tepelnej izoldcie hribky 50 mm, triedy reakcie na ohenl
polystyrénu E, a tepelnoizolacny zatepl'ovaci systém triedy reakcie na ohei B-s1, d0, s povrchovou tpravou.
Oknd a dvere na fasdde sa navrhuju plastové, bez poZiadavky na poZiarnu odolnost’ (velkosti otvorov sa
nemenia).

Ploch4 strecha (umiestnend nad poZiarnym stropom) bude zateplend tepelnym izolantom na baze EPS, hribky
najviac 180 mm, a ako povlakovd krytina sa pouZije féliovd krytina. StreSny pldst je bez poZiadavky na
poZiarnu odolnost’ (umiestneny nad poZiarnym stropom).

Ploch4 strecha (nad poZiarnym stropom) umiestnend v poZiarne nebezpecnom priestore bude do poZadovanej
vzdialenosti s tepelnym izolantom na bize minerdlnej vilny A2-s1,d0, hribky najviac 180 mm, a ako povlakovd
krytina sa pouzije foliova krytina — stre$na skladba sa pozaduje s triedou vonkajSieho poziaru stre$ného plasta
Croof(t4)~

Atikovy plech sa navrhuje nehorlavy. Okolo prestupov cez stre$ny plaSt’ (napr. vetracie hlavice, vpuste a pod.)
umiestnit’ minerdlnu vlnu v Sirke najmenej 500 mm.
Povodné oknd a dvere na fasdde sa vymenia za plastové, velkosti otvorov sa nezvacsuju.

2.5.3 Unikové cesty

Poziadavky na unikové cesty sa nemenia. (Pozndmka : Pri vimene hlavnych vychodovych dveri sa nové dvere
odporiica vybavit tinikovym kovanim podla STN EN 179:2008).

2.5.4 Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti sa nemenia. Navrhovany dodato¢ny kontaktny tepelnoizolany systém m4 horlavi iba
jednu vrstvu pri hribke izoldcie do 50 mm (sokel) a nie je ¢iasto¢ne otvorenou plochou podl'a STN 73 0802.

QOdstupova vzdialenost’ od okien severnej fasady smerom na plochu strechu:

Tabulkovd - priestory 2.06 az 2.09 (sklad lehdtok - pn=60, umyvdrka+chodba - pn=5) ; vyslednd pv= 50
(v skutoénosti by bola tdto hodnota poziarneho zatazenia niz$ia, nakolko je v kazdej miestnosti okno
a suc¢initel b by bol nizsi ako 1)

Objekty podla STN 73 0802

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Vypoltové poZiarne zatazenie : 50.00 kg/m2
Celkovad plocha obvodovej steny : 86.94 m2
Velkost uplne poziarne otv.pléch : 10.92 m2
Percento poziarne otvorenych pléch : 12.6 %
Dizka 1 alebo 11 : 19.0 m
Vyska hu alebo hul : 4.9 m

KA KKK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m b

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI 100% otvor

Nevyrobné stavby

Vypoltové poziarne zataZenie : 50.00 kg/m2
Percento poZiarne otvorenych pléch : 100.0 %
Dizka 1 alebo 11 : 1.2 m
Vyska hu alebo hul : 1.4 m
THE KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.6 m HK KK

Plocha strecha (nad poZziarnym stropom) umiestnend v poZiarne nebezpecnom priestore (severnd fasdda
s oknami nad nizSou tdroviou strechy nad 1.NP s odstupovou vzdialenostou 1,60 m) bude do vzdialenosti - 2m
od severnej fasddy zateplend tepelnym izolantom na bdze minerdlnej viny A2-s1,d0, hribky 180 mm, a ako
povlakova krytina sa pouZije féliova krytina — stresnd skladba sa poZaduje s triedou vonkajSieho poziaru
stre$ného plasta Cioofu)-

Ostatné odstupové vzdialenosti sa nemenia.
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2.6 ZARIADENIA PRE HASIACI ZASAH

2.6.1 Prijazdy a pristupy

Prijazdy a pristupy as nemenia. Zdsahové cesty sa nemenia.

2.6.2 Voda na hasenie poZiarov, hasiace pristroje

Poziadavky sa nemenia.

2.6.3 Posudenie potreby PTZ na EPS, SHZ, NO a ZODaT

Poziadavky sa nemenia.

2.7 POSUDENIE TZB

2.7.1 Vetranie a klimatizacia

Poziadavky sa nemenia.

2.7.2 Vykurovanie, plynoinstalacia

Poziadavky sa nemenia.

2.7.3 Elektroinstalacie

PoZziadavky na zabezpecenie protipoZiarneho zabezpecenia budovy elektrickymi zariadeniami sa realizdciou
nemenia.

Nenavrhuju sa Ziadne nové rozvody ani inStalacie.

Ochrana proti atmosférickej a statickej elektrike (bleskozvod) sa navrhuje ako na horlavy povrch steny
a strechy v suilade s STN 33 2200 a STN EN 62305. Zvody bleskozvodu (zariadenia na ochranu pred d¢inkami
atmosférickej elektriny) budd umiestnené pred stenou/ strechou, aby boli dodrZané poZziadavky STN EN
62305-1 az 4, s najmenSou vzdialenost'ou od horlavého materidlu vic¢Sou ako 0,1 m s prisluSnym prierezom
zvodu podl'a STN EN 62305-3. Na uzemnenie sa pripoja vsetky kovové Casti a konstrukcie.

2.7.4 Hlavné uzavery médii
Pdvodné, ich polohy nemenia sa, a budi oznacené podl'a STN ISO 3864.

2.7.5 Postdenie technoldgie

Z hladiska technoldgie v pripade posudzovanej stavby ide o materski $kolu a podporné funkcie zabezpecujiice
potreby obyvatel'ov a realizdciou navrhovanych opatreni nedochddza k jej zmene.

3. SO-03 MATERSKA SKOLA

3.1 POPIS JESTVUJUCEHO STAVU

Predmetnd budova “ Rekonstrukcia Materskej $koly na Stitnickej ul. v Roziiave®, SO-03 Materskd $kola, je
samostatne stojaca budova, s dvoma nadzemnymi podlaziami. V budove je umiestnend materskd Skola
a zdzemie $koly. Predmetom obnovy rieSenej budovy je zniZenie energetickej ndrocnosti vymenou existujtcich
okennych a dvernych konStrukcii na fasdde (bez zmeny velkosti otvorov) a zateplenie budovy, zateplenie
stre$ného plasta.

3.2 ORIENTACIA BUDOVY

Okolie a orientdcia budovy sa nemeni. Hlavny vstup do budovy je zo strany juZnej, vedl'aj$i zo strany severnej
(okolo exteriérovej kocikdrne) a d’alSie po obvode budovy. Rozmery budovy sa nemenia.
Budova ma poZiarnu vySku v nadzemnej Casti Ay, = +3,400m.

3.3 POPIS MIESTNOSTI

Ide o priestory materskej 8koly a zdzemia MS.

3.4 POPIS SKLADBY STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Podl'a stavebnych podkladov sa jednd o pdvodny objekt z nehorlavych konstrukcii obvodovej steny a s
nehorlavymi Zelezobetonovymi stropmi a plochou strechou.
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Pozadovand poziarna odolnost pdvodnych nosnych konS$trukcii bola navrhovana podla STN 73 0802,
najmenej 45 mintdt. Na fasade nie si umiestnené Ziadne dvere s poZiarnou odolnostou.

Obvodové vypliiové steny sui z nehorl’avych tvaroviek. Priecky st murované. Jestvujice vonkajSie povrchové
upravy lica fasady su nehorlavé.

Povodna strecha budovy je plochd, umiestnend na pdvodnom strope.

K budove vedie ako pristupova miestna pdvodna komunikécia

3.5 TECHNICKE RIESENIE

3.5.1 Rozdelenie budovy do PU, uréenie poziarneho rizika, klasifikaéné zatriedenie PU
Rozdelenie budovy na poziarne tiseky sa navrhovanymi stavebnymi tpravami nemeni.
Poziarne riziko sa navrhovanymi stavebnymi Gpravami nemeni.
Klasifika¢né zatriedenie priestorov sa navrhovanymi stavebnymi Gpravami nemeni.
Dodatocné zateplenie kontaktnym tepelnoizolacnym zateplovacim systémom s rieSené podla STN 73
0802/z2.
Dodatocné zateplenie stavieb tepelnoizolacnym kontaktnym systémom je v silade s 6.2.7. STN 73 0802/Z2.
Navrhované zmeny stvisiace s obnovou budovy nevedi k:
e  ZvySovaniu ndhodilého poZiarneho zataZenia p,
®  Zvyseniu sucinitela a,
e Zvyseniu poctu 0sdb podl'a STN 92 0241
e ZvySeniu potu osdb s obmedzenou schopnostou pohybu alebo osdb neschopnych samostatného
pohybu
Zamene doterajSieho technologického siboru za technologicky stibor vysSej generdcie
Zamene vecne prislusnej projektovej normy
ZvicSeniu rozmerov okennych a dvernych konstrukcii

Utelom navrhovanych zmien je z hl'adiska protipoZiarneho zabezpeGenia stavby iba tprava, oprava, vymena,
alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcif.

3.5.2 Posudenie poziarnej odolnosti stavebnych konstrukcii

V siilade s 6.2.7.5.4 STN 73 0802/22:2015 musi byt’ budova MS s viac ako jednym nadzemnym podlaZim
zateplena tepelnoizolaénym kontaktnym zateplovacim systémom A2-s1,d0.

Poziarna odolnost’ pévodnych, poZiarne deliacich a stabilitu budovy zaistujicich stavebnych konstrukcii sa
nemeni a nie je navrhovanymi stavebnymi tpravami zniZena.

Na dodatoc¢né zateplenie obvodovych stien je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny systém hribky 120 mm,
ktory musi mat’ triedu reakcie na ohefl najviac A2-s1,d0 a v kontaktnom tepelnoizolacnom zateplovacom
systéme sa musi pouZit’ tepelnd izoldcia na baze minerdlnej vlny, s triedou reakcie na ohel najviac A2-s1,d0
(podl'a STN EN 13 501-14+A1). Na dodatocné zateplenie osteni a nadpraZzi tychto okien, markizy bude pouZity
kontaktny tepelnoizolaény zatepl'ovaci systém mensej hribky - podl’a miesta realizcie, ktory musi mat’ triedu
reakcie na ohen najviac A2-s1,d0 a v kontaktnom tepelnoizolaénom zatepl'ovacom systéme sa musi pouZit
tepelnd izol4cia (min. vlna) s triedou reakcie na ohen najviac A2-s1,d0 (podla STN EN 13 501-1+A1).

Na sokel budovy sa moze pouzit ako tepelnoizolaény systém nenasiakavy polystyrén ako ochrana voci
vlhkosti sokla do vysky maximdlne 600 mm, tepelnej izoldcie hribky 50 mm, triedy reakcie na oheni
polystyrénu E, a tepelnoizolacny zatepl'ovaci systém triedy reakcie na ohen B-s1, d0, s povrchovou tpravou.
Okné a dvere na fasdde sa navrhuji plastové, bez poZiadavky na poZiarnu odolnost’ (velkosti otvorov sa
nemenia).

Plocha strecha (umiestnend nad poZiarnym stropom) bude zateplend tepelnym izolantom na baze EPS, hrubky
najviac 180 mm, a ako povlakovd krytina sa pouzije féliovd krytina. StreSny plast je bez poziadavky na
poZiarnu odolnost’ (umiestneny nad poZiarnym stropom).

Ploch4 strecha (nad poZiarnym stropom) umiestnend v poZiarne nebezpe¢nom priestore bude do poZadovanej
vzdialenosti s tepelnym izolantom na bize minerdlnej vlny A2-s1,d0, hribky najviac 180 . ovlakova
krytina sa pouZije féliova krytina — streSnd skladba sa pozaduje s triedou vonkajSieho
Croo[(l4)-

N
~
3
Ploch4 strecha nad kocikdrfiou (Zelezobeténovy strop) — bude mat’ iba vymenenu
foliova krytina. Stre$ny plast’ je bez poZiadavky na poZiarnu odolnost’ (umiestne
Krytina v poZiarne nebezpe¢nom priestore sa poZaduje s triedou vonkajSieho poZi

tinu 7za ~'11?Qvﬁw>tp0uii§ a

yahad poZiagaym strop
Stre¥ného plasta Cmofa [

hya,{ff %%Md.)

Atikovy plech sa navrhuje nehorl’avy. Okolo prestupov cez stre$ny plaSt’ (napr. vetrac
umiestnit’ minerdlnu vinu v §irke najmenej 500 mm.
Povodné oknd a dvere na fasdde sa vymenia za plastové, vel’kosti otvorov sa nezvacsuju.
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3.5.3 Unikové cesty

Poziadavky na unikové cesty sa nemenia. (Pozndmka : Pri vymene hlavnych vychodovych dveri sa nové dvere
odporiica vybavit tinikovym kovanim podla STN EN 179:2008).

3.5.4 Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti sa nemenia. Navrhovany dodato¢ny kontaktny tepelnoizolany systém m4 horlavi iba
jednu vrstvu pri hribke izoldcie do 50 mm (sokel) a nie je ¢iasto¢ne otvorenou plochou podl'a STN 73 0802.

Odstupova vzdialenost’ od okien zapadnej fasady:

Priestory 2.01, 2,12 (kanceldria - pn=40, schodisko - pn=5) ; vyslednd pv= 40 (v skutolnosti by bola
tato hodnota poziarneho zataZenia niz$ia, nakolko je v kaZzdej miestnosti okno a sucinitel b by bol
nizsi ako 1)

Objekty podla STN 73 0802

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby

Vypoltové poziarne zataZenie : 40.00 kg/m2
Celkovad plocha obvodovej steny : 27.00 m2
Vyslednd velkost poZ. otvor. pldéch : 3.60 m2
Percento poziarne otvorenych pléch : 13.3 %
Dizka 1 alebo 11 : 9.0 m
Vyska hu alebo hul : 3.0 m
THE KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m kKKK

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI 100% otvor

Nevyrobné stavby

Vypoltové poziarne zataZenie : 40.00 kg/m2
Percento poZiarne otvorenych pléch : 100.0 %
Dizka 1 alebo 11 : 1.2 m
Vyska hu alebo hul : 1.5 m

KA KAk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.6 m b

Plocha strecha (nad poZiarnym stropom) umiestnend v poZiarne nebezpe¢nom priestore (zdpadnd fasdda)
s oknami nad nizSou droviiou strechy s odstupovou vzdialenostou 1,60 m) bude do vzdialenosti - 2m od
severnej fasddy zateplend tepelnym izolantom na bdze minerdlnej viny A2-s1,d0, hribky 180 mm, a ako
povlakova krytina sa pouZije féliova krytina — stresnd skladba sa poZaduje s triedou vonkajSieho poziaru
streSného plasta Croofu)-

QOdstupova vzdialenost’ od okien severnej fasady:

Tabulkovd - priestory 2.03, 2,04 (8atfia - pn=50, soc.zariadenia - pn=5) ; vyslednd pv= 50 (v
skutocnosti by bola tato hodnota poziarneho zatazenia nizsia, nakolko je v kazdej miestnosti okno a
su¢initel b by bol nizsi ako 1)

Objekty podla STN 73 0802

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby

Vypoltové poziarne zatazenie : 50.00 kg/m2
Celkovad plocha obvodovej steny : 10.10 m2
Vyslednd velkost poz. otvor. pléch : 0.00 m2
Percento poziarne otvorenych pléch : 0.0 %
Dizka 1 alebo 11 : 20,0 m
Vyska hu alebo hul : 3.0 m
THE KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m kKK

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI 100% otvor

Nevyrobné stavby

Vypoltové poziarne zataZenie : 50.00 kg/m2
Percento poZiarne otvorenych pléch : 100.0 %
Dizka 1 alebo 11 : 1.2 m
Vyska hu alebo hul : 1.5 m
THE KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.7m HHKF K

Plocha strecha (nad poZziarnym stropom) umiestnend v poZiarne nebezpecnom priestore (severnd fasdda
s oknami nad nizSou troviiou strechy kocikdrne s odstupovou vzdialenostou 1,70 m) bude bez zateplenia, a
pouZije sa f6liovd krytina — s triedou vonkajSieho poZiaru streSného plasta Ciofa).

Ostatné odstupové vzdialenosti sa nemenia.

3.6 ZARIADENIA PRE HASIACI ZASAH

3.6.1 Prijazdy a pristupy

Prijazdy a pristupy as nemenia. Zdsahové cesty sa nemenia.
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3.6.2 Voda na hasenie poziarov, hasiace pristroje

Poziadavky sa nemenia.

3.6.3 Postidenie potreby PTZ na EPS, SHZ, NO a ZODaT

Poziadavky sa nemenia.

3.7 POSUDENIE TZB

3.7.1 Vetranie a klimatizacia

Poziadavky sa nemenia.

3.7.2 Vykurovanie, plynoinstalacia

Poziadavky sa nemenia.

3.7.3 Elektroinstalacie

Poziadavky na zabezpecenie protipoZiarneho zabezpecenia budovy elektrickymi zariadeniami sa nemenia.
Nenavrhuju sa Ziadne nové rozvody ani inStaldcie.

Ochrana proti atmosférickej a statickej elektrike (bleskozvod) sa navrhuje ako na horlavy povrch steny
a strechy v silade s STN 33 2200 a STN EN 62305. Zvody bleskozvodu (zariadenia na ochranu pred d¢inkami
atmosférickej elektriny) budd umiestnené pred stenou/ strechou, aby boli dodrZzané poziadavky STN EN
62305-1 az 4, s najmenSou vzdialenostou od horlavého materidlu vicSou ako 0,1 m s prisluSnym prierezom
zvodu podl'a STN EN 62305-3. Na uzemnenie sa pripoja vsetky kovové Casti a konstrukcie.

3.7.4 Hlavné uzavery médii
Pdvodné, ich polohy nemenia sa, a budi oznacené podl'a STN ISO 3864.

3.7.5 Postdenie technolégie

Z hladiska technoldgie v pripade posudzovanej stavby ide o materski $kolu a podporné funkcie zabezpecujiice
potreby obyvatel'ov a realizaciou navrhovanych opatreni nedochddza k jej zmene.

4. ZAVER

Vlastnosti stavebnych vyrobkov, ktoré si urcujice vzhl'adom na vhodnost’ ich pouZitia v stavbe budd urcené
podrla technickych Specifikacii a v§eobecnych zavidznych pravnych predpisov v zmysle nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 U. v. EU a zdkona & 133/2013 Z. z.. Pre vonkajsie kontaktné
tepelnoizolacné zateplovacie systémy je to eurépske technické osvedCovanie podla ETAG 004 doplnené
certifikdtom zhody resp. certifikatom vnutropodnikovej kontroly doplnenym vyhldsenim zhody. Preukazovanie
zhody bude podr'a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 U. v. EU a zdkona & 133/2013
Z.z.

Vyrobca oznadi stavebny vyrobok znackou zhody a sprievodnymi udajmi. Vonkajsi kontaktny zateplovaci
systém bude oznaceny znackou CE.

Vlastnosti ostatnych vyrobkov (elektrickych) budd urcené v silade so zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. v zneni
neskor$ich predpisov.

Pouzité tepelné izoldcie spifiaji kritéria uréené STN EN 13162 a7z STN EN 13164 a STN EN 13172
Tepelnoizolacné vyrobky. Preukazovanie zhody (STN 72 7211) ) a zateplovaci systém podl'a STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajSich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov (ETICS), STN 73 2902 VonkajSie
tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na
spojenie s podkladom.

Tepelnoizolacny systém musi mat’ nasledovné oznaCenie: min. vlna triedy reakcie na ohen A2s-s1,d0, a
zatepl'ovaci systém triedy reakcie na ohein A2-s1, dO.

Tepelnoizolacny systém sokla musi mat’ nasledovné oznacenie: polystyrén triedy reakcie na ohen E, a
zatepl'ovaci systém triedy reakcie na oheit B-s1, dO.

Realizéciu garantuje majitel’ certifikatu, licencie, stavbyvedici a zhotovitel’.

Detaily kontaktného tepelnoizolacného systému budu rieSené v silade s usmernenim Prezidia HaZZ SR ¢. p.
PHZ-690/0OPP-2004 anov§imi “Priloha k zdpisu z inStruktdZno-metodického zamestnania zameraného na
,,Kontaktné zateplovacie systémy* prisluSnikov HaZZ zo dila 04.02.2010 vo Zvolene v stlade s § 40b ods. 2
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priloha 7 pism. ¢) vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov alebo podla detailov
overenych skiiskou, eurépskej prirucky pre aplikdciu kontaktnych zatepl'ovacich systémov EAE, zdruZenia pre
zatepl'ovanie budov - http://www.zpzb.sk/zateplovanie/images/V ybrane-detaily-zateplovania.pdf .

Zhotovitel musi o sprdvnom ndvrhu izolacnych vrstiev (bez krycich vrstiev) spracovat’ v priebehu vystavby
fotografickd dokumentéciu, ktord bude k dispozicii orgdnom Statnej spravy.

Projektovi dokumentdciu tvori dokumenticia skuto¢ného vyhotovenia na stavbe a protokoly o urceni
vonkajsich vplyvov alebo prostredi. Pred prvym uvedenim a po revizii sa vykond kontrola elektrického
zariadenia. Dokumentdciu elektrického zariadenia a protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby prevadzkovatel
uchovdva a zabezpecCuje jej aktualizdciu pocas Zivotnosti elektrického zariadenia a predkladd ju orgdnom
Statneho poZiarneho dozoru (pri kolaudacii).

V Bratislave, august 2015

Vypracoval: Ing. Jan Tkac, PhD.
stavebny inZinier
Specialista poZiarnej ochrany
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