Obnova a rekonstrukcia materskej $koly na Stitnickej ulici v RoZiiave Technicka sprdva
S0-03 Materska skola

1. UCEL OBJEKTU, ZASTAVANA PLOCHA

RieSeny objekt SO-03 je v su€asnosti vyuzivany ako materska skola. Pévodna funkcia objektu
zostava zachovana. Funkcia vSetkych miestnosti objektu zostdva zachovana. Predpokladaju sa
pdvodné kapacitné moznosti objektu. Neuvazuju sa zmeny v kapacitnom vyuziti objektu.

V objekte sa nachadzaju herne, spalne, Satne, kancelaria riaditela, denné miestnosti
zamestnancov, hygienické zazemie ziakov a pedagdgov.

Zastavana a Uzitkova plocha objektu zostava zachovana:

Zastavana plocha: 464,23 m2
Uzitkova plocha: 1.np 317,16 m2

2.np 168,66 m2
Uzitkova plocha spolu: 1.np+2.np 485,82m2

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE
RIESENIE

Urbanisticka, architektonickd a stavebno-technicka koncepcia navrhovaného rieSenia je
ovplyvnena skuto€nostou, ze sa jedna o rekonstrukciu pévodného objektu.

2.1. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Rie$ena Materska $kola sa nachadza na ul. Stitnicka 337/9/A, v meste Rozfava. Aredl
materskej Skoly sa nachadza na parcele €. 2019/1. Obnova a rekonstrukcia budov Materskej Skoly
rieSi nasledovné stavebné objekty: SO-01- Materska Skola, SO-03 — Materska Skola. Uvedené objekty
sU vo vlastnictve stavebnika — Mesta Roznava.

Pozemok sa nachadza v rovinatom teréne. Pévodné vyskové osadenie objektu je +0,000
zostava zachované.

Pristup na pozemok Materskej Skoly je z vychodnej strany. Hlavny vstup do objektu je
situovany na severnej strane. Na juznej strane je situované prepojenie objektu so spojovacou
chodbou, prostrednictvom spojovacej chodby je zabezpecené kryté spojenie medzi objektmi SO-01 a
SO-03.

2.2. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Objekt mé& pravidelny obdiznikovy pédorys (8,90m x 39,25m) ak nemu je pridruzena
jednopodlazna nizSia Cast zo severnej strany ktora sluzi ako odkladanie kocikov pripadne
bicyklov. Cast objektu m& dve nadzemné podlazia, dast objektu méa jedno nadzemné podlazie, nie je
podpivni€eny. ZastreSeny je plochymi strechami.

2.3. ARCHITEKTONICKO-VYTVARNE RIESENIE

Podstatny vplyv na architektonicko-vytvarnom stvarneni objektu ma farebnost objektu.

Pévodné farebné stvarnenie objektu predstavovali fasady svetloruzovej a tmavoruzovej farby,
okenné konstrukcie bielej farby, strecha Sedej farby.

V suvislosti s obnovou a rekonstrukciou objektu sa farebnost objektu meni. Nakolko sa jedna
o0 objekt materskej Skoly, navrhuje sa pestré prevedenie fasad vo viacerych alternativach:

— kombinacia pastelovej tmavo oranzovej, svetlo oranzovej a Zltej farby

— kombin&cia pastelovej modrej a zelenej farby

— kombinécia pastelovej zelenej a Zltej farby.

2.4. FUNKCNE RIESENIE

RieSeny objekt SO-03 je v su€asnosti vyuzivany ako materska skola. Pévodna funkcia objektu
zostava zachovana. Prevadzkovo-funkéné vyuzitie objektu nie je predmetom rieSenia. Predpokladaju
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sa pdvodné kapacitné moznosti objektu. Funkcia vSetkych miestnosti objektu zostava zachovana.
V objekte sa nachadzaju herne, spélne, Satne, kancelaria riaditela, denné miestnosti zamestnancov,
hygienické zazemie ziakov a pedagogov.

3. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE,
OSLNENIE

Okenné adverné otvory su orientované na vSetky svetové strany, prevazne na severnu
ajuznua stranu. Denné osvetlenie a oslnenie zostava nezmenené, nakolko neznizujeme plochu
okennych otvorov. Okolita zadstavba nema nepriaznivy vplyv na osvetlenie objektu.

4. TECHNICKE RIESENIE A UDAJE O STAVEBNO-FYZIKALNYCH
VLASTNOSTIACH OBVODOVEHO PLASTA

4.1. ZAMERANIE SKUTOCNEHO STAVU

Zameranie skuto¢ného stavu objektu SO-03 /Materska Skola/ bolo prevedené autormi
projektu. Ako podklad k meraniu slizila pévodna, nedplnd projektova dokumentacia,
fotodokumentacia - a cielom merania bolo overenie konStrukéného, materidlového a rozmerového
vyhotovenia stavebného objektu podla jestvujlucej projektovej dokumentéacie. Boli zamerané vonkajsie
rozmery objektu, fasada objektu, rozmery okennych a dvernych otvorov a dalSie konstrukcie, ktoré su
predmetom rieSenia rekonstrukcie. Konstrukcie, ktoré nie su predmetom rekonstrukcie, neboli
zamerané.

Objekt je murovana stavba, obvodové a vnitorné steny hr. 375mm su pravdepodobne z tehal
metrickeého formatu (na blizsie urCenie je nutné vykonat sondu)._

Strop je tvoreny stropnymi zelezobetonovymi panelmi. Zelezobetdnové prievlaky maju rozmer
cca. 400x500mm.

ZastreSenie objektu je rieSené plochymi strechami. Vrstvy plochej strechy neboli blizSie
Specifikované a predpokladaju sa vrstvy podla projektovej dokumentacie (prevetravana strecha
s asfaltovou hydroizolaciou vo viacerych vrstvach).

V objekte sa nachadza vnutorné schodisko.

Okna su drevené zdvojené, na fasade sa nachadzaju aj sklobeténové vyplne. VonkajSie dvere
sU jednoduché, Ciastocne presklené s jednoduchym zasklenim do ocelovej zarubne. Vnitorné dvere
su drevené, do ocelovej zarubne.

Pozn.: Materialové rieSenie zakladovych konstrukcii a hibku zaloZenia objektu je potrebné
podrobne overit pred zahajenim realizaénych prac! Materialové rieSenie vSetkych obvodovych a
vnatornych nosnych stien je potrebné podrobne overit pred zahdjenim realizacnych prac! Skladbu
stropnych a streSnych konstrukcii je potrebné overit pred zahajenim realizaénych prac! Po vykonani
sond v zdakladovych, obvodovych a vnutornych nosnych konStrukciach, stropnych a streSnych
konstrukciach prizvat’ statika na obhliadku!

4.2. BURACIE PRACE

4.2.1. Zakladové konstrukcie

V ramci buracich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticku funkciu zakladovych
konstrukcii ani sa nebudu robit’ zasahy do zakladovych konstrukcii.

Zakladové kons&trukcie nad terénom (t.j. v mieste soklov) su opatrené zosilnenou omietkou,
ktora tvori sokel premenlivej vySky, kde horna strana soklu je na drovni cca. +0,150m od Urovne
vnutornej podlahy. Spodna strana je v premenlivej vySke a kopiruje terén. Sokel sa odstrani po
obvode celej budovy hlavne z dévodu zavlhnutia omietky a nésledne sa povrch soklov vyspravi pre
ulozenie kontaktného zateplovacieho systému.

4.2.2. Vertikalne nosné konstrukcie

V rdmci buracich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili statickd funkciu vertikalnych
nosnych konstrukcii. Obvodové steny sa pripravia pre osadenie kontaktného zateplovacieho systému.
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4.2.3. Horizontalne konstrukcie

Vramci bdracich prac sa nebudd robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu
horizontalnych nosnych konstrukcii. Horizontéalne nosné konstrukcie nie st predmetom rekonstrukcie.

4.2.4. Schodiska

V ramci bdracich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili statick( funkciu konStrukcie
schodiska. Schodisko nie je predmetom rekonstrukcie.

4.2.5. Konstrukcie striech

V ramci buracich prac sa nebudi robit zasahy, ktoré by ovplyvnili statick funkciu nosnej
konstrukcie strechy. Nosna streSna konstrukcia (stropné panely) zostane zachovana. V sulvislosti
s rekonstrukciou strechy sa odstrani streSny plast nad nosnymi stropnymi panelmi — predpoklada sa
vrstva beténu, expandovaného perlitu, heraklit a asfaltova hydroizolacia vo viacerych vrstvach.
Poskodené casti atik sa vyspravia a pripravia na ulozenie kontaktného zateplovacieho systému.

4.2.6. Vertikalne nenosné konstrukcie

V rdmci buracich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili statickd funkciu vertikalnych
nenosnych konstrukcii. Vnatorné priecky nie su predmetom rekonStrukcie.

4.2.7. Podlahové konstrukcie
Podlahové konStrukcie nie si predmetom rekonStrukcie.

4.2.8. Povrchy. obklady a podhlady

VonkajSie povrchy:

Obnova a rekon&trukcia zahffia obnovu povrchov obvodového plasta budovy:

Pévodna vonkajSia omietka bude upravena v nasledovnom rozsahu: poskodené cCasti
vonkajSej omietky na obvodovych stenach, atikach sa odstrania, ostatna vonkajSia omietka sa musi
vyspravit, vyGistit pripravit na osadenie kontaktného zateplovacieho systému.

Sokel sa odstrani po obvode celej budovy hlavne z dévodu zavlihnutia omietky a nasledne sa
povrch soklov vyspravi pre uloZenie kontaktného zateplovacieho systému.

Vnutorné povrchy:

Vnutorné povrchy nie st predmetom rekonstrukcie.

4.2.9. Vypine otvorov

Okenné konétrukcie:

Pévodné okna (drevené, zdvojené) sa odstrania. Okenné konStrukcie sa odstranenia spolu
s vonkajsim oplechovanim a vnatornym parapetom

Dverné konstrukcie:

Exteriérové dverné drevené konstrukcie sa odstrania so zarubriou. Vnitorné dvere nie su
predmetom rekonstrukcie.

4.2.10. Doplinkové konstrukcie

Klampiarske konStrukcie:

V ramci baracich prac budu odstranené nasledovné klampiarske kons$trukcie: dazdové Zlaby
a dazdové zvody, oplechovania atik a oplechovanie vystipenej konstrukcie nad hlavnym vstupom.
Odstranené budu aj oplechovania vonkajSich parapetov v suvislosti s demontazou okennych
konstrukcii.

Zamocnicke konstrukcie:

Predmetom rekonstrukcie je zateplenie fasady objektu. Z uvedeného dbévodu sa docasne
demontuje jestvujlci bleskozvod z objektu.

4.2.11. RieSenie okapového chodnika a spevnenych pléch
RieSenie okolitych spevnenych pléch a okapovych chodnikov nie je predmetom rekonsStrukcie.
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4.3. DOMUROVACIE PRACE

Obnova a rekonstrukcia stavebného objektu SO-03 je zamerana na zniZzovanie energetickej
naroc¢nosti budovy. Stym suvisi zlepSenie tepelno-technickych parametrov budovy - zateplenie
teplovymenného plasta objektu (zateplenie obvodovych stien vratane atiky, soklov), obnova streSného
plasta a vymena vyplni otvorov (exteriérové okna, dvere, zasklené steny). Projekt zaroven zahffia
navrh novych klampiarskych a zamocnickych vyrobkov a dalSie. Obnova a rekonstrukcia vnutornych
priestorov objektu nie je predmetom rekonstrukcie objektu. Dalsia obnova v rozsahu PD.

Jednotlivé profesie — vykurovanie, zdravotechnika a kanalizacia — nie sU predmetom
rekonstrukcie. Elektroindtalacie nie si predmetom rekonStrukcie, pdvodny bleskozvod sa docasne
demontuje.

Projekt zahffia rekonstrukciu stavebno-technického rieSenia budovy v zmysle platnych STN
a suvisiacich predpisov. PodrobnejSie rieSenie rekonstrukcie je uvedené v dalSich kapitolach textovej
Casti, resp. v grafickej ¢asti PD.

4.3.1. Zakladové konstrukcie

V ramci domurovacich prac sa nebudd robit zdsahy, ktoré by ovplyvnili statickl funkciu
zakladovych konstrukcii.

Z&kladové konstrukcie nad terénom (t.j. v mieste soklov) sa zateplia kontaktnym zateplovacim
systémom. Na pdvodnu omietku (vyspravenu a vycistenl) sa nanesie lepiaca stierka, nenasiakavy
extrudovany polystyrén hr. 50mm mechanicky kotveny k podkladu, lepiaca stierka, sklotextilna
mriezka, zakladny nater a soklovd omietka. Podrobna skladba zateplovacieho systému v mieste
soklov a vlastnosti navrhovanych materidlov — vid kapitola 4.4.Navrhovany stav. Farebné rieSenie
fasad vid graficka ¢ast PD. Spbsob kotvenia bude upresneny v dalSom stupni PD — vo vyrobnej
dokumentacii, resp. navrhnuty realizaénou firmou.

Materialové rieSenie zakladovych konstrukcii a hibku zaloZenia objektu je potrebné overit
v dalSom stupni PD, resp. pred zahajenim realiza¢nych prac!

4.3.2. Vertikalne nosné konstrukcie

Obvodové steny:
Vramci domurovacich prac sa nebudd robit zdsahy, ktoré by ovplyvnili statick( funkciu

vertikalnych nosnych konstrukcii.

Obvodové steny sa zateplia kontakitnym zateplovacim systémom. Na pdvodni omietku
(vyspravenu a vycistenl) sa nanesie lepiaca stierka, fasadny mineralna vina kotvena do obvodovej
steny, lepiaca stierka, sklotextiind mriezka, zakladny nater a silikatova omietka. Na fasade sa pouzije
minerélna vina hr. 120mm, v miestach osteni a nadprazi minerélna vina hr. 50mm. Podrobn4 skladba
fasddneho zateplovacieho systému avlastnosti navrhovanych materialov — vid kapitola
4.4.Navrhovany stav. Spésob kotvenia bude upresneny v dalSom stupni PD - vo vyrobnej
dokumentacii, resp. navrhnuty realiza¢nou firmou.

4.3.3. Horizontalne nosné konstrukcie

V ramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu
horizontalnych nosnych konstrukcii. Horizontalne nosné konstrukcie nie st predmetom rekonstrukcie.

4.3.4. Schodiska

Vramci domurovacich prac sa nebudd robit zdsahy, ktoré by ovplyvnili statick( funkciu
konstrukcie schodiska. Vnutorné schodisko nie je predmetom rekonstrukcie.

4.3.5. Konstrukcie striech

V ramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili statickl funkciu nosnej
konstrukcie strechy. Pévodny stredny plast sa nahradi novym stre$nym plastom, ktory spifa tepelno-
technické poZiadavky a zaroven predstavuje funkéni ochranu pred poveternostnymi vplyvmi. Na
pévodnu Zelezobetdnovu stropni dosku sa navrhuje spadova vrstva z lahéeného beténu premenlivej
hribky (spad strechy vid graficka ¢ast PD). Na spadovu vrstvu sa osadi geotextilia, féliova
parozdbrana pre ploché jednoplastové strechy a geotextilia. Tepelnoizolaénd vrstva sa navrhuje
z polystyrénu hr. 180mm, pre ploché strechy jednoplastové, ob&asne pochddzne. Pod féliova
hydroizolaciu sa poloZi geotextilia. Resp. v €asti strechy je rieSend strecha s mineralnou vinou — vid
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pbddorys strechy. Podrobna skladba streSnej konstrukcie a vlastnosti navrhovanych materialov — vid
kapitola 4.4.Navrhovany stav.
Atiky sa z vonkajSej strany zateplia fasadnym polystyrénom hr. 80mm.

4.3.6. Vertikalne nenosné konstrukcie

V ramci domurovacich prac sa nebudu robit zasahy, ktoré by ovplyvnili staticki funkciu
vertikalnych nenosnych konstrukcii. Vnutorné priecky nie su predmetom rekonstrukcie.

4.3.7. Podlahové konstrukcie
Podlahové konstrukcie nie su predmetom rekons$trukcie.

4.3.8. Povrchy, obklady a podhlady

VonkajSie povrchy:

Obvodové steny sa zateplia kontaktnym zateplovacim systémom. Na pdvodni omietku
(vyspravenu a vycisten) sa nanesie lepiaca stierka, mineralna vina kotvend do obvodovej steny,
lepiaca stierka, sklotextiina mriezka, zakladny nater a silikatova omietka. Na fasade sa pouzije
mineralna vina hr. 120mm, v miestach osteni a nadprazi mineralna vina hr. 50mm.

Atiky sa z vonkajSej strany zateplia mineralnou vinou hr. 120mm.

Zakladové konstrukcie nad terénom (t.j. v mieste soklov) sa zateplia kontaktnym zateplovacim
systémom s tepelnou izolaciou nenasiakavy extrudovany polystyrén hr. 50mm a soklovou omietkou.

Podrobna skladba fasadneho zateplovacieho systému a vlastnosti navrhovanych materialov —
vid kapitola 4.4.Navrhovany stav. Farebné rieSenie fasad vid graficka ¢ast PD. Sp6sob kotvenia bude
upresneny v dalSom stupni PD — vo vyrobnej dokumentacii, resp. navrhnuty realizacnou firmou.

Vnutorné povrchy:

Nie su predmetom rekonsStrukcie.

4.3.9. Vyplne otvorov

Dverné konstrukcie

Rozsah vid graficka ¢ast PD. Navrhuju sa nové plastové exteriérové dverné konstrukcie s
izolaénym trojsklom, resp. s tepelnoizolacnou vyplfiou. PoZadované tepelnotechnické parametre
okennej konstrukcie v zmysle teplenotechnického posudku (mézu byt pouzité aj materidly aj s lepSimi
tepelnotechnickymi vlastnostami)

Jednotlivé dverné konstrukcie su uvedené vo vypise dveri. Pred realizaciou je nevyhnutné
znovu preverit skuto&né rozmery otvorov, resp. zarubni.

Okenné konstrukcie

V objekte sa osadia nové plastové okenné konstrukcie.

Okenné konstrukcie sa navrhuju plastové, zasklené s izolaénym trojsklom. Osadené budu
spolu s oplechovanim vonkajSieho parapetu a vnutornou parapetnou doskou. Oplechovanie
vonkajSieho parapetu je navrhnuté z extrudovaného hlinikového profilu upraveného eloxovanim
a lakovanim alternativne z poplastovaného plechu. Vnitorna parapetna doska je plastova.

Pozadované tepelnotechnické parametre okennej advernej konstrukcie vzmysle
tepelnoizolatného posudku (mbézu byt pouzité aj materidly aj slepSimi tepelnotechnickymi
vlastnostami).

Jednotlivé okenné konstrukcie a zasklené steny su podrobnejSie uvedené vo vypise okien,
dveri a zasklenych stien. Pred realiz4ciou je nevyhnutné znovu preverit skutoné rozmery otvorov.

4.3.10. Doplinkové konstrukcie

Klampiarske konétrukcie:

Odvadzanie dazdovej vody z plochej strechy je zachované v pévodnom rozsahu, vnatornymi
dazdovymi zvodmi (vpusty), v mieste pOvodnych. Atiky sa oplechuju poplastovanym alebo
pozinkovanym plechom hr. 0,7mm. Stredn& konstrukcia sa na styku so zvislou konstrukciou oplechuje
poplastovanym plechom. Predsadeny hlavny a vedlajSi vstup sa oplechuje poplastovanym alebo
pozinkovanym plechom hr. 0,7mm. DalSie oplechovanie strechy je sGcastou dodavky strechy.
PodrobnejSie vid rieSenie detailov.

V mieste p6vodnych vetracich hlavic sa osadia nové vetracie hlavice, DN vetracich hlavic
zostava zachované.

Osadené budl aj oplechovania vonkajSich parapetov v savislosti s montazou okennych
konstrukcii. Oplechovanie vonkajSieho parapetu je navrhnuté z extrudovaného hlinikového profilu
upraveného eloxovanim a lakovanim, alebo vonkajSie parapety z poplastovaného plechu.
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Jednotlivé klampiarske konstrukcie su spracované vo vypise klampiarskych vyrobkov. Pred
realizaciou klampiarskych vyrobkov je nevyhnutné preverit skuto€né rozmery konstrukcii.

ZamocCnicke kon8trukcie:

V ramci zamocnickych konstrukcii sa osadi rampa pre bezbariérové prekonanie vySkovych
rozdielov podlah - ocelova konstrukcia z protiSmykového valcovaného plechu min. hr.=8mm (vzor:
floor plate, mandorla) a osadi sa nerezové zabradlie bez podpernych stipikov ( ukotvené priamo do
steny pomocou ocelovych kotiev)

Pévodny bleskozvod sa osadi na pédvodné miesto.

Jednotlivé zamocnicke konstrukcie su spracované vo vypise zamocnickych vyrobkov. Pred
realizaciou zamocnickych vyrobkov je nevyhnutné preverit skuto€né rozmery konstrukcii.

4.3.11. Tepelné izolacie

Obvodové steny (od hornej hrany soklov po hornu hranu atik) sa zateplia kontakinym
zateplovacim systémom s mineralnou vinou hr. 120mm, v miestach osteni a nadprazi hr. 50mm. Atiky
sa z vonkajSej strany zateplia mineralnou vinou hr. 120mm.

Z&kladové konstrukcie nad terénom (t.j. v mieste soklov) sa zateplia zateplovacim systémom
s nenasiakavym extrudovanym polystyrénom hr. 50mm.

Strechy sa zateplia polystyrénom hr. 180mm.

Podrobna skladba navrhovanych konstrukcii, ako ivlastnosti jednotlivych vrstiev
navrhovanych konstrukcii — vid' kapitola 4.4. Navrhovany stav.

Navrhované izoldcie maju nasledovné minimélne tepelno-izolaéné vlastnosti (mbzu byt
pouZité materidly s lepSimi tepelno-technickymi vlastnostamiy):

Minerélna vina - suginitel tepelnej vodivosti 0,038 W.m-1.K-1

Extrudovany polystyrén - sucinitel tepelnej vodivosti 0,033 W.m-1.K-1

Polystyrén v streSnej konstrukcii - sucinitel tepelnej vodivosti 0,034 W.m-1.K-1

4.3.12. Riesenie okapového chodnika a spevnenych pléch
Riesenie okolitych spevnenych pléch a okapovych chodnikov nie je predmetom rekonStrukcie.

4.3.13. Bezbariérovost’ objektu

Projekt uvazuje s vytvorenim bezbariérovych vstupov do jednotlivych stavebnych objektov,
pricom uvazuje s rieSenim bezbariérovej Upravy, pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie

4.4. NAVRHOVANY STAV

Pozn.: M6zu byt pouziré aj materialy s lepSimi tepelnotechnickymi vlastnostami a dalSimi technickymi
vlastnostami ako je uvedené!

S03, S04 — Skladba plochej strechy

- foliova hydroizolacia mechanicky kotvenad k podkladu vlastnosti: stresna félia vystuzena
vysokopevnostnou polyesterovou mriezkou, hribka min. 1,5mm, ploSna hmotnost cca 1,92
kg.m-2

- geotextilia z polypropylénu, ploSna hmotnost 300 g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu

- tepelnoizolacna vrstva — eps polystyrén hr. 180mm (S03 hr. 140mm), suc.tep.vod. 0,034
W/m.K, mechanicky kotvena k podkladu, pozn.: tepelnd izolacia vhodna pre plochu strechu
jednoplastovu, ob&asne pochoédznu

- geotextilia z polypropylénu, ploSna hmotnost 200 g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu

- foliova parozabrana pre konstrukciu plochych jednoplastovych striech, mechanicky kotvena
k podkladu, vlastnosti: viacvrstvova polyolefinova félia spevnena tkaninou, al. félia z
modifikovaného polyetylénu, ploSna hmotnost cca 140 g.m-2, hribka cca 0,25 mm

- geotextilia z polypropylénu, plosna hmotnost 150 g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu

- spadova vrstva z lahéeného beténu (premenlivd hriubka, spady vid pddorys strechy),
spadova vrstva zo zmesi: plnivo do beténu - polystyrénova drt, cement, piesok a voda
/akceptovat zlozenie podla odporucani vyrobcu/, objemova hmotnost cca. 300 kg.m-3

- pébvodna predpokladana nosna streSna konstrukcia (vy€istena a vyspravena)

Spbsob kotvenia izolacie upresneny v dalSom stupni PD — vo vyrobnej dokumentacii, resp.

navrhnuty realiza¢nou firmou.
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S06,501 - Skladba poZiarne odolnej plochej strechy:

- féliova hydroizolacia mechanicky kotvena k podkladu b roof (t4) vlastnosti: streSna félia
vystuzenda vysokopevnostnou polyesterovou mriezkou, hrubka min. 1,5mm, ploSna
hmotnost cca 1,92 kg.m-2

- geotextilia z polypropylénu, plosna hmotnost 300 g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu

- tepelnoizolaéna vrstva - minerélna vina hr. 180mm (so6-hr. 140mm), sté.tep.vod. 0,038
w/m.k, mechanicky kotvena k podkladu, pozn.: tepelnd izol4cia vhodna pre plochu strechu
jednoplastovu, ob&asne pochoédznu

- geotextilia z polypropylénu, plosna hmotnost 200 g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu

- foliova parozabrana pre konstrukciu plochych jednoplastovych striech, mechanicky kotvena
k podkladu, vlastnosti: viacvrstvova polyolefinova félia spevnena tkaninou, al. félia z
modifikovaného polyetylénu, ploSna hmotnost cca 140 g.m-2, hrdbka cca 0,25 mm

- geotextilia z polypropylénu, ploSna hmotnost 150 g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu

- spadova vrstva z lahéeného beténu (premenlivd hribka, spady vid pddorys strechy),
spadova vrstva zo zmesi: plnivo do betdnu - polystyrénova drt, cement, piesok a
voda/akceptovat zlozenie podla odporaéani vyrobcu/, objemova hmotnost cca. 300 kg.m-3

- pbévodna predpokladana nosna streSna konstrukcia (vyc€istena a vyspravena)

Spbsob kotvenia izolacie upresneny v dalSom stupni PD — vo vyrobnej dokumentécii, resp.

navrhnuty realizaénou firmou.

S07 - Skladba kontaktného zateplovacieho systému na sokloch objektu a na predsadenych murikoch
pred hlavnym vstupom:
- disperzna sSkrabana soklova omietka
- zakladny nater
- sklotextilnd mrieZzka s presahom min. 100mm, vkladana do lepiacej stierky
- tepelna izolacia — polystyrén XPS - mechanicky kotvena do zékladovej konstrukcie, sucinitel
tepelnej vodivosti 0,033 W/(m.K) (mézu byt pouzité aj materidly aj s lepSimi
tepelnotechnickymi vlastnostami)
hr. 50 mm — sokle objektu aj predsadené muriky pred hl. vstupom
- lepiaca stierka
- pbvodna omietka — vyspravena a vycistena
- pbvodna z&kladova konstrukcia
Spbsob kotvenia upresneny v dalSom stupni PD — vo vyrobnej dokumentacii, resp. navrhnuty
realizacnou firmou.

S08 - Skladba kontakiného zateplovacieho systému na obvodovych stenach (vratane atik na
vonkaj$ej strane):
- tenkovrstvova silikatova omietka
- zékladny nater
- sklotextilnd mrieZzka s presahom min. 100mm, vkladana do lepiacej stierky
- tepelnd izolacia — fasadny polystyrén - mechanicky kotvena do obvodovej steny, sucinitel
tepelnej vodivosti 0,038 W/(m.K) (mbdzu byt pouzité aj materialy aj s lepSimi
tepelnotechnickymi vlastnostami)
hr. 120mm — obvodové steny vratane atik na vonkajSej strane
hr. 50 mm - ostenia a nadprazia
- lepiaca stierka
- pbvodna omietka — vyspravena a vycistena
- pévodnéa obvodovéa konstrukcia
Spodsob kotvenia upresneny v dalSom stupni PD — vo vyrobnej dokumentécii, resp. navrhnuty
realizacnou firmou.

S10 — Skladba plochej strechy nad kocikarriou bez tepelnych poziadaviek
- féliova hydroizolacia mechanicky kotvena k podkladu vlastnosti: streSna félia vystuzena
vysokopevnostnou polyesterovou mriezkou, hrubka min. 1,5mm, ploSna hmotnost cca 1,92
kg.m-2
- geotextilia z polypropylénu, plosna hmotnost 300g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu
- pbvodna predpokladana nosna streSna konstruk. (vycistena a vyspravena):
Zelezobet6novy panel hr. 140mm uloZeny v spade
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S13 — Skladba poziarne odolnej plochej strechy nad kocikarfiou bez tepelnych poziadaviek
- féliova hydroizolacia mechanicky kotvena k podkladu b roof (t4) vlastnosti: streSna folia
vystuzena vysokopevnostnou polyesterovou mriezkou, hribka min. 1,5mm, plosna
hmotnost cca 1,92 kg.m-2
- geotextilia z polypropylénu, plosna hmotnost 300g.m-2, mechanicky kotvena k podkladu
- pbvodna predpokladana nosna streSna konstruk. (vycistena a vyspravena):
Zelezobet6novy panel hr. 140mm uloZeny v spade

5. PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Predmetna obnova a rekonstrukcia objektu SO-03 svojim rozsahom nema vplyv na zmenu
stability objektu. V rdmci buracich a domurovacich prac sa nebudud robit zasahy, ktoré by ovplyvnili
statickd  funkciu zakladovych konStrukcii, vertikdlnych a horizontalnych nosnych konstrukcii,
konstrukcii schodisk a nenosnych konstrukcii.

Navrhované rieSenia su podlozené statickym posudenim— vid prislusna ¢ast PD. Pred
realizaciou je nevyhnutné spracovat realiza¢nu a dielensku dokumentaciu.

6. UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENi OBJEKTU

Napojenia na inzinierske siete budu po rekonstrukcii objektu nezmenené, nezasahujeme do
ziadnych IS. Technické vybavenie budovy nie je predmetom rekonstrukcie.

V rieSenom objekte Materskej Skoly /SO-03/ sa nenachadza kotolfia ani Ziadne dalSie
technologické zariadenia. Objekt je napojeny na kotolfiu nachadzajucu sa v objekte ktory nie je
predmetom rekonstrukcie /Hospodarska budova/. RieSenie vykurovacej sustavy pre objekt SO-03 nie
je predmetom PD - v ramci rekonstrukcie sa nerobia zasahy na rozvodnych potrubiach a vykurovacie
telesa zostavaju tiez pdvodné.

7. PREHLAD TECHNOLOGICKEHO ZARIADENIA V OBJEKTE

V ramci rekonstrukcie projektu sa nerieSia technologické zariadenia.

8. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV

VrieSenom objekte Materskej Skoly /SO-03/ sa nebudu robit zdsahy do jestvujucich
silnoprudovych rozvodov a umelého osvetlenia.

Bleskozvodna sustava zostava pévodnd (pred zateplovacimi pracami sa bleskozvod z fasady
docasne demontuje a po prevedeni zateplenia sa osadi na p6vodné miesto).

9. OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATIVNYM VPLYVOM

Ochrana proti vonkajSiemu hluku je zabezpecena obvodovym plastom budovy, v objekte
vnutornymi stenovymi a stropnymi konStrukciami. V okoli sa nenachadza Ziadna hluéna prevadzka
a ani prevadzka, ktora by negativne ovplyviovala prevadzku objektu.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky &. 508/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,
v zneni neskorSich vyhlasiek €. 398/2012 Z.z., 435/2012 Z.z. a 234/2014 Z.z.

PocCas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe a to najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. Dalej je potrebné dodrziavat nasledovné zakony :
zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
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zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace, zakon 355/2007 Z.z. o ochrane zdravia, zakon 281/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami, zakon 391/2006
Z.z. 0o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na pracovisku.

RieSenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je rieSené v samostatnom projekte Plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku.

Pre zabezpecenie BOZP pri rekonstrukénych pracach treba postupovat v zmysle STN 34
0350 (predpisy pre pohyblivé kable a $riary), STN 60 745 (Elektrické ruéné naradie. Bezpeénost. Cast
1: V8eobecné poziadavky), STN 33 2000-6 (Odborna prehliadka, odborna skuska / revizia VTEZ —
vychodiskova revizna sprava).

11. OCHRANA KOVOVYCH A DREVENYCH KONSTRUKCIi

VSetky kovové konStrukcie musia byt opatrené zékladnym naterom proti korézii. VSetky
drevené konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom.

12. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

RieSenie protipoziarnej bezpec€nosti stavby je spracované podfa zakona €. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlaSky ¢&.
55/2001 Z. z. o uUzemnoplédnovacich podkladoch a Gzemnoplanovacej dokumentacii, vyhlasky ¢.
532/2002 Z. z. podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z.
Z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, vyhl.
€. 96/2004 Z. z., vyhl. & 124/2000 Z. z. vyhlaSky €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na
hasenie poziarov, zakona o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich zmien a doplinkov, ako aj
v suc¢asnosti platnych STN a vyhlasok.

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je spracované na zaklade STN 92 0201-1 az 4,
STN 92 0400 a dalSich suvisiacich noriem a vyhlaSok, zabezpedujucich poziadavky protipoziarnej
bezpecnosti stavieb. Navrhované rieSenia st podlozené projektom poziarnej ochrany — vid prislusna
Cast PD.

13. PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE

Projektové energetické hodnotenie stavby — Teplotechnicky posudok stavby je vyhotovena
v zmysle zdkona ¢&. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a doplneni zékona &. 300/2012 Z.z. ktorym sa meni a doplifia zakon &. 555/2005 Z.
z. 0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa meni a dopifia zékon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSky €. 364/2012 Z.z. ktorou sa
vykonava zadkon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, a STN 73 0540-2 (2012). Projektové energetické
hodnotenie je samostatnou prilohou projektovej dokumentacie



