Obnova a rekonstrukcia materskej skoly na Stitnickej ulici v RoZiiave Suhrnna technicka sprdava

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Rie$ena Materska $kola sa nachadza na ul. Stitnickd 337/9/A, v meste Rozfava. Aredl
materskej Skoly sa nachadza na parcele €. 2019/1.

Obnova a rekon&trukcia Materskej Skoly rieSi nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Materskéa Skola

SO-03 Materskéa Skola

Uvedené objekty a parcela su vo vlastnictve stavebnika — Mesta Roziava.

Pozemok sa nachadza vrovinatom teréne. Pristup na pozemok Materskej Skoly je
z vychodnej strany, z verejnej komunikécie.

1.2. Vykonané prieskumy, pouzité mapové a geodetické podklady

- kopia z katastralnej mapy 5 5

- pbvodna nelplna projektova dokumentacia stavebnych objektov SO-01, SO-03 (,MS+DJ Stitnicka
ul., Roznava“ OSP — okresny stavebny podnik, r. 1967),

- zameranie rieSenych stavebnych objektov Materskej Skoly autormi projektu.

- fotodokumentacia objektu

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

2.1. Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického rieSenia stavby

Urbanisticka, architektonickd a stavebno-technicka koncepcia navrhovaného rieSenia je
ovplyvnena skuto€nostou, ze sa jedna o rekonstrukciu pé6vodného objektu.

Funkcia stavebnych objektov, ako ifunkcia jednotlivych miestnosti v objektoch zostava
zachovana. Predpokladaju sa pdvodné kapacitné moznosti objektov. Podlaznost objektov, zastavana
plocha a UZitkova plocha jestvujlcich objektov zostdva zachovana. Pévodné vyskové osadenie
objektu je +0,000 zostava zachované (nadmorsku vySku overit na mieste). Obnova a rekonstrukcia
objektov je prioritne zamerana na znizovanie energetickej naro¢nosti budov.

2.1.1. SO0-01 — Materska Skola

Urbanisticke rieSenie:

Objekt je situovany v zastavanom Uzemi. Objekt sa nachadza v aredli materskej Skoly. Na
severnej strane je situované prepojenie objektu so spojovacou chodbou, prostrednictvom spojovacej
chodby je zabezpecené kryté spojenie medzi objektmi SO-01 a SO-03. Hlavny vstup do objektu S0-01
je situovany na vychodnej strane. Objekt ma aj vedlajsi vstup — na juznej strane.

Architektonické rieSenie:

Objekt pozostava z dvoch hmét obdiznikovych pddorysov s miernymi vyénelkami. Objekt méa
dve nadzemné podlaZzia, nizSia Cast objektu mé jedno nadzemné podlazie, nie je podpivniceny.
ZastreSeny je plochymi strechami.

Vytvarné rieSenie:

Podstatny vplyv na vytvarnom rieSeni objektu m& farebnost objektu. Nakolko sa jedna
o0 objekt materskej Skoly, navrhuje sa pestré prevedenie fasad vo viacerych alternativach:

— kombinacia pastelovej tmavo oranzovej, svetlo oranzovej a Zltej farby

— kombinacia pastelovej modrej a zelenej farby

— kombinécia pastelovej zelenej a Zltej farby.

Stavebno-technické rieSenie stavby:

Obnova a rekonstrukcia objektu je prioritne zamerana na znizovanie energetickej naro¢nosti
budovy. Obnova a rekonstrukcia objektu je zamerana na:
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- zateplenie objektu - zateplenie obvodovych stien, soklov a rims

- vymena vyplni otvorov — exteriérovych okien, dveri a zasklenych stien,

- obnova a zateplenie streSnych plastov,

- vyspravenie poSkodenych streSnych rims a atik,

- navrh klampiarskych vyrobkov (dazdové zlaby a zvody, oplechovanie atik a oplechovanie
vystupenych konstrukcii)

- vymena streSného vylezu

2.1.2. S0-03 — Materska skola

Urbanisticke rieSenie:

Objekt je situovany v zastavanom Uzemi. Hlavny vstup do objektu je situovany na severnej
strane. Na juznej strane je situované prepojenie objektu so spojovacou chodbou, prostrednictvom
spojovacej chodby je zabezpecené kryté spojenie medzi objektmi SO-01 a SO-03.

Architektonické rieSenie:

Objekt ma pravidelny obdiznikovy pddorys s miernymi vyénelkami. Objekt ma dve nadzemné
podlazia, nizSia Cast objektu m& jedno nadzemné podlazie, nie je podpivni¢eny. ZastreSeny je
plochymi strechami.

Vytvarné rieSenie:

Podstatny vplyv na vytvarnom rieSeni objektu m& farebnost objektu. Nakolko sa jedna
o0 objekt materskej Skoly, navrhuje sa pestré prevedenie fasad vo viacerych alternativach:

— kombin&cia pastelovej tmavo oranzovej, svetlo oranzovej a Zltej farby

— kombin&cia pastelovej modrej a zelenej farby

— kombinécia pastelovej zelenej a Zltej farby.

Stavebno-technické rieSenie stavby:

Obnova a rekonStrukcia objektu je priorithne zamerana na zniZzovanie energetickej naro¢nosti
budovy. Obnova a rekonstrukcia objektu je zamerand na:

- zateplenie objektu - zateplenie obvodovych stien, soklov a rims

- vymena vyplni otvorov — exteriérovych okien, dveri a zasklenych stien,

- obnova a zateplenie streSnych plastov,

- vyspravenie poskodenych streSnych rims a atik,

- navrh klampiarskych vyrobkov (dazdové Zlaby a zvody, oplechovanie atik a oplechovanie

vystupenych konstrukcii)

- vymena stre$ného vylezu

2.2. Dopravné rieSenie

Dopravné rieSenie zostava zachované v pévodnom rozsahu.

2.3. Ekonomické zhodnotenie stavby

Celkové néklady stavebnych objektov su uvedené v prislusnej ¢asti PD.

2.4. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Obnova a rekons&trukcia a prevadzka predmetnych budov nebude mat v globéle zhorSujuci vplyv
na zivotné prostredie. Cela prevadzka bude zabezpeCena a chranena proti pripadnym Unikom
nebezpecnych latok pre Zivotné prostredie. Napojenie objektov na inZinierske siete zostadva pévodné.
Odpad z prevadzky Skoly (tuhy komunalny odpad) sa bude skladovat v uliénych kontajneroch
umiestnenych v blizkosti objektu na p6vodnom stanovisku na parcele stavebnika. Pri obnove
a rekonstrukcii budov MS nebude dotknuta vzrastla zeler, neddjde k ziadnym vyrubom. Celkovo je
mozné skonstatovat, Ze rekonstrukciou budov Materskej Skoly neddjde k Ziadnemu naruSeniu ani
znehodnoteniu zZivotného prostredia v predmetne;j lokalite.

Nakladenie s odpadmi poc€as realizdcie stavby bude realizované v sllade s platnou
legislativou (zadkon €. 223 z 15. maja 2001, o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a
podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky 284 z 11. juna 2001, ktorou sa
ustanovuje Katal6g odpadov).
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Podla § 1, vyhlasky MZP SR 284 z 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
rozdelujeme odpad do skupin, priCom skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade
z demolacii.

Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladnovat na do€asnej skladke odpadu
(odpad bude roz&leneny podra druhu a podla nebezpecénosti). Na skladovanie je vyCleneny priestor na
vonkajsSich plochach na parcele stavebnika.

2.5. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, sociélnych veci a rodiny
Slovenskej republiky &. 508/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,
v zneni neskorSich vyhlasiek €. 398/2012 Z.z., 435/2012 Z.z. a 234/2014 Z.z.

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajlce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe a to najméa Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpeénosti a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

2.6. Protipoziarne zabezpecenie stavby

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je spracované podfa zdkona &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky
55/2001 Z. z. o uUzemnopléanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii, vyhlasky
532/2002 Z. z. podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, z&kona
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z.
Z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, vyhl.
€. 96/2004 Z. z., vyhl. €. 124/2000 Z. z. vyhlasky €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na
hasenie poziarov, zakona o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich zmien a doplinkov, ako aj
v sucasnosti platnych STN a vyhlasok.

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je spracované na zaklade STN 92 0201-1 az 4,
STN 92 0400 a dalSich suvisiacich noriem a vyhlasok, zabezpecujicich poziadavky protipoziarnej
bezpecnosti stavieb. Navrhované rieSenia st podlozené projektom poziarnej ochrany — vid prislusna
Cast PD.
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2.7. Riesenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii
alebo vedeni a ochrany proti bludnym pradom

Vsetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korézii. VSetky drevené
konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom. Bleskozvodova sustava pre stavebné objekty
SO-01 a SO-03 nie je predmetom rekonstrukcie. Pévodny bleskozvod sa do€asne demontuje a po
prevedeni prac obnovy a rekonstrukcie sa osadi na pévodné miesto.

2.8. Bezbariérovost’ objektu

Projekt uvazuje s vytvorenim bezbariérovych vstupov do jednotlivych stavebnych objektov,
pricom uvazuje s rieSenim bezbariérovej Upravy, pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

3. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

V ramci rekonS&trukcie projektu sa nerieSia technologické zariadenia.
SO- 01, SO-08:

V rieSenych objektoch Materskej Skoly sa nenachadza kotolfha ani ziadne dalSie technologické
zariadenia. Objekt SO-01 a SO-03 je napojeny na kotolfiu nachadzajucu sa v objekte, ktory nie je
predmetom rekonstrukcie /Hospodarska budova/. RieSenie vykurovacej sustavy nie je predmetom PD
- vramci rekonstrukcie sa nerobia zdsahy na rozvodnych potrubiach a vykurovacie teleséd zostavaju
tiez povodné.
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4. ZEMNE PRACE

Rozsah obnovy a rekonstrukcie nema vplyv na existujuce zakladové konstrukcie a ani nepocita
s vytvaranim novych zakladovych konstrukcii.

5. PODZEMNA VODA

Pocas obnovy a rekonstrukcie sa nebude zasahovat do existujucich zakladovych konstrukcii
stavebnych objektov. Ustalend hladina podzemnych véd sa predpoklada pod uUroviiou zékladovych
Skar.

6. KANALIZACIA

SO- 01, SO-03

Splaskova kanalizacia nie je predmetom rekonstrukcie a zostava zachovana v pévodnom
rozsahu. V rieSenom objekte SO-01 a SO-03 su vedené rozvody kanalizacie, ktoré nie st predmetom
rekonstrukcie. Odkanalizovanie objektu — lezaté rozvody suU rieSené v existujicich trasach
a potrubiach pod objektom s napojenim do p6vodnej kanalizaénej sustavy. V pripade nevyhovujiceho
stavu kanaliza¢nej pripojky sa odporaéa tato vymenit za novi po dohode so spravcom kanalizacii.

Dazdové vody su odvadzané zo striech v pévodnom rozsahu - vonkajSimi dazdovymi zlabmi
a vnutornymi dazdovymi zvodmi (vpustami) - novymi klampiarskymi vyrobkami a streSnymi vpustami.
PodrobnejSie vid prislusna ¢ast PD.

7. ZASOBOVANIE VODOU

SO- 01, SO-03

Zasobovanie vodou nie je predmetom rekonstrukcie a zostdva zachovana v pdvodnom
rozsahu. V rieSenom objekte SO-01 a SO-03 su vedené rozvody vody, ktoré nie su predmetom
rekonstrukcie. Do objektu je privedena pripojka vody. Rozvod vody v objekte bude zachovany v plnom
rozsahu. V pripade nevyhovujucej kvality jestvujucej pripojky, je odporu¢ané po dohode
s vodarenskou spolo€nostou urobit novd, vratane potrubia, armatir a vodomernej zostavy.

8. TEPLO A PALIVA

SO- 01, SO-08:

V rieSenych objektoch Materskej Skoly sa nenachéadza kotolfa ani Ziadne dalSie technologické
zariadenia. Objekt SO-01 a SO-03 je napojeny na kotolfiu nachadzajucu sa v objekte, ktory nie je
predmetom rekonstrukcie /Hospodarska budova/. RieSenie vykurovacej sustavy nie je predmetom PD
- v ramci rekonstrukcie sa nerobia zdsahy na rozvodnych potrubiach a vykurovacie telesa zostavaju
tiez pévodné.

9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

SO- 01, SO-03:

VrieSenom objekte sa nebudu robit zasahy do jestvujucich silnoprddovych rozvodov
a umelého osvetlenia. Bleskozvodova sustava nie je predmetom rekonStrukcie. (pred zateplovacimi
pracami sa bleskozvod z fasady do¢asne demontuje a po prevedeni zateplenia sa osadi na pbévodné
miesto).

10. VEREJNE A VONKAJSIE OSVETLENIE

Verejné a vonkajSie osvetlenie nie je predmetom riedenia.

11. SLABOPRUDOVE ROZVODY

Slaboprudové rozvody nie st predmetom rieSenia.




