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DATUM: 09.2015 VYHOTOVENIE

1. Zéakladné udaje o stavbe

Predmetom statického postdenia je Obnova a rekonstrukcia Materskej Skoly na

Stitnickej ul. v Roziiave, jedna sa o objekt S01,S03 .
2. Zaklady

Zakladové konstrukcie nie su rieSené z doévodu chybajucej pévodnej projektovej
dokumentécie. Zéaklady sa prepocitaju po vyhotoveni sond na uréenych miestach.

Pritazenie zakladovych konstrukeii :
- Krajné steny : - od strechy:3,69't‘1“:fm Vac¢si rozpon
- steny 0,172*8,2=1,376*"/m
Suma= 5,066""/m
Con = 5’06% 5= 10,132kPa pritazenie pre zaklad Sirky
500 mm je zanedbateI'né
- Obvodova stena : - od strechy:5,542't‘1‘:fm
Suma= 5,542%"/m

Con = 5’54%5 =11,08kPa pritazenie pre zaklad Sirky 500

mm je zanedbatel'né
Celkovo budud nosné konStrukcie zakladov a stien odl'ah&ené.
3. Zvislé nosné konstrukcie

Obvodoveé steny su zhotovene z pérobetonovych tvarnic (malta je predpokladana
MVC alebo MV).




Vypracoval :Ing. Radoslav Tines Staticky vypocet
_— S DD N S Strana 3z 9

Kontaktny zatepl'ovaci systém sa vyhotovi podla pokynov vyrobcu daného

systemu. Kotevny plan vyhotovit' podla pokynov vyrobcu. Tepelnd izolacia hrubky
50mm, ostenia a rimsy hr. 50mm.

4. Stropneé konstrukcie

V podlahach déjde kvymene povrchovych vrstiev v mieste hygienickych

zariadeni. Pritazenie je zanedbatelné.

5. ZataZenia

3 = o &~

C = )
strecha plocha pre PZD 64 -50/530 -] 5 2” % I £

£ pd e

nova strecha = g é < g é

QO = = c [ Y—

o = = (= D (=
foliova izolacia 0,019 1,2 | 0,023
EPS polystyren 04 | 0,18 [ 0,072 1,2 |0,0864
ostatne vrstvy 0,007 1,2 ]0,0078

lahceny beton max. hrubka 210 mm, 2 0,167 | 0,334 | 1,2 |0,4008
objemova hmotnost max 200 kg/m3
betonova zalievka povodna

24 0,04 | 0,96 1,3 | 1,248
1,392 (1,269 | 1,766
S|z | ¥ v
strecha plocha pre PZD 1/300 (330) -| & ‘<‘° = I . £
nova strecha EEg| = g o 2
o = < (=2 (=] (=2
foliova izolacia 0,019 1,2 | 0,023
EPS polystyren 04 | 0,18 [ 0,072 1,2 |0,0864
ostatne vrstvy 0,007 | 1,2 ]0,0078

lahceny beton max. hrubka 210 mm, 2 0,167 | 0,334 | 1,2 |0,4008
objemova hmotnost max 200 kg/m3

betonova zalievka povodna 24 0,04 | 0,96 1,3 | 1,248
1,392 | 1,269 | 1,766
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STENA S07 °ed| g S - £
E E Y2 zZ © zZ
< = o =, = ~
< 2 c © py
o = < =X (=) (=2
silikatova omietka 0,042 ] 1,3 [0,0546
lepidlo 0,05 1,3 0,065
tepelna izolacia - min. vina 0,6 0,22 | 0,072 1,2 |0,0864
lepiacia stierka 0,05 1,1 | 0,055
0,214] 1,22 | 0,261

Hrabky a skladby povodnych konstrukcii overit’ priamo na stavbe.

6. Zhodnotenie zasahov no nosnej konstrukcie

Posudenie unosnosti stropnych panelov objektu S01 , S03
Panel PZD 64- 50/530 ( Sirka panelu 490 mm)

- stale zataZenie : 1,766 kN/m2

- sneh (3 snehova podla STN 73 0035) : 1,0*1,4 = 1,4 kN/m2

- spolu: 3,166 kN/m2*0,5=1,583kN/m < qdqov= 1,96 kN/m ( rochlove stavebné

tabul’ky )— panel vyhovuje predpokladom

panel PZD 1/300 (330)

- stale zat'azenie : 1,766 KN/m2

- sneh (3 snehova podla STN 73 0035) : 1,0*1,4 = 1,4 kN/m2

- spolu: 3,166 kN/m2*0,3= 0,95kN/m < qdov= 1,912 kN/m ( rochlove stavebné
tabul’ky ) )— panel vyhovuje predpokladom

pritaZenie na dlhsej strane =1,766*0,5*5= 4,415 kN/m
pritazenie na kratSej strane= 1,766*0,5*3,3=2,9139 kN/m

posudenie prefabrikovanych prekladov RZP pod streSnymi konStrukciami

RZP 87/240 + 88/240 stredovy mur (RZP 87/120 + 88/120)

— vlastna tiaz panelov 0,5*3*2,08+0,5*5,3*2,72 = 10,33 kN/m

— veniec 0,4*0,25*25= 2,5 kN/m

— pritaZenie od novych konstrukcii 1,392*0,5*(3+5,3)=5,542kN/m
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— sneh 1*0,5*(3+5,3)=4,15 kN/m

— spolu celkové = 10,33*1,1+2,5*1,1+5,542*1,269+4,15*1,4=26,96kN/m
0d=26,96kN/m < qdov=24,38+2,65= 27,03 KN/m— prievlak vyhovuje
predpokladom

RZP 87/300 + 88/300 stredovy mdr krajné polia a obvodové prievlaky pre dlhSie
rozpatie (RZP 87/120 + 88/120, RZP 87/150 + 88/150)

— vlastné tiaz panelov 0,5*5,3*2,72 = 7,21 KN/m

— veniec 0,4*0,25*25= 2,5 kKN/m

— atika 0,45*0,3*6,5=0,87kM/m

— pritazenie od novych konstrukcii 1,392*0,5%5,3=3,69kN/m

— sneh 1*0,5*5,3=2,65 kN/m

— spolu celkové = 7,21*1,1+(2,5+0,87)*1,1+3,69*1,269+2,65*1,4=20,03KN/m
0d=20,03kN/m < ggov=24,38+2,65= 27,03 KN/m— prievlak vyhovuje
predpokladom

Stavebné Upravy vyrazne nepritazuju a ani nezasahuju do statiky budovy. Kazdy
d’al$i zasah sa musi samostatne posudit’.

Kotvenie zateplovacieho systému
Navrh kotvenia zatepPovacieho systému fasady
Podkladny materidl je porobetonové murivo, podla ETAG 14 podklad triedime do
kategorie E , charakteristicka unosnost’ kotvy EJOT STR-U na vytiahnutie N, = 0,75kN
( pevnost’ na vytiahnutie potvrdit’ vytaznymi skiskami), kde min. kotevna hibka je 65
mm Vv nosnom materialy, veterna oblast’ Roziava je zatriedend do 2 veternej oblasti ,

kategoria povrch 2. Min. pocet kotiev je na konStrukéné zasady stanoveny na 6 ks/m2.
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vb= 26 m/s Nrk= 0,75 kN charakteristicka unosnost kotvy STR U do porobetonu
p= 1,25 kg/m"3 yc= 3 sucinitel spolahlivosti
vyska terenu= Om Nd= 0,25 kN
typ terenu= 2
z0= 0,05 m Nrk= 1,67 kN charakteristicka unosnost kotvy FBS-R-6,3
zmin= 2m yc= 3 sucinitel spolahlivosti
kr= 0,19 Nd= 0,5567 kN
kl= 1 nmin= 6
co= 1 hp= 0,1m
yf= 1,5
ce= A -1,4 theta= 0 ce= A -1,4
B -1,1 — B -1,1
C -0,5 b= 9,91 m C -0,5
D 1 e= 9,91 m D 1
E -0,3 e/5= 1,982 m E 0,92
F -2,2 h/d= 0,1931 F -2,2
G -1,8 e/10= 0,991 m d= 37,55 m G -1,8
H -1,2 e= 145 m H -1,2
| -0,2 h/d= 0,7316 e/5= 29m | -0,2
1 -
e/10= 1,45 m
theta= 90
) £
3 2
El o —
g i o —
- © h=l £ (3N
o A g 2 £
3 © B o = — <
— X = X o N N =
3 2® 2 ] . £ g g ©
S =g S N S = S [=x o ox
1NP 3,4 3,4 68 0,8017 | 0,237 20,8441 722,05| 1,709] 1,0831 [najnizsie podiazie
STRECHA 7,25 7,25 145 0,9456 | 0,2009 | 24,585| 909,11| 2,1517] 1,3637 |najvyssie podlazie
Navrh kotiev pocet kotiev fasada
< m O [a] L
[} [} [} [} [}
(5] 3] 5] (5] ]

6 6 6 6 6 6 6 6

pocet kotiev strecha

L o T -

] (] (] (]

[&] (&) (&) O
o o o o
o (o)) (@) (o)) (@) (o] (@) [©)
5 5 4 4 3 3 1 1
6 6 5 5 3 3 1 1

Kotvenie strechy je realizované nalepenim EPS polystyrénu do horlceho asfaltu AOSI
85/25 — min 40 % plochy EPS. Spoj sa poisti EJOT tanierovymi kotvou FBS-R-6,3+

tanierik ECOTEKSO0 (kotvenie sa prevedie az do nosnej betdnovej konstrukcie stropu).
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7. Literatura a podklady

1. -STN EN 1990 :2004 Eurokdd — Zasady navrhovania budov
2.-STN EN 1991 Eurokod 1- ZataZenia konStrukcii

3.- STN EN 1992 Eurokdd 2-Navrhovanie beténovych konstrukcii
3.- STN EN 1993 Eurokod 3- Navrhovanie ocel'ovych konstrukeii
4.- STN EN 1995 Eurokdd 5 — Navrhovanie drevenych konstrukcii

Projektova dokumentécia na stavebné povolenie

8. ZAaver

Vlastné rieSenie posudzovanych konstrukcii je zrejme z vykresovej dokumentécie.
Vypocet bol vykonany na zaklade vSetkych moznych dostupnych informécii a podkladov.
Predpoklady na stavbe potvrdit prieskumom v pripade rozdielu oproti skutocnosti je
nutné privolat’ spracovatela posudku. Pri danej stavbe sa nemeni Ucel pouzitia. Dané
stavebné upravy nepritazuju objekt. So zohl'adnenim tychto skutocnosti stavba vyhovuje.

Pri jednotlivych konstrukciach moézu nastat’ pocCas pripravy stavby iSsamotnej
realizacie zmeny vyvolané investorom, stavebnou firmou, ¢i inymi okolnost'ami. Zmeny
zahfnaji nosné konstrukcie je nutné konzultovat s projektantom statiky, a musia byt
poznacené vo vykresoch, resp. zapisané v stavebnom denniku. Stavbu je mozneé
realizovat. VSetky vypolty vychadzaju z pévodnej dokumentécie a je nutne pred
zafatim prac overit’ spravnost’ predpokladov. Po odokryti konStrukcii je nutné

privolat’ spracovatel’a posudku.

Ing. Radoslav Tines, Zahradnicka 11, 971 01 Prievidza
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9. Stavebné Upravy
S01,S06 plocha strecha

- FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU
POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM, PLOSNA HMOTNOST cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA - MINERALNA VLNA HR. 180MM ( SO6 - HR. 140MM ), SUC.TEP.VOD. 0,049 W/m.K, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU,
POZN.: TEPELNA IZOLACIA VHODNA PRE PLOCHU STRECHU JEDNOPLASTOVU, OBCASNE POCHODZNU

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, VLASTNOSTI:
VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA Z MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, PLOSNA HMOTNOST cca 140 g.m-2,
HRUBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU (PREMENLIVA HRUBKA, SPADY VID PODORYS STRECHY), SPADOVA VRSTVA ZO ZMESI: PLNIVO DO
BETONU - POLYSTYRENOVA DRT, CEMENT, PIESOK A VODA/AKCEPTOVAT ZLOZENIE PODLA ODPORUCANI VYROBCU/, OBJEMOVA HMOTNOST cca. 300
kg.m-3

- POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA):

BETONOVA ZALIVKA 90 mm

ZELEZOBETONOVY PANEL 210 mm

S04,S03 plocha strecha

- FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU
POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM, PLOSNA HMOTNOST cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA - EPS POLYSTYREN HR. 180MM ( S03 - HR. 140MM ), SUC.TEP.VOD. 0,04 W/m.K, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU,
POZN.: TEPELNA IZOLACIA VHODNA PRE PLOCHU STRECHU JEDNOPLASTOVU, OBCASNE POCHODZNU

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, VLASTNOSTI:
VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA Z MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, PLOSNA HMOTNOST cca 140 g.m-2,
HRUBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU (PREMENLIVA HRUBKA, SPADY VID PODORYS STRECHY), SPADOVA VRSTVA ZO ZMESI: PLNIVO DO
BETONU - POLYSTYRENOVA DRT, CEMENT, PIESOK A VODA/AKCEPTOVAT ZLOZENIE PODLA ODPORUCANI VYROBCU/, OBJEMOVA HMOTNOST cca. 300
kg.m-3

- POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA):

BETONOVA ZALIVKA 90 mm

ZELEZOBETONOVY PANEL 210 mm

S04,S03 kontaktny zateplovaci systém — sokel

- TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMIETKA

- ZAKLADNY NATER

- SKLOTEXTILNA MRIEZKA S PRESAHOM MIN. 100MM, VKLADANA DO LEPIACEJ STIERKY

- TEPELNA 1ZOLACIA

- FASADNY (XPS) POLYSTYREN, 50MM, ZATEPLENIE OSTENI HR. 50MM, 40kg.m-3, SUC. TEP. VODIVOSTI 0,04 W/(m.K), MECHANICKY KOTVENA DO
OBVODOVEJ STENY

- PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA

- POVODNA OMIETKA - VYSPRAVENA, VYCISTENA

- POVODNA OBVODOVA KONSTRUKCIA (POROBETONOVE PANELY HR.250MM)

S08 kontaktny zateplovaci systém — stena

- TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMIETKA

- ZAKLADNY NATER

- SKLOTEXTILNA MRIEZKA S PRESAHOM MIN. 100MM, VKLADANA DO LEPIACEJ STIERKY

- TEPELNA IZOLACIA MINERALNA VLNA, HR.120 MM, ZATEPLENIE OSTENI HR. 50MM,40 kg.m-3, SUC. TEP. VODIVOSTI 0,04 W/(m.K), MECHANICKY
KOTVENA DO OBVODOVEJ STENY

- PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA

- POVODNA OMIETKA - VYSPRAVENA, VYCISTENA

- POVODNA OBVODOVA KONSTRUKCIA (POROBETONOVE PANELY HR.250MM)

S11 ploché strecha

- FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU
POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM, PLOSNA HMOTNOST cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA - EPS POLYSTYREN HR. 100MM SUC.TEP.VOD. 0,04 W/m.K, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, POZN.: TEPELNA
IZOLACIA VHODNA PRE PLOCHU STRECHU JEDNOPLASTOVU, OBCASNE POCHODZNU

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, VLASTNOSTI:
VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA Z MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, PLOSNA HMOTNOST cca 140 g.m-2,
HRUBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA):

ZELEZOBETONOVY PANEL 140 mm ULOZENY V SPADE
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S12 ploché strecha

- FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU B ROOF (T4) VLASTNOSTI: STRESNA FOLIA VYSTUZENA VYSOKOPEVNOSTNOU
POLYESTEROVOU MRIEZKOU, HRUBKA MIN. 1,5MM, PLOSNA HMOTNOST cca 1,92 kg.m-2

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 300 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- TEPELNOIZOLACNA VRSTVA - MINERALNA VLNA HR. 100MM SUC.TEP.VOD. 0,049 W/m.K, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, POZN.: TEPELNA
IZOLACIA VHODNA PRE PLOCHU STRECHU JEDNOPLASTOVU, OBCASNE POCHODZNU

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 200 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- FOLIOVA PAROZABRANA PRE KONSTRUKCIU PLOCHYCH JEDNOPLASTOVYCH STRIECH, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, VLASTNOSTI:
VIACVRSTVOVA POLYOLEFINOVA FOLIA SPEVNENA TKANINOU, AL. FOLIA Z MODIFIKOVANEHO POLYETYLENU, PLOSNA HMOTNOST cca 140 g.m-2,
HRUBKA cca 0,25 MM

- GEOTEXTILIA Z POLYPROPYLENU, PLOSNA HMOTNOST 150 g.m-2, MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU

- POVODNA PREDPOKLADANA NOSNA STRESNA KONSTRUKCIA (VYCISTENA A VYSPRAVENA):

ZELEZOBETONOVY PANEL 140 mm ULOZENY V SPADE

ZOZNAM STAVEBNYCH UPRAV

S01-VYHOTOVENIE NOVEJ] PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA
K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA I1ZOLACIA - MINERALNA VLNA HR=180MM (SUC.TEP.VOD. 0,049 W/mK), GEOTEXTILIA, FOLIOVA
PAROZABRANA, GEOTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY
STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S02-VYHOTOVENIE STRESNEHO VYLEZU S POZIARNOU ODOLNOSTOU EW 30 D3

S03-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K
PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA - EPS POLYSTYREN HR.=140MM (SUC.TEP.VOD. 0,040 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA,
GEOTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST
(VYSPRAVENY)

S04-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K
PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA - EPS POLYSTYREN HR.=180MM (SUC.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA,
GEOTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST
(VYSPRAVENY)

S05-TROJVRSTVOVA DOSKA Z ORIENTOVANYCH VELKOPLOSNYCH TRIESOK HR.=15MM (DO VLHKEHO PROSTREDIA) UCHYTENA NA DREVENY
HRANOL Z VYTVORENYM SPADOM vid. PODORYS

S06-VYHOTOVENIE NOVEJ] PLOCHEJ STRECHY (ATIKY ZOSTALI POVODNE), SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA
K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA HR.=140MM (SUC.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA
PAROZABRANA, GEOTEXTILIA, SPADOVA VRSTVA Z LAHCENEHO BETONU V SPADE, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY
STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S07-ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN V OBLASTI SOKLA, KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM: TENKOVRSTVA SILIKAT. OMIETKA, ZAKLADNY
NATER, SKLOTEXTILNA MRIEZKA, MINERALNA VLNA 120 MM (SUC.TEP.VOD. 0,034 W/m.K) MECHANICKY KOTVENA DO OBVODOVEJ STENY,
PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA, POVODNE VRSTVY: NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE FASAD- VID FAREBNE RIESENIE.

S08-ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM: TENKOVRSTVA SILIKAT. OMIETKA, ZAKLADNY NATER, SKLOTEXTILNA
MRIEZKA, MIN. VLNA 120 MM (SUC.TEP.VOD. 0,04 W/m.K) MECHANICKY KOTVENA DO OBVODOVEJ STENY, PAROPRIEPUSTNA LEPIACA STIERKA,
POVODNE VRSTVY: NAVRHOVANE FAREBNE STVARNENIE FASAD- VID FAREBNE RIESENIE.

S09-REVIZNE DVIERKA PLECHOVE ZO ZATEPLENOU VNUTORNOU STRANOU (MINERALNA VLNA HR.=50MM) FAREBNY ODTIEN VID FAREBNE RIESENIE
S10-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, POZN.:
NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S11-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU, GEOTEXTILIA, TEPELNA
1ZOLACIA - EPS POLYSTYREN HR.=100MM (SUC.TEP.VOD. 0,040 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA, GEOTEXTILIA, POZN.: NAVRHOVANY
STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRAVENY)

S12-VYHOTOVENIE NOVEJ PLOCHEJ STRECHY, SKLADBA: FOLIOVA HYDROIZOLACIA B ROOF (T4) MECHANICKY KOTVENA K PODKLADU,
GEOTEXTILIA, TEPELNA 1ZOLACIA - MINERALNA VLNA HR=100MM (SUC.TEP.VOD. 0,049 W/m.K), GEOTEXTILIA, FOLIOVA PAROZABRANA,
GEOTEXTILIA, POZN.: NAVRHOVANY STRESNY PLAST KLADENY NA POVODNY STRESNY PLAST (VYSPRA
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