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1. Identifikaéné Gdaje stavby a investora

Nazov stavby: Detské ihrisko Radost na Ulici pionierov v RoZhave

Miesto stavby: Rozfava

Katastralne (zemie:  Rozpava

Cislo parcely: 17511

Okres: RozAava

Kraj: Kosicky kraj

Druh stavby: Rekonstrukcia

Investor: Mesto Rozhava
Safarikova 29, 048 01 RoZfava

Dodavatel: Bude ureny investorom

Projektant: ArchitektiSKA, s.r.o.
Medfianského 11039/50-508
036 01 Martin

2. Zakladné ciele a vymedzenie tizemia

Predmetom projektu je navrh priestoru pre hru, aktivny oddych deti v ramci
mesta Rozfava.

Stavba sa bude nachadzat' v zastavanom Uzemi mesta na pozemku vedené
reg.,C" &islo parcely 1751/1. Pozemok je rovinaty.

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani projektu stavby boli pouZité nasledovné podklady:

- Vypis z listu vlastnictva €. 3001

- Kopia z katastralnej mapy

- Platné STN a Eurokédy

- Vyhlagka MZ SR ¢.586/2002 Z.z.o hygienickych poZiadavkach na pieskoviska,
hracie, $portové a rekreaéné plochy pre deti a mladez.

4. Technicky popis riesSenia
Herné prvky

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivych hernych prvkov a zostav.
Navrh vychadza z poziadaviek investora a je riedeny v zmysle platnej legislativy. Navrhované
herné prvky a zostavy s certifikované a navrhnuté tak, aby splfali platné predpisy vydané
pre zariadenie a povrchy detskych ihrisk, t. j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.
Navrhované herné prvky su uréené pre rézne vekové kategorie. Poskytuju moznosti
pre hru a rozvoj pohybovych aktivit orientovanych na hrubl motoriku, priestorovu orientaciu,
sustredenie, na tréning balanénych a koordina&nych schopnosti.

Navrhované herné prvky:

1 - DvojveZova zostava s dvomi Smykackami, tunelom, vylezovym mostikom, lezeckou stenou
a lanovou stenou
(vid' priloZeny technicky list TL 01)

2 - Detsky kolotoc
(vid’ priloZeny technicky list TL 02)



3 - PrevaZovacia hojdacka — s prvkom sa uvaZuje v buddcnosti

4 - Visiaca dvojhojdacka — sedak KLASIK a BABY, |
gumenna dopadova plocha - vyska padu 1,6 m |
(vid' priloZeny technicky list TL 03)

5 - Pruzinové hojdacka KONIK
(vic! priloZeny technicky list TL 04)

6 - Informacna tabula
(vid’ priloZeny technicky list TL 05)

Pouzité materialy hernych prvkov (vid priloZzené technické listy) \

VSetky detské herné prvky (certifikované TUV) musia splfiat' bezpeénostné kritéria podia STN
EN 1176!!!

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je rieSena ergonomicky
pre fyziognémiu a motorické schopnosti deti.

Herné prvky sl dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivych |
hernych prvkov je rieené osadenim do beténovych zakladov v zmysle kotevného planu
vyrobcu hernych prvkov. |

Jednotlivé herné prvky musia byt osadené tak, aby zakladove konstrukcie nezasahovali
do dopadovej plochy - horna hrana beténového zakladu sa musi nachadzat' pod Uroviiou
spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpegena poZadovana hrubka konstrukcie
dopadovej plochy.

Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny priloZit ndvod na instalovanie i
zariadenia, na jeho odborni montaz, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 &l.

8.1,

Po osadeni jednotlivych hernych prvkov je potrebné kazdé zariadenie oznadit, Citatelne
a na viditelnom mieste, pevne uchytenou informaénou tabulkou v zmysle STN EN 1176-1 ¢&l. 7.

(druh materialu, typ zariadenia, vyrobné &islo a podobne).

Zemné prace

Zemné prace tvori odhumusovanie a nasledny odkop zeminy pre navrhovanu dopadovu
plochu detského ihriska. Nasledne je potrebné zrealizovat Upravu plane a zatravnenie.
Vytazena zemina bude odvezend na skladku do 20 km. Zemina je zatriedena ako ostatny
odpad.

Dopadova plocha

Na zabezpedenie pozadovanej kvality dopadovej plochy je gumena rohoz, t. j. v zmysle
normy EU - STN EN 1176 a 1177.

\
\
5. Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci \
\

Pred zacatim prac je investor povinny zabezpecit vytycenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti. VV ochrannych pasmach existujucich inzinierskych sieti je povinny postupovat
podla pokynov ich spravcov. |

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt' vSetci pracovnici pouceni o ochrane \
zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.

Pri praci musia pouzivat' predpisané ochranné a pracovné pomécky. PoCas prac je




dodavatel povinny zabezpedit' dodrziavanie platnych bezpeénostnych predpisov v stlade s
Vyhlagkou SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a dal$ich platnych pravnych noriem pre zabezpedenie
bezpetnosti na stavenisku.

Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym
osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne ozna&ené. Je nutné dodrziavat zakon 315/96
Z.z., Vyhlasku MV SR ¢&. 09/2009 Z.z, STN 018020, zakon 135/61 Zb. (cestny zakon) v zneni a
doplneni €.27/84 Zb., €. 160/96 Z.z. a €. 58/97 Z.z. (UpIné znenie zakon &. 193/1997 Z. z)) a
prislusné normy, vyhlasky.

Zarovefi je nutné dodrziavat zakony v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia - Ustava
SR, Zakonnik prace, zakon &.330/96 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia, zakon 272/94 Z.z. o
ochrane zdravia, vyhlaska 377/96 Z.z. o ochrannych prostriedkoch, vyhlaska ¢.59/82 Zb., vyhl.
€. 374/90 Zb. o bezpe&nosti pri stavebnych pracach a prislusné vyhlasky, zakony.

Vypracoval: Ing. arch. Barbora Korcova
Martin: februar 2018
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PODORYS DETSKEHO IHRISKA
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. Dvojvezova zostava s dvoma Smykackami, tunelom,
vylezovym mostikom, lezeckou stenou a lanovou

stenou

Pouzité materialy:

PouZziié drevo - profilevané, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm - trojvrsivoveé
Osetrenie dreva — minimalne 3 natery ekologicky nezavadného oleja.

Véetky ocelové Easti — osetrené Ziarovym zinkovanim s vichnou vrstvou vypalovanej farby KOMAXIT
Smykacka vyrobend z viacvrstvového sklolaminatu. .

Strecha Cervena sedlova strecha vyrobend z dreva (nesmie byt plast, kvoli dodrzaniu architekttry)
Podlaha na vezickach a schody vyrobené z tlakovo impregnovanych podlahovych dosak o hribke
minimalne 35mm - osetrené ekologicky nezavadnym olejom.

Spojenie ihriska so zemou — zabeténované ocelové pétky, ktoré st Ziarovo zinkované.

Uchytenie ocelovej patky a dreva ~ uchytenie pomocou zavitovych tyci, ktoré st uz vopred viepené
epoxidovym lepidlom do konstrukcie nosného hranolu. (Tym, Ze sa drevo neuchytava vitanim na
mieste sa zabhrafuje prieniku vihkosti do dreva).

Lana ~ ocelové land skladajice sa zo 6 vonkajsich a jedného centralneho ocelového lana, ktoré je v
polypropylénovom puzdre

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikdt podla normy STN EN1176
Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategéria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 4,42 x 2,25m
Maximalna vyska dopadu: Tm

Minimalna potrebna plocha: 8,7 x 6,55m
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Detsky kolotc

Pouzité materialy:

Vietky ocelové ¢asti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby KOMAXIT
Spojenie ihriska so zemou — zabetonované ocelové pétky, ktoré su Ziarovo zinkované.

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpeénostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: @ 0,8m
Maximalna vySka dopadu: 0,5m
Minimalna potrebna plocha: @ 4,8m
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Pouzité materialy:

Pouziié drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm - trojvrstvove
Osetrenie dreva — minimalne 3 natery ekologicky nezavadného oleja.

Vietky ocelové Easti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby KOMAXIT
Spojenie ihriska so zemou - zabetonované ocelové pétky, ktoré st Ziarovo zinkovane.

Uchytenie ocelovej pétky a dreva — uchytenie pomocou zavitovych tyci, ktoré st uz vopred viepené
epoxidovym lepidlom do konstrukcie nosného hranolu. (Tym, Ze sa drevo neuchytava vitanim na
mieste sa zabranuje prieniku vihkosti do dreva).

Certifikacia;

Bezpecnostny certifikat podla normy STN ENT176
Bezpecnostny certifikat podla normy STN ENT177 na dopadové plochy

Vekova kategéria: 3 az 14 rokov
Rozmery pn‘wkw 2,87 x 1,79m
Maximalna vyska dopadu: 1,6m

Minimalna potrebna plocha: 3,6 x 7,5m
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Pruzinova hojdacka
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Pouzité materialy:
HDPe plast s UV filirom, hribka 18mm.
Vsetky ocelové casti ~ oSetrené ziarovym zinkovanim s vrchnou vrstvou vypalovanej farby KOMAXIT

Certifikacia:

Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpecnostny certifikat podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 1,02 x 0,25m
Maximalna vyska dopadu: 0,5m

P

x:
i

Minimalna potrebna plocha: 3,1%x2,25m
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Informacna tabula

Pouzité materialy:

Pouzité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm — trojvrstvové
Osetrenie dreva — minimalne 3 natery ekologicky nezévadného oleja.

Vsetky ocel'ové éasti — oSetrené Ziarovym zinkovanim s vrchnou vistvou vypalovanej farby KOMAXIT
Uchytenie do zeme - zabetonované ocelove patky, ktoré st Ziarovo zinkovane.

Uchytenie ocel'ovej pitky a dreva — uchytenie pomocou zavitovych tyci, ktoré st uz vopred vlepené
epoxidovym lepidlom do konstrukeie nosného hranolu. (Tym, Ze sa drevo neuchytava vitanim na
mieste sa zabranuje prieniku vihkosti do dreva).

Certifikacia:
Bezpecnosiny certifikat podla normy STN EN1176
Bezpecnostny certifikdt podla normy STN EN1177 na dopadové plochy

Vekova kategoria: 3 az 14 rokov
Rozmery prvku: 1,8 x 0,12 x 0,43m

Minimalna potrebna plocha: 0,5 x 0,5m
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