Nazov Ucéebna Pocet
Interaktivny projektor + projekéna tabul'a + interaktivne pero, softvér vratane

adaptéra pre bezdrétovy prenos obrazu a montaznej sady

Interaktivny projektor- Minimélne poZiadavky

Nativne rozlisenie XGA (1024x768)

Max. RozliSenie WUXGA (1920x1200) pri 60 Hz

Technolégia: DLP

Jas 3200 ANSI lumenov

Video kompatibilita SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i,

1080p),

NTSC (M, 3,58/ 4,43MHz), PAL (B, D, G, H, |, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Porty: VGA-In, HDMI, S-Video, kompozitné video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out,

Audio- o IKT ucebiia
Out, USB Type-A (5 V), USB miniB, mikrofén (mini- - variant 1 1
jack), Reproduktor,Hladina hluku maximalne 36 dB, Dialkové ovladanie

Projekéna tabufa- Minimalne poziadavky

Rozmer: 173,5 x 134 cm

Aktivna plocha: 198 cm diagonalne

Rozlisenie: 47,500 X 63,000

Technolbgia: Elektromagneticka

Podporovany operacény systém: Windows 7, Widows 8

Podpora prace dvoch osbb sucasne

Sucast dodavky 2 nabijatelné elektromagnetické pera

Nabijacka na elektromagnetické pera

Softvér v slovenskom jazyku

Sucast dodavky sada pre montaz na stenu

Ucitel'ské PC - Server

Ucitelské PC - pocitacova skriria tower, Zakladna doska, Operaéna pamat typu

DDR4 o velkosti min. 64GB RAM, CPU - miniméalne 6 jadrovy 64 bit procesor

vykonom davajacim minimalne skore 12990 bodov podfa benchmarku PassMarkCPU | T u&ebha
Mark uverejneného na www.cpubenchmark.net, pevny disk typu SSD o velkosti - variant 1 1
minimalne 500GB, sietova karta typu PCl GbE, pocitacovy zdroj 550W s minimalnou

ucinnostou 87% Opticka mechanika, Chladi¢ na CPU, monitor min. velkosti 19" LED,

rozlienie min. o velkosti 1366x768px s konektorom VGA, klavesnica Slovenska,

mys.

Zazemie pre pedagoégov (2ks notebook, multifunkéna tlaciaren)

Uhloprie¢ka displeja: 14”, Rozlisenie: HD Ready (1366 x 768), Typ procesora: Intel

Pentium, Frekvencia procesora: 1,1 GHz (1 600 MHz), Pocet jadier procesora: 4,

Graficka karta: Intel HD Graphics, Operacny systém graficky 64 bitovy, Operacnéa

pamaét: 4GB, Typ operacnej paméte: DDR3, Frekvencia paméte: 1 600 MHz (1,6

GHz),Kapacita disku: 32 GB

Graflcky \{ystup HDMI IKT uéebnia
Vybava: CitaCka pamétovych kariet, Bluetooth v4.0, WiFi WiFi 802.11n, WiFi - variant 1 1

802.11q,

WiFi, 802.11b, USB 2.0

Multifunkéna tlaciareri- Minimalne poZiadavky
Rozhranie: USB a Wifi, Technolégia tlace: Atramentova
Funkcia: Kopirovanie a skenovanie

Rozlisenie skeneru: 600 DPI

Rozlisenie tlace: 4800 DPI




3D tlaciaren, softvér

Minimalna Specifikacia - 3D tlaciareri- Minimélne poZiadavky

Tlacova plocha 110 x 110 x 110mm, hrabka vrstvy 0.1mm, tryska 0.3mm, tlacovy
material minimalne: PLA, USB 2.0, 3D modelovaci softvér, rychlost tlace min. 70
mm/s

IKT ucéebna
- variant 1

Operaény systém, kancelarsky balik (textovy a tabulkovy editor, program na
tvorbu prezentacii), dalSi e-learning softvér

Operacny systém graficky 64bit architektary, nadstavbovy balik kancelarskych
programov urc¢eného pre Skoly, tabulkovy editor, MozZnost’ zdielania obrazovky z
ucitelského pracovného miesta na vsetky Ziacke klientske stanice v u¢ebni jednym
kliknutim (vzdialena pomoc Ziakom pri praci so softvérom). Prehravanie
multimedialnych u¢ebnych a vzdelavacich materialov na vsetkych Ziackych
klientskych staniciach jednym kliknutim z ucitelského pracovného miesta. MozZnost’
zobrazenia vSetkych Ziackych klientskych stanic na ucitelskej obrazovke jednym
kliknutim. Vzdialena podpora Studentom, moznost prevzatia kontroly z ucitelského
miesta. MozZnost posielania notifikacii Studentovi/Studentom formou diskusie ako pri
klasickom chate, alebo bez moznosti spatnej odpovede. Uplne zamedzenie/obnova
USB vstupov na vSetkych alebo vybranych Ziackych klientskych staniciach jednym
kliknutim. Uplne zamedzenie/obnova internetu al. vybranych sociélnych sieti na
vSetkych alebo vybranych Ziackych klientskych staniciach jednym kliknutim. Pokrocilé
moznosti zdielania suborov (zadani) pre Studentov (ucitel viozi vybrany subor do
zloZky na servery a cela trieda ma suabor ihned’ k dispozicii) . Vymazanie stiahnutych
Ziackych a inych suborov (dokumentov, tabuliek, prezentacii, a pod.) , a preéistenie
pracovnej plochy na vSetkych Ziackych klientskych staniciach jednym kliknutim
(obnovenie ucebne do pévodného stavu jednym kliknutim). MoZnost pouzZivat na
interaktivnej tabuli. MoZnost premietania v triedach pomocou projektora. MoZnost’
zozbierat' vietky pisomky/zadania Studentom z celej triedy do vybranej zlozky jednym
kliknutim. MozZnost pouZivat touch funkcie - mozZnost importovania PDF a PPT.
Skolenie k dodanému softvéru. Serverova licencia + klientské licencia

IKT ucebnia
- variant 1

Skolsky server, softvér, kabelaz

Skolsky sietovy server s tloziskom dét. Minimélne technické vlastnosti: Datové
ulozisko pre min. 2x 2.5/ 3.5 "SATA Il / lll HDD alebo SSD o velkosti min. 500GB,
CPU min. 4 jadrovy s frekvenciou 2 GHz, operacné pamét’ RAM min. 8GB DDR3,
podpora RAID,, Podporované sluzby - Zdielanie suborov (SAMBA, HFS, CIFS), Web
server, PHP, Databazovy server, FTP server, Print server, Media server (DLNA),
Cloud server, Switch 24port 10/100/1000Mbit/s, Router 4port, kabelaz - prepojenie
klient, switch, router, klientske stanice

IKT ucebria
- variant 1

Klientské stanice pre ziakov (+ monitor, klavesnica, mys) - ZEROclient

Ziacka zostava ZEROclient so vstupmi a vystupmi minimélna $pecifikacia - 4 USB
2.0 porty, 1x audio vstup jack 3,5mm, 1x audio vystup jack 3,5mm, 1x power/reset
tlacidlo, 1x napajanie 5V DC, 1x VGA alebo 1x HDMI video vystup, 1x RJA45 Ethernet,
poZadovana nulova hluénost bez pohyblivych ¢asti ako harddisk a ventilator,
spotreba max. 5W, podpora rozlisenia do 1920x1080, 10/100 Mbps Ethernet,
podpora USB periférnych zariadeni ako paméatové média, tladiarne, audio zariadenia,
skenery, maximalne rozmery do 130x90x30mm, maximéalna vaha do 150qg, $tandard
VESA pre uchytenie na monitor, podpora protokolu RDP s grafickou akceleraciou,
komunikacny softvér pre pripojné body, vyrazné zniZovanie elektromagnetického
smogu v triedach, monitor min. velkosti 19" LED, rozlisSenie min. o velkosti
1366x768px s konektorom VGA alebo HDMI

IKT ucebnia
- variant 1
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