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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Sprievodna sprava

1.1.1 Identifikaéné udaje stavby

Nazov stavby : PREKLADKOVA STANICA

Okres : Rozfava

Obec: Roznava

Kultura : Ostatna plocha

Ugel: Prekladka nie nebezpecného odpadu

1.1.2 Zakladné technické ukazovatele charakterizujice stavbu

Zastavana plocha: 212,62 m?2
Uzitkova plocha : 159,12 m?2

Typ konstrukcie: prefabrikovana
Max vyska opornej steny : +2,800 m
Zakladny rozmer - celkovy: 18,67 x 10,66 m
Typ podlahy/sklon(%) : Zelezobeton, 1%

1.1.3 Rozpis jednotlivych stavebnych objektov
= SO-01 Prekladkova stanica

1.1.4 Prehlad vychodiskovych podkladov
= Konzultacie s investorom
= Miestna obhliadka — Ing. Boris Sramko

= Preverenie existujliceho stavu — Ing. Boris Sramko

1.1.5 Zdoévodnenie stavby
Prekladkova stanica bude sluzit na prelozenie zmesového komunalneho odpadu,
pozbieraného a dovezeného na miesto prekladkovej stanice, kde bude prelozeny

a odvezeny dodavatelom sluzby.

Samotny zber ZKO bude vykonavany vlastnymi kapacitami objednavatela. ZKO
vyzbierany objednavatefom bude privezeny na miesto tzv. ,prekladkovej stanice®, kde

bude objednavatefom, resp. zamestnancami nim poverenej organizacie nalozeny na



vozidlo dodavatela, ktory nasledne zabezpecli odvoz a nakladanie s odpadmi(dalej len

,,likvidacia®“) nasledovnych odpadov pre mesto Roznava.

a. zmesovy komunalny odpad kat ¢. 20 03 01 - predpokladané mnozstvo 6 500 t/rok

Komunalny odpad sa bude nakladat v Prekladkovej stanici — zariadeni na zber

odpadov(zberny dvor) ul. Stitnicka 21.

1.1.6 Kratky technicky popis

Investor sa rozhodol vytvorit otvoreny priestor, ktory bude sluzit na preloZenie
komunalneho odpadu v dvoch otvorenych komorach vytvorenych z prefabrikovanych
opornych stien tvaru pismena T, ktoré budu vyskladané podfla kladacského planu na
Zelezobetonovom podklade parcely 2211/9, ktora je su€astou arealu technickych sluzieb
mesta RozZhava umiestnenej na hranici intravilanu a extravilanu. Vytvorenie tejto
prekladkovej stanice suvisi so zbernym dvorom, ktory spravuje mesto Roznava. Terén
v danom mieste je rovinaty dostupny. Umiestnenie prekladkovej stanice bude v zadnej
Casti tohto arealu kde su umiestnené garaze a vaha pre vazenie odpadu. Osadenie
stavby je orientované podla poziadaviek investora bude si vyZadovat' preloZenie jednej
prifahlej montovanej Zelezobeténovej gardze podla situacie. V mieste osadenia
prekladkovej stanice sa nachadza torzo starého zakladu, ktory ohraniCuje parcelu
2211/77.

1.1.7 Prehlad prevadzkovatelov a uzivatelov

Uzivatelmi bude investor.

1.1.8 Casové vizby na okolie a predpokladany naklad stavby
Vzhfadom na to, Ze vystavba bude prebiehat v zastavanom uzemi a je nenarocna,
resp. jednoducha nepredpokladaji sa obmedzenia, ktoré by dizku vystavby mohli
predlzit.
1.1.9 Predpokladana cena

Rozpocet bude tvorit samostatnu prilohu projektovej dokumentacie .

1.1.10 Napojenie na inzinierske siete

Vytvorené prefabrikované otvorené komory pre prekladanie odpadu nebudu

napojené na inzinierske siete.



1.1.11 Odvedenie dazd'ovych véod

Odvedenie dazdovych vdd znie nebezpeCného odpadu bude do plastovej
vodotesnej nadrze 5m3, ktora sa bude pravidelne vyprazdnovat Specializovanou firmou,
ktora ma opravnenie na likvidaciu tohto odpadu z ktorou bude podpisana zmluva.

Plastova nadrz bude umiestnena v zadnej Casti pozemku vedla juznej strany opornych
stien.
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2. VSEOBECNA CAST
2.1 UCEL OBJEKTU A POPIS

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade poziadaviek investora
v sulade s platnymi normami. Projekt rieSi vytvorenie prefabrikovanych
Zelezobetonovych opornych stien z ktorych bude vytvoreny priestor pre prekladanie
zberného komunalneho odpadu v ramci arealu technickych sluzieb na parcele 2211/9

Vv k.U. Roznava.

2.2 DISPOZICNE RIESENIE

Zelezobeténové oporné steny budu vyskladané spésobom podla predlozenej PD.
Umiestnenie opornych stien do systému podfa PD umozni vytvorenie dvoch
samostatnych otvorenych komor kde sa bude nosit a nasledne prekladat komunalny

odpad po naplneni komor.

2.3 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Zakladanie opornych Zelezobeténovych stien bude jednoduché plosSné na
Zelezobetonovej doske, ktora bude mat’ v miestach planovanych opornych stien nabeh,
ktory v mieste spodnej Casti opornej steny bude mat dvojnasobnu hrubku podfa zvislého
rezu PD. Zakladova doska bude hrabky 350 mm a z beténu C20/25. Vystuzenie bude
prostrednictvom KARI sietoviny s okami 150x150 @R8. Hibka zaloZenia pod okolitym
obvodovym okrajom bude od 500 — 600 mm. Priestor pod doskou medzi nabehmi bude
vytvoreny vrstvou zhutneného Strku fr16/32 na pevnost’ 150kPa. Ukoncenie dosky bude
z dvoch stran Zlabmi HAURATON so vstupnymi beténovymi nabehmi a z ostatnych stran
zvislym zalomenim dosky, ktora vytvori vodotesnu varu. Zfaby HAURATON budu
odvadzat dazdovu vodu z pléch do uzavretej plastovej nadrze, ktora sa bude pravidelne
kontrolovat’ a vyprazdriovat' certifikovanou odbornou firmou. Spadovanie pravej strany
Zelezobetonovej dosky bude 1% smerom k Zfabu. Spadovanie bude vytvorené uz
zakladovej péde podla zvislého rezu A-A. Toto spadovanie sa tyka hlavne komory kde
sa bude prekladat komunalny odpad. V Casti so stavebnym odpadom bude plocha
spadovana vrchnou vodotesnou vrstvou s obdobnym sklonom. Na spodnu
Zelezobetonovu dosku hrubky 200 mm bude natavena vrstva hydroizolacie FATRAFOL
803, ktora je urCena pre silazne jamy. Spoje budu prekryté min. 200 mm. Ukoncenie
a vyhnutie izolacie bude k dalSej vrstve novej dosky, ktora bude z vodotesného beténu
triedy C30/37 XF4, alebo ABIII. Tato vrstva bude hrubky 170 mm a bude vystuzena KARI
sietovinou 150x150 DR10. Prekrytie sieti bude min. 750 mm. Vytvorena bude medzi

patami opornych stien. Oporné steny budu zlozené do cementového maltového 162ka hr.



10 mm priamo na hydroizolaciu FATRAFOL 803. Priestor medzi patami — spodnou
Cast'ou opornych T stien bude zabeténovany spominanou doskou hr.170 mm. Dilatacia
bude vytvorena vloZzenim dosiek hrubky 10 mm, ktoré sa po zatvrdnuti vyberu a nahradia

trvalo pruznym vodotesnym tmelom VANDEX alebo inym s podobnymi parametrami.

2.4 STENOVA OPORNA KONSTRUKCIA

Stenové oporné konStrukcie, ktoré vytvaraju jednotlivé komory su navrhnuté
z prefabrikovanych T stien zakladného rozmeru (Sirka, dizka, vyska) 1500x1500x3000.
Su vystuzZené viazanou vystuzou podla vyrobcu a je urena pre dany typ ucelu na ktory
sa ide pouzit. Hrubka stien je 160 mm priCom v spodnej Casti sa nachadzaju zosilhovacie
nabehy pre lepSie spolupdsobenie spodnej a vrchnej Casti. Zakladny material tohto
montovaného prvku je trieda betonu C30/37. Kazda oporna stena ma uchytavacie oka
pre zeriav, ktoré sa vzajomne po osadeni prepoja €im sa vytvori uzavrety systém.
Umiestnené budu podla predloZenej dokumentacie pricom bude nevyhnutné vyrobit' par
atypickych prvkov, ktoré umoznia vyskladat’ tuto konstrukciu. Jednotlivé zvislé Skary
medzi prvkami sa vytmelia trvalo pruznym vodotesnym tmelom, alebo riedkou
cementovou maltou s prisadou ktora zaru€i nepriepustnost pre agresivne prostredie.
Vrchol opornych stien bude zosilneny uzavretym valcovanym profilom UPE160, ktory

bude nakotveny chemickou kotvou.

2.5 POVRCHY A PODLAHY

Podlaha bude vytvorena z vystuzeného zelezobetdénu triedy C30/37 XF4 alebo
asfaltobeténu AB Il hrubky 170 mm podla hrubky spodnej asti opornej steny, ktoru doda

jej vyrobca.

2.6 HYDROIZOLACIE

Pre izolaciu spodnej Casti stavby (vid zvisly rez) bude pouzity asfaltovy pas
FATRAFOL 803 v jednej vrstve, ktora sa natavi na spodnu Zelezobeténovu podkladnu

dosku hrubky 200 mm na ktorej budu poukladané oporné steny.

2.7 KANALIZACIA

Zelezobetdnové podlahové plochy jednotlivych komér budu spadované do okrajového
Zlabu HAURATON - pre vysoké zataZenie s liatinovym rostom. Zlab bude umiestneny
po severnom obvode spodnej zakladovej dosky pricom jeho spad bude min. 0,5%
smerom k Zumpe umiestnenej na juznej strane. V miestach kde sa bude pohybovat
mechanizacia bude zfab obetonovany najazdovym beton vytvarovanym pre plynuly

najazd. Odvedenie zZfabu bude cez vpust so zbernym kosom pre hrubé necistoty. V tomto



mieste bude Zlab ukonéeny. Spodna Cast’ vpuste bude zapojena cez kanalizacnu vetvu
potrubia PVC DN150 do plastovej samonosnej vodotesnej Zumpy s objemom 5m3 .Tato
bude osadena na vrstvu Zelezobetonovej dosky Stvorcového pddorysného rozmeru
2300x2300. hrubka dosky bude 150mm a konstrukéne bude vystuzena beténom triedy
C20/25 a KARI sietovinou 150 x 150 R8. Po osadeni nadrze bude postupne zasypavana
triedenym Strkom f8/16, ktory sa bude po vrstvach zhutfiovat priCom sa bude nadrz
postupne plnit. Zapojenie potrubia do nadrZze bude v hornej Casti cez plniaci otvor.
Vyprazdriovat sa bude podfa potreby cez otvor umiestneni v kominovom systéme

nadrze.

3. SKLADBY PODLAHY

PODLAHA NA TERENE - P1:

Zelezobetonova doska C30/37 XF4 170 mm
hydroizolacia pre silazne jamy

asfaltovy nater

podkladova Zelezobetonova doska C20/25 XF4 200 mm
Strkové zhutnené 16zko 150 — 200 mm
rastly terén

o O O O O O



4. LIKVIDACIA ODPADU

Spominana vystavba nebude mat negativny vplyv na Zzivotné prostredie.
Prefabrikaty sa dovezu na nakladnych autach s navesmi. Stavebny material - betdn sa
dovezie domieSavacmi s nedalekej betonarky. Ostatny stavebny a pomocny material sa
dovezie na paletach. Vykopova zemina sa pouzije na vyrovnanie zadnej Casti pozemku

kde sa rozhrnie popripade sa pouZije na vyrovnanie v inej Casti arealu.

Pocas vystavby je nutné dodrziavat':

zakon €.543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny

e zakon ¢.307/1992 Zb.z o ochrane polnohospodarskeho pédneho fondu

e zakon €.364/2004 Z.z o vodach

e zakon €.79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
e zakon ¢.135/1961 Zb.z o pozemnych komunikaciach

e zakon ¢.365/2015 Z.z Katalég odpadov

e zakon ¢.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia fudi

Kategorizacia odpadu MZP SR &.365/2015 Z.z.

1501 OBALY ton

1501 02 obaly z plastov 0,025 (0]

17 STAVEBNY ODPAD

1701 betdn ,tehly, dlazdice, obkladacky, keramika 0,00

17 0504 vykopova zemina 80,00 o

170405 | Zelezo, ocel 0,02 ¢

20 KOMUNALNE ODPADY

2001 separované zbierané zloZky komunalnych odpadov 0,10 (0]
CELKOM 80,145




