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A/ SPRIEVODNA SPRAVA

1. Zakladné udaje o stavbe

1.1. Zdévodnenie stavby
Stavba je vyvoland poziadavkou na rekonstrukciu verejného osvetlenia na ulici Ernesta Rétha v Roznave.

1.2. Rozsah projektu
Predmetom projektu je:
» Napojenie na existujlci rozvod VO

» Novy kablovy rozvod VO
» Osvetlovacie stoziare

» uzemnenie

1.3. Prehlad vychodiskovych podkladov
» Predpisy a normy STN

> Katalégy materidlov a zariadeni
» Prehliadka dotknutej lokality
> Katastralna mapa

1.4. Clenenie stavbySO01 VN pripojka
» S001 Rekonstrukcia VO

1.5. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie
Realizdcia stavby je viazana na rekonstrukciu NN rozvodov v danej lokalite.

1.6. Terminy vystavby

Zaciatok projekénych prac 08/2019
Ukoncenie projekénych prac 2019
Zaciatok a ukoncenie stavby 2019
Uvedenie do prevadzky 2019

1.7. Prehlad uzZivatelov a prevadzkovatelov
Budduci uzivatel: Mesto RoZnava

Buduci prevadzkovatel: Mesto RoZinava
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1. Uzemie vystavby

1.1. Zhodnotenie staveniska, popis trasy
Predmetna stavba sa nachadza v k. 4. Mesta RoZfava, okres RoZfiava na ulici Ernesta Rétha a Sipkovej ulici.

1.2. Pouzité mapové a geodetické podklady
Pri vypracovani projektovej dokumentacie bola pouzitd katastralna mapa a prehliadka predmetnej lokality.

1.3. Priprava pre vystavbu

Pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vstupy na pozemky a presné vytycenie podzemnych vedeni. Stavebnik v
spolupraci s dodavatefom, prevadzkovatelom elektrickych vedeni a prislusnym dispeCingom v zmysle zdkona
€.251/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov ozndmi odberatelom zaciatok a skoncenie obmedzenia alebo prerusenia
dodavky elektrickej energie najmenej 15 dni vopred pisomne alebo miestne obvyklym spésobom. Stavenisko a vykopy
je potrebné oznacit a zabezpedit proti vstupu nepovolanym osobam.

1.4. Udaje o ochrannych pasmach

Pri vystavbe je potrebné v plnej miere respektovat existujlce inZinierske siete a pred zahajenim zemnych prac
poziadat ich spravcov o presné vytylenie. Je potrebné respektovat podmienky uvedené vo vyjadreniach spravcov
podzemnych vedeni a podmienky a poziadavky uvedené vo vyjadreniach dotknutych organizacii a orgdnov statnej
spravy. Pri subehoch a krizovaniach podzemnych vedeni budu dodrzané vzdialenosti podla STN 73 6005.

Podla Zdkona o energetike — zdkon €. 251/2012 Z. z. su stanovené ochranné pasma elektrického vedenia nasledovne:
» pre vonkajsie vedenie do 1 kV nie je stanovené ochranné pasmo,

» pre vonkajsie vedenia od 1 kV do 35 kV s vodi¢mi bez izolacie je ochranné pasmo 10 m, v suvislych lesnych
priesekoch 7 m na obe strany vedenia od krajnych vodicov,

pre vodice so zakladnou izolaciou je ochranné pasmo 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

pre zavesné kablové vedenie je ochranné pasmo 1 m,

VYV V VY

pre stoZiarové trafostanice VN/NN 10 m od konstrukcie na vsetky strany,
» pre kioskové trafostanice je ochranné pasmo vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou trafostanice

V ochrannom pasme je zakdzané:
» zriadovat stavby, konstrukcie,

> vysadzat a pestovat porasty s vysSkou presahujicou 3 m. Vo vzdialenosti presahujicej 5 m od krajného vodica
je mozné pestovat porasty do takej vysky, aby pri pAde nemohli poskodit vodice vedenia,

» uskladnovat lahko horlavé, alebo vybusné latky,

> vykonavat ¢innosti ohrozujlce bezpeénost os6b a majetku,

» vykondvat ¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie, bezpecnost a spolahlivost prevadzky.

Ochranné a bezpecénostné pasmo plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov stanovuje Zakon 656/2004
Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov.
Ochranné pasmo sa zriaduje na ochranu plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

Ochranné pdsmo je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu
technologickej ¢asti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu pddorysu
technologickej Casti plynarenského zariadenia.

Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od p6dorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia
je:

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201mm do 500 mm,

¢) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s prevadzkovanym tlakom nizsim ako 0,4
Mpa,

19-04-02
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B/ SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

f) 8 m pre technologické objekty(regulacné stanice, filtracné stanice, armaturne uzly, zariadenia protikordznej
ochrany a telekomunikac¢né zariadenia).

Vykonavat ¢innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mézu fyzické osoby alebo pravnické osoby
iba so suhlasom prevadzkovatela siete a pod dohfadom povereného pracovnika prevadzkovatela siete.

Bezpecnostné pdsmo je urcené na zabranenie poruch alebo havarii na plynarenskych zariadeniach alebo na
zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb.

Bezpecnostné pasmo je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pédorysu
plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na pddorys. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu
alebo od p6dorysu plynarenského zariadenia je:

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 Mpa prevadzkovanych na volnom priestranstve a na nezastavanom
uzemi,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlostou do 350 mm,

¢) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlostou nad 350 mm,

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm,

e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 300 mm,

f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,

g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm,

h) 50 m pri regulacnych staniciach, filtracnych staniciach, armatirnych uzloch.

Pri plynovodoch s tlakom nizsim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe, bezpecnostné pasma
urci v sulade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel distribucnej siete.

19-04-02
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B/ SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

2. Stavebno-technické rieSenie stavby

2.1. Vykonova bilancia

Instalovany vykon: 0,975kwW
Prepocitany sucasny vykon: 0,975kwW
Sucasnost: 1
Predpokladana ro¢na spotreba el. energie: 4100 kW/rok

2.2. Meranie elektrickej energie
Projektovd dokumentdcie neriesi bod napojenia rozvodu VO na distribuénu sistavu. Meranie elektrickej energie
ostava povodné.

2.3. Charakteristika elektrického zariadenia
Elektrické zariadenie — verejné osvetlenie patri do skupiny B — elektricka siet striedavého napéatia do 1000V, v
zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., priloha €.1, ¢ast IlI.

2.4. Napatové sustavy a ochrana pred Urazom elektrickym priddom
1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C podla STN 33 2000-4-41/2007

1/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-C-S podla STN 33 2000-4-41/2007

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom — NN

411. Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania

411.2 Poziadavky na zdkladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A

A1l - Zakladna izolacia Zivych casti

A2 — Zabrany alebo kryty

411.3 Poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

2.5. Uzemnenie

Uzemnovacia slUstava bude vyhotovena pasom FeZn 30x4. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky odmerat
skutoénl hodnotu odporu uzemnenia! V pripade nevyhovujlicej hodnoty odporu uzemnenia doplnit uzemrovaciu
sustavu lu¢ovym uzemnovacom.

Nové uzemnovacie sUstavy budu vytvorené uzemnovacou pdsovinou FeZn 30x4 umiestnenou do vykopu

horizontalne, tak aby bola obklopena lahko utlacenou zeminou a nebola v kontakte s kamenmi a Strkom. V pripade,
e povodna zemina nie je na zasyp vhodna, je ju potrebné nahradit vhodnym zasypovym materidlom. Hibka ulozenia
pasoviny by mala byt v rozmedzi 50-100 cm, pri vedeni v samostatnom vykope ideélne v hibke 70 cm, kde takato hibka
poskytuje dostato¢nu mechanicku ochranu.

Jednotlivé osvetlovacie stoZiare sa pripoja ku pasu FeZn 30x4 prostrednictvom gulatiny FeZn @10 svorkami
respektive privarenim.

Kazdy spoj v zemi je potrebné realizovat dvoma svorkami a dobre zaizolovat, zaliat asfaltom, pripadne pouZit
samovulkanizaénl pasku. Spoje pre spajanie uzemfovacich vodi¢ov musia mat dobru elektrickd vodivost, ktora
zabrafiuje nadmernému oteplovaniu pri prechode poruchového priadu. Spoje musia byt pevné, nesmu sa uvolnit a je
potrebné ich chranit pred kordziou. Demontaz spojov musi byt umoznena iba prostrednictvom Specidlnych nastrojov.
Kazdy spoj v zemi realizovat dvoma svorkami.

19-04-02
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Maximdlny odpor uzemnenia podla STN 33 2000-4-41 (ochrana samodinnym odpojenim napdjania — siet TN-C):

odpor uzemnenia vodi¢a PEN na konci vedeni a odbociek dlhsich ako 200 m (uzemriovacia paska 5Q
50 m)

V pripade stazenych pédnych podmienok podla STN EN 33 2000-5-54 nie je potrebné pre uzemnenie PEN vodica
v trase ukladat uzemriovacie pasy s celkovou dizkou va¢Sou ako 20m a pre uzemnenie PEN vodi¢a na konci vedeni
a odbociek dlhsich ako 200m nie je potrebné ukladat uzemmovacie pasy s celkovou dizkou va¢dou ako 50m. Za stazené
podmienky sa povazuje rezistivita pody v hibke 1-3m vacsia ako 200 Q.m.

2.6. RieSenie protikordznej ochrany
U nadzemnych kovovych zariadeni, ktoré nie su chranené proti kordzii (napriklad pozinkovanim), je protikordzna
ochrana rieSena zakladnym a ochrannym naterom. VSetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje uzemnovacich
vodic¢ov sa musia chranit proti kordzii pasivhou ochranou (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou izola¢nou latkou,
protikoréznou paskou a podobne). Protikordzna ochrana nesmie ovplyviiovat vodivost spojov. Uzemriovacie vodice je
potrebné pri prechode medzi prostrediami chranit pasivnou antikoréznou ochranou (napriklad samovulkaniza¢nou
paskou) nasledovne:
» zem/vzduch — min. 30cm/min. 20cm,
» betdén/vzduch — min. 10cm/min. 20cm,
> betdn/zem — min. 30cm/min. 100cm.

2.7. Obmedzenie prevadzky

Pri realizacii stavby d6jde k obmedzeniu prevadzky verejného osvetlenia.

2.8. PreloZky inzinierskych sieti
Podla doteraz zndmych podkladov sa preloZky inZinierskych sieti nepredpokladaju.

2.9. Zemné prace

Pred zacatim stavby je potrebné zabezpedit vstupy na pozemky, vytyc¢ existujlice rozvody a vedenia ich spravcami.
Stavenisko a vykopy je potrebné oznadit a zabezpedit proti vstupu nepovolanym osobam.

Stmelené povrchy sa musia pred ich odstranenim oddelit. Hranu vykopu treba zhotovit priamociaro a rovnobezne
s trasou vedenia. Na zatrdvnenych plochach treba pred vykopom priamociaro odrezat hrany, tak aby sa zatrdvnena
plochy zbytoc¢ne neposkodila.

Vrchné vrstvy pody a zatravnené plochy, ktoré sa maju vyuzivat pre kratkodobé skladovanie materialu a tiez pre
zemny vykop je potrebné ochranit vhodnymi opatreniami. Vykopovy material, ktory je mozné opatovne zabudovat,
musi byt chraneny vhodnymi opatreniami na ochranu pred poveternostnymi vplyvmi. Vykopovy materidl treba
uskladnit tak, aby plochy vedla okraja vykopov ostali v dostatoc¢nej sirke volné pre prechadzanie.

Pri realizacii zemnych prac v pripade ich pribliZzenia ku podzemnym vedeniam je potrebné tieto prace vykonavat
rucne.

Vykopy ryh v cestnej komunikacii alebo v chodniku je potrebné rozsirit o maximalne 0,15 m od okraja vykopu do
hibky 300 mm. Takto roziireny vykop je potrebné po jeho zasypani do hibky 300 mm od povrchu zhutnit, aby
nedochdadzalo k deformacii upraveného povrchu. Struktiru vietkych vrstiev povrchu cestnej komunikacie a chodnika
je potrebné vratit do povodného stavu. Na zaklade zistenia skladby existujicej hornej ¢asti komunikacie alebo
chodnika a po dohode so zriadovatelom cestnej komunikacie je potrebné stanovit technicky rovnocenny sposob
vystavby a Upravy komunikacie.

Pri realizacii zemnych prac respektovat vykresovi dokumentaciu predmetnej stavby.

2.10.Starostlivost o Zivotné prostredie
Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do Zivotného prostredia a nenarusovania prirody.
Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doc¢asne zvyseny hluk a prasnost vyvolané pohybom mechanizmov.
Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spbsobené na Zivotnom prostredi boli minimalne, aby neprislo
19-04-02
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B/ SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

k znecisteniu pbédy, vody, ovzdusia, k poskodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu Zivocichov. Vsetky pristupové
cesty pouzivané pocas vystavby musia byt ocistené ak prislo k zneisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela
stavby. Po ukonéeni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vSetky poskodenia, ku ktorym doslo v dosledku
realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutd Skodu. Priestranstvd a plochy dotknuté stavbou da do
povodného stavu. Po ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie si zndme negativne vplyvy so zasahom do
Zivotného prostredia.

2.11.Likvidacia odpadu

Likvidaciu vzniknutého odpadu zabezpeli doddvatel stavebnych prac. Pri nakladani s odpadmi je povinny
reSpektovat zakon ¢. 79/2015
V_zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia 365/2015 Z.z. je vzniknuty odpad charakterizovany

nasledovne:

Zoznam predpokladanych odpadov nevyuzitelfnych ako zberna surovina

¢isLo ; KATEGORIA PREDPOKLADANE
ODPADU NAZOV ODPADU ODPADU MNOZSTVO

150101 Obaly z papiera a lepenky ] 20 kg
150102 Obaly z plastov ] 10 kg
200138 Drevo 0] 50 kg

Kategdria odpadov:

O — ostatny odpad

N — nebezpecny odpad

Zoznam predpokladanych odpadov vyuzitelnych ako zberna surovina

CisLo NAZOV ODPADU KATEGORIA PREDPOELADANE'
ODPADU ODPADU MNOZSTVO

170402 Hlinik a jeho zliatiny (kable) 0] 300 kg

170405 Zelezny $rot 0 1500 kg

Kategdria odpadov:
O — ostatny odpad
N — nebezpecny odpad

2.12.Poziarna ochrana

Vonkajsie elektrické vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN EN 50423-1:2006-03, STN 33 3300
(vonkajsie vedenia) a STN 33-2000-5-52:2012-04, STN 73 6005 (kablové vedenia) a na ktoré sa nevztahuje STN 730802
o poziarnej bezpecnosti stavebnych objektov.

2.13.Farebné znacenie voditov
Farebné znacenie zil vodi¢ov musi byt v stilade s STN EN 60445:2011-07 (33 0160) podla funkcie jednotlivych zil.

2.14.Bezpecnostné tabulky
Bezpecénostné tabulky umiestnit v zmysle STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200).

2.15.Bezpecnost prace

Podla Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. je riesené elektrické zariadenie skupiny B. Bezpodmienecne je potrebné dbat na
to, aby vsetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. s min.
kvalifikaciou podla § 22. Pracovné postupy je nutné zabezpecovat v zmysle sticasne platnych noriem a predpisov.
Akdkolvek manipulacia na navrhnutych el. zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobdam bez
elektrotechnickej kvalifikacie zakazana .
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Na zaistenie bezpec¢nosti os6b a majetku, ako aj hladkého priebehu el. montaznych prac sa musia plnit ustanovenia
STN 34 3100 ods. ¢, hl. IV., kde su stanovené podmienky pre vykonavacie prace na el. zariadeni, alebo v jeho blizkosti.
Zaverecné pokyny :

Projekt je spracovany podla harmonizovanych noriem STN, stavebného zdkona 237/2000 Z.z. a vyhl. ¢.378/1992
Zb. s podrobnostami potrebnymi pre realizaciu. Splnenim ich podmienok su splnené bezpelnostné poziadavky
citovanych zdkonov.

Pred odovzdanim objektu do uZivania sa musi urobit prva odborna prehliadka o ktorej sa spise sprava podla STN
33 1500 a STN 33 2000-6 . Akékolvek upravy a zasahy do el. instalacie moze robit iba osoba spdsobila v zmysle Zb.
508/2009 Z.z. a k tomu poverena.

Pri montaZi a udrzbe je potrebné dbat na bezpecnostné predpisy a ich dosledné dodrzanie. Pri pracach stavebného
charakteru musia byt dodriané ustanovenia Viyhl. SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. PoZiadavky na Gdribu a opravu elektrického zariadenia musia byt spinené v zmysle vyhlasky SUBP
a SBU 508/2009 zb.
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C/ SO01 Verejné osvetlenie

1. Zakladné technické udaje

1.1. Udaje o technickom zariadeni

Pocet rieSenych svetelnych bodov: 25

Miesto napojenia: na existujlci rozvod VO (povodny bod napojenia)
Typ vedenia: zemny kabel CYKY-J 4x10

Uzemnenie: pas FeZn 30x4

Ochrana proti atmosférickému prepatiu: zvodice prepatia

Ochrana pres skratom (pretazenim): Poistky NN

1.2. Zaradenie komunikdcii do tried podfa STN EN 13 201
Rieseny rozvod verejného osvetlenia slUZi pre osvetlenie miestnej komunikdacie a chodnikov. Cesta Sirky 7m s dvoma
jazdnymi pruhmi, s maximalnou povolenou rychlostou 50km/h, hustotou krizovatiek >3/km a normalnou
obtiaznostou jazdného Ukonu. Pre predmetné pozemné komunikacie pre motorové vozidla je stanovena trieda
osvetlenia MES. Pre chodniky vedla cesty su stanovené triedy osvetlenia P5.

2. Technické rieSenie
2.1. Kablovy rozvod

Navrhovany kablovy rozvod bude vyhotoveny kablom s celoplastovou izoldciou CYKY-J 4x10mm2. Zemné kablové
vedenia budu ulozené v zemi v ohybnych vinitych chrani¢kach HDPE 40 do pieskového 167ka. V chodniku v hibke 350
mm, v ceste v hibke 1000 mm. Kablovd trasu moZno prispdsobit a upresnit na zaklade miestnych podmienok a po
vyty&eni existujucich inZinierskych sieti. Trasa pokladky kabla bude chranena vystraznou féliou. Celkova di?ka trasy
podla stcasne dostupnych podkladov je 573m a 100m pre pripojenie do bodu napojenia na Sipkovej ulici.

Bod napojenia na existujlci rozvod VO sa nachadza na Sipkovej ulici. Novy rozvod bude rie$eny odboceni
z existujuceho vzdusného vedenia VO umiestneného na betdénovych podpernych bodoch spolu s NN distribu¢nym
vedenim. Odbocenie bude rieSené kablom CYKY-J 4x10, vedeny po podpernom bode smerom do poistkovej skrine SPP
0 C IV PO, osadenej vo vyske 2,5m nad zemou, na poistkové spodky. Osadi sa jedna poistka PNOQOO, ostatné fazové
vodice ostanu ako rezerva — nezapojené. Z poistkovej skrine bude kdbel CYKY-J 4x10 vedeny v ocelovej ochrannej
trubke do zeme. Z parcely 1866/37 bude vedeny do telesa cestnej komunikacie na parcele 1866/25, ktora bude
krizovana prostrednictvom uloZenia kdbla do vykopu v pevnej kdblovej chranicke s priemerom 63mm. Nasledne bude
kabel vedeny na parcele 1866/10 aZ na ulicu Ernesta Rotha do svorkovnice svetelného bodu 5/14.

Prechod vzdusného vedenia do kablového zemného vedenia je potrebné opatrit zvodicom prepétia a uzemnit.

Rozvody v telese stozZiara riesit kablami CYKY-J 3x1,5.

2.2. Osvetlovacie stoZiare

StoZiare uréené pre verejné osvetlenie musia spifiat v plnom rozsahu podmienky kladené normou STN 34 8340.

Prirubové stoZiare su vybavené Specialnymi skrutkami, ktoré znemoznuju odcudzenie namontovaného vyrobku.
Svietidla sa na hlinikové stoZiare upeviiuji bud priamo (hlavne sadové svietidla), alebo pomocou vyloznika. Di?ka a
uhol vyloZenia su vhodne volené pre dany typ osvetlovanej komunikacie.

Pri rekonstrukcii osvetlenia bude pouZitych 25 kusov (5/1 aZz 5/25) ocelovych pozinkovanych stoZiarov s prirubov
typu STK 60/80/3 s vyskou 8m ukotvenymi na zakladovom roste respektive podla doporuceni vyrobcu vid Priloha ¢.3.
Vo vrchole stipa umiestnit hlinikovy jednoramenny vyloznik s dizkou 0,5m typu V1T-05-D60-ZN respektive s dizkou
1m typu V1T-10-D60-ZN.
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2.3. Svietidla
Navrhujem pouZit svietidla s technoldgiou LED s vykonom 39W. Konkrétne svietidla vybrat na zéklade jednania
s objednavatelom, resp. prevadzkovatelom verejného osvetlenia s ohfadom na zvolenud koncepciu rieSenia osvetlenia
v danej lokalite tak, aby boli splnené nasledovné podmienky.

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

V pripade LED svietidla typu Lx pre osvetlenie vSetkych stanovenych tried komunikacii musi byt chromati¢nost
na Urovni 4000K a minimalny index podania farieb Ra=80.

Svetelny tok svetelného zdroja pri vsetkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie klesnut pod 80%
nomindlneho svetelného vykonu a to po dobu poZadovanej Zivotnosti LED svietidiel, t.j. 100 000
prevadzkovych hodin.

Krytie svietidla musi byt minimalne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych éasti a vody zarucuje
stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti vniknutiu prachu a vihkosti
dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla a zvysuje prevadzkovu spolahlivost
svietidla.

Primdarna ochrana pred prepatim minimalne na drovni 4 kV.

Merny vykon svietidla (vratane vSetkych strat), navrhnuté pre stanovené triedy komunikacii ME3c, ME4b,MES5,
ME6 musi dosahovat minimalne 110 Im/W.

VyZarovanie bez svetelného smogu (t.j.bez vyZarovania do horného polpriestoru).

Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stupen IK 08 — Vysoka mechanicka pevnost svietidla
zarucuje jeho odolnost proti Utokom vandalov, padu konarov, stromov ¢i padu fadu a snehu zo striech domov
a pod.

Svietidlo musi byt dostupné vo viacerych vykonovych verziach pre pouZitie pre rozne triedy osvetlenia.
Svietidld musia byt vyhotovené s moZnostou vymeny predradnika, alebo LED modulu priamo na mieste
prevadzky.

Svietidlo navrhnuté pre osvetlenie triedy komunikdacie ME3c, ME4b, ME5, ME6 musi byt vybavené
univerzalnou prirubou umozriujicou prichytenie priamo na stip a aj na vyloznik s  od 48mm do 76mm a s
moznostou zmeny sklonu na stoziari aj na vylozniku (+10°).

Svietidla musia byt vybavené technoldgiou kompenzaciu poklesu Ucinnosti LED didd a udrzatelnosti
svetelného toku po celd dobu Zivotnosti., t.j. 100 000 hodin. Svietidla vybavené LED didédami vykazuju pokles
svetelného vykonu pocas Zivotnosti svietidla. Moderné svietidld integruju do elektronickych predradnikov
dalsie funkcie, ktorymi priebezne kompenzuju pokles Ucinnosti a tym svietidlo dosahuje poZadované svetlo-
technické parametra pocas celej Zivotnosti.

Teleso svietidla a kryt svietidla musia byt vyrobené z jedného kusu materidlu metddou vysokotlakového
liateho hlinika a zarucit vysokd mechanickd pevnost, odolnost voci kordzii a stalost mechanickych parametrov.
Vyzbrojou svietidla musi byt elektronicky predradnik s PFC (Power factor correction) Elektronicky predradnik
zvysuje spolahlivost prevadzky a predlZuje Zivotnost pouZitych svetelnych zdrojov stabilizaciou napatia.
Elektronicky predradnik musi mat funkciu regulacie vykonu od externych zariadeni (rozhranie DALI alebo 1-
10V) pre dodato¢nu instaldciu dynamického riadenia svietidiel v zavislosti od intenzity premavky a
poveternostnych a ¢asovych podmienok.

Zaruka na svietidla musi byt garantovana minimalne pocas doby 10 rokov.

Ku kazdému typu navrhovaného svietidla musia byt dodané sdbory uréujice parametre svietidiel a ich
svetelnych zdrojov vo formate Eulumdata, vratane vsetkych naleZitosti pre overenie vypoctu, vratane
programu stmievania.

Sucastou navrhu musi byt kataldgovy list svietidla, ktory bude obsahovat vsetky poZzadované Udaje o svietidle
a prehlasenie o zhode.

Certifikaty CE a ENEC na svietidld, vydané autorizovanymi osobami alebo notifikovanymi osobami ktoré maju
opravnenie na posudzovanie zhody. Vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelno-technické parametre) musia byt
dolozené certifikovanou skuskou CE. Ak je uvedeny doklad vydany mimo SR a Ucastnik podd doklad v
pévodnom jazyku, si¢asne musi byt preloZzeny do Statneho jazyka, ktorym je slovensky jazyk, okrem dokladov
podanych v ¢eskom jazyku.

Svietidla musia byt vyrobené v sdlade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 60 598-2-1,
STN EN 55 015, STN EN 61 547, STN EN 60 000-3-2

Svietidlo musi byt originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat o tzv. retrofit svietidlo,
ktoré je mozné osadit aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou, Ziarivkou) aj LED zdrojom.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

Kazdy individudlny LED bod musi byt osadeny optikou z UV odolného materiélu, alebo musi byt pred LED bodmi
osadend jednotvarna optika, alebo musi byt optika osadena priamo na LED bode. Do dolného pol priestoru
musi svietidlo vyzarovat 100% svojho svetelného toku, do horného 0%.

Optiky musia byt chranené plochym vysoko odolnym priehladnym sklom, vyrobeného z UV odolného
materialu.

Chladenie svietidla — hlinikové telo svietidla, ktoré plni funkciu chladica; tepelné prepojenie svietidla so
stoziarom/vyloznikom (vdaka ¢omu sa Cast tepla odvedie do nosnej konstrukcie). Svietidlo musi byt chladené
len pasivne a nie aktivne pouZitim ventilatorov alebo podobnych zariadeni.

Svietidlo musi byt navrhnuté tak, aby voda po riom stekala (neostavala na niom) a tym ho samodistila. Tym je
zabezpeceny vyrazne lepsi samocistiaci efekt a zabranuje sa usadzovaniu necistot na povrchu svietidla.
Svetelné zdroje LED musia byt vybavené tepelnou ochranou.

Svietidla musia byt vybavené technoldgiou obojsmernej komunikacie s moznostou regulacie svetelného toku
umoznujucu pokrocild online sprdvu a centralne riadenie sustavy verejného osvetlenia v realnom case,
vratane diagnostiky poruch na Urovni svietidla.

Riadiaca jednotka obojsmernej komunikacie musi byt integrovana v telese svietidla, nie mimo svietidla.
Komunikacia medzi riadiacou jednotkou umiestnenou vo svietidle a riadiacou jednotkou umiestnenou v
rozvadzadi vyluéne prostrednictvom existujlcich vodi¢ov elektrickej siete v oboch smeroch, bez nutnosti
pouzitia pridavného komunikacného vedenia.

Riadiaca jednotka umiestnend vo svietidle umozZiiuje zapnutie/vypnutie svietidla, stmievanie v rozsahu od 1
do 100%, s krokom po max 2%.

2.4. Typizovana stoZiarova svorkovnica
Vyhotovenie:

Kompaktny montazny blok - kablovy privod s posuvnymi svorkami pre zemné kable.
Privod nn rozvodu sustavy VO TN-C zo spodu.
Vyvod do svietidiel zo spodu/z vrchu cez gumenu priechodku, resp. vyvodku.

Vseobecné technické parametre:

II. tieda izolacie, min. krytie: IP43

Max. 3 privodné vodice o priereze od 6 - 16 mm?

16 /80A, 250/500V

Vhodn3 pre dvierka stoZiara: 85x400mm

Vyhotovenie pre jednu tavnu poistku 400V, 2-16A, E14 resp. E27

Hlavné Casti su vyrobené z materialu s vysokymi izolaénymi parametrami a mechanickou odolnostou.
Poistkova rozvodnica sa upeviuje do vnutra stoZiara dvoma skrutkami M6.

Pre svetelné body 5/1 — 5/13 a 5/15-5/25 postacuju svorkovnice pre 2 privodné kable. Pre svetelny bod 5/14 je
potrebna svorkovnica s troma privodnymi kdblami.
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D/ PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

1. Dodavatelsky systém

Dodavatel stavebno- montaznych prdc bude uréeny investorom.

1.1. Udaje o dopravnych trasach na presun materidlu
Doprava materidlu sa uskuto¢ni vozidlami dodavatela stavebnomontaznych prac do stavebnej zény po statnych
cestdch a miestnych komunikaciach.

1.2. Zariadenie staveniska
Priestory a dalSie Specifické potreby pre zariadenie staveniska si zaisti doddvatel spolu so stavebnikom obvyklym
sposobom.

1.3. Zhrnutie podmienok
Stavebnik v spolupraci s doddvatefom a prevadzkovatefom el. vedeni upovedomi jednotlivych odberatelov o

obmedzeni dodavky elektrickej energie v zmysle zdkona ¢.251/2012 Z.z.
Pred zacatim vykopovych prac je nutné poZiadat vlastnikov resp. uzivatelov dotknutych pozemkov o povolenie
vstupov na pozemky a poziadat spravcov dotknutych podzemnych vedeni a zariadeni, aby vyty¢ili ich trasu.
Stavebnomontdazne prace a prace pod napatim (PPN) bude dodavatel stavby vykonavat podla technologickych
postupov VSD v sulade s platnymi bezpe¢nostnymi a prevadzkovymi predpismi a normami STN. Pripadné zmeny oproti
schvalenej projektovej dokumentacii vznikajlce pri realizacii stavby je nutné vopred pisomne odsuhlasit projektantom
stavby.

1.4. Navrh na elimindciu zostatkovych nebezpelenstiev
Stavenisko bude oznacené a zabezpecené proti vstupu nepovolanych oséb. Vykopy, kde hrozi nebezpedenstvo

padu osbb, budu ohradené, pripadne viditelne oznacené.

Na komunikaciach, kde hrozi zvySené nebezpecenstvo padu osbéb, vybehnutie alebo zbehnutie vozidla alebo
mechanizacnych prostriedkov, sa musia vykonat bezpeénostné opatrenia napr. ohradenie. Pri pracach vykonavanych
na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych dévodov alebo technologickych dévodov nemozZno ohradit, musi
sa zaistit bezpecnost prevadzky alebo osdb inym spdsobom napr. riadenim prevadzky.

MontdZne a demontdZne prace v blizkosti, v ochrannom pdasme alebo pri krizovani elektrickych vedeni budu
uskutocnené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spolahlivo uzemni skratovacimi supravami.
Uvedené opatrenie bude pouZité aj vzhladom na moznost Urazu spatnym prudom, alebo vplyvom indukovaného
napatia atmosférickymi vplyvmi alebo subeZnymi elektrickymi vedeniami.

Pocas montaznych a demontainych pric sa na konstrukcii musi priebezne vykondvat vystuZenie, vzopretie,
kotvenie a iné stabilizacné opatrenie podla technologickych postupov doddavatela. Pri konstrukcidch, pri ktorych nie
je zabezpeclena ich stabilita, je zakazané pouzivat jednoduché rebriky k montaznym alebo demontaznym pracam.

1.5. Podmienky uvedenia stavby do prevadzky
Podla vyhlasky ¢.508/2009 Z.z priloha 1 sa jedna o vyhradené technické zariadenia skupiny B. Zariadenie sa pred
uvedenim do prevadzky podrobi prvej odbornej prehliadke a skuske.

2. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Starostlivost a bezpecnost pri préaci a ochrana zdravia (dalej BOZP) pracujdcich na stavbe je zdkladnou povinnostou
vedenia stavby. BOZP vSeobecne riesi zakonnik prace.

Pocas stavebno-montaznych prac treba dodrZiavat zdkon NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov Vyhl. MPSV a R SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. Taktiez musia byt dodrzané
platné normy a to najma STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 34 3100-2001-08, STN 73 6005.
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Doddvatel stavby je povinny pocas stavebnej éinnosti reSpektovat poZiadavky vyplyvajuce:

>
>
>

YV V VYV A\

YV VvV

zo zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. 0 BOZP a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov,

z vyhl. MPSV a R SR ¢. 508/2009 Z.z.,

zo zdkona NR SR ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace aozmene adoplneni zdkona ¢. 82/2005 Z.z.
o nelegdlnej praci anelegdlnom zamestndvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov,

zo zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

zo zadkona €. 608/2003 Z.z. o Statnej sprave pre Uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie
aozmene adoplneni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a zmien: 536/2004 Z.z., 612/2004 Z.z., 290/2005 Z.z., 271/2008 Z.z., 265/2009 Z.z.
zo zadkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov,

z nariadenia vlady ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZziadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorSich predpisov
a nariadenie vlady ¢. 416/2005 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na
ochranu zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou vibracidm v zneni neskorsich predpisov,

z nariadenia vlady Sr ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami,

z nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

z nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

z nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z.z. o poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

z nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

zo zdkona NR SR ¢. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent
prevadzkou motorového vozidla a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zo zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zo zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnévani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

zo zakona ¢. 377/2004 Z.z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov,

zo zakona €. 139/1998 Z.z. o omamnych latkach, psychtropnych latkach a pripravkoch,

z vyhlasky ¢.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

z vyhl. €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,

z nariadenia vlady SR €. 286/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk, ktoré su zakazané
mladistvym zamestnancom, a ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti zamestnavatelom pri zamestnani
mladistvych zamestnancov,

zo zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

zvyhl. ¢. 121/2002 Z.z. o pozZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, z vyhl. ¢. 121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

zvyhl. C. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri

vystavbe a pri uZivani stavieb.
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D/ PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

Stavebnik poveri pre stavbu koordinatora bezpecnosti, ktory koordinuje plnenie Uloh pri realizacii prac na
stavenisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pred zacatim prac umiestni na viditelnom mieste
oznamenie podla prilohy ¢. 1 nariadenia vlada SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Pri montazi musia byt zachované predpisy pre montaz, pokyny a odporucania jednotlivych vyrobcov a predpisy pre
obsluhu zariadeni. Taktiez musia byt dodrZané technologické predpisy a vnitorné predpisy platné vo VSD, a.s.

V projekte navrhované stavebné Upravy si nevyzaduju realizaciu prac s osobitnym nebezpecenstvom podla prilohy
¢. 2 nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. je zhotovitel stavby povinny na tuto skutoénost upozornit stavebnika a
koordinatora bezpecnosti, aby mohli byt zabezpecené povinnosti a opatrenia vyplyvajice z platnych pravnych a
ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.
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PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

Vypracovany odbornou komisiou podla
STN 33 2000-5-51: 2010-05

1. Identifikané udaje

Stavba: ROZNAVA — UL. ERNESTA ROTHA REKONSTRUKCIA VO
Objekt: S001
Stupen projektovej dokumentacie: Dokumentacia pre realizaciu stavby

2. ZloZenie komisie

Predseda: Ladislav Szalai
Clenovia: Ing. Michal Belak
Ing. Ondrej Zudel

3. Podklady pre vypracovanie protokolu
STN 33 2000-5-51: 2010-05
Obhliadka miesta stavby

4. Popis technologického procesu a zariadenia

Predmetnd dokumentdcia stavby riesi rekonstrukciu verejného osvetlenia v Rozriave na ulici Ernesta Rotha.

5. Rozhodnutie

Vonkajsie vplyvy na jednotlivé prostredia su stanovené v zmysle normy STN 33 2000-5-51. Prostredie bolo uréené
na zaklade PNE 33 2000-3, STN 33 3220, STN 33 3240, STN 38 2156, vyhlaska ¢. 508/2009, vyhlaska SUBP ¢. 59/1982 a
dalSich suavisiacich predpisov a noriem. V posudzovanom priestore sa nevyskytuje priestor s nebezpelenstvom
vybuchu v zmysle STN EN 60079-10.

Supis priestorov a Ucel ich vyuZitia

Cislo Priestor Objekt/subor Vyuzitie
01 Vi SO01 Svetelné body verejného osvetlenia
Pozndmka:

| —vndtorny priestor (uplne klimatizované miesta)

Il — vnutorné priestory s trvalou reguldciou teploty

Il = vnutorné priestory s regulovanou teplotou

IV —vnutorné priestory bez reguldcie teploty

V — priestory pod pristreskom

VI —vonkajsie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)
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Tabulka uréenych vonkajsich vplyvov pre navrhovanu stavbu

i . Cislo priestoru
Koéd Vonkajsi vplyv o1 02 03
A — PROSTREDIE
AA | Teplota okolia AA3+AA4 - -
AB | Atmosférické podmienky AB3+AB4 - -
AC | Nadmorska vyska AC1 - -
AD | Vyskyt vody (vplyv dazda) AD2 - -
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 - -
AF | Vyskyt korozivnych alebo znecistujicich latok AF2 - -
AG | Mechanické namdhanie - narazy AG1 - -
AH | Mechanické namahanie - vibracie AH1 - -
AK | Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 - -
AL | Vyskyt ZivoCichov ALl - -
AM | Elektromagnetické, elektrostatické a ionizacné pésobenie AM1 - -
AN | Slnecné Ziarenie AN2 - -
AP | Seizmické ucinky AP1 - -
AQ | Burkova ¢innost AQ3 - -
AR | Pohyb vzduchu - - -
AS | Vietor AS1 - -
AT | Snehovd pokryvka AT2 - -
AU | Namraza AUl - -
B — VYUZITIE
BA | Sposobilost 0s6b BA4 - -
BB | Elektricky odpor fudského tela BB2 - -
BC | Dotyk os6b so zemou (s ¢astami, ktoré maju potencial zeme) BC2 - -
BD | Podmienky uUniku v pripade nebezpecenstva BD1 - -
BE | Povaha spracovavanych a skladovanych latok BE1 - -
C - DRUH STAVBY
CA | Konstrukéné materidly CAl - -
CB | Stavebna konstrukcia CB1 - -

6. Zdovodnenie

Komisia takto rozhodla na zaklade obhliadky miesta vystavby a podkladov.

V RoZiave dnia 5.8.2019
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Struény zoznam vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010-05

A- Prostredie
Teplota okolia Narazy Prechodné javy v us aZz ms oblasti Siriace sa
vedenim v jednom smere
AA1  -60°C +5 °C AG1 Slabé AM-23-1 | Kontrolovana uroven
AA2  [-40°C +5°C AG2 Stredné aAM23-2 | Strednad Uroven
AA3  [-25°C +5°C AG3 Silné AM23-3 | Vysoka uroven
AA4  |-5°C +40°C Vibracie Oscilacné prechodné javy Siriace sa vedenim
[AAS  [+5°C +40°C AH1 Slabé AM-24-1 | Strednd Uroven
AA6  [+5°C +60°C AH2 Stredné AM-24-2 | Vysokd uroven
AA7  -25°C +55°C AH3 Silné VyZarované vysokofrekvencné javy
IAA8  |-50°C +40°C Al Iné mech. namdhania AM-25-1 | Zanedbatelna Groven
Vzduch Vyskyt rastlinstva AM-25-2 | Stredna Uroven
Teplota Relativna vihkost | AK1 Bez nebezpecenstva AM-25-3 | Vysoka uroven
AB1  -60°C +5°C 3% 100% AK1 Bez nebezpecenstva Elektrostatické vyboje
AM-31-1 | Nizka Uroven
AB2  [-40°C +5°C 10% 100% Vyskyt Zivocichov AM-31-2 | Strednd Groven
AB3  [-25°C +5°C 10% 100% ALl Bez nebezpecenstva AM-31-3 | Vysoka uroven
AB4  |-5°C +40°C 5% 95% AL2 Nebezpeéné AM-31-4 | Velmi vysoka Uroven
AB5  [+5°C +40°C 5% 85% Elektromagnetické, elektrostatické] AM-41-1 | lonizacie
AB6  [¥5°C [60°C  [10% 100% | aionizujtce vplyvy, harmonické, | sine¢né Fiarenie
AB7 |[25°C  [55°c [10%  [100% | medziharmonické AN1 Slabé
AB8  |-50°C +40°C 10% 100% AM-1-1 | Kontrolovand uroven AN2 Stredné
Nadmorska vyska AM-1-2 | Normalna Uroven AN3 Silné
AC1 <2000m AM-1-3 | Vysokad uroven Seizmické ucinky
AC2 | >2000m Signalne napdtia AP1 Zanedbatelné
Vyskyt vody AM-2- Kontrolovand uUroven AP2 Nizky stuperi zavaznosti
AD1 | Zanedbatelny AM2-2 Normalna uroven AP3 Stredny stupen zavaznosti
AD2 | Kvapky AM-2-3 | Vysokad uroven AP4 Velky stupen zavaZnosti
AD3 | Rozprasovanie Zmeny amplitudy napatia Blesky
AD4 | Striekanie AM-3-1 | Kontrolovand uroven AQl Zanedbatelné
AD5 Prud AM-3-2 | Normalna Groven AQ2 Nepriame ohrozenie
AD6 | Viny AM-4 Nesymetria napatia AQ3 Priame ohrozenie
AD7 | Zaplavenie AM-5 Zmeny frekvencie Pohyb vzduchu
AD8 | Ponorenie AM-6 Indukované AR1 Slaby
Vyskyt cudzich pevnych telies nizkofrekvenéné napatial AR2 Stredny
AE1 Zanedbatelné AM-7 Jednosmerné prudy AR3 Silny
AE2 | Malé v AC sietach Vietor
AE3 Velmi malé VyZarované magnetické polia AS1 Slaby
AE4 Mald prasnost AM-8-1 | Stredna uroven AS2 Stredny
AE5 | Stredna prasnost AM-8-2 | Vysoka uroveri AS3 Silny
AE6 Silna prasnost Elektrické polia Snehova pokryvka
Koroézia AM-9-1 | Zanedbatelna droven AT1 Zanedbatelna
AF1 Zanedbatelna AM-9-2 | Stredna Uroven AT2 Mierna
AF2 Atmosféricka AM-9-3 | Vysoka uroven AT3 vyznamna
AF3 Obcasna AM-9-4 | Velmi vysoka troven Namraza
AF4 | Trvald AM-21 Induk. oscil. napatia AU1 Bez namrazy
Prechodné javy v nanosek. oblasti | AU2 Lahkd ndmraza do 1kg/m
Siriace sa vedenim v jednom smere] AU3 Tazka ndmraza do 2kg/m
AM-22-1 | Zanedbatelna uroven AU4 Kritickd ndmraza do 3kg/m
AM-22-2 | Strednd Uroveri AU5 Kritickd namraza do 5kg/m
AM-22-3 | Vysoka uroveri AU6 Kritickd namraza do 8kg/m
AM-22-4 | Velmi vysokd Uroven AU7 Kritickd ndamraza do 12 kg/m
AU8 Kritickd ndmraza do 18kg/m
AU9 Kritickd ndmraza nad 18 kg/m
B- VyufZitie
Spdsobilost oséb Dotyk oséb so zemou (s éastami, ktoré majui Povaha spractivanych alebo skladovanych latok
BA1 Laici potencial zeme)
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 | Bez vyznamného nebezpecenstva
BA3 Postihnuty BC2 Zriedkavy BE2 | Nebezpecenstvo poZiaru
BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE3 | Nebezpecenstvo vybuchu
BAS Znalé osoby BC4 | Trvaly BE4 | Nebezpecenstvo kontamindcie
BB Elektricky odpor ludského tela Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva

BD1 Mald hustota oséb/ lahky tnik
BD2 Mald hustota oséb/ obtazny unik
BD3 Velkd hustota 0s6b/ lahky unik
BD4 | Velkd hustota oséb/ obtazny Unik
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C- Stavba

Druh stavby
CA Konstrukéné materidly CB Stavebna konstrukcia
CAl Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfia
CB3 Pohyb
CB4 Pruznd alebo nestabilna
19-08-02-P1
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Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni v zmysle § 4 ods. 1 zakona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Pri spravnej montdzi EZ, pri uplatneni platnych legislativnych a technickych predpisov v oblasti ochrany zdravia pri
praci na elektrickych zariadeniach, pri uplatneni platnych bezpecnostnych a technologickych postupov, ndvodov na
montaz a obsluhu nevzniknd neodstranitelné nebezpecenstvd a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zakona. Zoznam
neodstranitelnych nebezpelenstiev a ohrozeni:

Neodstranitelné
nebezpeéenstvo/
ohrozenie/
stav/vlastnost
poskodzujuica
zdravie

Neodstranitelné
ohrozenie

Popis ohrozenia

Navrh ochrannych
opatreni

Mechanizované
naradie - elektrické,
pneumatické
vseobecne

Porezanie rotujicim
nastrojom

* porezanie rotujucim nastrojom (brusiacim, rezacim
kotucom), pri styku ruky s nastrojom napriklad
pri neziaducom uvedeni do chodu;

Oboznamenie s navodom na obsluhou
pracovného prostriedku, pridelenie a pou-
Zivanie OOPP, dodrziavanie technologic-
kych

a bezpecnostnych postupov

Uraz elektrickym
Pridom na zariade-
niach nn, vn

Uraz el. prudom pri
¢innosti na vzdus-
nych

vedeniach

*dotyk, alebo pribliZzenie k vedeniam nizkeho

a vysokého napatia pri neopravnenom pohybe oséb
na stoZiaroch vedenia, dotyk, alebo priblizenie os6b
a zariadeni pri pohybe pod vedeniami, dotyk

so spadnutym vedenim, Uraz spésobeny tzv.
krokovym napéatim na zemi od spadnutych vedeni;

Odborna spdsobilost, pouZivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Prace a pohyb
Zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

Pad predmetu z
vysky

* pad predmetu a materialu z vysky na zamestnanca
s ohrozenim a zranenim hlavy (naradie, montazny
material a pod.);

* pad umyselne zhadzovaného demontovaného
materidlu alebo jednotlivych predmetov z vysky;

* nahodny pad materialu z montaznej plosiny;

Odborna spdsobilost, pouZivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Prace a pohyb
Zamestnancov vo
vyskach a nad
volnou hibkou

Pad zamestnanca
pri vystupe a
zostupe

* pad zamestnanca pri vystupe a zostupe na
montéznu plosinu a na miesta prace vo vyskach;

Odborna spésobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Prace a pohyb
zamestnancov
vo vyskach a nad
volnou hibkou

Pad zamestnanca
z vratkych
konstrukcii

* pad z vratkych konstrukcii a predmetov, ktoré nie
su urcené pre pracu vo vyske ani k vystupom
na zvysené pracovisko;

Odborna spdsobilost,
pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych
a bezpecénostnych postupov,
spravna organizacia prace

Prace a pohyb
zamestnancov
vo vyskach a nad
volnou hibkou

Pad zamestnanca
z vysky

*pad zamestnanca z vysky - z volnych nezaistenych
okrajov stavieb, konstrukcii a pod.;

* pri praci a pohybe os6b na leseni;

* pri odoberani bremien dopravovanych el. vratkom,
Zeriavom na nezaistené podlahy;

* pri zhotovovani debnenia, betdnovania a oddebrio-
vania a pod.;

* pri praci a pohybe v blizkosti volnych nezaistenych
otvorov v obvodovych stenach (balkénové dvere,
loggie), u schodiskovych ramien a podest,
vytahovych $acht, otvorov a prestupov v podlahach
o velkosti nad 25 cm (napr. pre zvislé potrubia,
medzery medzi konstrukénymi prvkami podlah);

* pri natieracskych pracach najroznejsich konstrukcii
a zariadeni vo vyske;

* pri Splhani a vystupovani po konstrukénych
prvkoch stavby, po konstrukcii lesenia;

* pri montdazi a demontazi leSenia, pri zrateni
leSenia, prevrateni nekotveného a pojazdného
lesenia;

Odborna spdsobilost,
pouZzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych
a bezpecénostnych postupov,
spravna organizacia prace

Stavenisko -
pracovisko, podlahy
a komunikacie —
pohyb os6b

Pad osoby do hibky

* pad do hibky (do vykopov, priehlbin, podmyknutie
pri chddzi po svahoch a pod.);

PouZivanie OOPP, dodrziavanie technolo-
gickych a bezpecnostnych postupov,
spravna organizdcia prace
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Stavenisko -
pracovisko, podlahy
a komunikacie -po-
hyb os6b

Pad osoby na rovine

* pad, narazenie réznych casti tela po naslednom
pade v priestoroch staveniska, podvrtnutie nohy pri
chodzi 0séb po staveniskovych komunikaciach a
podlahach, pracov. schodikoch, rampach,
vyrovnavacich mostikoch, lavkach, plosinach a inych
pomocnych pracovnych podlahach;

* poSmyknutie pri chddzi po teréne, zablatenych,
zasneZenych a namrznutych komunikaciach a na
vonkajsich staveniskovych priestoroch;

Pouzivanie OOPP,

dodrZiavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Bremena a pred-
mety- pad z vysky

Pad predmetov
z vysky

* pad predmetov a materialu z vysky

na zamestnanca s ohrozenim a zranenim hlavy
(ndradie, montazny material a pod.);

* pad umyselne zhadzovaného demontovaného
materialu alebo jednotlivych predmetov z vysky;
* ndhodny pad materialu z montaznej plosiny;

Odborna spdsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Vystupy a zostupy

Pad zamestnanca

* pad zamestnanca pri vystupe a zostupe na zvysené

PouZivanie OOPP, dodrZiavanie technolo-

pri vystupe miesta prace; gickych a bezpecnostnych postupov,
a zostupe spravna organizdcia prace
Zvdranie Ohrozenie * ohrozovanie zvaraca pri vdychovani Skodlivin Kazdé pracovisko musi byt vybavené ru¢-
zvéraca splodinami | vznikajucich pri zvarani — pésobenie aerosélov, nymi hasiacimi pristrojmi alebo inymi ha-
prachov, dymu; siacimi prostriedkami uréeného druhu a
v urcenom mnozstve; Odborna spbsobi-
lost, pouzivanie OOPP dodrziavanie tech-
nologickych a bezpecnostnych postupov,
spravna organizacia prace
Zvdéranie el. Popalenie zvaraca * popalenie o horuce povrchy; Kazdé pracovisko musi byt vybavené ru¢-
oblukom * popalenie roznych ¢asti tela rozstavenym kovom, | nymi hasiacimi pristrojmi alebo inymi ha-

rozstrekom strusky apod.;

siacimi prostriedkami uréeného druhu a

v urcenom mnozstve; Odborna spbsobi-
lost, pouzivanie OOPP, dodrZiavanie tech-
nologickych a bezpecnostnych postupov,
spravna organizacia prace

Ru¢na manipulacia

Pad bremena na
dolné a horné kon-
Catiny

* pad bremena na dolné a horné koncatiny,
narazenie bremenom;

* pohmozZdenie a narazenie ruk a n6h pri vysmyknuti
a vykiznuti bremena z ruky;

Odborna spésobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Motorové vozidla

Dopravné nehody

- zasiahnutie osoby
materidlom po
otvoreni bo¢nic -
naraz vozidla

na prekazku-zidenie
vozidla

* kontakt vozidla s osobou, s inym vozidlom alebo
pevnou prekazkou - dopravné nehody:

- zrazka vozidiel (Celna, z boku, zozadu)

- ndraz vozidla na prekazku

- prevratenie vozidla

- zidenie vozidla mimo vozovku

- ndjazd, prejdenie, zachytenie, prirazenie a zrazenie
osoby vozidlom

- prirazenie alebo pritlacenie osoby vozidlom k Casti
stavby ¢i inej pevnej konstrukcii;

* zasiahnutie pracovnika materidlom a predmetmi
pri otvarani bocnic a zadného cela;

* zranenie pracovnika materidlom spadnutym z
korby (loZnej plochy) vozidla;

* ndraz vozidla na prekazku, prevratenie vozidla;

* neziaduce samovolné rozbehnutie;

Odborna spdsobilost na vedenie motoro-
vych vozidiel a stavebnych strojov, pouzi-
vanie OOPP, dodrziavanie technologickych
a bezpecénostnych postupov, spravna orga-
nizacia prace

Nebezpecné otvory
a jamy

Prepadnutie osoby

* pady os6b do priehlbni, $acht, kanalov, otvorov,
jam a pod.;

* prepadnutie nedostato¢ne pevnymi a tnosnymi
poklopmi a prikrytim otvorov;

* prepadnutie cez nednosné prvky a konstrukcie
umiestnené na priechodzich plochach staveniska;

Odborna spésobilost, pouZivanie OOPP,
dodrZiavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Vykopy —
vykonavanie pazeni

Deformacie,
zrdtenie
paZenia zavalenie

* deformacie, zrutenie paZenia a nasledné zavalenie
a udusenie zamestnancov vo vykopoch;
* poskodenie Casti paZenia a strata jeho funkcie;

Odborna spésobilost 0séb vykonavajucich
paZenie, pouZivanie OOPP, dodrZiavanie
technologickych a bezpeénostnych postu-
pov, sprdvna organizacia prace
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a udusenie osoby
vo vykope

* zavalenie, zasypanie a udusenie zamestnancov pri
vstupe a praci vo vykopoch;

InZinierske siete na
Stavenisku (krizo-
vatky, subehy s ob-
jektom vystavby,
elektrina, plyn, hor-
lavé latky, voda,
teplo)

Ohrozenie zdravia a
bezpecénosti pracov-
nika vykonavaju-
ceho

pracu v blizkosti
inZinierskych sieti

*poskodenie inZinierskych sieti a z toho vyplyvajucej
ohrozenia zamestnanca;

Odborna spbsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrZiavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace, dodrziavanie poZiadaviek spravcov
inZinierskych sieti (v stanoviskach k stav-
bam, v legislative, normach atd.)

Statika objektov
suvisiacich s vystav-
bou

Nebezpecenstvo
zratenia pri montazi

*pdad zamestnanca z vysky;

pad predmetov a materidlu z vy$ky na zamestnanca
s ohrozenim a zranenim hlavy (naradie, montazny
material a pod.);

Odborna spdsobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Profil terénu

a prekazky ktoré
zasahuju do
priestoru vystavby

Nebezpecenstvo pri
montaznych pra-
cach

*pad zamestnanca z vysky;

Odborna spésobilost, pouzivanie OOPP,
dodrziavanie technologickych a bezpec-
nostnych postupov, spravna organizacia
prace

Pohyb cudzich os6b
a mechanizmov
v priestore vystavby

Ohrozenie cudzich
0s0b pocas vystavby

*pad os6b z vysky;
pad predmetu z vysky;

Zabezpecenie a oznacenie staveniska, vy-
znacenie bezpecnych tras pohybu v mies-
tach dotknutych stavebnymi upravami

Poznamka :

Vykopy

Kopanim vykopov, odstrariovanim zeminy sa narusuje povodny rovnovazny stav zeminy, dochadza k tahovym a Smykovym sildm v obnazenych
stenach vykopu, ktoré je nutné nahradit umelo, inak by doslo ku zrdteniu steny. K poruche stability zeminy vedie vietko, ¢o zvySuje napétie v
zemine a vsetko, €o znizuje pevnost zeminy.

NajdéleZitejie priiny zvy$ovania napati : zvi&ienie hibky vykopu, nasytenie zeminy vodou, vodny tlak v trhlindch zeme, hmotnost vykopanej
zeminy, strojov, a pod. na povrchu pri hrane vykopu, otrasy a vibracie vyvodzované, prevadzkou strojov, vozidiel a pod. VSeobecne plati, Ze
¢im ma zemina vacsi obsah vody, tym tazsie a zloZitejsie je zaistovanie stability stien a svahov v nej vytvorenych.

Stavba podpernych bodov

Nosné konstrukcie (stoZiare, piliere a pod.) je mozné mechanicky zatazit az po dosiahnuti mechanickych vlastnosti novo beténovanych zékla-
dov (po vytvrdnuti betdnu) alebo po dostato¢nom zhutneni zeminy pri ich osadzovani priamo do zeme, resp. zaistenim tychto konstrukcii
kotvami alebo vzperami pre zabezpeclenie ich stability. Pri opravach betdnovych a Zelezobetonovych konstrukcii je potrebné postupovat podla
schvalenych technologickych postupov.

19-08-02-P2
List ¢.: 3/3




PRILOHA ¢. 3

SPOSOBY KOTVENIA OSVETLOVACICH
STOZIAROV

Poznamka: Priloha prevzatd z kataldgu osvetlovacich stoZiarov spoloénosti ELV PRODUKT a.s.
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ZAKLADY A ZAKLADOVE ROSTY STOZIAROV
BASEMENTS AND GRILLAGE BASES OF POLES

Tab.1 INFORMATIVNE UDAJE

Tab.1 INFORMATIVE DATA

max.Md <E | Rozmer zakladu
[kNm ] (m | Alm] | H[m]
10 1,35 0,50 1,35
15 1,50 0,50 1,50
25 1,80 0,50 1,80
12 1,35 0,60 1,35
17 1,50 0,60 1,50
29 1,80 0,60 1,80
16 1,35 0,80 1,35
23 1,50 0,80 1,50
38 1,80 0,80 1,80
20 1,35 1,00 1,35
28 1,50 1,00 1,50
50 1,80 1,00 1,80
25 1,35 1,20 1,35
35 1,50 1,20 1,50
60 1,80 1,20 1,80
30 1,35 1,40 1,35
40 1,50 1,40 1,50
70 1,80 1,40 1,80

KOTVENIE V ZEMI KOTVENIE K ZAKLADOVEMU ROSTU ZAKLADOVY ROST
GROUND ANCHORING GRILLAGE BASE ANCHORING GRILLAGE BASE
AxA AxA Zakladovy rost - stoziar
i -
minoD | |18 M | min.100 <:>Grlllage base -
|
N ’ K 1%
10 ;’1:4'1‘ N ///"*;.‘;. s ’:// : //‘/,;,.
g PR R4 . : ;e =) & 4. LA 7 /~4'q::.:
B e R R e R e e
e ! AT 4e ; % !
. . ; | | - |
V.o "7 | , P. 5 T/ ‘/ /‘ .:'v'
s ’ — . ) S
e v = TE e s al .
V>~ i '”b"v‘A'P":? A e E VA sy ) V. R
%020 L A LS AL ﬁy
o
water drain
[
o 19
|
@ - {] o =
o
° 3 i
Q \6 Q { AP
Betén C20/25 Beton C20/25 C
Concrete C20/25 Concrete C20/25 B

Md - vypocitany klopny moment Md - calculated overturning
alebo maximalny klopny moment or maximum
moment vo votknuti/kotveni overturning moment at
(udaj M z tabulky stoziarov) embedding/anchoring

(data from poles table)

ZAKLADOVY ROST / GRILLAGE BASE

M=d L L1 B C
Typ/Type (mm) (mm) [ (mm) [ (mm) | (mm) kg
ZR 1-5 20 400 45 300 240 1"
ZR 2-12 24 600 45 400 300 16
ZR 3-15 30 700 55 500 400 28
ZR 4-20 36x3 1000 65 600 500 48

Beténovy zaklad pre stoziare s ukotvenim v zemi alebo na zakladovu prirubu
podla Eurokédov ma mat priblizne rozmery, ktoré su uvedené v tabulke ¢€.1.
Tabulka plati pre sidrzné zeminy bez pritomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F
tuhé a lepSie, zeminy skupiny S a G stredne ulahnuté a lepsie, horniny skupiny R
bez obmedzenia. Pri inej zemine doporu¢ujeme vykonat vypocet a navrh nového
zakladu. Pre spravnost urgenia je potrebné vykonat kontrolny vypocet vzhladom
na unosnost pody a taktiez overit’ zhodnost’ rozmerov stoziara, zakladu a
zakladového rostu.

According to the Eurocodes concrete foundation for poles anchored into ground or to a grillage base should be of approximate
dimensions listed in the Table 1. The data from the Table are applicable for cohesive soil with no appearance of groundwater, for F soil
group - solid and higher, S and G soil group - middle-density and higher, rocks of R group with no limits. When anchoring into another
kind of ground, it is recommended to provide calculations and design of a new foundation. For correct application it is necessary to
provide a control calculation taking into account the ground bearing capacity and to verify compliance of the pole, foundation and

grillage base dimensions.
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ZAKLADY A ZAKLADOVE ROSTY
BASES AND GRILLAGE BASES

ZAKLADY

BASES

ZAKLADOVY ROST

GRILLAGE BASE

Podlievka (Cementova
expanduijlica zalievkova malta) ‘Stoziar Navadzaci tffi Typ/Type kg
Grout (cement-based Pole Guiding pin ZR-24-320-4 | 122
expanding grout)
. .. 640
3200 Priruba stoziara
o Pole flange M48x3
e}
° Rovina + 2mm na 1m oiaa L
S Level £ 2mm per 1m o ‘ |
o o, Nastavovacia matica ®
3 S Adjusting nut “ “
A 0 A 0 3 Volna abléna 8 L U
SV 8"y Vataad s, o
NI A ™| Loose metal plate - \ \
< SA P A o Zakladovy rost | |
o /; (o e - [‘ ‘]
200 2L Grillage base | |
PR A Staveb. ocel (doda investor) R W o
0000000000000 Navrhne projektant zakladov ‘ ‘
NN AR Constr. steel (supplied by investor)
a To be designed by structural engineer 250
640
|
Y , . +
3 T ZAKLADOVY ROST 3 - C i
alx =(D)-- 3 GRILLAGE BASE
LO I co ‘
~ e | & ‘ ‘ ‘
Typ/Type kg “O- [ -O-
ZR-48-920-8*| 315
Znacka * - staré oznacenie ZR-36-460 Znacka
ok * - previous labeling ZR-36-460 Mark

Hodnoty a,b,h urci projektant
podla unosnosti pody

Values a,b,h to be determined
by designer according to

properties of sail

1500

B3 M 48x3
| |
I
| | il
] o Il ?
o) 1= |
| | |
| | |
[ T |
\ | |
| | |
| | |
ol | | |
<0 | |
L | |
T i i i
o
N
1100
460,460
L
SR S
3 | | |
o < | |
SRR RS
4 D 1 Ne |
\ \ D
=% - — 9
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UZAVRETE MATICE A KOTEVNE SKRUTKY
CLOSED NUTS AND ANCHOR BOLTS

UZAVRETA MATICA

CLOSED NUT

DIN 1587

d Vaha 100ks/Weight 100pc (kg) [ s (mm) e(mm) [ m(mm) h (mm) dk(mm)

M 12 2,83 19,0 21,10 10,0 22,0 18,0
M 16 5,43 24,0 26,75 13,0 28,0 23,0
M 20 10,40 30,0 33,53 16,0 34,0 28,0
M 24 21,60 36,0 39,98 19,0 42,0 34,0
M 30 36,70 46,0 52,00 24,0 52,0 42,0

dk
|
|
I

Wj W

KOTEVNA SKRUTKA
ANCHOR BOLT

Typ/Type M (mm) L1(mm)| L (mm) kg
KS 10-200 10 25 200 0,25
KS 20-400 20 45 400 1,20
KS 24-600 24 45 600 2,40
KS 30-700 30 55 700 4,20
KS 36-1000 36x3 55 1000 8,30

UZEMNENIE STOZIAROV
EARTHING OF POLES

UZEMNENIE VO VNUTRI DRIEKU
EARTHING INSIDE THE SHAFT UZEMNENIE NA DRIEKU
EARTHING OUTSIDE THE SHAFT

ZAVIT M8 . .
(IBA PRE STOZIARE S NIEDAX LISTOU) ZAVIT M10 ) UZEMNOVACI PASIK 30x4
(OSVETLOVACIE STOZIARE)  (VYSKOVE, NIEKTORE TYPY
THREAD M3 OSVETLOVACICHA
(ONLY FOR POLES WITH NIEDAX RAIL) THREAD M10 SPECIALNYCH STOZIAROV)
(LIGHTING POLES)
EARTHING STRAP 30x4
(HIGH-RISE, SOME TYPES OF
. LIGHTING AND SPECIAL POLES)
NIEDAX LISTA DVIERKA
NIEDAX RAIL DOOR

10,5




Prefabrikované zaklady ELV Produkt - PZR

ELV Produkt a.s. Precast foundations type PZR

Pouzitie

Prefabrikované betdénové zaklady PZR
su vhodnou alternativou zakladovej
patky vylievanej na mieste. Svoje
vyuzitie najdu vSade kde je stazeny
pristup domieSavacom betdnu, alebo je
nepraktické zabezpecovat betdnovanie
mokrym procesom.

Konstrukcia

Prefabrikovany zaklad je vyrobeny z vi-
brovaného beténu. Obsahuje kotevné
skrutky pre kotvenie stoziarov alebo
inych konstrukcii s kotevnou platfiou.
Rozostup skrutiek je zhodny zo zakla-
dovym rostom typu: ZR1-5. Vo dvoch
protifahlych stranach su otvory pre ve-
denie kablov. Horna hrana zékladu ma
byt osadena 100mm nad uroviou
terénu. Okolita zasypova zemina ma
byt zhutnena. Unosnost zakladu je
zavisla na kvalite pody.

Usage

Precast concrete foundations PZR are
designed to be an adequate alternative
for a foundation filled-up at site. They
are mainly used in places difficult to
reach by a concrete agitation truck or
for the reason of impracticability of wet-
concreting.

Construction

Precast concrete foundation is made of
vibrated concrete. It consists of anchor
bolts for anchoring of steel poles or
another  constructions with anchor
flange. Distance between anchor bolts
corresponds to those on a grillage base
type ZR1-5. Two cable holes are
situated on two opposite sides. Top
edge of foundation must be embedded
100mm over ground level. Surrounding
backfill earth soil must be rammed.
Bearing capacity of a concrete foun-
dation depends on the quality of soil.

i
i
!
366 i
T
PZR 1 240 i o
i || JM20 ©
| T
|
! L%
: e o
4, . |. -l 0
1‘ ) A_i 2 I o
L]
Podorys NV THIIY ©
.- ) B 4" 8
| -
X i
!
|
i
240 _, 5
366 i
|

Hmotnost' 198kg
Weight 198kg

Vyber prefabrikovaného zakladu PZR k jednotlivym stoZiarom treba prekontrolovat’ vypoctom podla platnych

noriem. Pre spravny vyber zakladov su potrebné nasledovné udaje:

- typ stoziara
- typ vyloznika

- typ alebo udaje svietidla (naveterna plocha, rozmer, hmotnost)

- pbda

- lokalita umiestnenia alebo zakladna rychlost vetra a kategoéria terénu podla EN 1991-1-4

Selection of a precast concrete foundation type suitable for a particular pole has to be verified by calculation

according to existing legislation. To select a suitable foundation the following information is required:

- type of pole
- type of bracket

- type or parameters of lamp (windward surface area, dimensions, weight)
- type of earth soil
- site location or basic wind velocity and terrain category according to EN 1991-1-4
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Hlavné zasady pre montaze ocelovych osvetlovacich stoziarov
Main principles for assembling of steel lighting poles
1. Stoziare sa osadzaju do beténovych zakladov v zavislosti od Unosnosti pddy. Betdnovy zaklad mdze byt pre osadenie
stoziara so zemou €astou, alebo pre stoziar s prirubou kotvenia na kotviaci rost, alebo kotevnu skrutku, beténovy zaklad
musi mat otvory pre vstup a vystup el. kdblov, uzemnovaci zvod a otvor pre odvod vody.
2. Osvetlovacie stoziare sa maju stavat tak, aby dvierka stoziarovej zvodnice boli umiestnené proti smeru jazdy vozidiel,
alebo kolmo na smer jazdy. Osvetlovacie stoziare postavené na zelezniénom priestranstve maju dvierka v smere osi

kolajiska. Pri stavbe zakladov je nutné dbat na tuto podmienku vzhladom na orientaciu vstupnych otvorov pre kabel.

3. Po vyzreti betonového zakladu (min.21 dni) sa stoziar osadi - zafixuje a az potom sa zaistuju el. kable do stoziara,
pripadne i uzemnovaci zvod.

4. Montaz svietidiel, resp. vyloznikov a svietidiel na stoziar je mozné vykonat pred osadenim stoziara do zakladu, alebo
az po osadeni stoziara pomocou montaznej plosiny.

5. Montaz elektrickej vyzbroje a elektroinstalacie méze vykonavat len osoba k tomu opravnena.

6. Stoziare maju byt chranené pred atmosferickymivybojmi podla STN EN 62305-3:2012, STN 33 2000-5-54:2012 vyber a
stavba elektrickych zariadeni, uzemnovacie sustavy a ochranné vodi¢e. Napojenie zvodu je mozné z vnutornej, resp.
vonkajSej strany.

7. Pri montazi je nutné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pre dany druh montaze.

8. Pri manipulacii sa nesmu pouzivat ocelové lana, aby nedos$lo k poskodeniu povrchovej Upravy.

9. Stoziare, ktoré nemaju povrchovd Upravu vykonanu ziarovym zinkovanim , su natreté zakladnym naterom. Pri dodavke

takychto stoziarov je vyrobca povinny udat druh pouzitého zakladného nateru, aby uzivatel mohol pouzit spravny vrchny

nater.

10. Podrobny postup montéze je povinna vypracovat ta organizacia , ktora zabezpecuje realizaciu montaze stoziarov.
Doporucujeme konzultovat' s vyrobcom.

11. Po ukonéeni montaze stoziara a pred uvedenim do uzivania je nutné vykonat vychodziu reviziu v zmysle STN 331500.
12. Montaz vyskovych stoziarov a stoziarov nasuvanych tvori samostatnu Cast. Vid. strana 47 - 48.

13. Na betobnovom zaklade odporu¢ame vytvorit spadovu strieSku.

1. Poles are embedded into a concrete basement depending on ground bearing capacity. Concrete basement can be
used for poles with a ground segment or with a flange used for anchoring on a grillage base or bolts. Concrete basement
must be provided with holes for el. cables, earthing and water draining.
2. When installing lighting poles position the pole doors backward to traffic or perpendicular to it. Lighting poles placed
in the railway area have their doors in track centre line direction. While preparing concrete basement, it is necessary to
respect the requirement regarding orientation of entrance cable holes.

3. After maturing of concrete basement (min. 21 days) a pole is embedded and fixed. Only after that electrical cables or
earthing wire might be provided.

4. Fixation of luminaires with or without brackets can be performed before embedding of a pole into concrete basement
or after embedding with the help of an assembly platform.

5. Electro-installation can be provided by an authorized person only.

6. Poles are to be protected against atmospherical discharges in compliance with STN EN 62305-3:2012,
STN 33 2000-5-54:2012 Selection and construction of electrical devices, earthing sets and protective conductors. Cable drop
connection is enabled both from inside and outside.

7. While assembling it is necessary to follow the general safety regulations for a certain method of assembling.

8. It is prohibited to use steel ropes to prevent surface finish damage.

9. Non-galvanized poles must be primer painted. Before delivering producer has to indicate type of primer painting, so
that a customer can apply proper finishing coating.

10. Assembling organization responsible for installation of poles is obliged to elaborate a detailed installation procedure.
Consultation with producer is recommended.

11. After assembling and before using the Initial Revision in compliance with STN 331500 is required.
12. Assembling of high-rise poles — see page 47 - 48.

13. It is recommended to create a tributary shed on a concrete basement.
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Rozhava - UL. Ernesta ROTHA
REKONSTRUKCIA VO

18.6.2019

Schréder VOLTANA 2 /5112 / 16 LEDs 700mA NW / 356092 1x16 LEDs 700mA NW / Schréder - VOLTANA 2/ 5112/ 16 LEDs

700mA NW / 356092 (1x16 LEDs 700mA NW)

DIALuUX

Schréder VOLTANA 2 /5112 /16 LEDs 700mA NW /356092 1x16 LEDs 700mA

NW

Provozni G€innost: 82.10%
Svételny tok zarovky: 4531 Im
Svételny tok svitidla: 3720 Im
Vykon: 39.0 W

Svételny vytézek: 95.4 Im/W

Vystup svétla 1 / Polarni LDC

300

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

105° 105°

90° 90°

60° 60°

45° 400 45°

cd/kim n=82%
C0-C180 = C90-C270

CONCEPT
Family of 6 road LED luminaires

Recommended installlation height: between 4m and 12mm
For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in
separate compartments and juxtaposed in a horizontal section

HOUSING & FINISH

*Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder
coated

*Colour: RAL 7038

INSTALLATION

*Luminaire can be fixed by side-entry with a clamp, suitable for 42-
60mm diameter

*Built-in inclination steps: -10°, -5°, 0°, 5°

*Post-top adapter diameter 48-60mm or 76mm, tightened with 2
stainless steel screws

*Direct access to the driver compartment with screws for easy
maintenance on-site

OPTICAL UNIT

*Protected against lens degradation by 5mm thick extra-clear
hardened glass

*Flatbed PCB with acrylic lens overlay principle

*Various photometric distributions: from narrow road to motorway,
medium and large area

*CRI>70

*ULOR: 0%

LED lumen depreciation
«Lifetime residual flux @ Tq=25°C @ 100.000 hrs: 350mA & 500mA;
90%; 700mA: 80%; 1A: 70%

ELECTRICAL

*Class | or Class Il

Input voltage: 120-277V - 50-60Hz

*Power factor > 90% at full load

*Surge protection: 4kV minimum (10kV + 10kA optional)
*Thermal protection on LED PCBA (see Thermix concept)

STANDARDS & CERTIFICATIONS

CE

*ENEC

*LM79-80

*ROHS

«Certified for 3G vibration

*All measurements in 1ISO17025 accredited laboratory

OPTIONS

*Other RAL or AKZO colours
*Back Light control system
*OWLET remote management
*Custom dimming profile
*Photocell

DIALux
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Rozhava - UL. Ernesta ROTHA 18. 6. 2019

REKONSTRUKCIA VO

Schréder VOLTANA 2 /5112 / 16 LEDs 700mA NW / 356092 1x16 LEDs 700mA NW / Schréder - VOLTANA 2 /5112 / 16 LEDs
700mA NW / 356092 (1x16 LEDs 700mA NW)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

400

320

240

160

80

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=82%
C0-C180 =—C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuZelovy diagram, protoZe rozvrzeni svétla je
asymetrické.

DIALux Strana 3



Rozhava - UL. Ernesta ROTHA 18. 6. 2019
REKONSTRUKCIA VO

Schréder VOLTANA 2 /5112 / 16 LEDs 700mA NW / 356092 1x16 LEDs 700mA NW / Schréder - VOLTANA 2/ 5112/ 16 LEDs

700mA NW / 356092 (1x16 LEDs 700mA NW)

DIALuX

Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 C180 C135
C270 C90
C315 c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

DIALux
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Rozfava - UL. Ernesta ROTHA

REKONSTRUKCIA VO

Cesta MN.A: Alternativa 1/ Vysledky planovani

18.6.2019

DIALuX

Cesta MN.A do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P5), 41.40 m?

Vozovka 1 (M5), 161.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 50.60 m?

23,00 m

Vysledky pro vyhodnocovaci poli¢ka

Cinitel udrzby: 0.80
Chodnik 1 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 20.60
£4.50
X783 4.81

Vozovka 1 (M5)

Lm Uo ul I [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.56 0.45 0.84 12 *0.67

Chodnik 2 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 2 0.60
<4.50

4.31 3.39

* Informacni, neni sou¢asti hodnoceni

Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Indikator hustoty vykonu (Dp)

Energeticky mérny odbér

Umisteni: VOLTANA 2 /5112 / 16 LEDs 700mA NW /

356092 (0.0 kWh/yr)

1,80 m

7,00 m

2,20m

0.023 W/Ixm?

0.0 kWh/m? yr

Schréder VOLTANA 2/ 5112/ 16 LEDs 700mA NW

/356092

(1

(3)

“

Zarovka:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Provozni hodiny

Oh:

W/km:

Umisteni:

Vzdalenost sloupl:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

(2)

Previs osvétlovaciho zdroje nad

vozovkou (2):

ULR:
ULOR:

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

pfi 70° a vySe:
pfi 80° a vySe:
pfi 90° a vySe:
Tfida intenzity svétla:

1x16 LEDs 700mA NW
3719.84 Im
4531.00 Im

75.0 %, 29.3 W
1677.0

jednostranné nahore
23.000 m

5.0°

0.449 m

8.000 m

0.500 m

0.00
0.00

479 cd/klm *
302 cd/klm *
2.10 cd/kim *
/

Vzdy do v8ech smérd, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvofi stanoveny uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zaloZeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.5

DIALux
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Rozfava - UL. Ernesta ROTHA 18.6.2019
REKONSTRUKCIA VO X
Cesta MN.A: Alternativa 1/ Chodnik 1 (P5) / Shrnuti vysledk(

Chodnik 1 (P5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

X 7.83 v 4.81

DIALux Strana 6



Rozfava - UL. Ernesta ROTHA 18.6.2019
REKONSTRUKCIA VO X
Cesta MN.A: Alternativa 1 / Chodnik 1 (P5) / Graf hodnot

Chodnik 1 (P5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

X 7.83 4.81

Horizontalni intenzita osvétleni

oo oo
@ 499 78 61 51 51 61 78 99 @ 180m

.:{>

.:{>

23,00m

DIALux Strana 7



Rozfava - UL. Ernesta ROTHA 18.6.2019
REKONSTRUKCIA VO X
Cesta MN.A: Alternativa 1/ Vozovka 1 (M5) / Shrnuti vysledk(
Vozovka 1 (M5)
Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 6 Body
Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
v 0.56 v 0.45 v 0.84 v 12 *0.67
* Informacni, neni sou€asti hodnoceni
Prislusejici pozorovatelé (2):
Pozorovatel Poloha [m] Lm Uo Ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Pozorovatel 1 (-60.000, 3.950, 1.500) 0.61 0.45 0.90 7
Pozorovatel 2 (-60.000, 7.450, 1.500) 0.56 0.45 0.84 12

DIALux

Strana 8



Rozfava - UL. Ernesta ROTHA 18.6.2019
REKONSTRUKCIA VO X
Cesta MN.A: Alternativa 1/ Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Vozovka 1 (M5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 6 Body

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2035  20.40 <15
20.50
0.56 0.45 0.84 12 *0.67

* Informacni, neni souéasti hodnoceni

Horizontalni intenzita osvétleni

12 400 797 627 52 52 62 79 100 12
| o4t 497 478 je2 452 52 62 78 97 1

410 490 473 458 50 450 458 473 190 10
T 490 T80 466 (54 T 47 47 |54 66 80 90|~ rn
| 477 470 (59 49 43 43 149 59 70 77

465 460 51 44 444 451 460 65

23,00m

DIALux Strana 9



DIALuX

18.6.2019

REKONSTRUKCIA VO

Cesta MN.A: Alternativa 1/ Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Rozfava - UL. Ernesta ROTHA

1,80 m
2,20m
1,80 m

23,00 m

2,20m
Strana 10

1
(1.2)
0.97
0.7¢
0.5¢

1
(1.2)
1.00
0.71
0.50

S\

0
(1.2)
1.0
072~
0.50
.36 _‘_0.37 _|_0.37 _|_0.38 _|_03S

(1.2)
|
.94 0.96
_|_
0.68
_|_
0.49

S
o %58 o

0
™
o
l_l
© © O
™
o
I_l

P01

Jas pfii suché vozovce
Jas u nové zarovky

Pozorovatel 1

23,00m

DIALux



DIALuX

18.6.2019

REKONSTRUKCIA VO

Cesta MN.A: Alternativa 1/ Vozovka 1 (M5) / Graf hodnot

Rozfava - UL. Ernesta ROTHA

Pozorovatel 2

Jas pfii suché vozovce

1,80 m

7,00m

220m

0.

I_I

94— ,090  ,0.84~ ;080 082,087 ;093 096 096 [0.9
40907 4084408010827 40877 10.95 10967 10.96 {09
86 0.82 0.76 0.74 0.76 0.81 0.86 0.88 0.88 0.87
4082 4076 4074 4076 4081 4086 1088 4088 4087

0

[ e—|

0.4¢

I_I

.65 0.64
_I_

0
0.47

2

f

Yo o0
©
o o

+
o Yo
o <
o o

+
N (32}
Yo} <

) ©

k2

0.41~

I_I

—

0.40

0.41

I_I

0.43"

_l_O.60 _|_0.55 _|_0.53 _|_0.55
_I_

I_I

Sy S

0.

0.3¢

I_I

0.36

I_I

1

0.34

I_I

0.35
.26 0.26 0.26 0.28 0.2¢
4020 026 4028

0.32
0

2

0.31
0.25

1

0.30
0.25

I_I

0.31

I_I

0.34

I_I

.28 0.27 0.26
477

% <

r

T

23,00 m

Jas u nové zarovky

1,80 m

7,00m

2,20m

[—

(1.2

_'_‘I.1

[1.2)

[1.2)

_'_1.1

[1.2)

1.1
_|_
0

_|_1.0 _|_1.0 _|_’I.1

_|_1.0

%

1

0.5¢

I_l

0.59

I_I

0.60 —

I_I

1.1
_I_
.75 0.81 0.82 0.8C
08T 4082

0.57

2

0.71
0.54

2

0.51~

I_I

—

0.50

.95 0.92 0.95 1.0
4292 095 ]

.69 0.67 0.69
067

o

o
n
0 <t
S N~ 1
+ 2
o ©
N O

% S o

0.4%

I_I

0.45

o« W

B

]

T

23,00m
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Rozfava - UL. Ernesta ROTHA 18.6.2019
REKONSTRUKCIA VO X
Cesta MN.A: Alternativa 1/ Chodnik 2 (P5) / Shrnuti vysledk(

Chodnik 2 (P5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 4.31 v 3.39

DIALux Strana 12



Rozfava - UL. Ernesta ROTHA 18. 6. 2019
REKONSTRUKCIA VO

Cesta MN.A: Alternativa 1 / Chodnik 2 (P5) / Graf hodnot

DIALuX

Chodnik 2 (P5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

4.31 3.39

Horizontalni intenzita osvétleni

1,80 m
—
7,00 m
—
T Tas Tas Tes fe Tie Tos Tas das o] ||
—|—4:b' +4:;5 +‘5.u —|_6b ";@ __;5:9 —|_;5:b‘ +\59 +4:;5 —|_4:b‘ 22om
B S Sl e I
23,00 m ‘
DIALux Strana 13



Navrhované NN kablové podzemné vedenie
CYKY-J 4x10 + ohybna vlnita chranitka HDPE 40
1=100m

Bod napojenia na exisfu

Navrhované NN kablové podzemné vedenie
CYKY-J 4x10 ulozené v telese cesty (kriZovanie) .
_ zatiahnutie NN vedenia do pevnej hladkej chranicky HDPE 63

% L=

—
(S )

[
>
—
®
=

I | 4
EXISTUJOCE VZDUSNE NN VEDENIE
+VO VZDUSNE VEDENIE

231573

LEGENDA

@ - oznatenie nového svetelného bodu (stipu) s vyznateni
smeru natocenia svietidla
- kabel CYKY 4x10 ulozeny v zemi

- oznatenie existujiceho svetelného bodu (stipu) s vyznatenf

© smeru natocenia svietidla
8,5 - pevna hladka chréanicka HDPE 63 - ulozenie vedenia pod cestou
7
= B} istkova skrif i 1
SPP 0 C IV PO poistkova skrina 3xPN000, do 63A, uchyfenie na stlp
Q - betonovy podperny bod NN vzdusného vedenia
- existujice NN vzdusné vedenie + vzdusné vedenie VO
% - navrhované uzemnenie FeZn 30x4
== - - navrhovany zvodit prepétia

Spbsob znatenie svetelnjch bodov (stipov)

poradové Cislo RV0O/ poradové Cislo svetelného bodu

5/1
8 ) L1 /O—6m - typ svietidla/ typ a vyska stlpu
V—0,5 - doplnkova vyzbroj stipu

Pouzité skratky pri zanteni svetelnjch bodov (stipov)

L1 - typ sviefidla

0-8m -  ocelovy s’rIp vysky 8m
V-05 - vyloznik dizky 0,5m
V-1 - vyloznik dlzky 1m

POZNAMKY:

1. Pred realizaciu vytycit' vSetky existujice inZinierske siete.

2. Polohu svetelnych bodov prispésobit' existujicim siet'am a miestnym podmienkam.

3. Véetky stipy VO uzemnit' prostrednictvom gulatiny FeZn @10 na pas FeZn 30x4 vedeny v spolofnom vykope
spolu s kablovym vedenim VO v celej frase.

L. Rieseny rozvod VO napojit' cez poistkovd skrinu SPP 0, umiestnend na beténovom podpernom bode NN
vedenia, ktora bude napojena z existujiceho rozvodu VO kablom CYKY-J 4x10, vedenym po PB do SPP 0, SPP
0 osadit' jednou poistkou PN00O 50A. Vyvod z SPP 0 smerujici do zeme zatiahnut' do ocelovej ochrannej
trubky 40mm prichytenej ku PB nerezovou paskou.

5. Prechod vzdusného vedenia VO na kablové vedenie je potrebné uzemnit' a opatrit' zvodiom prepétia.
Maximalna hodnota odporu uzemnenia je 10Q.

6. Zemné kablové vedenie viest' v celej trase v ohybnej vlnitej chranicke HDPE 40.

7. Existujldce svetelné body na ulici Ernesta Rotha s urcené k demontazi v celom rieSenom Gseku.

8. Na kotvenie novych stozZiarov VO pouzit' zakladové rosty - vid' Priloha €.3, respektive ind vyrobcom
doporucovan( alternativu podla Prilohy €.3 technickej spravy.

UPOZORNENIE:

NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.

DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN S DODRZANIM
TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV. DALEJ JE POVINNY RESPEKTOVAT USTAN. STN 730421 O
PRISLUSNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH KONSTRUKCII PROTI PROJEK. STAVU. KAZDU ODCHYLKU
0D PROJEKTU JE POTREBNE PREROKOVAT S GP. DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM
PRESTUDOVAT DOTKNUTE, SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA NN PODLA STN 33 2000-4-41/2007
NAPATOVA SUSTAVA — ;
OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH OCHRANA V PRIPADE DOTYKU
CASTI , !\IEZIVYCH C/’\STI _
1/PEN AC 230V 50 Hz TN-C KRYTOM. 1Z0LACIOU SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA,
' _ UZEMNEN’I _
1/N/PE AC 230V 50 Hz TN-C-S KRYTOM. 1Z0LACIOU SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA,
' UZEMNENI
VYPRACOVAL  Ing. Michal Beldk 4285 SAG SLOVAKIA,
SCHYALIL Ladislav Szalai organizacna zlozka
INVESTOR Mesto Ro¥fava Rastislavova 93, 040 01 KoSice
MIESTO STAVBY: Rozfava, ul. Ernesta Rotha ARCHIVNE £iSL0:19-08 CiSLO SADY

NAZOV STAVBY

ROZNAVA- UL. ERNESTA ROTHA ovEx1 sieo_soot
REKONSTRUKCIA VO e oRs
DATUM 08/2019

NAZOV VYKRESU: .\, . v, w. , POCET AL
Situacia sirsich vztahov 8

MIERKA 1:500 CISLO VYKRESU

NAZOV DWG Rozfiava_V0.dwg V1




NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI KABLOVEHO VEDENIA OD OSTATNYCH PODZEMNYCH VEDENi

STN 736005
SILOVE KABLE | PLYN | w w| | X
@ Sy
< al & &
[ X =) o
[a o . o => <C — >
TYP DRUH R - - = T I AR
VZDIALENOSTI | VEDENA | = | 2| *| 8| 8| 2| 8| 3| 2| &| 2
Slelwle|lels|8lalel gl
o o ] o o
o o — o X
3 .
vocorovne "I ys kv 0,05 | 0,15 | 0,20{0,40 0,60 [0:39/| 0,40 [0,30| 0,50| 1 | 0,50
sibeh v "m 0,10
Lviste kv (0,05 | 0,15 | 0,20 |0.307]0.307/0,3070.607 930 | 0.30| 1 | 0.30
krizovanie v "m 0,10%[0,20*
Poznamka: * nechranené/ chranené
SCHEMA VYHRADENYCH PASIEM PODZEMNYCH VEDENI HLBKA ULOZENIA KABLOV
sl :
o| D | | | . Hlbka H
%) 8 g | [ Napatie Krajnica
el gl 3l el e § Terén | Chodnik | . 2
W = 2 s R | \'r%\ & 4] y
: | | | | 1 - 10kV 70cm 35cm 1000cm
& | I X | | L
SlYage LX)
X | I I .
Fﬁu } } Rez kablovou ryhou
BRIDRUZENY. PRIESTOR Kabelova ryha pre ulozenie v chranicke
P Y
PRIESTOR VHODNY PRE DOPRAVNY
| UKLADANIE PODZ. VEDNi _|_PRIESTOR 7_
E
Y - minimalna vzdialenost' 600 mm, vynimoCne 300 mm . Y S
u Kablov do 10 kV Vystrazna folia 2 B
~N
>
X - minimalna vzdialenost' podla tab. najmensich
dovolenych vzialenosti >
a
_V
o
\ .
a
_V
53—
FeZn 30x4

d - priemer kablovej chranicky

V - celkova hibka vykopu V=H+d+Pv
H - hibka ulozenia kabla

Pv - pieskova vrstva (8cm)

VYPRACOVAL:  Ing. Michal Belak e SAG SLOVAKIA,
SCHVALIL Ladislav Szalai organizacna zlozka
INVESTOR Mesto Rosfava Rastislavova 93, 040 01 KoSice
MESTG STAVBY: RoZfava, ul. Ernesta Rotha ARCHIVNE C5L0:19-08 CisLo sADY
NAZGV STAVBY v~ ‘ 0BJEKT/SUBOR: S001
ROZNAVA- UL. ERNESTA ROTHA ;
v STUPEN PD DRS
REKONSTRUKCIA VO -
DATUM 08/2019
NAZQV VYKRESU v . P POCET Ak 1
Ulozenie kablov ——
MIERKA CISLO VYKRESU

NAZOV DWG:  Rozfiava_VO0.dwg V 2




Navrhované NN kablové podzemné vedenie

CYKY-J 4x10 + ohybna vlnita chranitka HDPE 40

1=100m

Bod napojenia na exisfu

Navrhované NN kablové podzemné vedenie
CYKY-J 4x10 ulozené v telese cesty (kriZovanie) .
_ zatiahnutie NN vedenia do pevnej hladkej chranicky HDPE 63

231573

—
(e )]
\D L=
o

I

EXISTUJUCE VZDUSNE NN VEDENIE
+V0 VZDUSNE VEDENIE

LEGENDA

@ - oznatenie nového svetelného bodu (stipu) s vyznateni
smeru natocenia svietidla
- kabel CYKY 4x10 ulozeny v zemi

- oznatenie existujiceho svetelného bodu (stipu) s vyznatenf

© smeru natocenia svietidla

8,5 - pevna hladka chréanicka HDPE 63 - ulozenie vedenia pod cestou
7

= B} istkova skrif i 1
SPP 0 C IV PO poistkova skrina 3xPN000, do 63A, uchyfenie na stlp

Q - betonovy podperny bod NN vzdusného vedenia

- existujice NN vzdusné vedenie + vzdusné vedenie VO
% - navrhované uzemnenie FeZn 30x4

f
!

navrhovany zvodic prepatia
- existujdci plynovod STL

Spbsob znatenie svetelnjch bodov (stipov)

poradové Cislo RV0O/ poradové Cislo svetelného bodu

5/1
8 ) L1 /O—6m - typ svietidla/ typ a vyska stlpu
V—0,5 - doplnkova vyzbroj stipu

Pouzité skratky pri zanteni svetelnjch bodov (stipov)

L1 - typ sviefidla

0-8m -  ocelovy s’rIp vysky 8m
V-05 - vyloznik dizky 0,5m
V-1 - vyloznik dlzky 1m

POZNAMKY:

1. Pred realizaciu vytycit' vSetky existujice inZinierske siete.

2. Polohu svetelnych bodov prispésobit' existujicim siet'am a miestnym podmienkam.

3. Véetky stipy VO uzemnit' prostrednictvom gulatiny FeZn @10 na pas FeZn 30x4 vedeny v spolofnom vykope
spolu s kablovym vedenim VO v celej frase.

L. Rieseny rozvod VO napojit' cez poistkovd skrinu SPP 0, umiestnend na beténovom podpernom bode NN
vedenia, ktora bude napojena z existujiceho rozvodu VO kablom CYKY-J 4x10, vedenym po PB do SPP 0, SPP
0 osadit' jednou poistkou PN00O 50A. Vyvod z SPP 0 smerujici do zeme zatiahnut' do ocelovej ochrannej
trubky 40mm prichytenej ku PB nerezovou paskou.

5. Prechod vzdusného vedenia VO na kablové vedenie je potrebné uzemnit' a opatrit' zvodiom prepétia.
Maximalna hodnota odporu uzemnenia je 10Q.

6. Zemné kablové vedenie viest' v celej trase v ohybnej vlnitej chranicke HDPE 40.

7. Existujldce svetelné body na ulici Ernesta Rotha s urcené k demontazi v celom rieSenom Gseku.

8. Na kotvenie novych stozZiarov VO pouzit' zakladové rosty - vid' Priloha €.3, respektive ind vyrobcom
doporucovan( alternativu podla Prilohy €.3 technickej spravy.

UPOZORNENIE:
NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.

DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN S DODRZANIM
TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV. DALEJ JE POVINNY RESPEKTOVAT USTAN. STN 730421 O
PRISLUSNYCH ROZMEROVYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH KONSTRUKCII PROTI PROJEK. STAVU. KAZDU ODCHYLKU
0D PROJEKTU JE POTREBNE PREROKOVAT S GP. DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM
PRESTUDOVAT DOTKNUTE, SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
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NAPATOVA SUSTAVA

BEZPECNOSTNE OPATRENIA NN PODLA STN 33 2000-4-41/2007

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH

OCHRANA V PRIPADE DOTYKU

CASTI _ NEZIVYCH CASTI
1/PEN AC 230V 50 Hz TN-C KRYTOM. ZOLACIOU SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA,
' _ UZEMNEN’I §
1/N/PE AC 230V 50 Hz TN-C-S KRYTOM. ZOLACIOU SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA,
' UZEMNENI
VYPRALOVAL:  Ing. Michal Belak #2:4% SAG SLOVAKIA,
SCHYALIL Ladislav Szalai organizacna zlozka
INVESTOR Mesto Ro¥fava Rastislavova 93, 040 01 KoSice

MIESTO STAVBY: Roznava, ul. Ernesta Rotha

ARCHIVNE £iSL0:19-08 CiSLO SADY

TR D 07NAVA= UL. ERNESTA ROTHA

0BJEKT/SUBOR: S001

. STUPEN PD DRS
REKONSTRUKCIA VO -
DATUM 08/2019
NAZOV VYKRESU: .. L, . v, w. , POCET AL
Situacia sirsich vztahov 5 ——
MIERKA 1:500 CISLO VYKRESU
NAZOV DWG Rozfiava_V0.dwg V 1




NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI KABLOVEHO VEDENIA

0D OSTATNYCH PODZEMNYCH VEDENi

STN 736005 . . .
— HLBKA ULOZENIA KABLOV
SILOVE KABLE | PLYN | w w| | X
@ =9 | g .
< ol &1 58 " Hibka H
iy o | X =) W < E Napatie Krani
TYP DRUH O P v <z[ Slw| 2|3 z Terén Chodnik raJnlia
VZDIALENOSTI | VEDENIA | 2 | = | | S| S| = | g | 3| 2| | vozoviy
[¥g) .
- 2|~ 2| 2| =553 1-10kV | F0cm 35cm 1000cm
o o — o X
5 ,
vodorovine "1 g0 kv 10,05 | 0,15 | 0,20 /0,40 |0,60 930/ 0,40 [0,30| 0,50 1 | 0,50
sibeh v "m 0,10
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