Priloha ¢.1
TECHNICKA SPECIFIKACIA PROJEKTU:

Vykonova bilancia

InStalovany vykon: 0,975kW
Prepocitany sucasny vykon: 0,975kW
Sucasnost: 1

Predpokladana ro¢na spotreba el. energie: 4100 kW/rok

Meranie elektrickej energie

Projektova dokumentacie neriesi bod napojenia rozvodu VO na distribu¢ni sustavu. Meranie elektrickej
energie ostava povodné. Elektrické zariadenie - verejné osvetlenie patri do skupiny B - elektricka siet
striedavého napétia do 1000V, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., priloha €.1, ¢ast Ill.

Napatové sustavy a ochrana pred Grazom elektrickym pradom
1/PEN AC 230V 50 Hz / TN-C podla STN 33 2000-4-41/2007
1/N/PEAC230V50Hz/TN-C-S podla STN 33 2000-4-41/2007

Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom - NN

411. Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania

411.2  PoZiadavky na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
Priloha A

Al - Zakladna izolacia Zivych Casti A2 - Zabrany alebo kryty

411.3 Potziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

Uzemnenie

Uzemnovacia sustava bude vyhotovena pasom FeZn 30x4. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel
odmeria skuto¢nd hodnotu odporu uzemnenia! V pripade nevyhovujicej hodnoty odporu uzemnenia doplnit
uzemnovaciu sustavu li¢ovym uzemnovacom.

Nové uzemnovacie sustavy budu vytvorené uzemnovacou pdasovinou FeZn 30x4 umiestnenou do vykopu
horizontalne tak, aby bola obklopend lahko utlatenou zeminou a nebola v kontakte s kamenmi a strkom. V
pripade, Ze povodna zemina nie je na zasyp vhodn4, je ju potrebné nahradit vhodnym zasypovym materidlom.
Hibka uloZenia pasoviny by mala byt v rozmedzi 50-100 cm, pri vedeni v samostatnom vykope idedlne v hibke
70 cm, kde takéto hibka poskytuje dostatoént mechanicku ochranu.

Jednotlivé osvetlovacie stoZiare sa pripoja ku pasu FeZn 30x4 prostrednictvom gulatiny FeZn 010 svorkami
respektive privarenim.

Kazdy spoj v zemi je potrebné realizovat dvoma svorkami a dobre zaizolovat, zaliat asfaltom, pripadne pouzit
samovulkaniza¢nu pésku. Spoje pre spajanie uzemriovacich vodi¢ov musia mat dobru elektrickd vodivost, ktora
zabraniuje nadmernému oteplovaniu pri prechode poruchového pridu. Spoje musia byt pevné, nesmu sa
uvolnit a je potrebné ich chranit pred kordziou. Demontaz spojov musi byt umozZnend iba prostrednictvom
Specialnych nastrojov. Kazdy spoj v zemi zhotovitel realizuje dvoma svorkami.

Maximalny odpor uzemnenia podla STN 33 2000-4-41 (ochrana samocinnym odpojenim napajania - siet TN-C):
odpor uzemnenia vodi¢a PEN na konci vedeni a odbociek dlhsich ako 200 m (uzemnovacia paska 50 m)

V pripade stazenych pddnych podmienok podfa STN EN 33 2000-5-54 nie je potrebné pre uzemnenie PEN
vodita v trase ukladat uzemriovacie pésy s celkovou dizkou va¢$ou ako 20m a pre uzemnenie PEN vodita na
konci vedeni a odbotiek dihiich ako 200m nie je potrebné ukladat uzemriovacie pasy s celkovou dizkou vi¢dou
ako 50m. Za stazené podmienky sa povaZuje rezistivita pddy v hibke 1-3m vi&ia ako 200 Q.m.



U nadzemnych kovovych zariadeni, ktoré nie su chranené proti kordzii (napriklad pozinkovanim), je
protikorézna ochrana rieSena zakladnym a ochrannym naterom. VSetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje
uzemriovacich vodi¢ov sa musia chranit proti kordzii pasivnou ochranou (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou
izolacnou latkou, protikoréznou paskou a podobne). Protikordzna ochrana nesmie ovplyviiovat vodivost spojov.
Uzemnovacie vodice je potrebné pri prechode medzi prostrediami chranit pasivnou antikoréznou ochranou
(napriklad samovulkanizacnou paskou) nasledovne:

> zem/vzduch - min. 30 cm/min. 20 cm,
> betén/vzduch - min. 10 cm/min. 20 cm,
> betén/zem - min. 30 cm/min. 100 cm.

Pri realizacii stavby dojde k obmedzeniu prevadzky verejného osvetlenia.

Zemné prace

Stmelené povrchy sa musia pred ich odstranenim oddelit. Hranu vykopu treba zhotovit priamodiaro a
rovnobezne s trasou vedenia. Na zatravnenych plochach treba pred vykopom priamociaro odrezat hrany, tak
aby sa zatravnena plocha zbytoc¢ne neposkodila.

Vrchné vrstvy pddy a zatravnené plochy, ktoré sa maju vyuZivat pre kratkodobé skladovanie materialu a tiez
pre zemny vykop, je potrebné ochranit vhodnymi opatreniami. Vykopovy material, ktory je mozné opétovne
zabudovat, musi byt chraneny vhodnymi opatreniami na ochranu pred poveternostnymi vplyvmi. Vykopovy
materidl treba uskladnit tak, aby plochy vedla okraja vykopov ostali v dostato¢nej Sirke volné pre prechadzanie.
Pri realizacii zemnych prac v pripade ich pribliZzenia ku podzemnym vedeniam je potrebné tieto prace vykonavat
ruéne.

Vykopy ryh v cestnej komunikécii alebo v chodniku je potrebné rozsirit o maximalne 0,15 m od okraja vykopu
do hibky 300 mm. Takto rozsireny vykop je potrebné po jeho zasypani do hibky 300 mm od povrchu zhutnit',
aby nedochéadzalo k deformécii upraveného povrchu. Struktiru véetkych vrstiev povrchu cestnej komunikacie a
chodnika je potrebné vratit do pdévodného stavu. Na zaklade zistenia skladby existujicej hornej casti
komunikacie alebo chodnika a po dohode so zriadovatelom cestnej komunikécie je potrebné stanovit technicky
rovnocenny sposob vystavby a Upravy komunikacie.

Pri realizacii zemnych préc je zhotovitel povinny respektovat vykresovi dokumentaciu stavby.

PoZiarna ochrana

Vonkajsie elektrické vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN EN 50423-1:2006-03, STN 33 3300
(vonkajsie vedenia) a STN 33-2000-5-52:2012-04, STN 73 6005 (kablové vedenia) a na ktoré sa nevztahuje STN
730802 o poZiarnej bezpecnosti stavebnych objektov.

Farebné znacenie vodicov
Farebné znacenie zil vodi¢ov musi byt v silade s STN EN 60445:2011-07 (33 0160) podla funkcie jednotlivych Zil.

Bezpecnostné tabulky
Bezpecénostné tabulky umiestnit v zmysle STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200).

Bezpeénost prace

Podla Vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. je rieSené elektrické zariadenie skupiny B. Bezpodmienecne je potrebné dbat na
to, aby vSetky prace na elektroinstaldcii boli urobené len odbornikmi v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. s min.
kvalifikdciou podla § 22. Pracovné postupy je nutné zabezpelovat v zmysle sticasne platnych noriem a
predpisov. Akakolvek manipuldcia na navrhnutych el. zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je
osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazanda. Na zaistenie bezpecnosti oséb a majetku, ako aj hladkého
priebehu el. montaznych prac, sa musia plnit ustanovenia STN 34 3100 ods. c, hl. IV., kde su stanovené
podmienky pre vykondvacie prace na el. zariadeni, alebo v jeho blizkosti.

Projekt je spracovany podla harmonizovanych noriem STN, stavebného zdkona a vyhl. ¢.378/1992 Zb. s
podrobnostami potrebnymi pre realizéciu.



Pred odovzdanim objektu do uZivania sa musi urobit prva odborna prehliadka o ktorej sa spise sprava podla
STN 33 1500 a STN 33 2000-6 . Akékolvek Upravy a zasahy do el. inStalacie moze robit iba osoba spdsobild v
zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a k tomu poverena.

Pri montdzi a Udribe je potrebné dbat na bezpetnostné predpisy a ich dosledné dodrZanie. Pri pracach
stavebného charakteru musia byt dodriané ustanovenia Vyhl. SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. PoZiadavky na adrzbu a opravu elektrického zariadenia musia byt
splnené v zmysle vyhlagky SUBP a SBU 508/2009 Z.z.

Verejné osvetlenie

Pocet rieSenych svetelnych bodov: 25

Miesto napoijenia: na existuitci rozvod VO (p6vodny bod napojenia)
Typ vedenia: zemny kabel CYKY-J 4x10

Uzemnenie: pas FeZn 30x4

Ochrana proti atmosférickému prepatiu: zvodice prepatia

Ochrana pres skratom (pretazenim): Poistky NN

1. Zakladné technické udaje

1.1 Udaje o technickom zariadeni

1.2. Zaradenie komunikacii do tried podla STN EN 13 201

Rieseny rozvod verejného osvetlenia slizi pre osvetlenie miestnej komunikdcie a chodnikov. Cesta Sirky 7m s
dvoma jazdnymi pruhmi, s maximalnou povolenou rychlostou 50 km/h, hustotou krizovatiek >3/km a
normélnou obtiaznostou jazdného Ukonu. Pre predmetné pozemné komunikacie pre motorové vozidld je
stanovena trieda osvetlenia MES. Pre chodniky vedla cesty su stanovené triedy osvetlenia P5.

2. Technické rieSenie

2.1. Kablovy rozvod

Navrhovany kdblovy rozvod bude vyhotoveny kablom s celoplastovou izolaciou CYKY-J 4xI0mm2. Zemné
kablové vedenia budl uloZené v zemi v ohybnych vinitych chranickach HOPE 40 do pieskového l6zka. V
chodniku v hibke 350 mm, v ceste v hibke 1000 mm. Kablovt trasu moZno prispdsobit a upresnit' na zaklade
miestnych podmienok a po vyty€eni existujucich inZinierskych sieti. Trasa pokladky kabla bude chranena
vystraznou féliou. Celkova dizka trasy podla sti¢asne dostupnych podkladov je 573m a 100m pre pripojenie do
bodu napojenia na Sipkovej ulici.

Bod napojenia na existujuci rozvod VO sa nachadza na Sipkovej ulici. Novy rozvod bude rieeny odboéeni z
existujuceho vzdusného vedenia VO umiestneného na betdnovych podpernych bodoch spolu s NN
distribu¢nym vedenim. Odbocenie bude rieSené kablom CYKY-J 4x10, vedeny po podpernom bode smerom do
poistkovej skrine SPP 0 C IV PO, osadenej vo vySke 2,5m nad zemou, na poistkové spodky. Osadi sa jedna
poistka PNOOO, ostatné fazové vodice ostanu ako rezerva - nezapojené. Z poistkovej skrine bude kabel CYKY-J
4x10 vedeny v ocelovej ochrannej trubke do zeme. Z parcely 1866/37 bude vedeny do telesa cestnej
komunikacie na parcele 1866/25, ktord bude krizovana prostrednictvom uloZenia kabla do vykopu v pevnej
kdblovej chranicke s priemerom 63mm. Nasledne bude kabel vedeny na parcele 1866/10 aZ na ulicu Ernesta
Rétha do svorkovnice svetelného bodu 5/14.

Prechod vzdusného vedenia do kdblového zemného vedenia je potrebné opatrit zvodi¢om prepatia a uzemnit.
Rozvody v telese stoZiara riesit kablami CYKY-J 3x1,5.

2.2, Osvetlovacie stoZiare

Stoziare uréené pre verejné osvetlenie musia splfiat v plnom rozsahu podmienky kladené normou STN 34 8340.



Prirubové stoZiare su vybavené Specidlnymi skrutkami, ktoré znemoznuji odcudzenie namontovaného vyrobku.
Svietidla sa na hlinikové stoZiare upevnuju bud priamo (hlavne sadové svietidld), alebo pomocou vyloZnika.
Dizka a uhol vyloZenia st vhodne volené pre dany typ osvetfovanej komunikacie.

Pri rekonstrukcii osvetlenia bude pouzitych 25 kusov (5/1 az 5/25) ocelovych pozinkovanych stoZiarov s
prirubou typu STK 60/80/3 s vyskou 8m ukotvenymi na zakladovom roSte respektive podla doporuceni vyrobcu
vid' Priloha €.3. Vo vrchole stipa umiestnit hlinikovy jednoramenny wyloznik s dizkou 0,5m typu V1T-05-D60-ZN
respektive s dizkou Im typu V1T-10-D60-ZN.

2.3. Svietidla

Svietidla budu s technoldgiou LED s vykonom 39W. Konkrétne svietidla zhotovitel vyberie na zaklade rokovania
s objednavatelom, resp. prevadzkovatelom verejného osvetlenia, s ohladom na zvolenu koncepciu rieSenia
osvetlenia v danej lokalite tak, aby boli splnené nasledovné podmienky:

1. V pripade LED svietidla typu Lx pre osvetlenie vsetkych stanovenych tried komunikacii musi byt
chromati¢nost na Grovni 4000K a minimalny index podania farieb Ra=80.
2. Svetelny tok svetelného zdroja pri vSetkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie klesnut pod 80%

nominalneho svetelného vykonu a to po dobu poZadovanej Zivotnosti LED svietidiel, t.j. 100 000 prevadzkovych
hodin.

3. Krytie svietidla musi byt minimalne IP66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych ¢asti a vody
zarucuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti vniknutiu prachu a
vlhkosti dovoluje pouzitie modernych elektronickych komponentov do svietidla a zvySuje prevadzkovu
spolahlivost svietidla.

4, Primarna ochrana pred prepatim minimalne na drovni 4 kV.

5. Merny vykon svietidla (vratane vSetkych strat), navrhnuté pre stanovené triedy komunikacii ME3c,
ME4b,ME5, ME6 musi dosahovat minimélne 110 Im/W.

1. VyZarovanie bez svetelného smogu (t.j.bez vyZarovania do horného polpriestoru).

2. Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stuperi IK 08 - Vysokd mechanickd pevnost

svietidla zarucuje jeho odolnost proti Utokom vandalov, padu konarov, stromov ¢ padu ladu a snehu zo striech
domov a pod.

3. Svietidlo musi byt dostupné vo viacerych vykonovych verziach pre pouzitie pre rézne triedy osvetlenia.
4, Svietidla musia byt vyhotovené s moznostou vymeny predradnika, alebo LED modulu priamo na mieste
prevadzky.

5. Svietidlo navrhnuté pre osvetlenie triedy komunikacie ME3c, ME4b, ME5, ME6 musi byt vybavené

univerzalnou prirubou umozZfiujlcou prichytenie priamo na stip a aj na vyloinik s 0 od 48mm do 76mm a s
moznostou zmeny sklonu na stoziari aj na vylozniku (£10°).

6. Svietidla musia byt vybavené technoldgiou kompenzaciu poklesu Géinnosti LED didd a udrzatelhosti
svetelného toku po celd dobu Zivotnosti., t.j. 100 000 hodin. Svietidla vybavené LED diédami vykazuju pokles
svetelného vykonu pocas Zivotnosti svietidla. Moderné svietidld integruju do elektronickych predradnikov
dalsie funkcie, ktorymi priebezne kompenzuju pokles ucinnosti a tym svietidlo dosahuje pozadované svetlo-
technické parametra pocas celej Zivotnosti.

7. Teleso svietidla a kryt svietidla musia byt wvyrobené z jedného kusu materidlu metddou
vysokotlakového liateho hlinika a musia zaruéit vysokd mechanickd pevnost, odolnost voéi kordzii a stalost
mechanickych parametrov.

8. Vyzbrojou svietidla musi byt elektronicky predradnik s RFC (Power factor correction) Elektronicky
predradnik zvySuje spolahlivost prevadzky a predlZuje Zivotnost pouZitych svetelnych zdrojov stabilizaciou
napatia.

9. Elektronicky predradnik musi mat funkciu reguldcie vykonu od externych zariadeni (rozhranie DALI
alebo 1- 10V) pre dodatoc¢nu instalaciu dynamického riadenia svietidiel v zavislosti od intenzity premavky a
poveternostnych a ¢asovych podmienok.

10. Zaruka na svietidla musi byt garantovana minimalne pocas doby 10 rokov.

11. Ku kazdému typu navrhovaného svietidla musia byt dodané subory uréujlice parametre svietidiel a ich
svetelnych zdrojov vo formate Eulumdata, vratane vSetkych naleZitosti pre overenie vypoctu, vratane programu
stmievania.

12. Sucastou navrhu musi byt kataldgovy list svietidla, ktory bude obsahovat vSetky poZadované udaje o
svietidle a vyhlasenie o zhode.



13. Certifikdty CE a ENEC na svietidla, vydané autorizovanymi osobami alebo notifikovanymi osobami,
ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody. Vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelno-technické parametre) musia
byt doloZené certifikovanou skiskou CE. Ak je uvedeny doklad vydany mimo SR a ucastnik poda doklad v
pbvodnom jazyku, sicasne musi byt preloZeny do $tatneho jazyka, ktorym je slovensky jazyk, okrem dokladov
podanych v ¢eskom jazyku.

14. Svietidla musia byt vyrobené v stlade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 60 598-
2-1, STN EN 55 015, STN EN 61 547, STN EN 60 000-3-2

15. Svietidlo musi byt origindlne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie ist o tzv. retrofit svietidlo,
ktoré je mozné osadit aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou, Ziarivkou) aj LED zdrojom.
16. Kazdy individudlny LED bod musi byt osadeny optikou z UV odolného materialu, alebo musi byt pred

LED bodmi osadend jednotvéarna optika, alebo musi byt optika osadena priamo na LED bode. Do dolného pol
priestoru musi svietidlo vyZarovat 100% svojho svetelného toku, do horného 0%.

17. Optiky musia byt chranené plochym vysoko odolnym priehladnym sklom, vyrobenym z UV odolného
materialu.
18. Chladenie svietidla - hlinikové telo svietidla, ktoré pini funkciu chladica; tepelné prepojenie svietidla so

stoziarom/vyloznikom (vdaka ¢omu sa ¢ast tepla odvedie do nosnej konstrukcie). Svietidlo musi byt chladené
len pasivne a nie aktivne pouzitim ventilatorov alebo podobnych zariadeni.

19. Svietidlo musi byt navrhnuté tak, aby voda po nom stekala (neostavala na nom) a tym ho samocistila.
Tym je zabezpeceny vyrazne lepsi samodistiaci efekt a zabranuje sa usadzovaniu necistot na povrchu svietidla.
20. Svetelné zdroje LED musia byt vybavené tepelnou ochranou.

21. Svietidlda musia byt vybavené technoldgiou obojsmernej komunikdcie s moZnostou regulacie

svetelného toku umoZiujucu pokrocild online spravu a centralne riadenie sustavy verejného osvetlenia v
redlnom Case, vratane diagnostiky pordch na Urovni svietidla.

22. Riadiaca jednotka obojsmernej komunikacie musi byt integrovana v telese svietidla, nie mimo svietidla.
23. Komunikacia medzi riadiacou jednotkou umiestnenou vo svietidle a riadiacou jednotkou umiestnenou
v rozvadzali vylucne prostrednictvom existujucich vodicov elektrickej siete v oboch smeroch, bez nutnosti
pouzitia pridavného komunika¢ného vedenia.

24. Riadiaca jednotka umiestnena vo svietidle umoZniuje zapnutie/vypnutie svietidla, stmievanie v rozsahu
od 1 do 100%, s krokom po max 2%.

24. Typizovana stoziarova svorkovnica

Vyhotovenie:

. Kompaktny montazny blok - kdblovy privod s posuvnymi svorkami pre zemné kable.

. Privod nn rozvodu sustavy VO TN-C zo spodu.

. Vyvod do svietidiel zo spodu/z vrchu cez gumenu priechodku, resp. vyvodku.

Vseobecné technické parametre:

o II. trieda izolacie, min. krytie: IP43

o Max. 3 privodné vodice o priereze od 6 -16 mm2

. 16/80A,250/500V

. Vhodna pre dvierka stoziara: 85x400mm

o Vyhotovenie pre jednu tavnu poistku 400V, 2-16A, E14 resp. E27

o Hlavné Casti su vyrobené z materidlu s vysokymi izola¢nymi parametrami a mechanickou odolnostou.
. Poistkova rozvodnica sa upevnuje do vnutra stoziara dvoma skrutkami M6.

. Pre svetelné body 5/1 - 5/13 a 5/15-5/25 postacuju svorkovnice pre 2 privodné kable. Pre svetelny bod

5/14 je potrebna svorkovnica s troma privodnymi kdblami.



