Priloha ¢.2
NAVRHOVANE RIESENIE

Opis realiza¢nych prac :

Zavlahovy systém (ZS) bude zasobovany vodou zo studne do retencnej nddoby o objeme 25 m3.
Tato nadrz bude slizit pre zavlahovy systém. Dopravovana voda do tejto nadrie bude
odfiltrovand, aby sa eliminovalo znelistenie ZS a nasledné poskodenie elektromagnetickych
ventilov a postrekovacov. Voda z nej bude dopravovana tlakovou stanicou do ZS. Planovana
tlakova stanica bude zhotovena v bezprostrednej blizkosti rieSeného objektu. Studfia a nadrz budu
vybavené sondami a hladinovymi spinacmi HRH 5. Tieto spinace budu vzajomne prepojené, a
budl zabezpefovat automatické dopustanie nadrie pre ZS. Zaroven budud sluzit ako ochrana
Cerpadiel.

PoZiadavka na pripojku vody pre ZS je charakterizovana Q = 2,7l.s, h = 65m. PoZzadované mnozstvo
vody na kompletné zavlaZenie plochy je 30 m3. Vodu z navrhovaného buduiceho vodného zdroja
bude nutné odfiltrovat.

le potrebné vykopat ryhy pre osadenie rozvodov vody, osadenie plastovej nadrie. Ryhy po
osadeni sa zasypu humusom. Humus sa prehnoji, ryhy sa zahrabu , zhutnia, ryha sa zaplastuje
a vyseje sa travnik, ktory sa prevalcuje.

ZS je ¢leneny na hlavny (primarny) a sekundarny rozvod (sekcie).

Primarny rozvod sluzi pre zasobovanie sekundarnych rozvodov - sekcii.

Rozvody vody primarneho a sekunddrneho zavlahového rozvodu pozostavaju z tlakovych HD PE
rdr a prislusnych spojovacich komponentov. Pre primarny rozvod su navrhnuté rary HD PE PN10 o
velkosti 63 mm. Sekundarny rozvod pozostava so 40 mm HD PE PN10 rur. Rdry budud uloZzené na
dno vykopovej ryhy v hibke 0,3 - 0,5 m. Ryhy sa zasypavaju vykopovym materidlom a zhutfiuji po
vrstvach. V pripade, ak zdsypovym materidlom bude kamenna drt r6znej frakcie, rury sa ukladaju
na pieskové [6Zko o hr. 0- 8 mm a zasypdvaju vrstvou piesku do vysky 150 mm.

Spustenie jednotlivych sekcii je zabezpecené pomocou elektromagnetickych ventilov ovlddanych
riadiacou jednotkou, ktora spusta jednotlivé sekcie na zaklade nastaveného zavlahového
programu.

Pre kazdy postrekovac je navrhnuty jeden samostatny elektromagneticky ventil a tie su nasledne
komunikaénym kablom parované do sekcii. Jedna sekcia zdruZuje dva postrekovace resp. dva
elektromagnetické ventily. Na zavlaZovanej ploche ihriska su zdruzené su postrekovace do sekcii
pre 90°, 180° a 360°- ovu vysec rotacie. Tym je zabezpecené rovnomerné zavlaZzovanie travnatych
pléch v zavislosti od umiestenia postrekovaca. Navrhuje sa 12 samostatnych sekcii.
Elektromagnetické ventily typ Hunter PGV-100GMM sU na rieSenej ploche zdruzené do
podzemnych ventilovych boxov. Pristup je zabezpeceny odnimatelnym krytom. Na rieSenej ploche
je navrhnutych 6 ks ventilovych boxov, tz. 4ks elektromag.ventily pre jeden ventilovy box.

Riadiaca jednotka typ Hunter PCC 1201E (230V/24V) umoziiuje automaticky chod zavlahového
systému na zaklade nastaveného, ¢asového programu, ktory ovlada c¢innost otvérania a
zatvarania elektromagnetickych ventilov na jednotlivych sekcidch. Navrhovana riadiaca jednotka
je schopna ovladat 12 navrhnutych sekcii.



Komunikacia elektromagnetickych ventilov s riadiacou jednotkou je zabezpecenda pomocou
komunikacéného kabla IRRIGABLE 13x0,8mm.

Umiestnenie riadiacej jednotky navrhne zhotovitel ZS po dohode s investorom rieSeného objektu.

Do riadiaceho systému je navrhnuty bezdrotovy dazdovy senzor Hunter WR-Clik. Dazd'ovy senzor
zabezpecuje blokovanie zavlahového programu v pripade prirodzenych zrazok.

SPOSOB ZAVLAZOVANIA

Navrhnutd je zavlaha postrekom vysuvnym rotacnym postrekovacom typ Hunter 1-25-04-B, s
vysuvom 10 cm, nastavitefny uhol rotacie 50°- 360° a so vstavanou spatnou klapkou v tele
postrekovada. Navrhovana tryska typu Standart €. 20, dizka dostreku 22,4 m pri 6 bar, prietok Q = 81
I/min. Nastavenie uhla rotacie je podmienené od umiestnenia postrekovaca v travnatej ploche
ihriska.

Pripojenie postrekovacov pomocu j(fbovej spojky HSJ a Standardnych tlakovych
tvaroviek PN10. VODNA BILANCIA ZAVLAHOVEHO CYKLU

Tabulka 1 uvadza prietoky a zrazkové Ghrny jednotlivych navrhnutych sekcii. Dizku zavlazovacieho
cyklu uréi zhotovitel na zaklade posudenia pédno-klimatickych podmienok rieSeného objektu.



Tabulka 1

CILINAAD AAV/DURNILITVAL c:vr:u'
Cislo sekcie Typ postrekovaca/ uhol postrella(cc;(\:/eatéov na | Prietok vody (I/ | Zrazkovy Ghrn

rotacie sekcii min) (mm/hod)
SEKCIA ¢.1 1-25-04-6/180° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.2 1-25-04-B / 90° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.3 1-25-04-B / 360° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.4 [-25-04-B /180° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.5 [-25-04-B / 180° 2 162 3,5
SEKCIA €.6 [-25-04-B / 360° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.7 1-25-04-B / 360° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.8 1-25-04-6/180° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.9 1-25-04-6/180° 2 162 3,5
SEKCIA €.10 1-25-04-B / 360° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.11 1-25-04-6/180° 2 162 3,5
SEKCIA ¢.12 1-25-04-6/90° 2 162 3,5

VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ODPADY

Navrhovana prevadzka a technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Z prevadzkovania pouzitého zariadenia nebude vznikat v zmysle zadkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov Ziaden odpad.

POZIADAVKY Z HLADISKA OCHRANY PROTI KOROZII A BLUDIVYM PRUDOM

Hlavné komponenty potrubnych rozvodov su z materialu HD PE. VSetky kovové komponenty
potrubnych rozvodov a technologickych zariadeni si dodavané s protikoréznou povrchovou Upravou.
Rary a tvarovky z mosadze, resp. nehrdzavejucej ocele tr. 17 240,
- Ostatné strojné zariadenie je dodavané s konecnou protikoréznou povrchovou Upravou,
- Riadiaca jednotka a komunika¢né vedenie je potrebné uzemnit podla pokynov vyrobcu.

PODMIENKY PREVADZKY AUDRZBY ZAVLAHOVEHO SYSTEMU
- Zariadenie zavlahového systému pracuje plnoautomaticky bez potreby trvalej obsluhy,
Pravidelna vizualna kontrola filtra a Cistenie filtraénej vlozky,

Kontrola a sezénna Uprava nastaveného programu (dizky ¢asu zavlahy) riadiacej jednotky a
funkénost dazdového senzora,

- Zavlahovy systém je vyuzitelny pocas vegetaéného obdobia a nepocita sa s jeho
vyuzitim v zimnom obdobi a preto je potrebné zazimovanie ZS. Odvodnuju sa
primarne ako aj sekundarne rozvody.




