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1/ IDENTIFIKAGNE UDAJE O STAVBE AINVESTOR

Nazov stavby:  ZMENA UCELU STAVBY
SPOJENA SO STAVEBNYM! UPRAVAMI,
VYTVORENIE PRIESTOROV
PRE DOBROVOLNYCH HASICSKY ZBOR
ROZNAVA

Miesto stavby: ROZNAVA

Charakter stavby: KANALIZACNA PRIPOJKA
VODOVODNA PRIPOJKA
ZDRAVOTNA INSTALACIA

Nazov investora: Mesto ROZNAVA, ROZNAVA, Saférikova 29

2/ UVOD

Projekt na stavebné povolenie spracovany na zaklade poZiadaviek investora, rie$i navrh zasobovania
pitnou vodou a odvod splaskovich vbd z objekiu. Dokumentécia bola spracovana na zaklade stavebnych
vykresov v stilade s platnymi normami a predpismi.

2/ OPIS JESTVUJUCICH a NAVRHOVANYCH INZINIERSKYCH SIETI
body napojenia

VEREJNY VODOVOD tlakové riry DN100mm
VEREJNA KANALIZACIA bet6n. riry DNBOOmm
YODOVODNA PRIPOJKA 1lakové riry DNSOmm
VODOMERNA SACHTA

KANALIZACNA PRIPOJKA DN150mm

4/ TECHNICKE RIESENI

KANALIZAGCNA PRIPOJKA- je navrhnuta z rar PVC kanalizatnych hrdlovych DN 125mm dizky 2,2m,
napojenej do jestvujlicej kanalizaénej pripojky DN150mm, ktora je napojena do ver.kanalizécie . Kanalizaéné
potrubie bude uloZené v Strkovom 163ku hr. 10,0cm a bude obsypané Strkom 30,0 cm nad potrublm. Zvysok ryh
sa dosype vytaZenou zeminou so zhutnenim. Trasa pripojky je vedend v teréne.

VODOVODNA PRIPOJKA -~ je navrhnuté z rar polyetylénovych flakovych HDPE DN20mm, dizky
3,4m, napojena z jestv. vodomernej Sachty. Napojenie bude vo vodomernej Sachte pred vodomerom sa osadi
odbodka 50/20mm pre navrhovany objekt. Za odbockou sa osadi vedomer DN15mm a uzatvéracie ventily
DN20mm
Vodovodné potruble bude uloZené v Strkovom lozku hr. 10,0cm a bude obsypané Strkom 30,0 cm nad
potrubim. Zvysok ryh sa dosype vytaZzenou zeminou so zhutnenim Trasa pripojky je vedend v teréne.

ZDRAVOTNA INSTALACIA - Vnitorna kanalizécia leaté je navrhovana z rar PVC DN70,100, 125mm,
vedena vo spade. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z rr novedurovych DN 40 50,70mm vedené vo spade.
Cast vnutornej kanalizacie bude vedena pod stropom 1.NP_potrubim PVC DN50,70mm. Zvislé stapacky 1,2
z rir PYC DN70,100mm. Stipadka &.1. bude ukontena ventitaénou hlavicou HLO00 Kanalizacia bude vedena
v priedkach, maroch Prevedenie vntitornej kanalizacie musi byt v stlade s normaou STN 73 6760. Po ukonéenl
montaze sa prevedie ski$ka vodotesnosti a plynotesnosti podfa prislusnych predpisov.

Navrhovany vniitorny rozvod studenej, teplej a cirkulagnej vody bude z rar PP tiakovych DN 15, 20mm,
izolovanych MIRNALOM. Podfa moznosti budu opatrené guiovymi uzavermi BOSINNIE DN 15, 20mm
a ventilmi TG6DN15.

Zdrojom teplej vody je navrhnuty tlakovy elektricky ohrievad vody 80-litrovy.

Na privode studenej vody do ohrievaca napojit uzatvaraci ventil, poistny ventil a zpatn( klapku. na rozvode
teplej vody uzatvaraci ventil a na cirkulaénom potrubl Gerpadio GRUNDFOS a uzatvaraci ventil.

Po ukoneni montaZe celého vnitorného rozvodu vody sa prevedie preplach, dezinfekcia a tlakova
skiiska systému v silade s STN 736660 najma o skusani rozvodov vody v budove. Podfa STN EN
806-2 je skasobny pretlak pre potrubie 1,5M#Pa (15bar).

Potrubie ceiého rozvodu studenej, teplej vody, bude v pinom rozsahu opatrené ochranou

a tepeinou izolaciou Z trubiek Z penového polyetylénu MIRELON. Tepelna izolacia potrubia bude
prevedena podla sutasne platnych noriem a zasad (kvalita tepelngj izolacke Arax = 0,035W/m,K)
Hrabka izol4cie pre potrubie studenej vody ~DN 15 -20 -6mm




~DN25-32 -9mm
~DN 40 - 80 -12mm

Hribka izoldcie pre potrubie teplej a cirkulatnej vody - DNdo 22 - 20mm
-DN23-35 -30mm
- DN 36-—100 rovnaka ako DN rary
Prechody cez zékladové konStrukeie realizovat cez chraniéku {ocelova rirka o dve dimenzie
vadsia ako prechadza rira, dl. presah 100mm na obe strany zakladu.
Zariadovacie predmety st navrhnuté podfa vyberu investora a platnych kataiég

5f ZEMINE PRACE

Pred zapotatim vykepovych prac na vodovodnej a kanalizaénej pripojke, objednavatel zabezpeti
vytydenie vietkych existujdcich podzemnych vedeni( vodovod, STL plynovod, telekomunikatné kable, elektrické
kable, kable verejného osvetlenia...). AZ po vytyleni spravcami jednotlivyeh sieti je mozné zacat realizoval
zemné prace. V mieste kriZzenia trasy kanalizacie a vodovodu, kopat ruéne. Ak nie moZné strojom urobit vykop
na presn hibku, musi sa pred ukiadanim potrubia dno vykopu upravit ruénym dokopanim.
Ak ddjde pri vykopovych pracach k natezu akychkolvek pozostatkov starych stavieb resp. nalezu kostrovych
pozostatkov je potrebné stavebné prace prerusit a nalez oznamit' na Urad pamiatkovej starostlivosti.
Pri krizovani STL plynovodu bude dodrZzané STN 36 6413-15, STN 73 6005, § 27 a §28 energetického zakona
&.70/98Z 2. Pred zahajenim vystavby je potrebné poZiadal' o presné vytySenie plyndrenskych sieti meracou
skupinou SPP a.s., za Ggasti zodpovedného pracovnika realizétora stavby. Ak ddjde pri zemnych pracach
k odkrytiu plynovedu, pri nésledovnom zasype odkrytého plynovodu je nutné obnovit jeho pieskové 162ko
o hribke 20 cm zhutnenej vrstvy pod a 40 cm zhutnenej vrstvy nad plynovodom. ObnaZeny plynovod mozno
zasypat iba so stihlasom SPP. K realizacii budt prizvani pracovnici prevadzky technologického celku, ku
kontrole dodrzania stanovenych podmienok SPP a stavu plynovodu v cchrannom pasme ako odborného
dozoru.
Vodovodné potrubie a kanalizatné potrubie bude ukladané v celom Gseku trasy do stavebnej ryhy. Na zaistenie
vykopu sa pouzije paZenie priloZné.
Podas vykopovych prac musia byt vykopy oznacené a chranené prenosnym zébradlim,
Odvoz suti, prebytognej zeminy bude rie¥ené komplexne v ramci stavebnej Casti. Vykopky na spatny zasyp
budii ostaval na stavenisku vedra stavebnej ryhy a na vhodnych miestach po dohede s OU ROZNAVA.
Potrubie vodovodné bude v celom rozsahu ukladané do pieskového 162ka hr.100mm. Nad vodovodnym
potrubim bude vedena vystrazna fblia. Zasyp ryh sa prevedie aZ po vykonani tlakovych skusok podia STN 73
6611. Pred vykonanim tlakovej skugky je nutné skontrolovat celkovy stav potrubia, najma o Cistote vnitra
potrubia, skontrolovat spoje a stabifitu potrubia a odporida sa urobit’ kontrolu priechodnosti potrubia . Potrubie
vodovodné sa obsype pieskom do vy$ky 300mm nad potrubie. Zhutfiovanie treba vykonaval' po vrstvach 15cm.
Nad potrubim sa obsyp nezhutfiuje. Zasyp ryhy sa vykona pévodnym materidlom a bude vykonany v 20cm
vrstvach. Pri zhutneni je potrebné pouZit vhodny technologicky postup, aby nedoglo ku poskodeniu
vodovodnych rdr.

8/ STAROSTLIVOSTO ZIVOTNE PROSTREDIE
Podzemné objekty vodovodu, $achty Zivotné prostredie zhorSovat' nebudil.

7/ BEZPECNOST A OCHRANA PRI PRACI

Pogas vystavby je potrebné dodrZiavat vietky platné bezpe&nostné predpisy najma vyhlagku sUBPazZz,
a ostatné suvisiace predpisy. Osobitn( pozornost venovat bezpeénosti podas vykopovych préc, pri préaci

s mechanizmy a tiez doprave materiélu a manipulacii s nim.

DENNA POTREBA :
pocet osbb ni=8
potreba qq = 80 }/os / defl
) Qp1 = 8 x BO= 640 /deii = 0,64mdeii
MAX. DENNA POTREBA Qumax = 1.4 X 640 = 896 Ifdeft = 0,896 m°/def
HODINOVA POTREBA Quog = 1724 x 640 1,4 = 37,3 Ifhod = 0,0103 I/s = 0,0000103 m*/sec
ROCNA POTREBA VODY Quox = 365 x 0,64 = 233,6 m*/rok
MAX. ROCNA POTREBA VODY Quok = 365 X 0,896 = 327,04 m*/rok
ROGNE MNOZ. SPLASKOV Quox = 365 x 0,64 = 233,6 m°frok

MAX. ROCGNE MNOZ. SPLASKOV Qo = 365 x 0,896 = 327,04 m’frok
NAVRH SVETLOSTI POTRUBIA
@=+ 4 Qql mvy Qq — Vypodtovy prietok
va — vypottova rychlost' pre plast. potrubie 1,5-3m/s

@=+ 4 x0,0000103/ 3,14 x 3= ,0020m NAVRHNUTE POTRUBIE HDPE DN20mm
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VODOVODNA PRIPOJKA POLYET TLAK. RURY HDPE DN20mm, d.3,4

KANALIZAGCNA PRIPOJKA PVC KANAL. RURY DN125mm, dl.2,2m

42 /6 -
STAVEBNY OBJEKT: KANALIZACNA, VODOVODNA PRIPOJKA
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SUSEDNY OBJEKT

UMYVADLO, ZAPACH. UZAVER DN50,2x ROHOVY VENTIL DN15,
ZMIESAVACIE STOJAN. BATERIA DN15

WC KOMBI, ROHOVY VENTIL DN15

DREZ JEDNODIELNY, DREZ. ZAPACH, UZAVIERKA DN50, VYTOK
BATERIA DREZOVA, 2xROHOVY VENTIL DN50

VYLEVKA DITURVITOVA, ZAPACHOVY UZAVER DN70mm BATERIA
VYLEVKOVA, 3xROHOVYVENTIL DN15mm

ELEKTRICKY OHRIEVAG TLAKOVY 80-litrovy

PODLAHOVA VPUST DN100
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SUSEDNY OBJEKT

SUSEDNY OBJEKT

LEZATA KANALIZACIA PVC DN50,70100,125,150mm
KANALIZACIA VEDENA POD STROPOM PRIZEMIA, PVC RURY DNS0,70mm

PRIPOJOVACIE POTRUBIE ODHLUGNENE NOVODUR. DN40,50,70mm

(1,2)
ROZVOD STUDENEJ VODY PP RURY DN15,20,25,32mm IZOLOVANE
—_— ROZVOD TEPLEJ VODY PP RURY DN15,20m, IZOLOVANE
— ROZVOD CIRKULAGNEJ VODY PP RURY DN15mm IZOLOVANE
(V1) ZVISLA STUPAGKA STUDENEJ VODY, RURY PP DN20mm + GK DN20mm

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

ZVISLE STUPAGKY DN70,100mm. STUPAGKA &.1, BUDE UKONCENA VENTILACNOU HLAVICOU HL800
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