ER-STAVING s.t.0., Safarikova €. 39, 048 01 RoZiiava

Zmena G&elu vyuZitia stavby spojena so stavebnymi Gipravami -
Vytvorenie priestorov pre dobrovolny hasicsky zhor
HASICSKA ZBROJNICA

SPRIEVODNA
A
TECHNICKA SPRAVA

| STAVEBNO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE /

Nazov stavhy : Zmena (celu vyuZitia stavby spojena so stavebnymi
apravami - HASICSKA ZBROJNICA

Miesto stavby : Rozhava

Investor : Mesto Rozhava, Safarikova ¢. 39, 048 01 Roziiava
Parcela : KN-C ¢. 44/4

Stupert dokumentacie : Projekt stavby pre stavebné povolenie,

Datum : 0812017

Autor, zodp. proj : Ing. Radoslav Szabados,

Obsah : A. Sprievodna sprava

B. Technicka sprava

Technicka sprava - ARCHITEKTURA




ER-STAVING s.r.0., Safarikova ¢. 39, 048 01 Roziiava

OBSAH
1. Technicka sprava

2. Polozkovy rozpocet

Technické sprava - ARCHITEKTURA




ER-STAVING s.r.0., Safarikova ¢. 39, 048 01 RoZhava

A. SPRIEVODNA SPRAVA

STRUCNY POPIS STAVEBNEJ LOKALITY

Stavba je situovana v intravilane na p.C. 44/4 v blizkosti centra a pamiatkovej zony Mesta
Ro¥fiava. Na predmetnej parcele sa nachadza viacero navzajom prepojenjich objektov a spevnenych
ploch.  Predmetna oblast je zastavana objekimi vy3Sej oblianskej vybavenosti. Umiestnenie
jestvujticeho objektu a navrhovany zamer je v stlade s Gzemnym planom sidelného Gtvar, ktory v
danej lokalite navrhuje zmiedanl vystavbu. Stavebnymi Upravami a modernizaciou stavby investor

vytvori priestory pre dobrovolny hasiésky zbor mesta Roznava.

ARCHITEKTONICKO-DIPOZICNE RIESENIE

Rieseny objekt je umiestneny centraine na pozemku vo viastnictve investora, a je
orientovany juzne. Objekt svojou hmotou, vy$kou aj objemovo zapada do okolitej zastavby a bol
postaveny v polovici minulého storocia. Materidlovo je riedeny ako murovana stavba z plnej palenej
tehly so Zelezobet. stropom, vyvysenou murovanou atikou a plochou strechou. Objekt je vyuzivany v
sticasnosti ako garaze a prechod k ostatnym objektom, ktoré sa nachadzajt na predmetnom
pozemku.

Objekt ma atikové murivo vo vyske 3500 mm nad droviiou Zb. stropu , na ktory sa plynulo
napaja $ikma strecha prekryta plechovou krytinou, stre$ny priestor predstavuje svojim rozmerom
vhodn( plochu pre realizaciu zamyslaného zameru. Objekt je napojeny na NN rozvodnu siet,
nachadza sa pri fiom rozvod mestskej kanalizaéne] siete a v objekte sa nachadza aj vodovod.
Padorysne ma nepravidelny tvar tvorca s rozmermi 11,8 x11x5 m. VySka objektu je od podiahy
prizemia k atike 7550 mm.

Stavebnymi (pravami a Giastoénou dostavbou roz8irenim uz jestvujiceho atikového muriva
vznikne plnohodnotné nadzemné podiaZie, ktoré bude prekryté plochou strechou.

V prizemnej ¢asti sa vytvori Zelezobetonové jednoramenné schodisko, kiore spristupni
budice nadzemné podlaZie, kde sa v si€asnosti nachadza drevena ploché strecha. V nadzemnej
tasti sa stavebnymi pravami vytvoria nasledovné priestory spolocenska miestnost, kuchynka, Satne,

socialnohygienické priestory a susiare.
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103,27 m

Celkova uzitkova poschodia | 106,37 m2

Uzitkova plocha prizemia

Zastavana plocha 149,95 m?

Obytna plocha celkom 0

Obostavany priestor 542,86 m3

B. TECHNICKA SPRAVA
KONSTRUKCIE A PRACE HSV

BURACIE PRACE

V ramci bdracich prac sa preved( nasledovné buracie prace, vybura sa jestvujlice zastredenie

objektu v pinom rozsahu a prevedie sa demontaZ oplechovania atikového muriva, vyblrajii sa 3 otvory
pre osadenie okien z uliCnej Casti atikového muriva o rozmere 1500x1200 mm po osadeni/ prevedeni
Zb. prekladu vystuZeného oc. valcovanym prvkom. Vyblraju sa plechové dvere a zvadéi sa otvor
2200x1050 pre nove plastové dvere a osadi za preklad. V Gasti budticeho schodiska za vybiira otvor do

zb. stropnej dosky podra vykresu biracie prace.

ZEMNE PRACE

Zaklady st navrhnuté v stlade STN EN 731001 Zakladanie stavieb.
Zakladové konstrukcie - podkladny zakladovy pas pod Zelezobetonové schodisko je navrhnuté
z prosteho beténu C20/25 a sd obojstranne rozsirené o Sirku 100 mm oproti hribke schodiska.

ZVYSLE KONSTRUKCIE

Vsetky domurované a nové zvislé kontrukcie nadstavby a doplfiujuceho muriva sa navrhujt z

porobetonovych tvéarnic YTONG hr. alebo PORFIX hr 37,5 mm na lepiacu maltu.

Nosné obvodové murivo hr. 375 mm sa navrhuje z tvamnic YTONG LAMBDA / PORFIX P2-350 PDK
br. 375 mm 375x249x589 mm, (tepeiny odpor muriva na LM je R= 341 m2 KW-) | zateplené
kontaktnym zatepfovacim systémom z EPS hr. 150 mm (tepelny odpor R= 3.80 m2 KW-1) s cefkovym
tepelnym odporom R=8.21 m2KW-1,

Vndtorneé nosné murivo hr. 250 mm sa navrhuje z tvamic YTONG/ PORFIX P4-500 PD 250x250x599

mm na lepiacu maltu.

Technicka sprava - ARCHITEKTURA




ER-STAVING s.r.0., Safarikova ¢. 39, 048 01 RoZiava

Vniitorné deliace priecky YTONG P4-500 125x250x599 mm a YTONG/ PORFIX P4-500 100x250x599
mm na lepiacu maltu. Nad oknami a dverami si navrhnuté nosné porobetonove nosné preklady
YTONG / PORFIX hr. 375 a vyéky 250 mm , pre okna s rozmerom 1500x1500 mm sa zrealizuju zb.
preklady.

VODOROVNE KONSTRUKCIE

Stropy st riesené ako sadrokartonové v sanitamych miestnostiach so zvysenou vihkostou ako

kupeltia, pracoviia, technicka miestnost sa pouZije zelena impregnovana doska uloZena na zavesnom
rodte (skrutko-tesnd paska ), vzduchova medzera, paro-zabrana JUTAFOL N AL 140 spojena
izolaénym tmelom a paskou. Stropy budl zateplené tepelnou izolaciou z mineraingj viny hr. 156 mm
kiadena 2 krat. Obvodovi veniec je rieseny ako Zelezobetonovy z betdnu tr. C20/25 v. 250 mm
vystuzeny armokodom z vystuze @ 12, strm. @ 8 v20 cm rozostupoch, na rohoch presah hiavnej
vjstuze min. 1000 mm , krytie vystuze beténom min 3 cm s kazdej strany. Obvodovy veniec bude

z exteriéru celoploné zatepleny tepelnou izotaciou EPS o hr. 150 mm.

PODLAHY

Podlahy st navrhované podla (¢elu miestnosti v stlade s technickou normou STN EN 744505
Podlahy spoloéné ustanovenia a stvisiace platné technické predpisy. V obyvacej izbe, chodbe, izbach,
kuchyni sa navrhuje laminatové podiaha hr. 8 mm, uréend pre podlahové vykurovanie, v sanitamych
miestnostiach, technickej miestnosti, kuchyni a zadveri sa navrhuje protismykova keramicka dlazba hr.

8 mm do flexi lepidla.

STRESNA KONSTRUKCIA
ZastreSenie objektu bude rovnakého charakteru ako zastreSenie predoslé. Materialovo sa

navrhuje plocha drevené strecha s plechovou krytinou. ZastreSenie bude mat spad 8°, kde krokvy o
priereze 200/100 mm budd stuzené pinym debneni , na ktoré sa uloZi poistna hydroizolacia, kontralaty,
latovane a plechova krytina. Odvetranie strechy bude zabezpeCoval vzduchova medzera medzi
latovanim kontralatovanim a paro-priepustnou poistnou hydroizolaénou vrstvou uréenou pre ploché
strechy. Krokvy budd kotvené oc. profilmi na hydroizolaént separacnii vrstvu skrz pomarnicu 180/150
mm do Felezobeténového venca na chemick( kotvu. Ako stredna krytina sa navrhuje plechova krytina.

Popis zloZenia streSnych vrstiev je na vykrese v €asti PD Architektlra.
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VYPLNE STAVEBNYCH OTVOROV

Okenné stavebné vypine sa navrhuju ako plastové s izoladnym dvojsklom, v bielom odtieni .

Vstupné dvere sa navrhujl plastové s bezpednostnym kovanim. Vnatorné dvere si navihnuté ako

drevené do ocefovej zarubne s emailovym konednym naterom.

POVRCHOVE UPRAVY - INTERIER

Vsetky povrchy vnltornych stien sa po prebraseni opatria sietkou a lepidiom, vnitorné omietky

sa navrhuju vapenné hladké, tukové hladené plstou, malba BAUMIT/JUPOL/ -biela a dopinkoveé farby
a obklady podfa vyberu a voiby investora. Sanitame priestory budd opatrené cementovymi omietkami
a budu obloZené keramickym obkladom do viiky ocefovej zarubne vyky 2000 mm. Podlahy a steny
sprchy a stena pri vani sa opalria do vy$ky 1800 m izofaciou proti vone stekajicej vode AQUAFIN 2K,
V kuchyni sa keramickym obkladom obloZia steny, kde bude ulozena kuchynska linka do vysky spodnej
hrany zé&vesnych liniek. Farebny odtied urdi investor. Vo vsetkych priestoroch budd riegené

sadrokartonové podhlady (protipoZiarne).

POVRCHOVE UPRAVY - EXTERIER

Vonkajsie povrchy Gpravy zateplenej fasady st navrhované ako silikatové zmo hr. 2 mm vo

farebnom odtieni podla vyberu investora na armovaciu sietku,

KONSTRUKCIE A PRACE PSV
1ZOLACIE STRESNE
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V skladbe strechy st znazomené dve vrstvy folie. Vrchné vrstva folia JUTAFOL TOP z
polyetylénu s vysokou hustotou a polypropylénu Sq0,013, ktora je uloZena pod kontralatami 50/40 mm
po celej ploche na pinom debneni. Druhd vrstvu vytvéra parozébrana JUTAFOL N AL 170, ktora bude

chranit tepelnt izolaciu z interiéru. Folie uréené len pre strechy s pinym debnenim.

IZOLACIE TEPELNE

Tepelna izol4cia stropov je navrhnuta z tepelnej izolacie mineralna vina v celkovej hr. 320 mm.
Vzhladom na hodnoty tepelného odporu vnorme STN EN 73 0540, je nutne zateplit fasadu
zatepfovacim systémom EPS o hr. 160 mm (tepelny odpor R=3.80 m2KW).

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

Riedenie strednych detailov,  prestupov aodvodnenie na objekte je navrhované

z poplastovaného ocefového plechu.

NAROKY NA ENERGIU

PLYN: _

Obijekt nebude napojeny na verejny rozvod PLYNU.

VODOVOD:

Napojenie na verejnii vodovodnd siet v sprave VVS riedi projektova cast SO-02 Vodovodna pripojka.
Denné spotreba vody Qd= 840 liden

Maximalna denny spotreba vody : Qdmax % 1260 I/defi

Roéna spotreba vody: Qrok = 305 m3/rok
ELEKTROINSTALACIA
Objekt je napojeny na verejn(i elekrickl siet, povodné rozvody budi nahradené novou
elektroinétalaciou.
OSVETLENIE A VETRANIE

Je priame cez okné a dvere v obvodovej stene a streche v stlade platnou technickou normou

730580 Denné osvetlenie budov a umelé osvetlenie je elekirické v stlade s platnou normou STN EN

360452 Umelé osvetlenie ynitormnych priestorov.

TECHNICKE VYBAVENIE
PLYN - Objekt nebude napojeny na verejny rozvod plynovodu,
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VODQVOD - Objekt bude napojeny na jestvujlci zdroj roz&irenim polyetylénového vedenia.
KANALIZACIA - objekt bude odkanalizovany do jestvujlicej verejnej kanalizacie, ktora sa nachadza v
areali objektu.

VYKUROVANIE:

Ako vykurovanie sa navrhuje rozsirenie teplovodného vykurovania do vykurovacich oc. telies -

radiatorov do jednotlivych miestnosti, bude riedit Sast vykurovanie.

VYPIS SKLADBY PODLAH , STORPOV A STRECHY

Denna miestnost’

Technicka sprava - ARCHITEKTURA




P1

P2

P3

31

ER-STAVING s.r.0., Safarikova ¢. 39, 048 01 RoZiiava

hr. podlahy 266 mm

Laminatova podlaha pre podlahové vykurovanie  hr. 8 mm
PodloZka hr. 2 mm
Betonova mazanina C 20/25 so zatretym povrchom hr. 50 mm
a s pomocnou zvaranou vystuzou Sp 3,5x 3,5

Zelezobetdnovy strop hr. 200mm

WC, Umyvareni, Susiaref, Chodba, Kuchynka

hr. podlahy 406 mm

Keramicka dlazba protiSmykova hr. 8 mm
Lepiaca hmota teramotmel hr. 0.5 mm
Beténova mazanina C 20/25 so zatretym povrchom hr. 50 mm
a s pomocnou zvaranou vystuzou Sp 3,5x 3,5

Zelezobetonovy strop hr. 200mm
Schodisko

hr. podiahy mm 210mm

Keramicka dlazba protiSmykova hr. 8 mm
Lepiaca hmota teramotmel hr. 0.5 mm

Betonova mazanina C 20/25 so zatretym povrchom hr. 60 mm
a s pomocnou zvaranou vystuzou Sp 3,5 x 3,5
Konétrukcia schodiskového ramena

Skladba strechy a stropu

Plechova krytina

Latovanie vodorovné 50/40 mm

Zvislé laty 50/50 mm

Podstre$na paropriepustna poistna hydroizolacia

Krokvy

Tepelna izotacia hr. 320 mm
Paronepriepustna folia JUTA AL N 140

Vzduchova medzera hr. 80 mm
Sadrokartonovy podhlad hr. 12,5 mm

BILANCIA ODPADOV A SPOSOB LIKVIDACIE
(Zatriedenie podra vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z.)
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A. Potlas vystavby

& odpadu  Nazov odpadu Kategoria Hmatnost
150101 Obaly z papiera a lepenky ] 0,015t
150102 Obaly z plastoy 0 0,063t
150103 Obaly z dreva 0 0,009t
150110 Obaly 50 zvySkami nebezpetnych latok N 0,101t
170107 Stavebna sut /beton, tehla a obkfad 0 1,023t
170201 Odpadové drevo 0 0,276t
170203 Plasty 0 0,023t
170405 Zelezo 0 0,280t
170506 Vykopové zemina 0 9,250t
170604 [zotadné materialy 0 0,082t
200301 Zmesovy kemenainy odpad 0 0,182t
Spdsob likvidacie odpadu:

150101 znehodnotenie prostrednictvom subjektu s opravnenim R3

150102 znehodnotenie prostrednictvom subjekiu s opravnenim R3

150103 vratné obaly budt vratené vyrobcovi (palety)

160110 vyvezenie na skladku nebezpetného odpadu

170107 vyvezenie na skladku stavebného odpadu

170201 pouitie v domacnosti ako palivo

170203 odvezenie na skladku ako triedeny odpad

170405 odvezenie do zberu druhotnych surovin ako triedeny odpad

170508 ¢ast bude vyuZita na pozemku na zasyp, cast na terénne Gpravy

170604 znehodnotenie prostrednictvom subjektu s opravnenim R3

200301 vyvezenie na skladku komunalneho odpadu

Odpady vznikajlce potas vystavby budd docasne skladované vo velkokapacitnych kontajneroch a budd sa
odvazat na regulovand skladku podla rozpisu uvedeného vy3sie.
Likvidacia vzniknutého staveneho cdpadu bude podiiehat schvaleniu jednotiivych zmliv ¢ distriblicii tychto odpadov

z uzemia podfa platnej legislativy, s ohladom na kategorizaciu vzniknutého odpadu.

B. Potas prevadzky

€. odpadu Nazov odpadu Hmotnost

200301 Zmesovy kornunalny odpad 0
150101 Zberovy papier 0
150102 Obaly z plastov 0
170203 Plasty 0

Likvidacie odpadov poCas prevadzky objekty bude riedena dokumentaciou a jednotiivymi zmluvami o distribcii
odpadov z izemia.
Novostavba rodinného domu nebude negativne narudoval Zivotné prostredie danej lokality. Utel objektu vhodne

zapada do tcelového vyuZitia fokality,

Ing. Radaslav Szabados
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