Ing. Peter BULIK, Drnava 268, 04942 Drnava
email: peterbulik@centrum.sk, mobil: 0905 161 268

TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: ElektroinStalacia poZiarnej zbrojnice

INVESTOR: Mesto Roziava, Safarikova 29,
048 01 Roznava

MIESTO: PoZiarna zbrojnica, parc.¢.44/4,
048 01 Roznava

VYPRACOVAL




OBSAH PROJEKTU:

Obsahom projektovej dokumentécie je elektroinétaldcia objektu "Pofiarna zbrojnica”, na parcele £.44/4 v meste
RoZfava a jednopdlovd schéma rozvadzada hlavného (RH).

PREDPISY A NORMY:

Vyhl. & 508/2009 Z.z. Na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihackmi, elekirickymi a plynovymi a ktorou sa stanovujul technické
zariadenia, ktore sa pouzivaji za vyhradené technické zariadenia.

STN 33 2000-4-41 Elektricke indtalacie nizkeho napidtia — Ochrana pred Grazom elektrickym pridom
STN 33 2000-5-51 Elektrické initaldcie budov, éast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 51: Spolotné pravidia
STN 33 2000-5-54 Elektrické indtaldcie budov, &ast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 54: Uzemfovacie siistavy a ochranné vodice
STN 33 2000-4-43 Elektrické indtaldcie budov, éast 4: Zaistenie bezpeénosti,
Kapitola 43: Ochrana proti nadpridom
STN 33 2000-4-45 Elektrické indtaldcie budov, &ast 4: Zaistenie bezpeénosti,
Kapitela 45; Gchrana pred podpradom
STN 33 2000-4-46 Elektrické in3talacie budov, ast 4: Zaistenie bezpe&nosti,
Kapitola 46: Bezpedné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47 Elektrické instalacie budov, &ast 4: Zaistenie bezpelnosti,
Kapitola 47: Pouiitie ochrannych opatren{ na zaistenie bezpeénosti
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia, ¢ast 4: Bezpe&nost,
Kapitola 473: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpe&nosti
STNIEC 61140 Qchrana pred Orazom elektrickym pridom, Spoloéné hfadiska pre indtalaciu
STN 34 3100 Bezpaénostné predpisy na obsluhu a pracu na el. zariadeni

STN 73 6005 Krizovanie a sUbehy podzemnych sieti




VONKAISIE VPLYVY:
Boli stanovené odhornou komisiou v zmyste STN 33 2000-5-51 (z roku 4/2007).

Vid protokol o uréeni prostredia £.34/2018.

TECHNICKE UDAIE;

Nap&tfové sistava: 3+ N+PE AC50Hz 400/230V, TN -8
SPOTREBICE:

Svetlo 0,5 kw

Bojler 2,0kw

Sklokeramicka platha 6,0 kW

Elektricka rara 2,5 kw

Ostatné 4.4 kW

Intalovany vykon 15,4 kw

Siéasny odoberany vywkon = Indtalovany vykon x koeficient sGifasnosti
Sdéasny odoberany vykon = 15,4 kW x 0,7 = 10,78 kW

OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN (33 2000-4-41):
Pred priamym dotykom (zdkladna ochrana)

- ochrana izolovanim Zivych ast
- ochrana zébranami alebo krytmi

Pred nepriamym dotykom {ochrana pri poruche)
- samocinnym odpojenim napajania

Doplinkova ochrana pridovym chrani¢om

ZATRIEDENIE ZARIADENIA:

V zmyste vyhiasky €, 508/20089 Z.z. je celé elekirické zariadenie zaradené do skupiny B.




TECHNICKY POPIS:

Elektroinstalacia:

Hiavny rozvadzad HR bude osadeny v miestnosti & 1.03 (schodisko). Privod do hlavhého rozvédzada HR bude
prevedeny kablom CYKY-J 5 x 10mm? z elektromerového rozvaddzada, umiestneného pred oplotenim objekiu, na
verejne pristupnom mieste.

2 hlavného rozvadzaéa HR budd napéjané zasuvkové a svetelné obvody poZiarnej zbrojnice, Rozvadzac HR bude
ocefoplechovy, zapusteny, 3 x 24 modulovy (typ: OEZ RZB-3N72-B). lednopdlova schéma RH je na vykrese E-03,

Pre svietidid sa ponechaji voiné vyvody, potom investor si uréi podfa viastného vyberu s predpisanym krytim.
Svietidla budyl ovliddané spinaémi osadenymi vo vyike cca 140cm od podlahy. Svetelné obvody bud( prevedené
kablom CYKY-) 3 x 1,5mm? pod omietkou. Rozmiestnenie svietidiel a vypinalov st na vykrese E-01 {prizemie) a E-
02 (1.NP).

Vietky zasuvkové a svetelné obvody v priestoroch, kde majd pristup laici, podfa predpisov musia byf vedené cez
pridaovy chranié. Zasuvky sa osadia cca 30cm od podlahy, Zdsuvkové obvody budd prevedené kablom CYKY-J 3 x
2,5mm? pod omietkou. Rozmiestnenie zdsuviek je na vykrese E-01 (prizemie} a E-02 {1.NP}.

Za montal efektroindtaldcie zodpovedd prisluing organizécia, alebo zodpovedna osoba.

ZAVER:

Ochrana pred nebezpeénym dotykom &asti elektrickych zariadeni pri poruche je prevedena v zmysle STN 33
2000-4-41 a to samodinnym odpojenim od zdroja v sietach TN.

Pracovnici vykonadvajici montaZ a Gdribu elektrického zariadenia musia splfat odborntl spdsobilost pre dantl
pracu v stlade vyhiddkou &. 508/2009 Z.z.. Organizdcia vykonavajlca montdZ elektrickych zariadeni musi mat
prisluéné opravnenie na montas elektrickych zariadeni. Pracovné postupy je nutné zabezpedit v zmysle platnych
noriem a predpisov.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevddzky je potrebné vykonat vychodiskovil reviziu v zmysle STN 33
2000-6. Podas prevadzky sa musia vykondvat pravidelné prehliadky a skisky elektrického zariadenia podta Vyhl ..
508/2009 Z,z. — priloha £.8.

Pri praci s elektrickym zariadenim je nutné pouiivat ochranné pomécky a dodr¥iavat bezpetnostné predpisy

a hormy.

Projektovd dokumentécia je spracovand podfa platnych technickych noriem a predpisov. Pri zrealizovani
uvedenej akcie podla tejto projektove] dokumentdcie adodrianim predpisov nemdie dojst k ohrozeniu
elektrickym zariadenim v zmysle Zdkona & 124/2006 Z.z. §4, odstavec 1.




Ing. Peter BULIK
Drnava ¢.268

049 42 Drnava
peterbulik84@gmail.com

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov, vypracovany odbornou komisiou, podla STN 332000-5-51 -
Elektrické instalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Spolocné pravidla a STN
33 2000-5-51/A11 - Elektrickeé instalacie budov. Cast' 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spoloéné pravidla a STN 33 2000-5-51/01 Elektrické instalacie budov. Cast' 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidla.

VYPRACOVAL: Ing. Peter BULIK
Drnava ¢.268
049 42 Drnava

ZLOZENIE KOMISIE:

Meno funkcia
PREDSEDA: Ing. Peter BULIK projektant elektro
CLENOVIA: Ing. Radoslav SZABADOS projektant stavby

zastupca investora

NAZOV OBJEKTU: Poziarna zbrojnica

PODKLADY POUZITE NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU: Pre vypracovanie protokolu boli pouzité vyhldska
508/2009 Z.z. a norma STN 33 2000-5-51, Projekt staviby, Technologické zariadenia v rieSenych
priestoroch.

ROZHODNUTIE: Prostredie v riesenom objekte je stanovené podla STN 332000-5-51 a je
uvedene v prilohe k protokolu.
Tento protokol obsahuje 1 prilohu.

ZDOVODNENIE: Prostredia ur€ené komisiou zohl'adhuju predpokladané druhy prevadzky
v jednotlivych priestoroch. Po uvedeni do prevadzky je nutné prehodnotit
uréené prostredia a vyhotovit' pisomny zaznam o ich potvrdeni, pripadne o ich
Uprave.

ZARADENIE MIESTNOSTI DO SKUPINY PRIESTOROV:
1) Skupina priestorov 311 (lll) - Vnutorné priestory (s regulovanou teplotou)
Bezné vnutorné priestory s regulovanou teplotou v prevadzkovych budovach podla STN 33
2000-5-51 NZA.6 a prilohy N3.
2) Skupina priestorov 411 (VI) - Vonkajsie priestory
Vsetky vonkajsie priestory VI s vonkaj$imi vplyvmi podla STN 33 2000-5-51 NZA.6 a prilohy
N3.

3) Skupina priestorov 412 (V) - Pod pristreskom
Vsetky vonkajsie priestory pod pristreskom V s vonkajsimi vplyvmi podla STN 33 2000-5-51

NZA.6 a prilohy N3.

V Rozhave, dfia 20.06.2019

podpis predsedu komisie
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Ing. Peter BULIK
Drnava ¢.268

049 42 Drnava
peterbulik84@gmail.com

PRrRILOHY: €.1 Tabulka vonkajsich vplyvov

Tabulka vonkajSich vplyvov i
Nazov alebo oznaGenie g g E-%
[} -
priestoru .3 i ﬁ &
s o =
@ B | &2
= B 20
o o 22
Oznadenie skupiny priestorov s =5 =
= o -
- 5 =
v zatvorke je ozhagenie skupiny v zmysle STN 33 2000-5-51 &l. NZA.6 = 5
Vplyv Kad Trieda Charakt.:
AA1 -60 +5°C
AA2 -40 +5°C
AA3 -25 +5°C
< AA4 -5 +40°C
Teplota okolia ARG +5+40°C X
AAB +5 +60°C
AAT -25 +55°C X
AA8 -50 +40°C X
AB3 R.v 10-100%,A.v.0,5-7
AB4 R.v5-95% Av.1-29g/m?
Atmosf. podmienky ABS R.v 5-85%,A.v.1-25g/m? X
okolia ABG R.v 10-100%,A.v.1-35
AB7 R.v 10-100%,A.v.0,5-29 X
ABS8 R.v 15-100%,A.v.0,04-36 X
. AC1 <2000 m X X X
Nadmorska vyska AC2 S
AD1 Zanedbatelny
AD2 Volne pad, kvap. X X
AD3 Rozprasovanie do 60°
AD4 Striekanie IP X4
Vyskyt vody ADS Prud vody IP X5
ADB Viny IP X6
AD7 Zaplavenie IP X7
ADB Ponorenie IP X8
AD Dézd V zmysle vyhlasky ¢. 234/2014 X
AE1 Zanedbatelny X X
AE2 Malé predm. >25mm
K] Vyskyt cudzich a AE3 Vel.malé predm. > 1 mm X
T pevnych telies AE4 Lah.prasnost 10-35mg/m?/d
& AE5 Mier.prasnosf 35-350mgim?/d
E AE6 | Silna prasnost >350mg/m?/d
AF1 Zanedbatelna X X
Vyskyt korézivnych AF2 Atmosfericky X
alebo zneé. latok AF3 Obgasny
AF4 Trvaly
AG1 Miemy X X X
Mechanické namahanie AG2 Stredny Priemysel
AG3 Silné Zosilnena ochrana
AH1 Mierne X X X
Vibréacie AH2 Stredné Priemysel
AH3 Silné Silné namahanie
AK1 Bez nebezpecenstva X
Rastliny a plesne AK2 Nebezpecny :\g:ené krytie, natery, vylic¢enie X X
Zivosichy AL1 Bez nebezpedensiva X
AL2 Nebezpeény nebezpedenstvo od hmyzu, zvierat X X
';‘P‘: Kontrolovana tiroven
clokiostatike volyy | 1.z | Noméina drovor x | x | X
'?f‘g' Vysoka troven
g_hf' Kontrolovana troven napr. blokovacie obvedy
Signéine napatia o | stredna roven siadne dopliiujice po. X X X
gg' Vysoké troven primerané opatrenia
Zmeny amplitady Qh:[ Kentrelovana troven pomocou UPS
Ridpet g\rg Normalna uroveri i X X
Nesymetria nap. AM-4 _ X

Zak. ¢.: 34/2019
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peterbulik84@agmail.com

Zmeny siefove} )
Frekvencio AM-5 Hz s - * *
Zmeny siafovej
frekvencie AM-6 -
Jednosmerné pridy AM-T _
gﬂ Strednd lroven narmatne X X
Vyzarované mag.polla AM
8-2‘ Vysoka drovel fienenie, oddelente
';ﬂ' Zanedb. droven acimaine X X
grg Stredna Groven
Elektrické polia Ai‘u'l
a3 Vysok# Groved
gﬂ' Vefmivysokd lroved
‘;21 Zanadb. Grovef potrebné opatrenia
AM- o .
Prechodné javy- 9.2 Stredna troven potrebné opatrenia
ranosekundova oblast ';g‘s Vysoka droven normalna X X
';gj 4 Valmivysckéa Urover zar.s vefkou odolnosfoeu
M| Zaned. uroven
Prechodné javy- AM- .
mikrosekundové oblast | 23.p | Stredna droven X X
AM- .
23.3 Wysokd droveh
AM- L
Oscilatné prachodng | 24-1 | Strednd troven - X X
javy AM- N
24.2 Vysoka liroved .
AM. .
25.1 Zansdb. Uroven
Vysokolrekvantna javy 2&2 Strednd Urovef X X
Al ]
253 Vysoka droved
M| Nizka droven nommAlna X X
g‘:\,}é Stradna Graveit
Elektrostatické vyboje AN
31~é Vyscké Uroved
M- . ,
9.4 Velmivysokd droven
AN1 Slabé =<500Wm?
Slneéné Zaranle ANZ Stredné <700Wim? X X
AN3 Vysoké <1120Wim?
AP Zanedbatefné 230Gzl X X
izmi il =
Selztmlcké Ucinky AP2_| Nizke 300Gl
AQ1 <25dnlir
Burkova éinnost AQ2 >25dnlf
AQ3 Priame ohrozenie X
Pohyb vaduchu AR1 Pomaly <im/s X
ASt Maly <20mfs
Vietor 752 | Stedny =30mis X
ATt Zanedbatelné vyskyt nie je wyznamny
Snehova pokryvia AT2 Mierna <40cm sneh pokrjvicy
AT3 Viznamna »40cm sneh pokiryvicy
AN Bez nanmiazy X
Namraza ALi2 Lahka do 1kgim
AU3 | Tazka do 2kgim
BA1 Laici X X
Schoprost 0s6b BA4 Poutend osoby
HB1 Velky odpor suché pedmisnky
El.odpor fudskéhe tefa BB2 Normalny edpor Standariné podmianky X X
BB3 Maly cdpor vihké podmienky
BC2 Zriedkavy X X
Dotyk so zemou BC3 Casty
BC4 Trvaly
8 BD1 | mal4 hustota osoh / fahky dnik %‘;ﬁ;‘é budovy be2nej a male] X X
E mata hustota oséh / obkaZny Vyskové budovy s malou hustotou
g gpz | M@
= Evakuaciz gk os&b_ -
BD3 | vetka hustota oseb / Fahky unik gsr’ﬁ;"é budovy - divadia, obehodne
BD4 vefka hustota oséb / obliaZny Verejné wyskové budovy - hotely,
inik nemecnice
BE1 Bez nebezp. X X
BE2 Nebezp.poZiars MN1-horfawych latok
Povaha sprac.+skhlstok BE2 Nehezp pofiaru N2-horfavych prachov
BE2 Nebezp.poiaru N3-herfavych kvapalin
BE3 Nebezp.vybuchu N2-horlavy plyn a kvap.

Zak. &.: 34/2019
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. CAt Nehorfavé X X X
j‘g . Kenstruks.materidly ch2 Horfave rovors
g ‘g CB1 l_’anedb.nebezpeé. X X X
0 2 Kongtrukeia budovy CB2 Sirenie chia Komin.efekt
M0 CB3 Posun Sadanie pody
cB4 Poddajna nestabilna Pohyblivé, nafukovacie

Zak. £.: 34/2019
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PROSTREDIE : PODLA PROTOKOLU O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV A PROSTREDIA

SUSTAVA : 3/PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:10/2007
Zakladna chrana pred zasahom elektrickym pradom :

- ochrana zabranami alebo krytmi
- ochrana zakladnou izolaciou Zivych Gasti

- ochrana prekazkami

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche :
- ochrana samocinnym odpojenim napajania v sieti TN

- ochrana uzemnenim a ochrannym pospajanim

Doplnkova ochrana pridovym chrani¢om
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JEDNOPOLOVA SCHEMA

ROZVADZACA HLAVNEHO POZIARNEJ ZBROJNICE "RH"

SPECIFIKACIA ROZVADZACA

TYP OEZ RZB-72N-3, oceloplechovy, zapusteny
ROZMERY 72 (3x24) modulov

KRYTIE IP30/20

POVRCHOVA UPRAVA | RAL9010

SUSTAVA: 3+ PE+N AC 3x230/400V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41/2007
1. Zakladna chrana pred zasahom elektrickym priidom :

1.1 Ochrana zébranami alebo krytmi
1.2 Ochrana zakladnou izolaciou Zivych &asti
1.3 Ochrana prekazkami

2. Ochrana pred zasahom elektrickym priadom pri poruche :

2.1 Ochrana samo¢innym odpojenim napéjania v sieti TN
2.2 Ochrana uzemnenim a ochrannym pospajanim

3. Doplnkova ochrana pradovym chranigom

Jad

Zodpovedny proj. aautar:  ING, BULIK Peter
SADA:| Ing. BULIK Peter

Vypracoval a kreslil ; _ “iNG. BULIK Peter 0499 42 Drnava 268
Okres ROZNAVA 1C0: 45 354 081
Investor Mesto Roziiava, Safarikova 29, 048 01 Roziava DIC: 1074042079
Stavba 9 ) Datum 06/2019

HASICSKA ZBROJNICA Stupeft PSP

parc.é,44!4,'F§.U. Roziava — 34/2019

04801 RoZfiava m—
Vyk s 4 L Mierka Cislo vykresu

- JEDNOPOLOVA SCHEMA
HLAVNEHO ROZVADZACA "RH" i




L1,L2, L3 - 3 x230/400V, 50Hz, TN-S
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L1, L2, L3 - 3x230/400V, 50Hz, TN-S
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LISTE.:

Ing. Peter BULIK

Poziarna zbrojnica, parc.t.44/4, 048 01 Rozihava
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